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PWSZ KALISZ_Przedmiar robét OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz. Razem
1 PRACE ROZBIORKOWE | REMONTOWE
1.1 PRACE ZWIAZANE Z OTWORAMI DRZWIOWYMI
1/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych wraz
analogia z tynkami
Sciana do pomieszczen 212 oraz 211
1.21*2.20*0.45*2 m3 2.396
RAZEM 2.396
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko - wykucie nadprozy pre- |m
d.1.1/0354-12 fabrykowanych w otworach drzwiowych
analogia
1.50*4*9 m 54.000
RAZEM 54.000
3/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.1/0354-07 wraz z demontazem drzwi
analogia
drzwi do pomieszczen Labolatoryjnych
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
4/KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiérki skrzydet |szt.
d.1.1/0355-03 drzwiowych i okiennych - wyniesienie skrzydet drzwiowych z budynku
analogia
obmiar z pozycji wyzej
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
5/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1/0349-02 - poszerzenie istniejacych otworéw drziowych pod nowe drzwi
analogia
0.10*0.45*2.10*9 m3 0.851
RAZEM 0.851
6|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - podciggi dachowe - dostawa i montaz podciggéw w istnie- |t
d.1.1/0102-07 jacych scianach
analogia
2xC 160 - 18,80 kg/mb
4*1.50*11*18.80/1000 t 1.241
RAZEM 1.241
7|KNR 4-01 Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.1/0106-04 - usuniecie z budynku gruzu i ziemi
analogia
obmiar z pozycji wyzej
z przekucia "nowych" otworéw drzwiowych
2.396 m3 2.396
Z poszerzenia istniejgcych otworéw drzwiowych
0.851 m3 0.851
nadproza L-19
54.00*0.19*0.45 m3 4.617
RAZEM 7.864
8|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - wraz z koszta-
analogia mi utylizacji
obmiar z pozycji wyzej
7.864 m3 7.864
RAZEM 7.864
9/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
analogia czety 1 km - wraz z kosztami utylizacji
Krotnosé = 10
obmiar z pozycji wyzej
7.864 m3 7.864
RAZEM 7.864
10|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
Zamoérowanie otworu drzwiowego do pomieszczenia 211
1.00*2.10*0.45 m3 0.945
RAZEM 0.945
11|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- | m?2
d.1.1)/0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
Zamérowanie otworu drzwiowego do pomieszczenia 211
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.00*2.10*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
1.2 USUNIECIE/SKUCIE ISTNIEJACYCH POSADZEK
12|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.2/0818-05
analogia
pom 211
74.77 m?2 74.770
pom 212, 212A, 212B
54.27 m?2 54.270
20.84 m2 20.840
17.21 m?2 17.210
pom 213
46.98 m?2 46.980
pom 214, 214A
46.08 m?2 46.080
5.35 m2 5.350
pom 216
24.12 m2 24.120
pom 217
46.98 m2 46.980
korytarz
36.98*2.03 m2 75.069
RAZEM 411.669
13|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.2/0811-07
Usuniecie plytek posadzkowych w pomieszczeniu WC
14.10 m?2 14.100
RAZEM 14.100
14|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - skucie oktadzin cer- |m?2
d.1.2|0811-07 micznych w pomieszczeniach WC
analogia
Skucie plytek sciennych w pomieszczeniu WC
2*(3.81+3.70)*3.00-1.10*2.10 m?2 42.750
RAZEM 42.750
15|KNR 4-01 Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.2/0106-04 - usuniecie z budynku gruzu i ziemi
analogia
obmiar z pozycji wyzej
ze skucia posadzek gresowych
14.10*0.025 m3 0.353
ze skucia oktadzin sciennych
42.75*0.015 m3 0.641
RAZEM 0.994
16|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - wraz z koszta-
analogia mi utylizacji
obmiar z pozycji wyzej
0.994 m3 0.994
RAZEM 0.994
17|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - wraz z koszta-
analogia mi utylizacji
obmiar z pozycji wyzej
0.994 m3 0.994
RAZEM 0.994
1.3 USUNIECIE SCIAN W POMIESZCZENIU 218
18|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m2
d.1.3/0348-03 piennej wraz z tynkami | oktadzinami ceramicznymi
analogia
(3*(2.70*3.00)+3.70*3.00)-(0.80*3.00*3) m?2 28.200
RAZEM 28.200
19|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.3|0106-04 - usuniecie z budynku gruzu i ziemi
analogia
obmiar z pozycji wyzej
28.20*0.215 m3 6.063
RAZEM 6.063
20|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.3|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - wraz z koszta-
analogia mi utylizacji

obmiar z pozycji wyzej
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6.063 m3 6.063
RAZEM 6.063
21|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.3|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - wraz z koszta-
analogia mi utylizacji
obmiar z pozycji wyzej
6.063 m3 6.063
RAZEM 6.063
2 ODNOWIENIE ISTNIEJACYCH SCIAN W CZE,SCI REMONTOWANEJ
22|/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m?2
d.2|0713-03 wanych na scianach - WYSZPACHLOWANIE ISTNIEJACYCH SCIAN
analogia
poniewaz z powierzchni $cian nie odjeto otworéw okiennych i drzwiowych, przy-
jmuje sie, ze pracom remontowym objete sa réwniez ich oscieza
sala 211
2%(12.42+6.02)*3.00 m2 110.640
sala 2121 212A
(2*¥11.956+6.02)*3.00 m2 89.796
sala 212 B
(2*3.444+6.02)*3.00 m2 38.724
sala 213
2*(7.74+6.02)*3.00 m2 82.560
sala 214
2*(8.63+6.02)*3.00 m2 87.900
sala 216
2*(6.52+3.70)*3.00 m?2 61.320
sala 217
(2%(3.73+3.97+4.62)+6*3.70)*3.00 m2 140.520
korytarz
(2.03+36.98+30.01+1.39)*3.00 m?2 211.230
RAZEM 822.690
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar z pozycji wyzej
822.69 m?2 822.690
RAZEM 822.690
24|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
obmiar z pozycji wyzej
822.69 m2 822.690
"in minus" fartuchy $cienne z ptytk
-1*(72.39-56.85) m2 -15.540
RAZEM 807.150
3 WYKONANIE SCIAN DZIALOWYCH Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
25|KNR AT-12 |Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m2
d.3/0103-06 nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA
analogia Sciana 150A100 - Scianki o odpornosci akustycznej 45 dB
$cianka pomiedzy pomieszczeniami 212 a 212 Ai212 B
6.02*3.00*2 m2 36.120
W pomieszczeniu 214
(1.20+2.20+1.01)*3.00 m2 13.230
in minus lustra weneckie
-3.50*1.50*3 m2 -15.750
RAZEM 33.600
26 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
obmiar z pozycji wyzej
33.60*2 m2 67.200
RAZEM 67.200
4 WYKONANIE NOWYCH POSADZEK oraz OKEADZIN CERAMICZNYC H SCIAN
4.1 Z WYKEADZIN PCV
27/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m2
d.4.1/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
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obmiar z pozycji zwigzanej z zerwaniem istniejgcych wyktadzin
389.109 m?2 389.109
RAZEM 389.109
28|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe, Po-|m2
d.4.1{1123-01 lyfloor przeznaczone do obiektéw szpitalnych wraz z wyoblonym wywinieciem
na $ciany
obmiar z pozycji wyzej
411.669 m?2 411.669
dodatkowo wywiniecia na $ciany wysokosci 70,00 cm
w pomieszczeniu 211
0.70%(2*(12.42+6.02)-1.1) m?2 25.046
w pomieszczeniu 212, 212A, 212B
0.70%(2*(2.85+6.02)-1.1*2) m?2 10.878
0.70%((8.99+6.02)-1.1*3) m2 8.197
0.70%(2*(3.444+6.02)-1.1*2) m?2 11.710
w pomieszczeniu 213
0.70%(2*(7.74+6.02)-1.1) m?2 18.494
w pomieszczeniu 214, 214A
0.70%(2*(8.63+6.02)-1.1) m?2 19.740
2*0.70*(1.0+2.20+1.01-0.90*2) m2 3.374
W pomieszczeniu 216
0.70*(2*(6.52+3.70)-1.10) m2 13.538
W pomieszczeniu 217
0.70%(2%(3.73+3.97+4.62)+6*3.70-1.10*3) m2 30.478
korytarz
0.70*(2.03+1.39+30.01+36.98+2.03-1.1*12) m?2 41.468
RAZEM 594.592
29|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych|m?2
d.4.1/1123-04
obmiar z pozycji wyzej
594.592 m?2 594.592
RAZEM 594.592
4.2 Z OKLADZIN GRESOWYCH
30|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.4.2/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
obmiar z pozycji zwigzanej ze skuciem istniejgcych oktadzin gresowych na po-
sadzce w pom WC
14.10 m?2 14.100
obmiar z pozycji zwigzanej ze skuciem plytek sciennych w pomieszczeniu WC
42.75 m?2 42.750
RAZEM 56.850
31|KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.4.2|0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm - okla-
dziny typu Saloni, seria Interior, lub réwnowazne
Z pozycji wyzej
56.85 m?2 56.850
fartuchy scian w salach
pom 214
(1.30+0.60)*1.50 m?2 2.850
pom 213
(1.70+0.60)*1.50 m?2 3.450
pom 212 oraz 212B
(1.21+0.60)*1.50 m?2 2.715
1.20*1.50 m?2 1.800
pom 217
1.05*1.50*3 m?2 4.725
RAZEM 72.390
5 SUFITY PODWIESZANE MODULOWE
32 Dostawa i montaz systemowego sufitu modutowego o wym ptyt 60 x 60 cm, m2
d.5|wycena indy-|np.HERADESIGN FINE lub réwnowazne
widualna
sala 211
(6.02-0.6)*(12.42-0.6*2) m?2 60.812
sala 212 A
(6.02-0.6)*(2.85-0.6*2) m?2 8.943
sala 212
(6.02-0.6)*(8.98-0.6*2) m?2 42.168
sala 212 B
(6.02-0.6)*(3.444-0.6*2) m?2 12.162
sala 213
(6.02-0.6)*(7.74-0.6*2) m?2 35.447
sala 214

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35043




PWSZ KALISZ_Przedmiar robét

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(6.02-0.6)*(8.63-0.6*2) m2 40.271
sala 216
(3.70-0.6)*(6.52-0.6*2) m2 16.492
sale 217
(3.73-0.6)*(3.97-0.6*2) m2 8.670
(3.70-0.6)*(3.97-0.6*2) m?2 8.587
(3.70-0.6)*(4.62-0.6*2) m2 10.602
korytarz
36.98*(2.03-0.6*2) m2 30.693
RAZEM 274.847
33|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.5/2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - LAZIENKA
14.10 m?2 14.100
RAZEM 14.100
34|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
d.5/2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
obmiar z poz wyzej
14.10 m?2 14.100
RAZEM 14.100
35/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach m2
d.5/2011-08 metalowych pojedynczych belek i podciagdéw, jednowarstwowa 75 - 01 - wyko-
nanie w pomieszczeniach zabudowy instalacyjnych
W pomieszczeniu 211
(0.40+0.60)*(2*(12.42+6.02)) m2 36.880
W pomieszczeniu 212, 212 A, 212 B
(0.40+0.60)*(2*(2.085+8.97+3.44)+6.02*2) m2 41.030
W pomieszczeniu 213
(0.40+0.60)*(2*(7.74+6.02)) m2 27.520
W pomieszczeniu 211
(0.40+0.60)*(2*(8.63+6.02)) m?2 29.300
W pomieszczeniu 216
(0.40+0.60)*(2*(8.52+3.70)) m?2 24.440
W pomieszczeniach 217
(0.40+0.60)*(2*(3.73+3.97+4.62)+3.70%6) m?2 46.840
korytarz
(0.40+0.60)*(36.98+1.39+30.01+2.03*2) m?2 72.440
RAZEM 278.450
36|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowg dwukrotnie bez m2
d.5/1401-05 gruntowania
obmiar z pozycji wyzej
14.10 m?2 14.100
RAZEM 14.100
6 STOLARKA DRZWIOWA ORAZ SLUSARKA ALUMINIOWA
37|/KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.6/1022-01 konczone - Szpitalne Higieniczne, szczelne, Skrzydio pokryte Laminatem po-
liestrowym wzmochniony wiuknem szklanym, pokrytym powtoka antybakteryjng
z wypetnieniem pianka pur, wykonczone po bokach i od dotu profilami anodo-
wanymi, Oscieznica obejmujaca aluminiowa, uszczelka silikonowa czarna,
1.1*2.10*14 m?2 32.340
0.90*2.10*1 m?2 1.890
RAZEM 34.230
38 Dostawa i montaz $cianek aluminiowych wewnetrznych, oszklonych, w profi- |m2
d.6|wycena indy-|lach zimnych wraz z drzwiami w $ciance
widualna
2.03*2.50*2 m?2 10.150
3.40*2.50 m?2 8.500
RAZEM 18.650
7 INNE
39 Dostawa i montaz odbojnikéw $ciennych szt
d.7|kalk. wlasna
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
40 Dostawa i montaz wyposazenia toalety dla niepetnosprawnych - lustro, uchwyty| kpl.
d.7|analiza indy- | ze stali nierdzewnej
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41 Dostawa i montaz luster weneckich w salach 212 oraz 214 m2
d.7
3.50*1.50*3 m?2 15.750
RAZEM 15.750
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42| TZKNBK Szlifowanie lub polerowanie reczne ptaszczyzn w marmurze 'Stawniowice' po  |m?2
d.7|XVI 5002-01 |obrébce $ciernej o szerokosci ponad 20 cm do faktury petno szlifowanej - OD-
analogia RESTAUROWANIE ISTNIEJACYCH PARAPETOW
20*1.70*0.3 m?2 10.200
RAZEM 10.200
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