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Kalisz dnia 10.02.2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane jednolity
tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pOzniejszymi zmianami, nizej podpisani
projektanci oswiadczajg, ze projekt budowlano - wykonawczy adaptacji pomieszczen
| pietra na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych dla
Pielegniarek w Panstwowej Wyzszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanistawa
Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Kaszubska 13, dz. nr 50/5 obreb 0014. zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

SANITARNA

Specjalnos¢ PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

SANITARNA mgr inz. Marek Licznerski mgr inz. Krzysztof Biernacki
NB/U/-7342/40/98 NB/U/-7342/37/98
uprawnienia budowlane do uprawnienia budowlane do projektowania
projektowania i kierowania robotami bez ograniczeh w specjalnosci
budowlanymi bez ograniczen w instalacyjnej

specjalnosci instalacyjnej

DATA OPRACOWANIA | PODPIS




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego adaptacji pomieszczen | pietra na potrzeby
Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych dla Pielegniarek w Panstwowej
Wyzszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanistawa Wojciechowskiego w Kaliszu
ul. Kaszubska 13, dz. nr 50/5 obreb 0014.

1. Podstawy opracowania

. Zlecenie i umowa z Inwestorem
. Warunki techniczne
. Projekt architektoniczno - budowlany

2. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy adaptacji
pomieszczen | pietra na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych
dla Pielegniarek w Panstwowej Wyzszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta
Stanistawa Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Kaszubska 13, dz. nr 50/5 obreb 0014.

3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

3.1. Instalacja cieptej wody, zimnej wody

W budynku funkcjonujg instalacje zimnej i cieptej wody. Projektuje sie rozbudowe
instalacji poprzez wigczenie projektowanych odcinkéw w istniejgcy poziom wody
zimnej i cieptej pod stropem kondygnacji +1 (parter). Nowe odcinki instalacji wody
zimnej i cieptej oraz cyrkulacje wykona¢ z rur wielowarstwowych tgczonych za
pomocyg ksztattek zaciskowych. Wode zimng i ciepta doprowadzi¢ do wszystkich
punktow czerpalnych w adaptowanej czesci budynku. W pomieszczeniach 211,
212, 213, 216, 217 nalezy zamontowacC przy umywalkach baterie bezdotykowe
uruchamiane za pomocg fotokomérki. W pomieszczeniu 218 zamontowaé osprzet
przystosowany dla os6b niepetnosprawnych.

Przejscia przez stropy i Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
pomiedzy tulejami a przewodami uszczelnia¢ masg trwale elastyczng. Poziom
instalacji zimnej, cieptej wody i cyrkulacji prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym.

Podejscia do urzgdzen sanitarnych prowadzi¢ w posadzce i bruzdach sciennych, w
izolacji Thermaflexgr. 6 mm, Gtebokos¢ bruzdy s$ciennej przewidzie¢ tak aby
grubos¢ warstwy zaprawy zakrywajgcej rury byta nie mniejsza niz 20 mm . Instalacje
po zmontowaniu przeptukaé, poddaé probie szczelnosci (cisnienie probne 0,6 MPa).

Grubos¢ izolacji dla przewoddéw wody zimnej i cieptej zgodnie z Rozp. o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wymagania
izolacji cieplnej przewoddw i komponentow:



3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zadaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie $ciekéw z
pomieszczen do istniejgcej w budynku kanalizacji sanitarnej. Sposdb odprowadzenia
sciekow z poszczegolnych urzadzen sanitarnych pokazano na rzucie kondygnacji
pietra i parteru. Scieki z poszczeg6lnych umywalek nalezy odprowadzi¢ pod stropem
parteru w przestrzeni nad sufitem podwieszonym i wiaczyé w istniejgce piony
kanalizacyjne. Budowane piony kanalizacyjne nalezy zakonczyé zaworami
napowietrzajacymi lub rurg wywiewng. Rurociggi wykonac¢ z rur kanalizacyjnych
PCV o s$rednicach podanych w projekcie. W pomieszczeniu 218 zamontowaé w
posadzce kratke sciekowg ze stali nierdzewne;.

Przy przejsciach pionéw w poziom odptywowy nalezy stosowac rewizje kanalizacyjne
wyprowadzone 0,5 m nad poziom posadzki oraz korki kanalizacyjne na poziomach.
Zastosowano zawory napowietrzajgce. Zawdr napowietrzajgcy powinien zapewnic
doptyw powietrza w ilosci co najmniej 8-krotnej ilosci odprowadzanych sciekdw..

3.3. Instalacja c.o.

W adaptowanych pomieszczeniach istnieje instalacja centralnego ogrzewania.
Projektuje sie pozostawienie istniejgcej instalacji.

3.4. Wentylacja mechaniczna .

W adaptowanej czesci budynku zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej w oparciu o centrale wentylacyjng DUPLEX 2500 Multi Eco
zamontowang w pomieszczeniu na poddaszu budynku. Centrala w wersji lezgcej
wyposazona jest w wymiennik krzyzowy. elektryczng nagrzewnice powietrza i
chtodnice freonowag. Nawiewane powietrze bedzie schtadzane do temperatury ok.
18C. Czerpnie i wyrzutnia zamontowana jest w $cianie budynku (poddasze). Na
kanatach nawiewnym i wywiewnym zamontowa¢ ttlumiki. Skropliny z centrali
wentylacyjnej odprowadzi¢ do pionu kanalizacji.

Powietrze w salach rozprowadzone jest systemem kanatéw spiro z kratkami
nawiewnymi i wywiewnymi. W miejscach pokazanych na rysunku zaprojektowano
przepustnice umozliwiajgce regulacje instalacji. System kanatdw pokazano na
rysunku. Kanaty izolowac termicznie matami z wetny mineralnej gr. 30 mm. Kanaty
wentylacyjne prowadzone w salach obudowac¢ ptytami karton gipsu. Obudowe
kanatow z ptyt kartongipsu pomalowaé dwukrotnie farbg emulsyjng. Przejscie
kanatow przez korytarz prowadzi¢ w przestrzeni nad stropem podwieszanym. W
przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami sanitarnymi nalezy przebudowaé odcinki
instalaciji.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki mieszkalne i ich
usytuowane (Dz.U. rok 2002 Nr 75 poz. 690.) oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II”.



3.5. Instalacja klimatyzaciji.

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano klimatyzator typu split PKA71KAL.TH
o mocy chtodniczej 7,1 kW. Jednostke zewnetrzng PKA-M71KAL.TH nalezy
zamontowac na konstrukcji wsporczej na Scianie zewnetrznej budynku na poziomie
terenu. Rurociagi freonowe montowa¢ w izolacji w listwie maskujgcej na klatce
schodowej. Klimatyzator wyposazy¢ w adapter do podtoczenia pilota przewodowego
i sterownik przewodowy.

Projektowana centrala wentylacyjna wyposazona jest w chtodnice freonowg o mocy
chtodniczej 12,5 kW. Jednostke zewnetrzng dla chtodnicy typu PUHZ-ZRP125KA3R2
zamontowac na konstrukcji wsporczej na $cianie zewnetrznej budynku na poziomie
terenu. Rurociagi freonowe montowa¢ w izolacji w listwie maskujgcej na klatce
schodowej. Agregat wyposazy¢é w modut sterujgcy zewnetrznym wymiennikiem.

3.6. Instalacja gazéw medycznych .

W pomieszczeniach Centrum Symulacji Medycznych zaprojektowano panele
nadtézkowe z gniazdami do podigczenia gazéw medycznych. Do gniazd gazéw
medycznych (tlen, podtlenek azotu, sprezone powietrze) doprowadzi¢ instalacje
sprezonego powietrza do ktérej nalezy podtgczy¢ wszystkie gniazda poza gniazdem
prozni. Do gniazda prozni doprowadzi¢ instalacje prézni.

Instalacja sprezonego powietrza.

W pomieszczeniu na poddaszu zaprojektowano sprezarke AB6/1-380-50 o
wydajnosci 6,0 m3/h ze zbiornikiem o poj. 78 litrbw. Za sprezarkg nalezy
zamontowac filtr DF 0070 M, osuszacz chtodniczy OPA 10, filtr b. doktadny DF
0070 S, filtr weglowy DF0070 A. Za osuszaczem zamontowa¢ zawér i reduktor
utrzymujgcy state cisnienie powietrza w instalacji ok. 3,0 bar. Instalacje sprezonego
powietrza wykona¢ z rur miedzianych (przeznaczonych dla gazéw medycznych)
taczonych lutem twardym. Instalacje prowadzi¢ nad stropem podwieszonym i
doprowadzi¢ do paneli nadtézkowych do gniazd gazéw medycznych (tlen, podtlenek
azotu, sprezone powietrze).

Instalacja prézni.

W pomieszczeniu na poddaszu zaprojektowano agregat prozni z 2 pompami
prozniowymi o wydajnosci 6,0 m3/h i zbiornikiem o poj. 100 litrow. Agregat
wyposazony jest w uktad automatycznego sterowania. . Instalacje sprezonego
powietrza wykona¢ z rur miedzianych (przeznaczonych dla gazéw medycznych)
tgczonych lutem twardym. Instalacje prowadzi¢ nad stropem podwieszonym i
doprowadzi¢ do paneli nadtézkowych do gniazd prdzni.

4. Rozwigzania materiatowe



4.1. Instalacja zimnej i cieptej wody

Przewody zimnej i cieptej wody projektuje sie wykonac¢ rur wielowarstwowych
taczonych przy pomocy ztaczek zaciskowych. Rury pod stropem Ilub bruzdach
sciennych prowadzi¢ w izolacji Thermaflex gr. 6,0 mm z ptaszczem PCV.

Projektuje sie zastosowanie nastepujgcej armatury i urzadzen :

- zawory odcinajgce kulowe

- bateria zlewozmywakowa

- bateria umywalkowa

- bateria umywalkowa bezdotykowa

- bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych

- zawor ze ztgczka do weza

4.2. Kanalizacja sanitarna

Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztattek PCV. Kanalizacje sanitarng
wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia :

- miska ustepowa dla niepetnosprawnych

- umywalka fajansowa

- zlewozmywak

4.3. Instalacje technologiczne.

W budynku wykonane zostane instalacje technologiczne : instalacja prozni i
instalacja sprezonego powietrza.
KonflguraCJa agregatu sprezonego powietrza
poziomy zbiornik prézni o pojemnosci 100 dm?®
—  dwie pompy o wydajnosci 6 m%h kazda
- sterowanie mikroprocesorowe z elektronicznym pomiarem prézni
- naczynie obserwacyjne
- dwa filtry bakteryjne
- wyloty pomp zabezpieczone naczyniami odstojnikowymi
- programowanie zdanych progow cisnienia w instalacji w zakresie 0 +
98%
- utrzymywanie ci$nienia na zadanym poziomie

4.4. Proba cisnieniowa

Instalacje wody zimnej i cieptej poddac prébie cisnieniowej 0,6 MPa. Po otrzymaniu
pozytywnego wyniku préby cisnieniowej instalacje przeptuka¢ i wykonaé badania
bakteriologiczne wody.

4.5. lzolacja termiczna
Rurociggi wody w posadzce oraz bruzdach $ciennych izolowaé termicznie izolacjg
Thermaflex w ptaszczu PCV o grubosciach podanych w rozporzadzeniu



4.6. Uwagi koncowe.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Projektant:
mgr inz. Marek Licznerski



