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2. OPIS TECHNICZNY- instalacje elektryczne
2.1 Dane ogolne

211 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych remontu pomieszczen na 1 pietrze

2.1.2 Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje:
- instalacja oswietlenia w przebudowywanych pomieszczeniach
- instalacja gniazd i sity
- trasy kablowe

2.1.3. Podstawy opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora,
- obowigzujgcych norm i przepiséw

2.2. Tablica RP-1

Zaprojektowano tablice gtéwng niskiego napiecia RP-1 o napieciu 3x230/400V 50Hz,

w ukfadzie napieciowym typu TN-S, zasilajgcg poszczegoine obwody odbiorcze.

Zasilanie tablicy kablem YKY 5x16mm2 nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcej tablicy administracyjnej
budynku

Projektuje sie tg tablice w wykonaniu natynkowym o stopniu ochrony IP31.

Na tablicy gtéwnej zamontowany zostanie wytacznik gtéwny tablicy oraz zabezpieczenia poszczegoinych
obwodow.

2.3. Instalacja o swietlenia w przebudowywanych pomieszczeniach

W przebudowywanych pomieszczeniach instalacje elektryczng oswietlenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z
rzutami poszczegolnych kondygnacji.

Zasilanie oswietlenia projektuje sie wykonaé przewodami typu YDY 3x1,5mm2 uktadanymi pod tynkiem
oraz w listwach instalacyjnych.

Zasilanie nalezy prowadzi¢ z projektowanej tablicy budynku.

2.4. Instalacja gniazd i sity

W przebudowywanych pomieszczeniach instalacje elektryczng gniazd i sity nalezy wykona¢ zgodnie z
rzutami poszczegolnych kondygnaciji.

Zasilanie gniazd projektuje sie wykona¢ przewodami typu YDY 3x2,5mm2, YDY 5x4mm2 uktadanymi
pod tynkiem oraz w listwach instalacyjnych.

Zasilanie nalezy prowadzi¢ z projektowanej tablicy budynku.

2.5. Instalacja ochrony od pora zen

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano szybkie wylgczanie napiecia
zasilania w uktadzie sieciowym TN-S. Do wylgczen wykorzystane zostang urzadzen ochronnych
przetezeniowej i wytgczniki roznicowopradowe jednakze instalacja w budynku pracuje w uktadzie TN-C.
W toku wykonywania prac nalezy dokonaé oceny mozliwosci rozdziatu instalacji z uktadu TN-C na TN-S
i wykona¢ stosowng przebudowe umozliwiajgca zastosowanie wylgcznikow réznicowopradowych
wymaganych przez przepisy.

Zastosowane wkiadki bezpiecznikowe i wytaczniki réznicowo pradowe zapewniajg dostatecznie szybkie,
zgodne z norma, wylgczenie zasilania.
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2.6. Uwagi ko ncowe

Wszystkie prace wykona¢ nalezy zgodnie z PBUE i BHP.

W celu unikniecia ewentualnych probleméw na etapie wykonywania instalacji majgcych wplyw na
bezpieczenstwo uzytkownika nalezy skontaktowac sie z jednostkag projektows.

Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ nalezy pomiary rezystancji izolacji rezystancji uziemien,
sprawdzenia cigglosci przewoddéw ochronnych, sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej przez
samoczynne wytgczenie zasilania .

Wyniki pomiaréw zestawi¢ nalezy w specjalnym protokole.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Korpik
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