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CZQS’(’: 1 - Instalacja wod.- kan. Montaz instalacji wody zimnej i cieptej.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

W zwigzku z budowg tazienek na | pietrze budynku projektuje sie rozbudowe instalacji wod.-kan.
W istniejgce na i pietrze zabudowane piony instalacji zimnej i cieptej wody nalezy wigczy¢
projektowane odcinki instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji doprowadzajgce wode do tazienek.
W fazienkach w miejscach pokazanych na rysunku nalezy zamontowac¢ urzgdzenia sanitarne. Do
urzgdzen doprowadzi¢ instalacje zimnej i cieptej wody oraz odprowadzi¢ Scieki do istniejgcych
pionow kanalizacji sanitarne;.

W kazdej tazience zamontowa¢ umywalke o szer. 50 cm., ustep typu compact, wpust podtogowy
(lub brodzik natryskowy), baterie umywalkowg, natryskowg i zawér do dolnoptuka. Instalacje
zabudowac¢ w bruzdach sciennych lub przykry¢ kartongipsem.

W tazienkach zamontowa¢ zawory kulowe umozliwiajgce odciecie doptywu wody zimnej i cieptej
do tazienek.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i
odbiér robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. Robot.

1.3.1. Instalacja wody zimnej na cele socjalno- bytowe

* montaz instalacji z rur wielowarstwowych
* montaz armatury odcinajgcej
* montaz armatury czerpalnej

1.3.2. Instalacja wody ciepte;j.

* montaz instalacji z rur wielowarstwowych
* montaz armatury odcinajgcej
* montaz armatury czerpalnej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

+ Pojecia ogolne

Instalacja wodociagowa — instalacje wodociggowg stanowig uktady potaczonych przewodéw,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajaca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczace warunkéw, jakimi powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.



Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. 203/02, poz. 1718)

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja
zimnej wody pochodzgcej z wtasnego ujecia (studni) — od urzadzenia, za pomocg ktérego jest
pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego  w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie prébne, pprspne — CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementy instalacji
w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza, t.., (Iub toper) — Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze byc¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi do 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (DN lub d,,) - $rednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu rowng $rednicy rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek —
Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Ksztattki —sg to elementy pozwalajgce na potgczenia przewoddw z armaturg i urzgdzeniami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikaciji Technicznej ,Wymagania Ogolne” pkt.
1.5.

2. MATERIALY

Ogoblne warunki stosowania materiatdw podano w specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”
pkt. 2. Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajagcy dopuszcza
mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i armatura
bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére przedstawione w dokumentaciji technicznej. W
przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty
techniczne dla materiatéw i armatury rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.1. Materiaty do wykonania instalacji wody zimne;.

* rury z polipropylenu zgrzewane
aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest higieniczny



* rury stalowe ocynkowane
aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest higieniczny
» fgczniki
aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest higieniczny
* zawory odcinajgce kulowe
maksymalne cisnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
* zawory czerpalne
maksymalne cisnienie robocze 15 bar
maksymalna temperatura robocza +100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
» bateria zlewozmywakowa mieszakowa
minimalne cisnienie robocze 0,5 bara
zalecane ci$nienie robocze 1-5 bara
maksymalne cisnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +80°C
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodnosci z PN-93/M-75020

2.2. Sktadowanie materiatow.

Rury nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazdéw. Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5m.
Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do rur o wigkszych srednicach. Ksztattki, ztgczki i
armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.
Ksztattki, ztgczki i armature sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska na rownym
podtozu na podktadach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt.
3. Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé dobrym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogblne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne”
pkt. 4

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Rury i armature nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krocce
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1m. Materiaty przewozone powinny by¢
zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne.

Warunki ogdéine wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoélne” pkt. 5



Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét.
5.2. Rozpoczecie robét.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzié, ze:

» obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robdét instalacyjnych.

» elementy budowlano — konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji.
5.3.1. Montaz przewodow wody zimnej i cieptej.

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwo$é odwadniajgcych instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewodoéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania
odcinkow przewodow bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a opréznianie wody jest mozliwe przez przedmuchiwanie sprezonym
powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach, itp.) usytuowanych w
odstepstwach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktrego wykonane s3 rury.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1cm na kondygnacje.

5.3.2. Podpory.

Podpory przesuwane.

Rozmieszczenie podpor przesuwanych (wspornikéw i wieszakéw) powinno by¢ zgodne z
projektem technicznym.

Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podp6r bez akceptacji projektanta instalacji, nawet
jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow i nie
powoduje powstania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodéw.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwanych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow podano w instrukcjach producentow

5.3.3. Tuleje ochronne.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5¢cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki.



Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczania sie
i utrudniajacym powstanie w niej naprezen scinajacych.

5.3.4. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukciji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym.

Baterie mieszakowe do zlewozmywakow i umywalek nalezy montowac bezposrednio na
przyborach. W armaturze mieszajacej i czerpanej przewod cieptej wody powinien by¢ podtgczony z
lewej strony. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac tgczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem armatury. Cisnieniowe
przeptywowe podgrzewacze wody typ MDH3 montowac indywidualnie pod kazdym przyborem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli.
Ogoblne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonywania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robot.
6.3.1. Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, obudowg przewodow, oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodéw
przez przegrody budowlane,

b) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catej instalaciji,

C) W okresie gwarancyjnym.

6.3.2. Badanie przewododw.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i
poréwnac¢ wyniki z dokumentacja; potgczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonaé przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen wzgledem podpér, na
podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania potgczen, sprawdzenie
ich potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podp6r statych i ruchomych, sprawdzenie spadkéw przewoddw,
sprawdzenie przej$¢ przewodow przez sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewodow
wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegréd budowlanych oraz
sprawdzenie prawidtowosci tgczenia przewoddw.
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6.3.3. Badanie armatury obejmuje:

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegélnych elementoéw, sprawdzenie miejsc i sposobu wbudowania.

6.3.4. Badanie szczelnosci na zimno.

Badania nie nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed
przystapieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza niz +5°C) przed rozpoczeciem badania
instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonac starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac
szczelnos¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody ~ w instalaciji.

Proby cisnieniowe instalaciji

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajgcej sie wyodrebni¢, przed zatozeniem izolaciji i
zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe cisnieniowg przy pomocy zimnej
wody. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” — zeszyt 7 przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
cisnienia roboczego lecz nie mniejszym niz 10 bar.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystgpic¢ do
zakrycia izolacji bruzd i obudowy przewodow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” pkt. 7.
Jednostkg obmiarows jest dla:

* przewodow rurowych 1mb
dla kazdego typu i srednicy; dtugosc nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogdinej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikow; dtugosc¢ zwezki
nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy; catkowitg dtugosé przewoddw przy
badaniach instalacji na szczelnos¢ lub przy badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma
dtugosci przewoddw wody zimnej, wody cieptej.

» ksztaftki, fgczniki, zawory, baterie 1szt.
dla kazdego typu i sSrednicy
* ptukanie instalacji 1mb

dla kazdej $rednicy rurociggu

W przypadku rob6t zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonywany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, kt6ry nalezy zachowac¢ do
odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” pkt. 8.
Odbiér robot instalacji rurowych powinien nastepowaé w roznych fazach wykonywania robo6t.

8.1. Odbidér miedzyoperacyjny.

Odbiér miedzyoperacyjny sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonanie
instalacji i w szczegd6lnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
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dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe

wykonanie elementow tej instalaciji.

Odbiory miedzyopracyjne nalezy dokonywac¢ szczegélnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane

przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyopracyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych

rodzajow robot:

a) wykonywanie przejs¢ dla przewozow przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w Scianach — wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy, - zgodnos¢ bruzdy z pionem,
- zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosc
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy.

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na przyktad: przewoddw
utozonych i zaizolowanych

w zamurowanych bruzdach, przewod6éw obudowanych ptytami gipsowo — kartonowymi,

uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie

niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego (technicznego).

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla obioru koncowego (technicznego)

jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest wykonywany zgodnie z projektem
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym
projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonywania odbieranej czesci instalaciji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone w dzienniku budowy,

C) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe

wykonanie robét, zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik

niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i

termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbidr techniczny koncowy.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po spetnieniu

nastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce regulacje montazowg oraz badanie
szczelnosci,

e) zakonczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne,
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Przy odbiorze korncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych bada odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z ktérych
wykonano instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowania wyrobdw,

K) instrukcje obstugi instalacji,

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia zmian,

c) sprawdzic protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzic¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Obiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny obidr instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wytaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu.

PN-93/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo
-kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji
wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe

i baterie mieszajgce (wielko$¢ nominalna '%2”),
minimalne cisnienie przeptywu 0,5 bara.
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Ogolne wymagania techniczne.
PN-75/m-75208 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
Zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza.

Inne akty prawne

Dz. U. z 2002r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 —Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury — w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody

Dz. U. z 2002r. Nr 203, poz. 1718 — rozporzadzenie ministra Zdrowia w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higiena pracy

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych, zeszyt 7 — wydane przez
COBRTI INSTAL — Warszawa, lipiec 2003r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specjalizacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wody zimnej i wody cieptej oraz kanalizacji i wentylacji dla remontu
pomieszczen | pietra w budynku Domu Studenta "Bu;ionik" w Kaliszu ul. £6dzka 149

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i
odbior rob6t zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
*) montaz przewodéw odptywowych z rur PVC 110 i 160 utozonych w ziemi
*) montaz przewoddw odptywowych z rur PVC 50-110 utozonych na Scianie
) montaz podejs¢ z rur PVC 110 x 2,2
) montaz podejs¢ z rur PVC 75 x 1,8
) montaz podejs¢ z rur PVC 50 x 1,8
*) montaz rewizji (czyszczaki) z HT 110mm
)
)
)

*
*

*

*) montaz syfonéw z HT/PVC 50mm
montaz zlewozmywaka z zestawem odptywowym wpuszczanego w blat
montaz wpustu podtogowego ¢ 50mm i ¢ 100mm

*

*

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslania podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

*) Pojecia ogdlne

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna — zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzania
$ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego
odbiornika.

Podtaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzajgcy scieki
z nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Przewod odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekow
z piondéw do podtagczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.
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Przewdd spustowy (pion) — przewod stuzacy od odprowadzania $ciekéw

z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.
Przewdd wentylacyjny kanalizacji — przewod tgczacy instalacje kanalizacyjng sciekdéw bytowo-
gospodarczych z atmosfera, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnetrznej)
oraz wyréwnywania cisnienia.

Podejscie — przewo6d taczacy przybér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przybér sanitarny — urzgdzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Czyszczak — element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu
jego oczyszczania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne”
pkt.1.5.

2. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne”
pkt. 2. Zastosowane w Specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy
zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen)
rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.2. Materialy do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej.

*) rury kielichowe klasy S (o zwigkszonej wytrzymatosci 6kg/cm®)

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-1401-1:1999 i ISO 4435 tgczonego na
uszczelki gumowe

aprobata techniczna COBRTI INSTAL i IBDiM

deklaracja zgodnosci

*) rury cisnieniowe PN 10 z polietylenu PE tgczone metodg zgrzewania
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

deklaracja zgodnosci z PN-C 89015

*) ksztattki cisnieniowe PN 10 z polietylenu PE tgczone metodg zgrzewania
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

deklaracja zgodnosci PN-C-89016

*) rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC tgczone na uszczelki gumowe
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

deklaracja zgodnosci z PN-80/C-89205

*) ksztattki kanalizacyjne z PVC i HT

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

deklaracja zgodnosci z PN-81/C-89203

*) rewizja HT (czyszczak)

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

*) zlewozmywak

atest higieniczny PZH
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*) miski ustepowe stojgce z ptuczkg

atest higieniczny PZH

znak bezpieczenstwa B

*) wpust podtogowy

deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01
*) syfony z HT

deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01
*) przejscie szczelne dla rur PVC i PP

ocena techniczna COBRTI INSTAL

2.2. Sktadowanie materiatow.
2.2.1. Rury i ksztaltki z PVC i PE

Jako zasade nalezy przyjgc, ze rury i ksztattki z PVC i PE winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (w wigzkach) w sposéb uporzgdkowany.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadach
drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5m.

Sposo6b sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy powodujac ich deformacie.
Rury o r6znych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie,

gdy nie jest to mozliwe rury o grubszej sciance winny znajdowacé sie na spodzie.

Nalezy scisle stosowac szczegdtowe wytyczne sktadowania, ktére podajg Producenci rur PVC i
PE.

Rur PVC i PE nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego, nie
oznaczajg zmiany wytrzymato$ci lub ich odpornosci.

Rury majg na obu koncéwkach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
montazem ztgczy. Rur i ksztattek NIE WOLNO zrzucac i wlec.

2.2.2. Przybory sanitarne, osprzet, pompa i armatura.

Jako zasade nalezy przyjac, ze rozne rodzaje przyboréw sanitarnych oraz osprzet réznych
Producentow powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Przybory sanitarne i osprzet powinny byé
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu.
Przybory sanitarne i osprzet sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska na rownym
podtozu na podktadach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRZET

Warunki og6ine stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt.
3. Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robét.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne”
pkt. 4. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9
t. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Rury, przybory sanitarne i osprzet nalezy
chronié¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Jezeli rury nie sg
oryginalnie zapakowane, powinny w czasie transportu leze¢ mozliwie na catej dtugosci. Nalezy
unikac ich wyginania. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci tak,
aby wolne kréc¢ce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1m. Materiaty
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w
czasie transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.
Warunki ogélne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne” pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robét.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzié, ze:

- teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét ziemnych

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robdét instalacyjnych.

5.3. Montaz instalacji.
5.3.1. Montaz przewodow kanalizacyjnych z rur PVC

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od
$rednicy przewodu wynosza:

- dla przewodu s$rednicy 110mm-2,0%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych

w projekcie technicznym, mogg wynosi¢ +/- 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z
zastosowanych tréjnikéw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z
zasadg osiowego montazu elementdéw przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu sciekéw. Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°
C. Nalezy pamietac, aby przewoddw nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu,
centralnego ogrzewania oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewodow kanalizacyjnych od przewoddéw cieplnych powinna wynosic¢ 0,1m,
a w przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Odgatezienia przewoddw odptywowych (poziomow) powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikéw o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkdéw za pomocg uchwytdéw stalowych
lub obejm z tworzywa sztucznego. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnia¢
odizolowanie przewoddw od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem. Maksymalny rozstaw
uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1m. Pomiedzy przewodem a obejma moga by¢
prowadzone po scianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania
zapewniajgcego swobodne wydtuzenia rurociggdw.

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny byé zabezpieczone przed tarciem przez
owiniecie papierem, a odlegtos¢ pomiedzy $ciankg bruzdy

a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1m. Bruzdy powinny by¢ zakryte po
przeprowadzeniu proby szczelnosci. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem
przewodu.

5.3.2. Tuleje ochronne.
Przejscia przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane,

a przewodem pionowym przez strop), wymagajg zastosowania tulei ochronnych.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.



19

Tuleje ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg

b) co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5¢cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajgcych.

5.3.3. Montaz przyborow sanitarnych.

Zlewozmywak i umywalke nalezy zabudowa¢ w szafce w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz
oraz wiasciwe uzytkowanie. Umywalki i pisuar nalezy mocowac¢ do zabudowy w $cianie gipsowo-
kartonowej zapewniajgc tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie.

Miski ustepowe nalezy mocowac do zabudowy w Scianie gipsowo-kartonowe;j

w spos6b zapewniajgcy tatwy demontaz i wtasciwe ich uzytkowanie.

Miski ustepowe i pisuar powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujace.

Wpust podtogowy powinien by¢ zamocowany w poblizu punktu czerpalnego. Wpustu podtogowego
nie powinno sie umieszczaé w ciggach komunikacyjnych.

Przybory i urzagdzenia tagczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos$¢ ustawienia przyborow zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (wg PN-81/B-10700.01)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady ogolne kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robét budowlano-
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac:

*) zasady komisyjnej kontroli materiatéw, urzadzen:

a) jakosci materiatéw, wyrobow, elementow, okresla sie na podstawie:

- dokumentéw zatgczonych do dostawy

- ogledzin zewnetrznych

b) sprawdzenie certyfikatéw, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

*) zasady komisyjnej kontroli wykonywanych robét:

- kontroli poszczegoinych rodzajow robét w oparciu 0 wymagania okreslone

w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Polskimi Normami i
szczego6towych specyfikacii technicznych

- badan wykonanych robét podziemnych

- badan wykonanych instalacji

- sprawdzen szczelnosci wykonanych instalaciji

- prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow

- sprawdzenie robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- pomiaréw sprawdzajgcych wykonanych instalacji

Wszystkie czynnosci kontroli jakosci materiatow i rob6t dokonuje sie komisyijnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych, jakos¢ materiatdw i robét zapisuje sie w
odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotéw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki
badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne..
Dokumenty te przechowuje sie o odbioru koncowego, a nastepnie dotagcza sie je do protokotu
odbioru kohcowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.
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Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci wydane przez
producentow i uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robot.

6.3.1. Kontrola zgodnosci wykonania robét z :
*) Dokumentacjg Projektowg

Specyfikacjg Techniczng

Polskimi lub branzowymi normami

Warunkami technicznymi wykonania i montazu
Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentéw
Poleceniami Inwestora Zastepczego

)
9
%)
%)
’)

)

*

6.3.2. Kontrola wykonania instalaciji.

*) Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujagcym warunkom:

- powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, szachtéw instalacyjnych, stropéw
podwieszanych oraz przed zabudowaniem przej$¢ przewodow przez pomieszczenia

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekbw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelnosé po napetnieniu woda powyzej kolana tgczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawowe jednostki obmiaru robét sg nastepujace:

*) przewody 1mb

dla kazdego typu i sSrednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu; diugos¢ zwezki nalezy
wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy, catkowita diugos¢ przewoddw przy badaniach
instalacji na szczelnos¢ powinna stanowi¢ suma dtugosci przewoddéw kanalizacji sanitarne;

*) przybory sanitarne, ksztattki, wpust podtogowy, element instalacji 1szt.
dla kazdego typu i sSrednicy
*) préba szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej 1mb

dla kazdej $rednicy rury, dtugosci liczy¢ jako sume odlegtosci miedzy osiami studzienek (bez
potrgcen)

W przypadku robdét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, kt6ry nalezy zachowac do
obioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru koncowego robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne”
pkt. 8. Odbidr robdt instalacji rurowych powinien nastepowac w réznych fazach wykonywanych
robét.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robo6t poprzedzajacych wykonanie instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonanie
instalacji i w szczego6lnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementow tej instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikéw.
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Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych

rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez sciany i stropy — umiejscowienie

i wymiary otworu

b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy w przypadku odcinka
poziomego instalacji — zgodnos$¢ kierunku bruzdy projektowanym spadkiem

c) wykonanie zasileh z instalacji elektrycznej odbiornikow pradu

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosc
wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidiowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres

i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiodr czesciowy instalacji.

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci

instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robo6t.

Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej, Specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- dlugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia

- badanie szczelno$ci podtoza

- instalacji kanalizacji prowadzonej w bruzdach i $cianach gipsowo-kartonowych

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez

oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzic¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym
projekcie

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy.

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robét, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.
Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbidr koncowy instalacji.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po spetnieniu

nastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji

b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym

c) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majgce wptyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalaciji
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Przy odbiorze korncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

[) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

m) dziennik budowy,

n) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,

0) obmiary powykonawcze,

p) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

q) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

r) protokoty wykonanych bada odbiorczych,

s) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

t) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

u) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowania wyrobdw,

v) instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
g) sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
h) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia zmian,
sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

—_—
A==

~

Obioér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny obidr instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem sciekdéw lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wytaczono z zakresu opracowania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymiary.

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
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Wymagania i badania przy odbiorze — wspdine
wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01,.02,. 04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania
i badania przy odbiorze.
PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki

z blachy stalowej emaliowane.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej.
Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01  Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do
umywalek.

PN-89/M-75178.02  Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do
zlewow i zlewozmywakow.

PN-89/M-75178.03  Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony
do pisuaru.

10.2. Akty prawne.

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106, poz.1226 — Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz.844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa

i higieny pracy.

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13, poz.93 — Sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz.690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

10.3 Inne dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa —1994r
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — WAVIN Buk.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

tom Il — Instalacje sanitarne i Przemystowe — wyd. ARKADY 1989r



