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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNEGO
ADAPTACJI POMIESZCZEN PODDASZANA POTRZEBY DYDAKTYCZNE
ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
W PANSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PREZYDENTA STANISLAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU'

|. DANE OGOLNE

1.1

OBIEKT

ADAPTACJI POMIESZCZEN PODDASZA NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE
ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
W PANSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOLE ZAWODOWE, IM. PREZYDENTA STANISLAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU®

Kategoria obiektu budowlanego IX

INWESTOR

Paristwowa Wyzsza Szkofa Zawodowa

im. Prezydenta Stanistawa Wojciechowskiego w Kaliszu
Z siedzibg w Kaliszu

ul. Nowy Swiat 4

62-800 Kalisz

ADRES BUDOWY

62-800 Kalisz, ul. Kaszubska 13
dziatka nr 50/4; 50/13; 50/16 (obreb 014-CHMIELNIK)
oznaczenie ewidencyjne 306101_1.0014  50/4; 50/13; 50/16

Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem

2. Wizja lokalna

3. EKSPERTYZATECHNICZNA dla budynku dydaktycznego COLLEGIUM MEDICUM Paristwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej im. Prezydenta Stanistawa Woj-
ciechowskiego w Kaliszu ul. Kaszubska 13, 62-800 Kalisz, opracowanie: Andrzej Wysokifiski Rzeczoznawca ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych upr. KG PSP
380/98; Jakub Rzeczoznawca Budowlany dec. Nr 91/99 Géwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr OA/INN/4611/77/99

4. Koncepcja

Uzgodnienia z Inwestorem

Wyjadnienia i materialy przekazane przez Zamawiajacego

Materialy archiwaine

Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Uzgodnienie konserwatorskie Ka-WN.5183.93.2.2016 Kalisz, dn. 26.01.2016 1.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego NR 18/16 Kalisz, dnia 30.03.2016 1.

Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500

Inwentaryzacja budynku istniejacego wykonana przez autorow niniejszego opracowania

Dokumentacja fotograficzna

Uzgodnienia miedzybranzowe

Zatwierdzona przez Inwestora koncepcja

Uzgodnienia projektu pod wzgledem ochrony PPOZ., sanitarnym i BHP

Obowiazujace przepisy i normy
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Usytuowanie

Przebudowa pomieszczen bedzie prowadzona w obrebie budynku
Budynek podlegajacy opracowaniu bedzie podlegat modernizacii celem utworzenie pomieszczen do celow dydaktycznych.

Opis istniejacego budynku i otoczenia.
Istniejacy budynek przy ul. Kaszubskiej jest zbudowany na planie zblizonym do prostokata z wewnetrznym prostokatnym patio dostepnym z
dwach stron na poziomie kondygnacii przyziemia. Budynek przez wiele lat petnit funkcje dydaktyczna i w takim celu zostat wzniesiony w

w



2.1

1953r- najpierw na potrzeby Parstwowej Szkoty Pielegniarskiej (pomieszczenia dydaktyczne i internat), a nastepnie Technikum Budowlane-
go. Obecnie budynek jest we wiadaniu Paiistwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej im. Prezydenta Stanistawa Wojciechowskiego. Obiekt jest
funkcjonalnie zroznicowany. Miesci przede wszystkim funkcje dydaktyczng - Wydziatu Medyczny oraz Wydziat Rehabilitaci i Sportu PWSZ w
Kaliszu.

Budynek zlokalizowany jest na obszernej dziafce przy ul. Kaszubskiej i jest dostepny za pomoca trzech istnigjacych zjazdéw na drogi publicz-
ne: jednym od ul. Kaszubskiej i dwoma od ul. Skarszewskiej. Na duzym powierzchniowo terenie znajduje sie, oprocz istniejacego budynku,
takze boisko, dojScia i dojazdy, parkingi oraz nawierzchnie biologiczne czynne - zielen istniejaca wysoka i niska. Na przestrzeni lat budynek
poddawany byt wielu wewnetrznym przebudowom zwigzanym z dostosowaniem do zmieniajacych sie funkcji, a takze remontom, z

ktdrych najwiekszy przeprowadzono w ostatnim czasie, a polegat na termomodernizacji, remoncie dachu oraz zagospodarowaniu i urzadze-
niu patio. Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Jest to obiekt 3- i czeSciowo 4- kondygnacyjny. Dach budynku stromy, na catym
gmachu wielospadowy, kryty dachéwka. Sciany budynku wymurowano z cegly peinej. Stropy - Zelbetowe gestozebrowe. Wigzba dachowa
drewniana platwiowo - kleszczowa. Schody, stupy, podciagi, nadproza- zelbetowe. Stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna - PCV. Drzwi
wewnetrzne drewniane. Obiekt nalezy do kategorii SW - éredniowysoki. Sciany zewnetrzne ocieplono styropianem metoda lekka mokra,
Pokrycie dachu wymieniono catkowicie na dachowke ceramiczna,

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji - jak dotychczas, istniejacymi wjazdami
jednym od ul. Kaszubskiej i dwoma od ul. Skarszewskiej.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W sktad poszczegolnych pomieszczen wehodza wewnetrzne pomieszczenia .

W projekcie nie ujeto pomieszczen pomocniczych uczelni, z ktdrych korzysta beda uzytkownicy, takich jak pomieszczenia administracyjne,
aule, porzadkowe i inne. Projekt jest spjny z programem uzytkowym pozostatej czesci budynku - funkcjg dydaktyczng - zatem powierzch-
nie wspéine beda wspétuzytkowane bez zmian.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
Z uwagi na to iz zakres opracowania obejmuie tylko adaptacje pomieszczen istnigjacego budynku, nie przewiduje sie ingerencji w zewnetrz-

ny wyglad architektoniczny poza montazem okien potaciowych od strony wewnetrznej dziedzirica, a takze nie ma koniecznosci ingerencji
zagospodarowanie terenu. Nie istnieje wiec potrzeba dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
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Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry tech-

niczne, w szczegolnoSc: kubatura, zestawienie powierzchni, wysokoSc, dtugosc, szerokoSc i liczba kondygnacji;

3.1

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.2

Przedmiotem inwestycji jest
ADAPTACJI POMIESZCZEN PODDASZA NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
W PANSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOLE ZAWODOWEL IM. PREZYDENTA STANISLAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU”

Przeznaczenie, program uzytkowy oraz udziat poszczegéinych funkcji:
Przeznaczenie obiektu — dydaktyka

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

3.3

Powierzchnie pomieszczen bedacych przedmiotem opracowania podano na rzutach.

Uwaga:
Pozostate charakterystyczne parametry techniczne podano w czesci rysunkowe.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH OBLICZANYCH WEDEUG POLSKIEJ NORMY. O KTOREJS MOWA W § 8 UST. 2.

PKT 9, Z UWZGLEDNIENIEM NASTEPUJACYCH ZASAD




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWIE

Nrpom. | NAZWA POW. POSADZKA WYKONCZENIE WYKONCZENIE
POMIESZCZENIA UZYTK SUFITOW $CIAN
2
+2.01 POKOJ PRACY INDYWIDUALNE. 19,92 wykladzina dywanowa podwieszony rastrowy z profilem ukrytym, | malowanie emulsyjne
fragmenty akustyczne z uskokami
+2.02 LAZIENKA 417 piytki gresowe systemowy modulowy rozbieralny phytki gres na catej wysokosci §ciany na
phycie karton-gips do pom. o podwyZzszo-
nej wilgotnoci
+2.03 POKOJ PRACY INDYWIDUALNE. 17,82 wykladzina dywanowa podwieszony rastrowy z profilem ukrytym, | malowanie emulsyjne
fragmenty akustyczne z uskokami
+2.04 LAZIENKA 380 phytki gresowe systemowy modulowy rozbieralny phytki gres na catej wysokosci Sciany na
phycie karton-gips do pom. o podwyzszo-
nej wilgotnoci
+2.05 POKOJ PRACY INDYWIDUALNEJ 18,51 wykladzina dywanowa podwieszony rastrowy z profilem ukrytym, | malowanie emulsyjne
fragmenty akustyczne z uskokami
+2.06 LAZIENKA 3,24 phytki gresowe systemowy modulowy rozbieralny phytki gres na catej wysokoéci Sciany na
phycie karton-gips do pom. o podwyzszo-
nej wilgotnosci
+2.07 POKOJ PRACY INDYWIDUALNEJ 174 wykladzina dywanowa podwieszony rastrowy z profilem ukrytym, | malowanie emulsyjne
fragmenty akustyczne z uskokami
+2.08 LAZIENKA 372 piytki gresowe systemowy modultowy rozbieralny phytki gres na catej wysokosci §ciany na
phycie karton-gips do pom. o podwyzszo-
nej wilgotnosci
+2.09 POKOJ PRACY INDYWIDUALNE. 17,24 wykladzina dywanowa podwieszony rastrowy z profilem ukrytym, | malowanie emulsyjne
fragmenty akustyczne z uskokami
+2.10 LAZIENKA 381 piytki gresowe systemowy modulowy rozbieralny phytki gres na catej wysokosci §ciany na
phycie karton-gips do pom. o podwyzszo-
nej wilgotnosci
+2.11 POKOJ PRACY INDYWIDUALNE. 13,82 wykladzina dywanowa podwieszony rastrowy z profilem ukrytym, | malowanie emulsyjne
fragmenty akustyczne z uskokami
+2.12 LAZIENKA 439 piytki gresowe systemowy modutowy rozbieralny phytki gres na catej wysokosci §ciany na
phycie karton-gips do pom. o podwyZzszo-
nej wilgotnoci
+2.13 POKOJ PRACY INDYWIDUALNE. 26,63 wykladzina dywanowa podwieszony rastrowy z profilem ukrytym, | malowanie emulsyjne
fragmenty akustyczne z uskokami
+2.14 LAZIENKA 3,65 phytki gresowe systemowy modulowy rozbieralny phytki gres na catej wysokoéci Sciany na
phycie karton-gips do pom. o podwyzszo-
nej wilgotnoci
+2.15 MAGAZYN 462 phytki gresowe phyty karton-gips malowanie emulsyjne
+2.16 MAGAZYN 13,35 piytki gresowe phyty karton-gips malowanie emulsyjne
+2.17 MAGAZYN 13,78 piytki gresowe phyty karton-gips malowanie emulsyjne
+2.18 KOMUNIKACJA 44530 | wykladzina PCV podwieszony rastrowy z profilem ukrytym, | trwale wyprawy tynkarskie, fragmenty
fragmenty akustyczne z uskokami $cian z okladziny akustycznej
+2.19 BIURO 28,07 wykladzina PCV podwieszony rastrowy z profilem ukrytym, | malowanie emulsyjne, trwate wyprawy
fragmenty akustyczne dzwiekochtonne z | tynkarskie, fragmenty - $cian z okladziny
uskokami akustycznej
+2.20 SALA LEKCYJINA 313 wykfadzina PCV podwieszony rastrowy z profilem ukrytym, | malowanie emulsyjne, frwate wyprawy
fragmenty akustyczne dzwiekochtonne z | tynkarskie, fragmenty $cian z okladziny
uskokami akustycznej
+2.21 ZAPLECZE 6,76 piytki gresowe systemowy modutowy rozbieralny malowanie emulsyjne
+2.20 SALALEKCYJINA 3313 wykladzina PCV podwieszony rastrowy z profilem ukrytym, | malowanie emulsyjne, trwate wyprawy
fragmenty akustyczne dzwiekochtonne z | tynkarskie, fragmenty $cian z okladziny
uskokami akustycznej
+2.21 ZAPLECZE 6,76 piytki gresowe systemowy modutowy rozbieralny malowanie emulsyjne
+2.22 ZAPLECZE 1,70 plytki gresowe systemowy modutowy rozbieralny malowanie emulsyjne
+2.23a | SALALEKCYJINA 35,88 wykladzina PCV podwieszony rastrowy z profilem ukrytym, | malowanie emulsyjne, trwate wyprawy
fragmenty akustyczne dzwiekochtonne z | tynkarskie, fragmenty - $cian z okladziny
uskokami akustycznej
+223b | SALAKOMPUTEROWA 36,45 wykfadzina PCV podwieszony rastrowy z profilem ukrytym, | malowanie emulsyjne, frwate wyprawy
fragmenty akustyczne dzwiekochtonne z | tynkarskie, fragmenty $cian z okladziny
uskokami akustycznej
+2.24 ZAPLECZE 13,78 piytki gresowe systemowy modutowy rozbieralny malowanie emulsyjne
+2.25 MAGAZYN 13,01 piytki gresowe phyty karton-gips malowanie emulsyjne
+2.251 | MAGAZYN 101,53 [ plytki gresowe phyty karton-gips malowanie emulsyjne
+2.252 | MAGAZYN 51,03 piytki gresowe phyty karton-gips malowanie emulsyjne
+2.26 MAGAZYN 484 plytki gresowe phyty karton-gips malowanie emulsyjne
+2.27 MAGAZYN 13,66 piytki gresowe phyty karton-gips malowanie emulsyjne
RAZEM 985,03




4

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy, oraz odniesienie

do wymagan, o ktorych mowa w art. § ust. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

4.1

FORMA ARCHITEKTONICZNA

4.2

Projektowana inwestycja nie zmienia formy architektonicznej budynku z uwagi na prace w obrebie wewnetrznej tkanki budynku.

FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.3

Przeznaczenie, program uzytkowy
Przeznaczenie obiektu — dydaktyka

Budynek podlegajacy opracowaniu bedzie podlegat modernizacii celem utworzenia pomieszczen do celow dydaktycznych.

Zmiana programu w stosunku do istniejacego uktadu pomieszczen dotyczy utworzenia w zmodernizowanej czesci budynku pomieszczen
dydaktycznych wraz z optymalizacjg wykorzystania posiadanej powierzchni i z dostosowaniem do obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa
(funkcja + wyposazenie).

Wykonanie pomieszczen dydaktycznych we wskazanym miejscu umozliwi wykorzystanie istniejacej kubatury, a realizacja zamierzenia
pozwoli na podniesienie jakos¢ ksztatcenia studentéw.

DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

4.4

Budowa generalnie dotyczy zakresu wewnatrz budynku.

ODNIESIENIE DO WYMAGAN ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Obiekt budowlany wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami budowlanymi, biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowa-
ny zostat

i nalezy go wybudowaé w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
Zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenistwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzy-
stania tych czynnikéw,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow

2a) mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnodci w zakresie szerokopasmowego dostepu do Intermnetu;

3) mozliwos¢ utrzymania wiadciwego stanu technicznego;

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby nie-
petnosprawne, w szczegolnoSci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) ochrone ludnoéci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska - nie dotyczy przedmiotowego obiektu
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oscb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do
drogi publicznej;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.

Obiekty bedace przedmiotem opracowania spelnia wszystkie powyzsze wymagania (wymagania art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane)



]

Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zafoZenia przyjete do obliczeri konstrukji,

W tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukeji nowych, niesprawazonych w krajowej praktyce - wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwiazania konstrukcyjno-materiafowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, kategorie geotech-
niczng obiektu budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploataci gomiczej, rozwiazania kon-
strukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w przypaaku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie po-
trzeby, do opisu technicznego nalezy dofaczy¢ ocene techniczng obejmujacq aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu;

o.1

OCENA TECHNICZNA | STAN OBIEKTU

5.2

Opina techniczna dot. mozliwosci wykorzystania pom. poddasza budynku dla potrzeb pomieszczen dydaktycznych

Pomieszczenia poddasza budynku przeznaczone na pomieszczenia dydaktyczne obecnie uzytkowane sg jako po poddasze budynku
Wydziatu Medycznego oraz Wydziatu Rehabilitacii i Sportu. Dostosowanie tych pomieszczen dla potrzeb dydaktycznych nie wptynie znacza-
co obcigzenia stropow oraz $cian zewnetrznych.

Z analizy obcigzen zwigzanych z uzytkowanie, i wyposazeniem pomieszczen dydaktycznych wynika, ze mieszczg sie one w wielkosciach
normowych

Na podstawie analizy technicznej no$nosci stropow gestozebrowych budynku oraz Scian konstrukcyjnych wykonanych z cegly ceramicznej
petnej uznano, ze bezpieczenstwo konstrukcji zostanie zachowane.

Ukfad konstrukcyjny istniejgcy - tradycyjny:

ISTNIEJACE rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu

Fundamenty- Zelbetowe monolityczne

Stropy - gestozebrowe monolityczne

Konstrukcja dachu - drewniana

Klatka schodowa - Zelbetowa monolityczna

Sciany- istniejace budynku - $ciana warstwowa z cegly pefnej ocieplona styropianem metoda lekka mokra (budynek poddany termomoderni-
zacji)

Winda - szyb windowy zewnetrzny

OCENATECHNICZNA

Po przeprowadzeniu ogledzin istniejacego budynku, dokonaniu obmiaréw, wykonaniu odkrywek i przeprowadzeniu analiz statycznych ele-
mentow konstrukeyjnych przedmiotowego budynku, a takze biorac pod uwage aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia istnieja-
cego obiektu stwierdza si, ze:

Istnigjacy budynek zostat wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz normami i przepisami technicznymi obowigzujacymi w
budownictwie i znajduje sie w stanie technicznym dobrym

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na pozostatg cze$¢ budynku.
Projektowane wykucia, zamurowania, otwory drzwiowe, $cianki dziatowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem - istniejace $ciany konstruk-
cyjnie pozostawi¢ bez zmian.

Elementy konstrukcyjne budynku majg wystarczajaca nosnos¢ do wykonania projektowanej inwestucji bez dodatkowych wzmocnien kon-
strukcyjnych poza wskazanymi w projekcie branzy konstrukcyjnej i architektonicznej.

Projektowana dobudowa nie stanowi zagrozenia dla zycia lub mienia Inwestora i 0s6b trzecich pod warunkiem wykonania prac zgodnie z
projektem i pod wtadciwym nadzorem.

PLANOWANE ROBOTY NA POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJACH

Planowane roboty prowadzone beda na kondygnacii +2 - poddasze
W ramach zadania dopuszcza sie ewentualne przeprowadzanie instalacji przez inne kondygnacje — wg projektow branzowych

9.3

ZALECENIA OGOLNE

Zaleca sie wykonywac wszelkie prace ze szczegéing ostroznosci i starannoscia. Dotyczy to zwlaszcza wykuwanych otwordw.
Zamurowania wykonac z elementow drobnowymiarowych lekkich.



5.4

UKEAD KONSTRUKCYJNY

9.9

Konstrukcja tradycyjna.

ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE)

5.6

Podstawowe elementy nosne jak podciggi, nadproza i stropy, obliczone zostaty jako belki i plyty wolnopodparte lub ciagte.
Fundament sprawdzano jako stopy i belki na podtozu sprezystym.

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI (DANE DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI

2.7

TYCH OBLICZEN)

Podstawowe obciaZenia dziatajace na konstrukcje budynku ustalono w oparciu o:

»  PN-B-02011:1977 i PN-B-02011:1977/Az1:2009

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - ObciaZenie wiatrem

»  PN-B-02010:1980 i PN-B-02010:1980/Az1:2006

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - ObciaZenie $niegiem

»  PN-B-02001:1982. Obcigzenia budowli - ObciaZenia state

»  PN-B-02003:1982. Obcigzenia budowli - Obciazenia zmienne technologiczne - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
Sprawdzenia nosnodci elementdw konstrukcyjnych dla dwoch stanéw granicznych, dokonano w;

»  PN-B-03150:2000; PN-B-03150:2000/Az1:2001;

»  PN-B-03020:1981. Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie;
»  PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie;

»  PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone -

Obliczenia statyczne i projektowanie;

> Wydawnictwa: Arkady W-wa 1984, J. Kobiak, W. Stachurski: Konstrukcje zelbetowe.

Podstawowe wyniki obliczer dostepne sg do wgladu u autora projektu, w siedzibie biura.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAL OWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU

schody na poddasze Zelbetowe monolityczne

projektowane wewnetrzne: $cianki dziatowe akustyczne karton-gips z wkiadka z welny mineralnej

nadproza w istniejacych Scianach z profili stalowych walcowanych opartych na istniejgcych Scianach nonych
pozostate elementy konstrukcyjne zgodnie z projektem konstrukcyjnym

Posadowienie obiektu (fundamenty).

Pozostawia sie bez zmian i dodatkowych wzmocnien konstrukeyjnych.

Sciany zewnetrzne, nosne konstrukcyjne

Pozostawia sie bez zmian i dodatkowych wzmocnier konstrukcyjnych.
W $cianach konstrukcyjnych projektuje sie zamurowania wskazanych otworéw, wykucia nowych, poszerzenia, przesuniecia - zgodnie z oznaczeniami na rzu-
tach. We wszystkich wymienionych migjscach poza zamurowaniami projektuje sie nowe nadproza z ksztattownikéw stalowych obetonowanych.

- istniejace budynku - Sciana warstwowa z cegly peinej ocieplona styropianem metoda lekka mokra (budynek poddany termomodernizacii)

- §ciany kolankowe nalezy dociepli¢ tacznie z dachem skosnym weing mineralng gr. 25¢cm zachowujac ciaglos¢ izolacji termicznej oraz zabudowac karto-
n-gipsem

- projektowane wewngtrzne: projektuje sie Scianki dzialowe akustyczne-karton gips

Wyciecie otworéw w stropach

Nie projektuje sie wiekszych otwordw w stropach poza przej$ciami instalacyjnymi wskazanymi w projektach branzowych.

$ciany o odporno$ci ogniowej

wg ekspertyzy PPOZ..

Drzwi o odpornosci ogniowej

wg ekspertyzy PPOZ..



Drzwi - otwory drzwiowe w $cianach konstrukcyjnych

W kazdym nowo projektowanym czy poszerzanym otworze, projekiuje sig osadzenie nadproza z ksztattownikow stalowych - dwuteownikéw z zachowaniem
normowego oparcia.

Nadproza w istniejgcych Scianach z profili stalowych walcowanych opartych na istniejgcych Scianach nonych. Oparcie belek stalowych za podrednictwem
poduszek betonowych. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwogniowo Poszczegdlne profile stalowe taczy¢ Srubami M16 co 0.5 m lub prze-
wigzkami z plaskownika.

Konstrukcja dachu

- Stupy wigZby przewidziane do usuniecia zastapic wymianem o konstrukcji stalowej opartym za posrednictwem stupkéw stalowych na $cianach nodnych.
— Wymian z profili stalowych walcowanych taczonych przewigzkami z ptaskownika co 0.5 m.

- Oparcie istniejacych stupow na wymianie facznikami ciesielskimi.

- Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwogniowo

Klatka schodowa

Przewidziano kontynuacig istniejacych klatek schodowych biegami monolitycznymi Zelbetowymi z betonu C20/25 Zbrojonego stalg kl. Alll.
Wzmocnienie istniejacych elementdw podciggami z profili stalowych walcowanych opartych na istniejacych $cianach no$nych. Oparcie belek stalowych za
posrednictwem poduszek betonowych. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwogniowo.

9.8 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGQ
Z uwagi na warunki geotechniczne przyjmuie sie proste warunki geotechniczne
- | kategorie geotechniczng

9.9

WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPt YWEM EKSPLOATACJI GORNICZE)

Budynek nie znajduje sie na terenie eksploatacji gémicze.

5.10 _ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAL OWE WEWNETRZNYCH [ ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

ORAZ POZOSTALE ROZWIAZANIA MATERIAt OWE

Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe opisano w punkcie 5.7

W pomieszczeniach dydaktycznych:

-pokojach pracy indywidualnej - malowanie emulsyjne

—salach lekcyjnych - fragmenty: malowanie emulsyjne, tynki dekoracyjne, trwate wyprawy tynkarskie w kolorach uzgodnionych z projek-
tantem, Inwestorem i Uzytkownikiem na etapie realizacji.

Zastosowat okladzing $cienng silnie dzwiekochionna np. materiatem nie gorszym niz np. HERADESIGN lub réwnowazne.

W sanitariatach, umywalniach, pomieszczeniach WC - glazura do catej wysokosci na plycie karton-gips do pom. o podwyzszonej wilgot-
noéci

Zastosowac plytki Scienne i podtogowe z okreslonych kolekcji.

Lustra nad umywalkami klejone do $ciany pomiedzy ptytkami.

W catym obiekcie - przy umywalkach wykona¢ ,fartuszki” z glazury na $cianach w migjscu usytuowania umywalek.

Sciany korytarzy wg projektu indywidualnego wnetrza: z materialow szlachetnych, odpornych na zabrudzenia, fragmentami z okladziny
akustycznej, trwate wyprawy tynkarskie

We wnetrzach o duzym natezeniu ruchu szatnia, korytarze, halle oraz w pomieszczeniach dydaktycznych, bibliotekach, zastosowa¢ szla-
chetne materiaty wykoriczeniowe.

W wyZej wymienionych salach zastosowac szlachetne wyprawy tynkarskie , ktdry jest odpomy na uszkodzenia mechaniczne, trwaty,
odporny na utrate koloru i odbarwienia, odporny na wzrost pleéni i alg, odporny na $cieranie, zmywalny, paroprzepuszczalny, nie rozprze-
strzeniajacy ognia, nietoksyczny, fatwy w naprawie i konserwacji w kolorze wg projektu wnetrza.

W pozostatych pomieszczeniach, Sciany pomalowac farba emulsyjna.
Uwaga:
W migjscach przewodow instalacyjnych oraz technologicznych wnek

zastosowac okfadziny z kartongipsu maskujace powyzsze.

Podczas realizacji konieczny jest kontakt z projektantem celem uzgodnienia ptytek wybranego producenta przed ich zakupem i montazem.



Uwaga:
W miejscach przewoddw instalacyjnych oraz technologicznych wnek
zastosowac okfadziny z kartongipsu maskujace powyzsze.

Podczas realizacji konieczny jest kontakt z projektantem celem uzgodnienia ptytek wybranego producenta przed ich zakupem i montazem.

Wyposazenie

Wg oddzielnego opracowania.

Kolorystyka wyposazenia — meble, blaty i inne - odcienie bieli i szarosci

Sanitariaty i pomieszczenia z umywalkami i Zlewozmywakami w pozostatych pomieszczeniach wyposazy¢ w baterie dedykowane do typu
pomieszczen, pojeminki wiszace na mydto ze stali nierdzewnej, pojemniki na recniki papierowe ze stali nierdzewnej, kosze na $mieci ze stali
nierdzewnej z wyjmowanym wktadem utatwiajacym poréznianie.

Wszelkie drzwiczki rewizyjne stalowe ze stali nierdzewnej, kratki Sciekowe - ze stali nierdzewne;.

Armatura sanitarna wysokiej jakosci, wytrzymata, wandaloodporna dedykowana do uzytecznosci publicznej

Przy miskach ustepowych szczotki do muszli ustepowych wiszace z pojemnikami ze stali nierdzewnej, pojemniki na papier toaletowy ze stali
nierdzewnej zamukane na kluczyk

Umywalki z syfonami chromowanymi lub zabudowanymi.

Armatura bezdotykowa poza pomieszczeniami wc, magazynu

Zlewozmywaki, brodziki, umywalki, miski ustepowe, natryski, pisuary, suszarki
do rak, dozowniki na mydo, lustra, krany ze ztaczkq tam gdzie konieczne - zgodnie z obowiazujacymi przepisami, wieszaki i inne akcesoria
Z nimi zwigzane, siedziska na korytarzach - skfadane automatycznie na $ciang— wysoki standard

Wejscie do czesci budynku bedacej przedmiotem opracowania.

Projektuje sie poszerzenia otworéw drzwiowych oraz pochylnie.

Materiaty i ustroje akustyczne.

W celu uzyskania jak najlepszych warunkéw akustycznych projektuje sie oktadziny akustyczne sufitu.

Sufity podwieszane.

W e wskazanych miejscach sufity podwieszane akustyczne
W pozostatych migjscach sufity podwieszane z g-k oraz rozbieralne z profilem niewidocznym

Sufity podwieszane akustyczne

W projekcie zatozono, ze w budynku w przestrzeni korytarzy oraz fazienkach, zostang zastosowane sufity podwieszane systemowe aku-
styczne z niewidocznym profilem

Zasada jest umiejscowienie sufitow tam, gdzie jest to konieczne oraz wykorzystanie korytarzy, pom. sanitamo - socjalno-technicz-
nych do prowadzenia instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjno klimatyzacyjnych. Sufity podwieszane demontowalne z rewizjami
do instalacji.

Pomigszczenia sanitame
- sufity metalowe perforowane perforacja na catym panelu (wiacznie z krawedziami) tworzace jednolita plaszczyzne bez podziatow.
mocowanie i konstrukcja niwidoczna, tylko przez przeswit perforacji. Plyty demontowalne.

Panele §cienne akustyczne.

Projektuje sie na korytarzy fragmenty z okfadzin $ciennych akustycznych.

Tynki
Projektuje sie wykoriczenie z obudowy g-k

Malowanie, okfadziny

Projektuje sie wykoriczenie i malowanie Scian korytarzy zgodnie ze standardem w budynku.
Projektuje sie zgodnie z zaleceniami koncepcji sie malowanie lakierem lamperyjnym
W pomieszczenia sanitarnych projektuje sie okladziny Scian i posadzek z pytek gresowych retryfikowanych wielkoformatowych na catg



wysoko$¢ pomieszczenia. W migjscu umywalek projektuje sie lustra wklejane zlicowane z powierzchnig oktadzin Sciennych.

Piytki posadzek antyposlizgowe.

Wykoniczenie pomieszczen dydaktycznych specjalistycznych - z godnie z odrebnymi wymogami i zaleceniami technologicznymi.

We wskazanych miejscach z umywalkami czy zlewami - fartuszki z ptytek gresowych min. 60cm poza obrys urzadzenia na boki, na pefng
wysoko$¢ do poditogi | na wysokos¢ 60cm ponad lustro (min 1,50 z lustrem), nad umywalkami lustra wklejane pomigdzy plytki zlicowane z
powierzchnig oktadzin Sciennych.

Na korytarzach i w salach odboje Scienne w migjscach narazonych na uszkodzenia - z tworzyw sztucznych.

Kolorystyka sal - odcienie bieli i szarosci
Kolorystyka oktadzin z plytek - odcienie bieli i szarosci

We wskazanych miejscach przy zlewach, nad blatami pasz wyktadziny $ciennej zmywalnej min. 70 cm wysokosci na cat szerokosc
pomieszczenia.

W pomieszczeniach kontrolnych-sterowania, magazynach na Scianach farba lateksowa zmywalna w odcieniach bieli i szarosci

Posadzki._

Korytarza - zgodnie z korytarzami w pozostatej czesci budynku - wykladzina zgrzewana (spawana) z wywinieciami jako cokoty wyoblone na
wysoko$¢ 10cm.

Wykladzina kauczukowa antyposlizgowa w odcieniach szarosci.

Sanitariatow - pityki gresowe retryfikowane antyposlizgowe w odcieniach bieli i szarosci

Potaczenia podtdg ze Scianami powinny by¢ wykonane w sposob bezszczelinowy;

Cokoty

Min. 10cm w kazdym pomieszczeniu z materiatu zgodnego z materiatem wykoriczenia posadzki.
Potaczenia podtdg ze Scianami powinny by¢ wykonane w sposob bezszczelinowy;

lzolacje przeciwwodne.

|zolacje przeciwwodne wystepujace w budynku:
w sanitariatach zastosowac izolacje pod oktadzinami z ptytek przeciwwodne typu basenowego

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa z wypelnieniem szklem nieprzeziernym (we wskazanych miejscach przeziemym)
Wzmacniana z min 3 zawiasami
W pomieszczeniach sanitamych drzwi z nawiewnikami w dolnej czesci w formie podciecia

We wskazanych drzwiach zamontowa¢ samozamykacze
Kolorystka — odcienie bieli i szarosci

Wymagania odno$nie drzwi w sanitariatach i w hallu.

Drzwi do sanitariatow powinny otwierac sie na zewnafrz pomieszczenia, mie¢ co najmniej szeroko$¢ 0,9 m i wysoko$¢ 2 m w Swietle osciez-
nicy, aw dolnej czesci - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m 2 dla doptywu powietrza. Drzwi do sanitariatow wyko-
nac z dolnym nawiewem.

Drzwi na drogach ewakuacyjnych wyposazy¢ w urzadzenia antypaniczne.

Drzwi w catym obiekcie winny otwiera¢ sig w sposéb nie zawezajacy drogewakuacyjnych. Z uwagi na powyzsze drzwi wychodzace na kory-
tarz wykonac jako otwierane 0 180", to jest tzw. ,ktadzione na $ciang”. Drzwi te wymagajg zamontowania odbojnikéw drzwiowych zamonto-
wanych odpowiednio w podiogach- w celu ochrony $cian przed uszkodzeniem. Odbajniki projekiuje sie ze stali nierdzewnej satynowej z ele-
mentami gumowymi.

Galanterie drzwiowa; klamki, zamki, szyldy - projektuje sie ze stali nierdzewnejpolerowanej lub chromowanej np. OLIVARI typ TOTAL lub
rownowazny.

Klamki winny posiada¢ min. 3 letnig gwarancie.

Scianki dziatowe

Systemowe akustyczne min 55dB z zastosowaniem przektadek z tadm dylatacyjnych akustycznych.Konstrukcja z profili stalowych wypetnio-
ne wetng mineralng twardg z podwdjng okladzing z ptyt g-k odpomych na wilgo¢ i ogniochronnych. W miejscu montazu okna i drzwi wmac-
niane.



Rolety

We wszystkich pomieszczeniach rolety okienne systemowe montowane na skrzydtach okiennych umoZliwiajace uchylanie i otwieranie z
zastonietq roleta, Rolety w kolorach szaroci.

Dopuszcza sie w uzgodnieniu z Uzytkownikiem zastosowanie szta mlecznego w stolarce lub montaz folii dajacej efekt szkia matowego.
Uwaga: wszystkie pomieszczenia pracy stalej powinny mie¢ o$wietlenie dzienne zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych i BHP,

Wentylacja grawitacyjna

We wszystkich pomieszczeniach wymagajacych wentylacji zastosowano wentylacje grawitacyjng - systemowe wywietrzaki dachowe

Tabliczki informacyjne

Przy kazdych drzwiach tabliczki informacyjne z nazwa i numerem pomieszczenia w ramce z mozliwoscig wymiany tabliczki.

Piony instalacyjne

Projektuje sie prowadzi¢ w szachtach, bruzdach, zabudowie lub w przestrzeni sufitéw podwieszonych,
Instalacje elektryczne w bruzdach, lub w korytkach petnych w kolorze $cian Iub sufitow

$ciany w okladzinie z plytek

- doktadnie oczyscié powierzchnie z wszelkiego zalegajacego brudu, kurzu, tuszezu, czy resztek farb, a nastepnie dobrze ja osuszyé.
- przed natozeniem zaprawy gruntujacej nalezy przyjrze¢ sie migjscom, gdzie piyty stykaja sie ze soba. Jezeli szczeliny sg dos¢ widoczne to
dobrze jest je wypeni¢ zaprawa szpachlowa, by powierzchnia pozbawiona byta jakichkolwiek zgrubien, czy nieréwnosci
- wpomieszczeniach typu fazienka, kuchnia, czy innych tzw. mokrych - o podwyZszonej wilgotnosci, zaleca sie stosowanie ,zielonych” piyt
gipsowo-kartonowych, ktére rdzng sie od biatych gipsowym trzpieniem dodatkowo zabezpieczonym przed wilgocia. Nalezy jednak pamie-
tac, iz tego typu piyty uodpornione sg jedynie na wilgo¢ znajdujaca sie w powietrzu, a nie w przypadku bezposredniego ich kontakiu z
woda, Dlatego tez w pomieszczeniach ,mokrych” nalezy zabezpieczy¢ podioze poprzez natozenie podwajnej warstwy folii elastycznej, kté-
ra ochroni powierzchnie przed przedostawaniem sie wody i wilgoci. Za$ w narozach dodatkowo da¢ tasme uszczelniajgca, gdyz sama folia
nie przeniesie naprezen, kidre powstaja w tych miejscach. Do tak przygotowanej powierzchni mozna przyklei¢ oktadzing przy uzyciu ela-
stycznego kleju, ktory zapewnia zwigkszong przyczepno$¢ plytek ceramicznych do podioza.
- Wykonczenie glazurg np. wanny, badz Scianke wykonana z plyt gipsowo-kartonowych, wéwczas dobrze jest potozy¢ podwojng warstwe
tych piyt, aby podioze wykazywato wigkszq stabilnos¢. Nie dotyczy to natomiast ptyt OSB, kidre z gatunku sq sztywniejsze i grubsze.
- Uwagal
Zarbwno plyty OSB, jak i GK stanowigce podtoze pod plytki ceramiczne musza by¢ stabilnie zamontowane oraz ich powierzchnie dokfad-
nie oczyszczone, inaczej nawet uzycie najlepszych i najdrozszych klejow nie zapewni trwatodci przyklejonej oktadzinie.

Plytka typu Saloni, seria Interior, lub réwnowazne prasowana na sucho UNE-EN
14411, temperatura produkcji 1200C, mrozoodpome, antyposlizgowy R10 mat, gres
porcelanowy barwiony w masie, rektyfikowany, odporny na plamienia 5, niska
nasiakliwos¢ E<0,5%, fazowany na krawedziach, w kolorach beige, caniza, grafito,
bronce, gris, w wykoriczeniu mat i satyna, plytka odzwierciedlajaca cement i beton
V3 (oznacza, ze plytki maja umiarkowane réznice dotyczace kolorow odcieni w
danym kolorze) w wymiarach 30x59, 60x60, stopnice 33x60, grubosci 9,2mm.
UNE-EN ISO 10545-3 - nasiakliwos¢ wodna - E<0,5%

UNE-EN ISO 10545-4 - odpornos¢ na zginanie N - 1750

UNE-EN 1SO 10545-6 - odpomnos¢ na $cierane wgtebne (mm3) - <175

UNE-EN 1SO 10545-9 - odporne na szok termiczny

16UNE-EN ISO 10545-11 - odpome na pekniecia wiosowate

UNE-EN 1SO 10545-12 - mrozoodporne

UNE-EN 1SO 10545-14 - odpomos¢ na plamienie

Fe203/Cr203 - Klasa 5

Jodyna/ roztwdr alkoholu - klasad

Oleje - klasad

UNE-EN 1SO 10545-13 - odporno$¢ na $rodki chemiczne

Srodki domowego uzytku > GB

Kwas cytrynowy 2 GLB

Kwas mlekowy 2GHB

Kwas solny w niskich stezeniach 2 GLB

Kwas solny w wysokich stezeniach 2GLB

Wodorotlenek potasu w niskich stezeniach 2GHB

Wodorotlenek potasu w wysokich stezeniach 2GHB

Reakcja na ogien - klasa A1/A1FL



Obudowy, Scianki z g-k

Uwaga:

Do wykonania $cianek dziatowych, obudowy piondw i pozioméw instalacyjnych oraz sufitow - zastosowac kartongips o odpowiednich
parametrach wytrzymatoSciowych oraz odpomosci na wilgo¢ (w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci)

W miejscach przewoddw instalacyjnych oraz technologicznych wnek zastosowa oktadziny z kartongipsu maskujace powyzsze. O ile $ciana
przy wnekach technologicznych ma charakter akustyczny, to wymaga sie wowczas stosownych oktadzin akustycznych maskujacych piony i
poziomy technologiczne, instalacyjne.

W calym obiekcie wykona¢ okladziny Scienne o odpowiednich, zgodnych z obowigzujacymi przepisami parametrach p.poz. Zgodna z przepi-
sami odpomnos$¢ ogniowg powinna miec cata przegroda $cienna wraz z wykoficzeniem.

Piony winny by¢ obudowane i odpowiedniej odpornosci ogniowe.

W pomieszczeniach o podwyZszonej wilgotnosci zastosowa¢ odpowiedni

karton-gips — dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o

podwyzszonej wilgotnosci.

Uwaga:

W calym obiekcie wykona sufity o odpowiednich, zgodnych z obowiazujacymiprzepisami parametrach p.poz. Zgodng z przepisami odpor-
nos$¢ ogniowa powinna mie¢ cata przegroda wraz z wykoficzeniem.

W sufitach podwieszonych wykona¢ otwory rewizyjne do prac konserwacyjnych przy instalacjach. Otwory rozmiescic nie rzadziej niz co
6.00m.

W korytarzach, z uwagi na prowadzenie instalacji — w catym obiekcie - wykona¢ sufity podwieszane z kartongipsu z uskokami o $rednim
stopniu skomplikowania.

W obiekcie zastosowac sufity z kartongipsu oraz sufit rastrowy z profilem ukrytym np. HERADESIGN FINE lub réwnowazne.

Uktad sufitow do ustalenia z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

Sufity podwieszone wykona¢ z uskokami o $rednim stopniu skomplikowania.

Estetyka - wymaga sie zastosowania sufitw podwieszonych o wysokiej estetyce.

Do wykonania Scianek dziatowych, obudowy piondw i poziomow instalacyjnych oraz sufitow — zastosowa¢ kartongips o odpowiednich
parametrach wytrzymatosciowych oraz odpornoci na wilgo¢ (w pomieszczeniach o podwyZszonej wilgotnoéci)

lzolacje

- przeciwwilgociowe — standardowe w pomigszczeniach mokrych
Ponadto we wskazanych miejscach izolacje typu ptynna membrana o doskonalej izolacyjnosci przeciwwodnej typu basenowego

Gabloty

Projektuje sie gabloty Scienne podSwietlane, to jest gabloty do ogloszer wewnetrzne wykonane z bezpiecznego "szkta" akrylowego 3mm.

Rama aluminiowa, anodowana w kolorze srebrmym. Drzwi uchylne, zamykane na zamek. Bardzo ptaska gablota, plecy wykonane ze stall,
wyposazona W eleganckie plastikowe, szare narozniki ochronne.Parametry: grubo$¢ gabloty 26 mm, przestrzen uzytkowa 12 mm, podioze
magnetyczne lub korkowe

Bariery architektoniczne

Projektuje sie zapewnienie warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdinosci poruszajace
sie na wézkach inwalidzkich, poprzez:
- likwidacje progéw (nalezy zlikwidowac wszelkie progi w pomieszczeniach i na ich granicach w zakresie opracowania)
- odpowiednie szerokosci drzwi (projektuje sie drzwi do pomieszczen o szerokodci w Swietle 1,10m a drzwi na korytarzu o szerokosci
90+30cm w Swietle

odpowiednie szerokosci ciggdw komunikacyjnych

wyposazenie dla niepetnosprawnych we wskazanych fazienkach

likwiadacje progow

Dach i pokrycie

dach istniejacy budynku - konstrukcja ptatwiowo - kleszczowa z nowym pokryciem dachowkg
projektuje sie docieplenie dachu wetng mineralng gr. 25¢cm oraz zabudowe plytami karton-gips
nalezy wykonac otwory do montazu okien pofaciowych i pod kanaty wentylacyjne

nalezy obudowa¢ dach wraz z konstrukcjg do odpomodci pozarowej EI60



Warstwy dachu

istniejace:

Dachdwka lub blacha dachéwkopodobna

Laty 5x5cm

Kontrtaty wzaPu; krokwi 2,5x5¢m

Folia wiatroizolacyjna o przepuszczalnoceci Sd>0,03 m
Krokwie 8x16cm

Szczelina wentylowana 3-6 cm

Wetna mineralna pomiedzy krokwiami 10cm

Wetna mineralna na profilach stalowych 20cm

Paroizolacja

Piyty karton-gips 2x1,25¢m (cze$ciowo sufit obnizony do h=3,00m)

Podtogi i posadzki

Istniejace - brak podioZza i posadzek - stan istniejacy to strop z nadbetonem

projektowane w czeéci adaptowanej:

warstwe podioza do poziomu podwaliny wypetnic weing mineralng,

wierzchnia warstwe podtoZa wykonac z plyt OSB (podwéjna warstwa utoZona naprzemiennie) na ruszcie drewnianym o wysokodci podwalin,
warstwy posadzek podano w zestawieniu pomieszczen badZ na rzutach, posadzki projektuje sie z wykfadziny dywanowej, PCV oraz gres

Na klatkach schodowych zastosowac ptytki gresowe z nastopnicami ........ryflowanymi.
Podesty klatek schodowych- réwniez ptytki gresowe.

W umywalniach i WC zastosowac gres - antyposlizgowe min. V klasa $cieralnodci.
W catym obiekcie w umywalniach, sanitariatach oraz wszystkich pomieszczeniach mokrych wykona¢ odwodnienia posadzek kratkami éciekowymi.
W stykach réznych rodzajow posadzek wykona¢ mosiezne listwy.

Wymagania odnosnie posadzek w sanitariatach

Posadzka pomieszczen sanitarnych: tazienki, umywalni, kabiny natryskowej i ustepu powinna by¢ zmywalna, nienasiakliwa i niedliska.

Materiaty posadzkowe zamontowac zgodnie z wymaganiami producenta plytek.

W pomieszczeniach sanitarnych (pod umywalkami), gdzie jest to wymagane przepisami sanitarnymi nalezy w podtogach zamontowac kratki Sciekowe, zwasz-
cza

0 ile zajdzie taka potrzeba z uwagi na zalecenia producenta, w podtogach wykonac dylatacje przez wszystkie warstwy podtogowe (nie tylko w samej posadz-
ce). W dylatacjach umiesci¢ specjalny mosiezny profil dylatacyjny.

W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych w kabinach zamontowac wieszaki na torebki i okrycia.

Cokoliki wykonac z ksztattek systemowych fabrycznie dedykowanych na cokoly.

Wykfadziny dywanowe

Warunki, jakie winny spetnia¢ wyktadziny dywanowe zastosowane w projekcie

- wykfadzina dywanowa o standardzie nie nizszym niz np.PARAGON (w ptytkach) lub réwnowazna.

W miejscach zastosowania wyktadziny dywanowej projektuje sie wyktadzing o parametrach nie gorszych niz ponizej, lub réwnowaznych;

materiat: 85% Polipropylen, 15% Nylon,

wysokos¢ catkowita 6,0 mm

ciezar wiokna 750g/m2

ciezar catkowity 950g/m2

wykladzina winna posiadac¢ odporno$¢ na zniszczenia fotelami na kétkach

trudnozapalna (waski promien efektu zaptonu (do 35mm)

trwata barwa - plowienie min. 6 stopien

odpornos$¢ na szampon — min. 4 stopien

antyelektrostatyczna — wymagany atest

Cokoliki 0 wysokosci 10cm wywinigte na $ciane, cokoliki z wyktadziny dywanowej obszywanej lub listwy drewniane podiogowe wysokie - min. 8cm
Wokat wyktadziny wykona listwy mosiezne w styku réznych rodzajow posadzek.

Estetyka - wymaga sie zastosowania wyktadzin dywanowych o wysokiej estetyce, wymaga sie zastosowania akcesoriow (listwy przyscienne, profile dylatacy-
ne, profile w styku réwnych rodzajow posadzek )- z materiatow trwatych i estetycznych.

Technologia wykonania posadzki z ptytek na plycie 0SB musi by¢ catkowicie zgodna z systemem wybranego producenta. Systemow i nie mozna mie-
szat - np. rozwigzanie systemowe wg KRONOPOL

piyta wodoodporna OSB/3 gr. 25mm (pidro i wpust) lub grubsza
zageszczenie podpér — legarw montowanych na akustycznych podktadkach - wg wytycznych konstrukeyjnych



zaleca sie przyklejenie ptyty do podpdr za pomoca kleju montazowego.
nie nalezy chodzi po $wiezo polozonych kafelkach, dopdki klej nie wyschnie, by uniknag ich pekania.

Stosowanie elastycznych klejow cementowych
Jest to rozwiazanie pozwalajace przyklejac plytki ceramiczne, terakote, grys bezposrednio do piyty Kronopol wodoodpomej OSB/3.

Technologia wykonania:

Powierzchnig plyty przeszlifowa¢ papierem ciemym o gradacji 40-60.

Naciac kratke 0 oczku 5 cm, o glebokodci cie¢ max. 1 mm na catej powierzchni piyty.

Zagruntowac plyte gruntem akrylowym. Jest fo grunt na bazie wody, w wyniku czego widkna drewna "podnosza sie", zwiekszajgc przyczepnost.

W pomieszczeniach o duzej wilgotnodci zaizolowa plyte folig w plynie, z wywinieciem na $ciane ok. 30 cm.

Stosowac klej o wysokiej elastycznosci np. poliuretanowy dwusktadnikowy o duzej przyczepnoéci i wigzaniu

W przypadku ptyt OSB zamontowanych w fazience, na zagruntowane podtoze dodatkowo nalezy nanies¢ dwa razy (z przerwa na wyschniecie) folie ela-
styczng po catkowitym wyschnieciu warstwy gruntujace]

Dodatkowo na stykach $cian z podtoga dobrze jest zastosowac tasmy uszczelniajace, ktdre nalezy wkleic w Swieza, druga warstwe folii elastycznej.
Po potozeniu ptytek, fugi (min. 4 mm) wypelni¢ elastyczng zaprawa,

Sugeruje sie uzycie kafelek z gtadkg powierzchnig tylng max. 20 x 20 cm.

Alternatywnie zalecamy nastepujace rozwigzanie dla wykonania plytek na okfadzinie z ptyt OSB i ptyt GK
ponizsze nazwy wiasne podano jak przyktadowe, dozwolone jest stosowanie réwnowaznych innego producenta ale o takich samych parametrach lub lepszych

Podtoga:

1. Preparat gruntujacy do podioSy niechtonnych Sopro HPS 673 natoSyé na piyte
0SB

2. Przyklei¢ phyty izolacyjne Sopro FDP 559 (grubos¢ 4 mm) zaprawa klejowq
Sopro No.1 nr kat. 400.

3. NaloSy¢ uszczelnienie Sopro DSF 523 i tamy Sopro DBF 638 w naroSach lub
mase przeciwwilgociowa Sopro FDF 525 w strefach gdzie dziata krétkotrwate
obcigSenie woda ,fozbryzgowa'.

4. Przyklei¢ ptytki podiogowe na zaprawe klejowa Sopro No. 1. Zalecany
maksymalny format plytek 30x30 mm

5. Zafugowac powierzchnie ptytek zaprawg fugowa Sopro Saphir® 5 (szer. spain 5
mm) lub Sopro Brillant (szer. spoin 1-10 mm)

8. W naroSach utoSy¢ sznur dylatacyjny Sopro PER 567 i Sopro Silikon (szer.
dylatacji 1 cm).

Sciana:

1. Na plyte GK natoSy¢ podkfad gruntujacy do podioSy chionnych Sopro GD 749
2. NaloSy¢ uszczelnienie Sopro DSF 523 lub Sopro FDF 525

3. Przyklei¢ phytki na zaprawe klejowa Sopro No.1 i zafugowat Sopro Saphir® 5 lub
Sopro Brillant.

Uwagal
Zarowno plyty OSB, jak i GK stanowiace podioze pod plytki ceramiczne musza by¢ stabilnie zamontowane oraz ich powierzchnie dokfadnie oczyszczone, ina-
czej nawet uzycie najlepszych i najdrozszych klejow nie zapewni trwalosci przyklejonej okladzinie.

Stolarka okienna i drzwiowa
w cze$ci adaptowanej - brak stolarki okiennej i drzwiowej
okienna projektowana — okna pofaciowe drewniane, - rozstaw dostosowac do rozstawu krokwi, typu FAKRO lub réwnowazne z roleta badz zaluzjg
wewnetrzng i markiza zewnetrzng systemowa jednego producenta
Wspétczynnik przenikania ciepta U=1,3 [W/m2K] lub lepszy.
drzwiowa projektowana — drewniana

- wszystkie drzwi w obiekcie wykona¢ jako wzmocnione z przeznaczeniem do obiektow oSwiatowych, drzwi o min. 3 zawiasach,

- drzwi wewnetrzne - fornirowane Iub lakierowane, wg kolorystyki wnetrz np.

POLSKONE lub réwnowazne ze skrzydtem petnym. OécieZa regulowane

- o8cieZnice projekiuje sie regulowane obejmujace cafg Sciane (z wywinieciem

oscieznic po obu stronach $ciany)

- drzwi do kabin ustepowych w systemie ze Sciankami systemowymi

- W pomieszczeniach, w ktdrych konieczny jest nawiew, wykonac w drzwiach otwory zgodnie z zaleceniem projektu instalacyjnego

- drzwi do kabin ustepowych w systemie ze $ciankami dziatowymi systemowymi (prze$wit w drzwiach do kabin - 15 cm od posadzki)

Drzwi do sanitariatow wykona¢ z dolnym nawiewem. Przedsionki wykona¢ oddzielone $cianami petnymi na calg wysoko$¢ pomieszczenia, w ktérych moga
by¢ instalowane tylko umywalki.



Uwagi do stolarki drzwiowej

Wszystkie drzwi w obiekcie wykonac jako wzmocnione, drzwi o min. 3 zawiasach, wysoki standard.

W budynku, we wskazanych miejscach z uwagi na technologie pracy, wystapig drzwi akustyczne o podwyzszonej akustyce (np. biblioteki). Drzwi te wykonac
nie gorsze niz np. akustyczne POLSKONE o podwyZszonej izolacyjnodci akustycznej min 39 dB lub réwnowazne, oscieZa regulowane.

Drzwi jednoskrzydiowe w obiekcie wykona¢ o szerokosci co najmniej 0,9 m. Rozumie sie przez to szeroko$¢ uzytkowa otworu drzwiowego - szeroko$¢ przej-
Scia.

W przyjetym do montazu systemie drzwi nalezy zatem uwzglednic powyzsze i przy odpowiedniej grubosci skrzydta drzwiowego (z profilu ,zimnego” lub ,cie-
ptego’) oraz z uwzglednieniem systemowej oscieznicy i sposobu otwierania drzwi, przyjaé odpowiednia szeroko$¢ w Swietle ociezy. Szeroko$¢ osciezy
dobra¢ w zaleznosci od rodzaju drzwi i ich oScieznic.

Drzwi winny mie¢ przynajmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci uzytkowej w Swietle min 90cm.

Wymagania odnodnie drzwi w sanitariatach i w hallu.

Drzwi do sanitariatow powinny otwieraC sig na zewnatrz pomieszczenia, mie¢ co najmniej szeroko$¢ 0,9 m i wysoko$¢ 2 m w $wietle oscieznicy, a w dolnej
czesci - otwory 0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza. Drzwi do sanitariatow wykona¢ z dolnym nawiewem. Przedsion-
ki wykona¢ oddzielone $cianami pefnymi na calg wysoko$¢ pomieszczenia, w ktdrych moga by¢ instalowane tylko umywalki.

Drzwi do kabin ustepowych wykona¢ systemowe otwierane na zewnafrz, o szerokodci uzytkowej co najmniej 0,9 m, a do kabin przystosowanych dla potrzeb
0s6b niepetnosprawnych, réwniez o szerokodci uzytkowej co najmniej 0,9 m (skrzydto drzwiowe wykonac odpowiednio szersze uwzgledniajgc sposéb otwiera-
nia i grubos¢ skrzydta drzwiowego).

Przegrody dzielace ustep damski od meskiego, wykonane jako $ciany petne na catg wysoko$¢ pomieszczenia. Miski ustepowe musza by¢ umieszczone w
oddzielnych kabinach o szerokosci co najmniej 1 m i dtugosci takiej, aby po zamontowaniu miski ustepowej, odlegtos¢ przed miska wynosita min 60cm. Kabiny
ze $ciankami i drzwiami systemowymi o wysokosci co najmniej 2 m z prze$witem nad podtoga 0,15m. Oscieznice odpowiednio; stalowe, aluminiowe lub drew-
niane nalezy zakupi¢ w komplecie z drzwiami.

Oécieznice do drzwi drewnianych i stalowych - requlowane (obejmujgce $ciane).

Drzwi na drogach ewakuacyjnych wyposazy¢ w urzadzenia antypaniczne.

Drzwi w catym obiekcie winny otwiera¢ sie w sposéb nie zawezajacy drég

ewakuacyjnych. Z uwagi na powyzsze drzwi wychodzace na korytarz wykonac jako otwierane o 180", to jest tzw. ,ktadzione na $ciang”. Drzwi te wymagajq
zamontowania odbojnikéw drzwiowych zamontowanych odpowiednio w podtogach- w celu ochrony $cian przed uszkodzeniem. Odbojniki projektuje sie ze stali
nierdzewnej satynowej z elementami gumowymi.

Galanterig drzwiowa; klamki, zamki, szyldy - projektuje sie ze stali nierdzewnej

polerowanej lub chromowanej np. OLIVARI typ TOTAL lub réwnowazny. Klamki winny posiadac min. 3 letnig gwarancje.

Scianki dziatowe
Akustyczne karton gips z wktadka z weiny mineralnej lub systemowe np. RIGIPS lub réwnowazne - gr. 12,5 cm 55dB
Wentylacja
......................................... projektuje sie wentylacje grawitacyjng pomieszczen poddasza,
......................................... zgodnie z projektem branzy instalacyjnej
........... .Urzadzenia wentylacyjne oraz system wentylacji mechanicznej sq - przedmiotem opracowania projektu branzowego, gdzie je szczego-

HOWO oo opisano i opracowano w tomie ,INSTALACJE SANITARNE'.

................... Przejcia instalacji wentylacji mechanicznej przez Sciany wykona¢ zgodnie z - przepisami p.poz., ponadto wentylacje odpowiednio wygluszy¢ w
CEIU TEAUKC]I .vvvvvvvvvveressssssssvssesssssnsssssssssssssesesans hatasu do poziomu dopuszczalnego.

Odwodnienie

................................................................. istniejgce budynku - pozostawia sie bez zmian,
............................................ projektowana adaptacja nie wptywa na odwodnienie budynku

................................... wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Ill z zaprawy marki 5 MPa,
...................................................................................................... lub okfadziny karton-gips

llekro¢ w projekcie mowa o szlachetnych wyprawach tynkarskich winna to by¢ gotowa zaprawa tynkarska odporny na uszkodzenia mechaniczne, trwaly,
odporny na utrate koloru i odbarwienia, odporny na wzrost plesni i alg, odporny na Scieranie, zmywalny, paroprzepuszczalny, nie rozprzestrzeniajacy ognia,
nietoksyczny, fatwy w naprawie i konserwacji. Tynki nakladane watkiem i formowane gfadzikiemo strukturze gtadkiej w kolorze wg projektu wnetrza.

Estetyka - wymaga sie zastosowania wypraw tynkarskich o wysokiej estetyce.

Uwaga:

Do wykonania $cianek dziatowych, obudowy piondw i poziomow instalacyjnych oraz sufitow - zastosowac kartongips o odpowiednich parametrach
wytrzymalosciowych oraz odpornosci na wilgo¢ (w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci)

W migjscach przewoddw instalacyjnych oraz technologicznych wnek zastosowaé okladziny z kartongipsu maskujace powyzsze. O ile $ciana przy wnekach
technologicznych ma charakter akustyczny, to wymaga sie wowczas stosownych oktadzin akustycznych maskujacych piony i poziomy technologiczne, instala-
cyjne.

W catym obiekcie wykonac okladziny Scienne o odpowiednich, zgodnych z obowigzujacymi przepisami parametrach p.poz. Zgodng z przepisami odporno$¢
ogniowg powinna mie¢ cata przegroda $cienna wraz z wykoriczeniem.

Piony winny by¢ obudowane i odpowiedniej odpornosci ogniowej.



Malowania
.......................................................................................... wewnetrzne farbami akrylowymi
Parapety
Parapety zewnetrzne w budynku istniejacym pozostawia sie bez zmian, adaptacja nie powoduje konieczno$ci wymiany

Elewacje
istniejgca — bez zmian, poza montazem stolarki okiennej — okien potaciowych od strony dziedzifica wewnetrznego
Schody
Projektuje sie przedtuZenie Kletek schodowych z kondygnacii nizszych — konstrukcja schodéw zgodnie z projektem konstrukcji, wykoriczenie calosci tacznie
ze spocznikami plytki gresowe
Wnetrza
.................................................................................................. Z materialow szlachetnych:
- kamien, gres, drewno, lustra
- stolarka drzwiowa drewniana wysoki standard
- posadzki - gresy, wykladziny dywanowe, PCV w zaleznodci od funkcji pomieszczenia
- okladziny akustyczne pomieszczen i korytarzy (Sciany - okladziny akustyczne, sufity podwieszone karton-gips do wysokosci 3m - dotyczy obudowy potaci
sko$nych, oktadziny akustyczne - sufity rastrowe usytuowane poziomo z profilem ukrytym)
- indywidualne elementy wnetrz: zwlaszcza pomieszczen ogélnodostepnych np. hallu i sal lekcyjnych- zieler w donicach

Lustra na $cianach w sanitariatach w obiekcie projektuje sie klejone do $ciany lub do specjalnie wzmocnionych oktadzin z kartongipsu.

Lustra w maksymalnym formacie, mozliwym do bezpos$redniego klejenia do $ciany.

W zwiazku z tym wymagany jest szczegéiny rezim zwigzany z wykoriczeniem $cian pod klejenie lustrami. Dopuszcza sie jedynie pionowe styki luster. Minimal-
ne szerokosci tafli lustrzanych - 60cm. Wysokos¢ tafli - na catq wysoko$¢ pomieszczenia lub elementu $ciany wytozonego lustrem.

Sufity
W catym poddaszu projektuje sie sufity podwieszone z na ruszcie systemowym

Fragmenty sufitdw wykona jako akustyczne.
Sufity projektuje sie z uskokami. Sufity podwieszone rastrowe z profilem

ukrytym.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci zastosowac odpowiedni karton-gips - dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnoéci.

W pomieszczeniach bibliotek oraz salach wyktadowych oraz w innych wskazanych pomieszczeniach wykona¢ dodatkowo sufity podwieszone dzwie-
kochtonne

Uwaga:
W cafym obiekcie wykona¢ sufity o odpowiednich, zgodnych z obowigzujacymi
przepisami parametrach p.poz. Zgodna z przepisami odporno$¢ ogniowa powinna mie¢ cata przegroda wraz z wykoriczeniem.

W sufitach podwieszonych wykona¢ otwory rewizyjne do prac konserwacyjnych przy instalacjach. Otwory rozmiescic nie rzadziej niz co 6.00m.

W korytarzach, z uwagi na prowadzenie instalacji — w catym obiekcie - wykona¢ sufity podwieszane z kartongipsu z uskokami o $rednim stopniu skomplikowa-
nia.

W obiekcie zastosowac sufity z kartongipsu oraz sufit rastrowy z profilem ukrytym np. HERADESIGN FINE lub réwnowazne.

Ukfad sufitow do ustalenia z projektantem i inwestorem na etapie realizacji. Sufity podwieszone wykona¢ z uskokami o $rednim stopniu skomplikowania.
Estetyka - wymaga sie zastosowania sufitow podwieszonych o wysokiej estetyce.

Do wykonania $cianek dziafowych, obudowy piondw i poziomdw instalacyjnych oraz sufitéw - zastosowac kartongips o odpowiednich parametrach wytrzyma-
fociowych oraz odpomodci na wilgo¢ (w pomieszczeniach o podwyZszonej wilgotnodci)

Balustrady i konieczne pochwyty - ze stali nierdzewnej i ze szkia wysokoudarowego. W calym obiekcie wykona konieczne balustrady i pochwyty w miej-
scach i w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

Balustrady klatek schodowych projektuje sie jako indywidualne ze szkfa

wysokoudarowego przezroczystego grubodci min.30mm. Balustrada mocowana bezpoérednio do policzkéw schoddw. Szkto na kantach odpowiednio sfazowa-
ne w sposab pozwalajacy na bezpieczne uzytkowanie.

Brak stupkéw - konstrukcje stanowi tafla szkta + profil pochwytu. Z boku balustrady zamocowac pochwyty ze stali nierdzewnej polerowane
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Pozostate balustrady i konieczne pochwyty w obiekcie wykonag nie gorsze niz balustrady systemowe ( stal nierdzewna ) w systemie. Balustrady o wyso-
kosci min. 1,10cm z wypetnieniem ze szkta wysokoudarowego.

Gtéwne, wymagania w stosunku do elementéw sktadowych i montazu balustrad

wewnetrznych:

- elementy stalowe ze stali satynowej wykonane z rur @ 50,8 x 2, elementy balustrady winny byé wykonana ze stali nierdzewnej o podwyzszonej odpornosci
na korozje w gat. 316 ( OH17N12M2T ).

- elementy balustrady oraz wypetnienia (szklo wysokoudarowe) winny by¢ empirycznie sprawdzone pod katem bezpieczenstwa. Balustrada winna spefnia¢
wymogi Normy Polskiej PN-90/B-03200.

- balustrady winny by¢ wykonywane sa na najnowoczesniejszych, sterowanych numerycznie wycinarkach laserowych.

- wszystkie elementy winny skrecane.

- balustrada winna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej o podwyzszonej odpomosci na korozje w gat. 316 ( OH17N12M2T ).

Balustrady wykonac z elementow sktadowych i wg zalecer montazu balustrad jak podano wyZej lub - w ten sam sposdb i z elementéw rdwnowaznych.
Balustrady i pochwyty montowa¢ w sposéb nie zawezajacy szerokosci drog

ewakuacyjnych (balustrady klatek schodowych montowaé do czota policzkow

schodéw).

Estetyka - w catym obiekcie wymaga sie zastosowania balustrad, barierek, zabezpieczen, pochwytow zewnetrznych i wewnetrznych o wysokiej estetyce.

|zolacje

- przeciwwilgociowe - standardowe w pomieszczeniach mokrych

Ponadto we wskazanych miejscach izolacje typu ptynna membrana o doskonatej izolacyjnodci przeciwwodnej
Wyposazenie

................. Zlewozmywaki, brodziki, umywalki, miski ustepowe, natryski, pisuary, suszarki do rak, dozowniki na mydo, lustra, krany ze ztaczkq tam gdzie
konieczne - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wieszaki i inne - akcesoria z nimi Zwigzane, tawki na korytarzach — wysoki
............................................................................................................................... standard

Biurka
Przy doborze biurek dla wykfadowcdw nalezy wzia¢ pod uwage, Ze w blatach biurka/katedry wykladowcéw nalezy wykona estetyczne przepusty kablowe o
$rednicy 60mm dla przewodéw mikrofonowych, panelu sterowania, monitora interaktywnego i wizualizera

Gabloty

Projektuje sie gabloty Scienne podswietlane, to jest gabloty do ogloszer wewnetrzne wykonane z bezpiecznego “szkta" akrylowego 3mm. Rama aluminiowa,
anodowana w kolorze srebrmym. Drzwi uchylne, zamykane na zamek. Bardzo ptaska gablota, plecy wykonane ze stali, wyposaZona w eleganckie plastikowe,
szare narozniki ochronne.

Parametry: grubo$¢ gabloty 26 mm, przestrzen uzytkowa 12 mm, podioze magnetyczne lub korkowe

Uchwyty dla niepetnosprawnych oraz pelne wyposazenie sanitariatow

W pomieszczeniach dla niepeinosprawnych (sanitariatach) - projektuje sie komplety wyposazenia ufatwiajgce korzystanie z tych pomieszczen osobom o ogra-
niczonej zdolnodci poruszania sig

W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposdb zapewnienie warunkow

niezbeanych do korzystania z obiektu przez osoby niepefosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich
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Obiekt Uczelni dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych,. Nie projektuje sie zadnych spadkow posadzek ograniczajgcych ruch osob niepet-
nosprawnych oraz barier architektonicznych (np. progi drzwiowe).

Rozwigzania zasadniczych elementdw wyposaZenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgoahie

Z przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji | urzadzen budowlanych: wodociagowych i kanalizacyjnych,ogrzewczych, wentylaci grawitacyjnej,
grawitacyjnej wspomaganej | mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji,gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze
$posob powiazania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewngtrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatoZenia przyjete o obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasaahieniem doboru, rodzaju i wielkoSci urzqazen,
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Wg opracowan branzowych

Rozwigzania i $posdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespofow tworzgcych

catoS¢ techniczno-uzytkows, decyaujacq o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnone parametry insta-
lacji i urzqazen technologicznych, majacych wpfyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem;

Wg opracowan branzowych
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Charakterystyke energetyczna budynku, opracowang zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energe-

tycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czgSci budynku stanowiacej samodzielng catoS¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzgdzania i wzo-
row Swiadectw ich charakterystyki energetycznej, okreSlajaca
w zaleznosci od potrzeb:

10

Projektowana inwestycja nie zmienia znaczaco charakterystyki budynku.
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpfyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdro-

Wie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

10.1

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzii obiekty sasiednie. Budowa
nie narusza intereséw osob trzecich.

ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI. JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW,

10.2

Instalacje elekiryczne - wg opracowania branzowego
Instalacje sanitame — wg opracowania branzowego
Instalacje wentylacyjne — wg opracowania branzowego

Zaopatrzenie w wode

- jak dotychczas, na podstawie umowy zawartej z Gestorem sieci
Odprowadzenie $ciekow

— jak dotychczas, na podstawie umowy zawartej z Gestorem sieci
Odprowadzenie wod opadowych

- - jak dotychczas, na podstawie umowy zawartej z Gestorem sieci
Zaopatrzenie w energie elekiryczng

—Z istnigjacej w budynku rozdzielni elektrycznej, - jak dotychczas, na podstawie
umowy zawartej z Gestorem sieci

Ogrzewanie
- jak dotychczas - poprzez rozbudowe istniejacg w budynku instalacig c.o.
( budynek zasilany jest w energie cieplng z wiasnej kotiowni)

Ewentualne kolizje z sieciami infrastruktury technicznej

- wszelkie kolizje z infrastrukturg techniczng uwzgledniono w projektach poszczegdinych branz (sieci i instalacje wewnetrzne zostaty prze-
projektowane) w przypadku pojawienia sie kolizji na etapie realizacji nalezy niezwlocznie zgtosic Inspektorowi i Projektantowi

EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW. PYEOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILO-

10.3

SCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE,
(nie dotyczy)

RODZAJU [ ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW,

10.4

Odpady magazynowane w specjalnie przeznaczonych pojemnikach, wywozone za pomoca wyspecjalizowanych stuzb - jak dotychczas
Usuwanie odpadéw

- projektowana rozbudowa nie ma wplywu na ilo$ci usuwanych odpadow.

PWSZ ma zawarta stosowna umowe z jednostka wywozacq odpady.

WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACE-

10.5

GO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO [ INNYCH ZAKt OCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH
CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Zastosowano materiaty poprawiajace akustyke wnetrz — zgodnie z opisem powyZej.

WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGOQ NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY

POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na istnigjacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne — majac na uwadze, Ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze,zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami




1

PROJEKTOWANY BUDYNEK NIE BEDZIE MIAL NEGATYWNEGO WPLYWU NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE, ZDROWIE LUDZI |
INNE OBIEKTY BUDOWLANE

Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.
Projektowany obszar bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie w strefie uzgodnien konserwatorskich.

Informacja o obszarze Natura 2000
Teren, na ktorym planowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000 oraz nie oddzialuje na ten obszar.

W stosunku do buaynku - analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sq dostepne techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne

moZliwoSci, wysokoefektywnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktdrych zalicza sie zdecentralizowane systemy do-
stawy energii oparte na energii ze Zrédef oanawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci, gdy opiera
sie catkowicie lub czgSciowo na energii ze Zrdef oanawialnych, w rozumieniu przepisow Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta, okreSlajaca:
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Projekiuje sie wentylacje mechaniczna,

Urzadzenia wentylacyjne oraz system wentylacji mechanicznej sg przedmiotem opracowania projektu branzowego.

PrzejScia instalacji wentylacji mechanicznej przez Sciany wykonac zgodnie z przepisami p.poz., ponadto wentylacje odpowiednio wygtuszy¢
w celu redukeji hatasu do poziomu dopuszczalnego.

Warunki ochrony przeciwpozarowej okre$lone w odrgbnych przepisach.
Projekt uzgodniono pod wzgledem wymogéw PPOZ.

Warunki ewakuacji.

Jak dotychczas
Wityczne branzowe do realizacji w obiekcie

Wytyczne branzy elektryczne]

nalezy zastosowac ochrone przeciwprzepieciowg;

stosowac ochrone przeciw porazeniowa, i potaczen wyrownawczych;

stosowac ochrone przed skutkami wytadowan elektrostatycznych;

materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach ochrony zdrowia;

doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen oznaczonych i opisanych w projekcie technologii;

stosowac gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym na oddzielnym od o$wietlenia obwodzie;

natezenie o$wietlenia w poszczegéinych pomieszczeniach przyja¢ zgodnie z PN i kartg wykorficzenia pomieszczenia;

Wytyczne branzy sanitamej (.0., c.w., wod.-kan., gazy medyczne)

wszystkie przewody instalacyjne w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ w szachtach, bruzdach lub obudowie;

do kazdego t0zka pacjenta nalezy zapewni¢ 1 gniazdo tienowe;

armature bezdotykowa lub tokciowg nalezy przyjaé zgodnie z tabelg wykoriczenia pomieszczenia i opisu technologi
instalacja grzejna powinna umoZliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, $ciany oraz podtogi;

doprowadzi¢ podtaczenia oraz odptywy do urzadzen oznaczonych i opisanych w projekcie technologii;
zapotrzebowanie na wode nalezy przyjac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

gazy medyczne wg wytycznych symulatorow;
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IV. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

15 Zakres robdt dla cafego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnod¢ realizacji poszczegolnych obiektow

- Adaptacja pomieszczen poddasza na potrzeby dydaktyczne istniejacego budynku dydaktycznego
- prace zwigzane z adaptacja:

- prace przygotowawcze, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
- wykonanie klatek schodowych na poddasze

- przerdbki konstrukcyjne cze$ci konstrukeji dachu

- Wykonanie niezbgdnych rozbiérek i zamurowan

- wykonanie nowych instalacji i demontaz starych

- wykonanie podtozy i posadzek

- ocieplenie i zabudowa poddasza

- montaz okien potaciowych

- podziafu pomieszczen - wykonanie $cianek dziatowych

- roboty instalacyjne

- montaz stolarki drzwiowej i okiennej

- montaZ wyposazenia statego

- prace wykoriczeniowe murarsko - malasrkie i inne

- WyposaZenie pomieszczen

- prace porzadkowe

16 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie bedacym przedmiotem opracowania znajduje sie budynek dydaktyczny

17 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzag zagrozenie bezpieczeristwa |
zdrowia ludzi

Budynek jest budynkiem dydaktycznym. Budowa moze stanowi¢ zagrozenie dla osob poruszajacych sie i przebywajacych w pozostatej cze-
$ci budynku

18 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przestapieniem do realizacji robét szczegéhnie
niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy uswiadomi¢ pracownikow o koniecznodci stosowania sprzetu ochrony osobistej i odziezy roboczej.
Zwracac uwage na zabezpieczenia przeciwpozarowe i przeciwporazeniowe. Stosowaé atestowany i sprawny technicznie sprzet. Stosowac pasy bez-
pieczenstwa i pomosty ochronne. Miejsce prowadzenia robét budowlanych nalezy oznaczy¢ i zabezpieczyC zgodnie z obowiazujacymi przepisami
szczegolnie uwzgledniajac zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci ponad 5m. Do prac na wysokosci dopuszcza¢ wylgcznie pracownikow posia-
dajacych aktualne zadwiadczenie od lekarza o mozliwodci i dopuszezeniu do wykonywania prac na wysokosci. Roboty zewnetrzne prowadzic z zasto-
sowaniem atestowanych rusztowan. Prace prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy. Umiesci¢ tablice informacyjng oraz tablice zabraniajace
wstepu na teren budowy osobom postronnym. Dokumentacje budowy oraz maszyn i urzadzen technicznych nalezy przechowywa¢ w budynku stano-
wigcym zaplecze budowy.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych, demontazowych, czy rozbidrkowych w istniejacych budynkach nalezy przeprowadzié doktadne rozezna-
nie budynku i otaczajacego terenu, wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzeb-
nych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materiatéw z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiorkowych powinni by¢ dokladnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbidrkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogdinie obo-
wigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robét rozbiorkowych wszystkie
przejScia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy
obrzezne. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach budowlanych i rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawi-
ce, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywac w dobrym stanie. Przy robotach budowlanych i rozbiorkowych nalezy uwzglednic
wplyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na cianach i
innych wysokich konstrukcjach. Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, balkonach, scho-
dach itp. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robét budowlanych i rozbidrkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a
obejscia i objazdy wyraZnie oznakowa¢. Wszystkich robotnikow pracujacych na wysokosci powyzej 5 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na
linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

Na czas wolny od prowadzenia robét rozbidrkowych i budowlanych teren naleZy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

Uwaga:

Gruzu oraz materiatéw z odzysku nie nalezy gromadzi¢ na terenie rozbiorki w duzych ilociach. Materiaty nalezy segregowa¢ i wywozi¢ sukcesywnie.
Po wykonaniu rozbidrki teren nalezy uporzadkowac.
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Wszystkie prace zwigzane z budowg oraz rozbiérkami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do prowadzenia
tego typu prac.
Wszystkie sprawy nigwyjasnione lub pominiete w niniejszym opracowaniu nalezy wyja$niac stosujac obowigzujace na czas robét przepisy.

19 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wy-
konania robdt budowlanych w strefach szczegéinego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- wskazanie migjsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw prawidtowej eksploataciji maszyn i urzadzen

- 0znaczenie miejsc i czynnikéw mogacych stwarzac zagrozenie

- lokalizacje urzadzen PPOZ. i innych urzadzen zwiazanych a takze drég dojazdowych

- lokalizacja sprzetu doraznej pomocy medycznej i ratunkowego

- 0znakowanie i zakres stref ochronnych wewnetrznych i zewnetrznych wynikajacych z odrebnych przepisow a mianowicie stref magazyno-
wania i sktadowani materiatow, wyrobow, substancji i preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu.

- lokalizacje placéw pomocniczych jak wezty produkcji betonu, prefabrykatow i inne

- rozwigzanie ukfadow komunikacyjnych, transportu i ogrodzenia terenu

- lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych i zapleczy socjalnych

UWAGA:

Zgodnie z art.21a ust 1 Ustawy Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane - tekst pierwotny: Dz.U.199r. Nr 89 poz. 414;
tekst jednolity: Dz.U.2006r. Nr 156 poz.1118 z pdzn. zmianami.) kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzic lub zapewnic sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych.

V. SPIS RYSUNKOW

A RZUT KONDYGNACJA +1 PODDASZE

VI. UNAGI KONCOWE

Uwaga:
W miejscach przewoddw instalacyjnych oraz technologicznych wnek zastosowac okfadziny z kartongipsu maskujace powyZzsze.
Podczas realizacji konieczny jest kontakt z projektantem celem uzgodnienia ptytek wybranego producenta przed ich zakupem i montazem.

Materialy budowlane winny odpowiada¢ atestom technicznym

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

Wszystkie instalacje wykonac wg oddzielnych opracowan technicznych

Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu uzgodnic z projektantem

Prace prowadzi¢ pod nadzorem autorskim i inwestorskim — wszelkie watpliwosci co do jakodci i rodzaju materiatow oraz rozwigzan projekto-
wych zgtasza¢ z odpowiedznim wyprzedzeniem czasowym do Projektanta

Wszystkie niejasnodci dotyczace ninigjszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na bie-
Z3c0, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i uzgadniac z jednostka projektowa, i upowaznionymi przez nig projektantami.

Przed zlozeniem zamowienia oraz przystapieniem do robot wszystkie materialy wykonczeniowe i elewacyjne nalezy przedstawic do
akeeptacji i uzgodni¢ z gldwnym projektantem budynku z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zaleca sie wprowadzenie przez zarzadce obiekiu niezbednych instrukcji uzytkowania elementow i urzadzen zastosowanych w budynku.
Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdznigjszymi zmianami), naktada na zarzadce budynku obowiazek zapewnienia bezpie-
czenstwa uzytkowania obiekiu budowlanego. W szczegdlnosci okresla warunki i terminy okresowych kontroli stanu technicznego i
bezpieczenstwa obiektu oraz utrzymanie w sprawnosci technicznej obiektu w tym elementéw konstrukeyjno - budowlanych oraz systeméw
technicznych i instalacyjnych.

Projektowane rozwigzania sg chronione prawem ,ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 04.02.1994 . (Dz. U. nr 24 poz.83. Z
pozniejszymi zmianami) realizacja przez innego inwestora i zmiana lokalizacji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian
oraz adaptacja moZliwa jest tylko za zgoda autora.



VIl. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze sporzadzony przeze mnie projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami art.20 ust4 (Dz.U. 2017
poz. 1332) z pdzniejszymi zmianami) Prawa Budowlanego oraz normami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie:
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