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Państwowa Wyższa Szkoła  Zawodowa
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kal iszu

UWAGA:

- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
i w terenie
- wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie
wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. różnice
w rysunkach
i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany muszą
być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem robót
- rysunek rozpatrywać łącznie z poszczególnymi
branżami
- zastosowane materiały i systemy w dokumentacji
podane są jako przykładowe rozwiązania, mogą być
zastąpione innymi lecz o równoważnych lub wyższych
parametrach, alternatywne rozwiązania należy uzgodnić z
projektantem
- wszystkie technologie zastosowane w projekcie należy
wykonać wg systemu i zaleceń producenta
- każda zmiana w stosunku do dokumentacji wymaga
akceptacji projektanta na etapie realizacji
- wymiary na rysunkach podano w stanie surowym
(bez wykończenia)
- Powierzchnie pomieszczeń podano w stanie surowym
ścian, bez wykończenia – powierzchnia mierzona na
wysokości 1m nad posadzką.

- prawa autorskie do tego rysunku należą
do architektonicznego biura projektowego
LOCUM M. PASZYN SPÓŁKA KOMANDYTOWA
i bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany
lub reprodukowany
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- Posadzka właściwa
  (płytki gresowe / wykładzina / PCV)

- Płyta OSB3 2x25mm (na ruszcie)
- Wełna mineralna 14cm

  (na gr. podwaliny)
- Strop istniejący

- Dachówka istniejąca
- Łaty isniejące

- Kontrłaty wzdłuż krokwi isniejące
- Folia wiatroizolacyjna o przepuszczalności

  Sd>0,03 m
- Szczelina wentylowana 3-6 cm

- Krokiewie istniejące
- Wełna mineralna pomiędzy krowiami 10cm

- Wełna mineralna na profilach stalowych 20cm
- Paroizolacja

- Płyty karton-gips 2x1,25cm

- Wełna mineralna na profilach stalowych 30cm
- Paroizolacja

- Płyty karton-gips 2x1,25cm

- Posadzka właściwa
  (płytki gresowe / wykładzina / PCV)
- Płyta OSB3 2x25mm (na ruszcie)
- Wełna mineralna 14cm
  (na gr. podwaliny)
- Strop istniejący
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izolacja termiczna

nowo projektowana ścianka
elementy do wybyrzenia
otwory do zamurowania

LEGENDA:

ściana o odporności ogniowej REI 120
strop o odporności ogniowej REI 60
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- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
i w terenie
- wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie
wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. różnice
w rysunkach
i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany muszą
być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem robót
- rysunek rozpatrywać łącznie z poszczególnymi
branżami
- zastosowane materiały i systemy w dokumentacji
podane są jako przykładowe rozwiązania, mogą być
zastąpione innymi lecz o równoważnych lub wyższych
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wykonać wg systemu i zaleceń producenta
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akceptacji projektanta na etapie realizacji
- wymiary na rysunkach podano w stanie surowym
(bez wykończenia)
- Powierzchnie pomieszczeń podano w stanie surowym
ścian, bez wykończenia – powierzchnia mierzona na
wysokości 1m nad posadzką.

- prawa autorskie do tego rysunku należą
do architektonicznego biura projektowego
LOCUM M. PASZYN SPÓŁKA KOMANDYTOWA
i bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany
lub reprodukowany
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UWAGA:

Przed wykonaniem klatek schodowych należy sprawdzić poziomy
stropów na miejscu i w przypadku różnic z dokumentacją,
wysokości stopni należy rozliczyć ponownie.
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