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SPOLKA KOMANDYTOWA  M.PASZYN

62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33
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UWAGA:

INWESTOR: - ;
x - wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie Paristwowa Wyzsza Szkola Zawodowa

o L F_ _, F_ _. ,_ _. ,_ |_. _. F_ i terenie im. Prezydenta Stanis tawa Wojciechowskiego w Kaliszu

- Wykonawca jest zobowiazany sprawdzic wszystkie 62-800 Kalisz, ul. Nowy Swiat 4
wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. roznice
W rysunkach NAZWA:
e i pomiarach oraz wszelke rozbieznosci i zmiany musza . - ) )
byc wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem Adaptacja czgsci mz_%u_m_.mw%% m: _wmmwwﬂﬂzrwmwmm@ﬂmw
- fobot Panistwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej
- Tysunek rozpatrywac lacznie z poszczegolnymi im. Prezydenta Stanistawa Wojciechowskiego w Kaliszu
branzami

- zastosowane materialy | systemy w dokumentacji
podane sa jako przykladowe rozwiazania, moga byc
zastapione innymi lecz o rownowaznych lub wyzszych
parametrach, alternatywne rozwiazania nalezy uzgodnic
Z projektantem

- wszystkie technologie zastosowane w projekcie nalezy .
wykonac wg systemu i zalecen producenta ul _mmwmwwm m_m__m
- kazda zmiana w stosunku do dokumentacji wymaga dz. nr 50/4: 50/13: 5016
akceptacji projektanta na etapie realizacji

- Wymiary na rysunkach podano w stanie surowym

Kategoria obiektu budowlanego - IX

ADRES:

fbez 5_65.%_3 . . Imig i nazwisko: | Specjalnos¢: Nr uprawnier: Podpis:
BETON C20/25 - Powierzchnie pomieszczen podano w stanie surawym - — -
e i suian, bez wykonczenia - powierzchnia mierzona na Profetant ﬂﬂc_mN X Honsirkeyina LODI2147IPOCKI13
wysokosci 1m nad posadzka. .
Sprawdzajacy: | iz konstrukcyjna BN-10.9/19/81
- prawa autorskie do tego rysunku naleza KDRENZA
UWAGA: do architektonicznego biura projektowego NAZWA NRRYS.
1. POD OPARCIEM BELEK STALOWYCH WYKONAZ PODUSZKI BETONOWE LOCUMM _u>mN<m SPOLKA —_AO§>—“@O<._.O<<> RYSUNKU: _AOZU<OZ>O;> +M
0 SZEROKO—CI MURU | WYSOKO—CI 20 cm : PODDASZE
2. BELKI STALOWE taCZYZ —RUBAMI M16 CO 0.5 m i bez jego zgody rysunek nie moze byc wykorzystywany

3. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYZ ANTYKOROZYJNIE | PRZECIWOGNIOWO

lub reprodukowany :
BRANZA:

KONSTRUKCJA

SKALA: || DATA:
1100 || 12018




