Projekt budowlany

Adaptacja czesci strychu na pomieszczenia dydaktyczne
Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej

im. Prezydenta Stanistawa Wojciechowskiego w Kaliszu
zlokalizowanego przy ul Kaszubskiej 13

CZESC : ELEKTRYCZNA

Projektant: mgr inz. Bogdan Szkudlarek
Upr. bud. elektryczne WKP/0389/POOE/13

Sprawdzajgcy: mgr inz. Dariusz Stasiak
Upr. bud. elektryczne WKP/0182/POOE/09

Spis tresci:

1. INFORMACUE OGOLNE........cooiioeieieeseeeeeseessee s ess s 4
1.1  Przedmiot OPraCOWANIA ..........coeiieiieeieitiesieesie et esteesee s ste et st e s e ae e e sre e e sreense e 4
1.2  Podstawa opracowania dOKUMENTAC)........ccceriririiiiiiieniesie e, 4
1.3 AdreS ODIEKLU ....cveiiecieeee et nae e 4
1.4 Nazwaiadres zIeCENIOUAWCY .........ccccecviiiieiiiieie e 4
1.5 Nazwa i adreS WYKONAWCY ........ccccoiiiiiiiiieiiieiee ettt sae e 4
1.6  Zakres opracowania oraz przyjete zatozenia projektowe ...........c.ccocvviiriennnn, 5

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN .......coovieeeeeeeceeeeeeeeerseeeesesses st 5

3. SPIS MYSUNKOW. ...eiiiiiiiiiiiciieieie ettt ettt tesbe s be e e e s e e s 15



Obiekt: Projekt: ] Wersja:

PWSZ w Kaliszu ADAPTACJA CZESCI STRYCHU NA BS
POTRZEBY DYDAKTYCZNE BUDYNKU PWSZ
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OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany : Bogdan Szkudlarek

zamieszkaty: 62-800 Kalisz, ul. Stowianska 58

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U.z 2017r p0z.1332, z pdzn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Kaliszu
ul. Nowy Swiat 4 62-800 Kalisz

Dotyczacy projektu:

Adaptacji czgsci strychu na pomieszczenia dydaktyczne budynku
dydaktycznego Panstwowej] Wyzszej Szkoty Zawodowej im. Prezydenta
Stanistawa Wojciechowskiego w Kaliszu zlokalizowanego przy ul Kaszubskie;j
13.

Jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyze;j.

Kalisz, luty 2018r.
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Kalisz, luty 2018r.
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INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu pomieszczen
dydaktycznych kondygnaciji +2 istniejgcego budynku dydaktycznego Panstwowej
Wyzszej Szkoty Zawodowej im. Prezydenta Stanistawa Wojciechowskiego w Kaliszu
zlokalizowanego przy ul Kaszubskiej 13 w zakresie instalacji elektryczne,;.

Projekt nie obejmuje przebudowy przytgcza energetycznego budynku.

Podstawa opracowania dokumentacji

. Uzgodnienia robocze ze zleceniodawca,

. Umowa pomiedzy Panstwowg Wyzszg Szkotg Zawodowg w Kaliszu a
biurem projektowym LOCUM Spotkg Komandytowa,

. Przepisy i PN/E aktualnie obowigzujgce

. Wizja lokalna i protokot uzgodnien.

Adres obiektu

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Kaliszu
ul. Kaszubska 13
62-800 Kalisz

Nazwa i adres zleceniodawcy

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Kaliszu
ul. Nowy Swiat 4
62-800 Kalisz

Nazwa i adres wykonawcy

Biuro Projektowe LOCUM
Spotka Komandytowa
Matgorzata Paszyn

Ul. Lipowa 33

62-800 Kalisz

Projektant: mgr inz. Bogdan Szkudlarek
Sprawdzajgcy: mgr inz. Dariusz Stasiak
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Zakres opracowania oraz przyjete zatozenia projektowe

Niniejszy projekt budowlany obejmuje instalacje oswietlenia, gniazd jednofazowych
0golnego przeznaczenia oraz okablowania strukturalnego wraz z zasilaniem
komputerow w remontowanych pomieszczeniach dydaktycznych kondygnacji +2
istniejgcego budynku Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Kaliszu.

Projekt nie obejmuje przebudowy przytgcza energetycznego budynku.
Niniejszy projekt jest mozliwy do realizacji po przebudowie przytgcza

energetycznego budynku oraz zwiekszenia mocy dostarczanej do budynku.
Dokumentacja projektowa obejmuje:

- instalacje elektryczng oswietlenia,

- instalacje elektryczng gniazd jednofazowych,

- instalacje elektryczng dedykowang zasilajgcg komputery,

- instalacje teletechniczna.

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

- Umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie dokumentaciji;

- Informacje producentow;

- Podkfady budowlane w wersji elektroniczneyj;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 6
czerwca 2017r. Stan prawny na 8 czerwca 2017 r. Ujednolicony tekst ustawy z 7
lipca 1994r.,

- Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity) (Dz. U. Nr 80/2000, poz.904),

- Uzgodnienia z Inwestorem.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

2.1. Zasilanie rozdzielni.

Dla potrzeb zasilania remontowanych pomieszczen zaprojektowano 3 rozdzielnie

zasilane z rozdzielnicy RG ( ujetej w odrebnym pracowaniu). Projektowana
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rozdzielnice pietrowe RE-B i RE-A bedg zasilane przewodem YLY-750V 5x25mm2
natomiast rozdzielnia TK ( zasilanie dedykowane komputeréw ) bedzie zasilana
przewodem YLY 5x10 z rozdzielni RE-B. Wszystkie projektowane rozdzielnie beda
wykonane jako podtynkowe w typowych obudowach. Kable WLZéw uktada¢ w
bruzdzie w rurce ostonowej . Rozdzielnie pietrowe majg by¢ wykonana jako
podtynkowa , konstrukcja, ptyta przepustowa o pojemnosci co najmniej 60 modutow
— 3 rzedow po 20 IP 55 . Rozdzielnie majg by¢ umieszczona na wysokosci 1,2
metra od posadzki .Wyposazona sg w roztgcznik gtowny FR 103 63 A , lampki
sygnalizacyjne , ograniczniki przepie¢, wytgczniki roznicowoprgdowe typu P 304
40/0.03 A, wytgczniki nadmiarowo prgdowe typu S191. Wyposazenie rozdzielnicy
zgodnie z rysunkami na ktorych przedstawiono poszczegodlne schematy

uwzgledniajgc rezerwe dla 5 obwodow.

2.3. Instalacje gniazd.

Instalacje wewnetrzng gniazd wtykowych wykonac jako instalacje podtynkowg z
osprzetem podtynkowym. Instalacja sktada sie z 14 obwoddéw w czesci A oraz 9
obwoddw w czeéci B. W standardowych pomieszczeniach gniazda mocowac na
wysokosci 0,3 m od poziomu podtoza w pomieszczeniach biurowych, aw
pomieszczeniach technicznych na wysokosci 1,2m. w pomieszczeniach WC oraz
pracowniach pielegniarskich na wysokosci 1,5m. Instalacja winna by¢ wykonana

przewodem YDYp 3x2,5mm?2.

2.3. Instalacje oswietlenia .

Instalacja oswietlenia zaprojektowana jest jako podtynkowa z osprzetem
podtynkowym dla catego obiektu . Wytgczniki mocowaé na wysokosci 1,5 m od
poziomu podtogi .

Wykonano obliczenia natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych typdéw
pomieszczen oraz dobrano oprawy oswietleniowe nastepujgcych typow :

- oprawa rastrowa 2x36W,

- oprawa rastrowa 2x18W,

- oprawa plafon natynkowa 60W ( pomieszczenia magazynowe).,
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- oprawa rastrowa 36W hermetyczna .
Na korytarzu i drodze ewakuacyjnej zainstalowa¢ oprawy sufitowe ewakuacyjne 3H
oraz oprawy sufitowe 20W.

Rastrowa oprawa oswietleniowa do wbudowania, wykonana z blachy stalowe;j
malowanej proszkowo na kolor biaty. Wyposazona jest w odbtysnik paraboliczny
obustronnie pokryty folig aluminiowa.

2.4. Charakterystyczne rozwigzania instalacji elektrycznej.

W korytarzu zaprojektowano sufity podwieszone panelowe 60cmx60cm na ruszcie
systemowym, fragmenty sufitow korytarza wykonaé jako akustyczne. W celu
prowadzenia kabli elektrycznych zaprojektowano na korytarzach w przestrzeni
pomiedzy stropem, a sufitem podwieszanym korytka kablowe — system lekki
szerokos¢ a: 200 mm dtugosc¢ L: 2000 mm przekroj uzyteczny: 8200 mm2 grubosc¢
blachy: 0,5 mm materiat: stal cynkowana metodg Sendzimira PN-EN 10346:2011
montowane na wysiegnikach wzmocnionych 200, ktéry sg umocowane na
wspornikach sufitowych o dtugosci 500mm . Przewidziano dwa ciggi korytek
kablowych po dwa korytka w uktadzie pionowym. Jeden cigg korytek zostat
przeznaczony dla instalacji elektrycznej natomiast drugi ciag do instalacji
teleinformatycznej jedna pétka , druga dla instalacji niskoprgdowych.
Natezenie oswietlenie dobrano zgodnie z PN-EN 12464-1.
W instalacji stosowac przewody i osprzet atestowany.
Przewody i kable winny mie¢ napiecie izolacji nie mniejsze niz 500 V ukfadane pod
tynkiem. Przewody PE w puszkach nalezy tgczy¢ poprzez skrecanie, a pozostate na
zaciskach rozgateznikow.
Nalezy stosowac przewody z przypisanymi kolorami zy# :

- przewaod neutralny N — jasnoniebieski,

- przewdéd ochronny PE - zé6fto-zielony.
2.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochronne przeciw dotykiem posrednim w uktadzie sieci TN-C-S dla
instalacji zasilajgcej winde projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania poprzez
zadziatanie wytgcznikéw instalacyjnych lub wktadek topikowych bezpiecznikéw.

Jako ochrone dodatkowg od porazen zastosowano wytgczenie szybkie

realizowane za pomocg bezpiecznikow wielkiej mocy z wktadka topikowg szybka i
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wylgczniki réznicowoprgdowe o dziataniu bezposrednim i czutosci 30 mA w
rozdzielnicach budowlanych.

Instalacja wymaga starannego wykonania i zachowania ciggtosci przewodu PE
Przewod PE nalezy prowadzi¢ do wszystkich odbiornikow za wyjgtkiem opraw
o Il klasie ochronnosci.

Skutecznos$¢ ochrony nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie pomiaréw
kontrolnych.

2.6. Okablowanie strukturalne.

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ przewodem kat 6 nie-
ekranowanym jednorodnemu systemu jako instalacje podtynkowe w rurach
ostonowych, rury te doprowadzajg przewody na koryta metalowego w przestrzeni
nad sufitowe;.

Definiujemy punkt przytgczeniowy jako gniazdo 2xRJ45 UTP oraz gniazdo
zasilajgce dedykowane do IT (kluczowane) 2x230V 16A (Gwarancja producenta na
ten produkt wynosi 24 miesiecy). Zarowno gniazda przytgczeniowe kat 6 podwdjne
2x RJ45 jak i gniazdo zasilajgce 2x230V wykonac¢ jako podtynkowe, w trzech
pomieszczeniach przewiduje sie instalacje puszek podtogowych do ktorych
przewody zostang utozone w szczelnych kanatach podtogowych. Przewody
potgczeniowe z fantomami nalezy utozy¢ zgodnie z Dokumentacjg Producenta oraz
zachowaniem ochrony przeciwporazeniowe;.

Do potgczenia Lokalnych Punktéw Dystrybucyjnych z istniejgcg siecig
teleinformatyczng przewidziano kable swiattowodowe 6 wik. MM oraz kable UTP kat
6 (rysunek T3).

Do podtgczenia projektowanej sieci komputerowej w budynku w obszarze A i
B projektuje sie zakonczenie kabli UTP kat 6 w 2 projektowanych szafach rack 19”
PPD6 i PPD7 (rysunek T3)..

Punkty Dystrybucyjne PPD6 i PPD7 wykonany jako szafa 19” wiszgca 20U,
w ramach budowy okablowania strukturalnego nalezy doposazyc¢:

- panele porzadkujace okablowanie,

- panele swiattowodowe MM 6widk.

- patchpanele 24 portowe 1U do okablowania UTP kat 6
- switch 28-Port Gigabit Managed Switch 2szt,
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Parametry techniczne switcha :

Typ Protokotéw:  Static IPv4 routing

llosc VILAN 4K Active

Wielkos¢ MAC Address Tabli: 16k

Obudowa , rack- 1U

Liczba Portow: 26 x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP

Liczba Interfeisow: 28 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45; 1 x console - 9
pin D-Sub (DB-9) — dla zarzgdzania; 2 x SFP (mini-GBIC)

Pamie¢ Flash 16 MB

Zasilanie AC 120/230 V ( 50/60 Hz )

Zasilacz wewnerzny

Statusy Iwskaznikow: Link aktywny, port predkos¢ transmisiji
Ram: 128 MB
Metoda autoryzacji : Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+

- switch 28-Port Gigabit POE Managed Switch 1szt dla obstugi AP WiFi.

Parametry techniczne switcha :

Typ Protokotéw:  Static IPv4 routing

llosc VILAN 4K Active

Wielkos¢ MAC Address Tabli: 16k

Obudowa , rack- 1U

Liczba Portéw: 26 x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP

Liczba Interfeisow: 24 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - PoOE; 2 x
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45; 1 x console - 9 pin D-Sub (DB-9) -
management; 2 x SFP (mini-GBIC)

Pamie¢ Flash 16 MB
Zasilanie AC 120/230 V (50/60 Hz )
Zasilacz wewnerzny

Statusy Iwskaznikow: Link aktywny, port predkosc¢ transmisji
Ram: 128 MB
Metoda autoryzacji : Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+

Zailanie dodatowe dla AP typu Power Over Ethernet (PoE):

Dla rozsiewania sygnatow sieci bezprzewodowej projektuje sie 4 komplety

Access Pointéw wyposazone w anteny typu dookdlnego wraz z uchwytami do anten.
Parametry Access Pointow :

CPU: Atheros AR9342 600Mhz

PAMIEC 128MB

ETHERNET 10/100 Mbit/s Fast Ethernet z Auto-MDI/X

L2MTU do 2030

WIRELESS 5 i 2.4GHz (wybor programowy)

ZASILANIE

9-30V pasywne PoE

16KV zabezpieczenie ESD na porcie RF

maksymalnie 0,19A przy 24V (4.56W)




Obiekt: Projekt: ] Wersja:
PWSZ w Kaliszu ADAPTACJA CZESCI STRYCHU NA BS
ul.Kaszubska 13 POTRZEBY DYDAKTYCZNE BUDYNKU PWSZ

W KALISZU UL.KASZUBSKA 13.

Zakres pracy temperatury -30C do +70C
ROUTER OS
Leveld (AP, klient lub ptp)

Zalecenia zamieszczone ponizej:

Trasy wykonacC wykorzystujgc istniejgce koryta kablowe, a w przypadku ich
braku lub catkowitego wypetnienia zainstalowa¢ nowe koryta kablowe o
wymiarach zapewniajgcych maksymalnie 50% wypetnienia komory koryta.
Okablowanie strukturalne wykona¢ nalezy w standardzie jednego
producenta (instalacja nieekranowana), spetniajgce wymagania kat 6 ),

W szafach dystrybucyjnych (kablowych) pozostawi¢ ok. 3 m zapasu skretki.
Przebicia przez $ciany zaslepi¢ odpowiednimi materiatami, zgodnie
z przepisami p.poz. W przypadku Scian zewnetrznych, przebicia i Sciang w
okolicy przebicia zabezpieczy¢ srodkami zabezpieczajgcymi przed
przenikaniem wilgoci.

Gniazda logiczne i panele krosownic opisa¢ numerami jednoznacznie je
identyfikujgcymi.

Doktadng lokalizacje punktow przytgczeniowych na etapie realizacji uzgodnic
z Informatykami PWSZ w Kaliszu.

Dokladng lokalizacje punktow przytagczeniowych sieci komputerowej
oraz instalacji antenowej telewizji naziemnej uzgodni¢é na etapie
realizacji z Informatykami PWSZ w Kaliszu.

Warunkiem odbioru prac bedzie przedstawienie protokotéw z pomiaréw
okablowania, potwierdzajgcych zgodnos¢ wykonania instalacji ze zleconym
standardem oraz dokumentacja powykonawcza zawierajgca trasy
poprowadzonego okablowania oraz lokalizacje weztow dystrybucyjnych
i punktow logicznych.

Wykonanie zasilania stanowisk komputerowych.

Instalacje wykona¢ przewodem YDYZzo 3x2,5 mm2.

Instalacja sktada sie z 10 obwodoéw zakonczonych w rozdzielni TK.

Kabel elektryczny prowadzi¢ w wydzielonej komorze koryta kablowego
(stosowac¢ koryta dzielone) lub oddzielnym korycie.

Do zasilania pojedynczego przytgcza logicznego zastosowac jeden potrojny
zastaw gniazd elektrycznych 3x(2P+Z) z kluczami zabezpieczajgcymi,
Gniazda zasilajgce stacje robocze powinny by¢ usytuowanie obok przytgczy
logicznych,

a poszczegolne obwody zasilane z rozdzielnicy napieciowej zlokalizowanej
w poblizu wezta koncentracji okablowania.

Przebicia przez $ciany zaslepi¢ odpowiednimi materiatami, zgodnie
Z przepisami p.poz.

Przyjac, ze w jednym obwodzie elektrycznym zabezpieczonym wytgcznikiem
nadpragdowym typu S311 B-16 lub réznicowo-prgdowym 30mA B-10, moze
pracowac byc¢ zasilanych maksymalnie pie¢ stanowisk komputerowych.

10
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e Obwody w rozdzielnicach napieciowych opisa¢ numerami gniazd logicznych.

e Warunkiem odbioru prac bedzie przedstawienie prawidtowych pomiarow
wykonanej instalacji zasilajgcej (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) oraz
dokumentacji powykonawczej zawierajgcej szkice jednokreskowe rozdzielnic
napieciowych oraz trasy poprowadzonego okablowania i lokalizacje gniazd
zasilajgcych.

OPIS SPOSOBU OZNACZANIA PRZEBIEGOW POZIOMYCH

W celu identyfikacji potgczen kablowych na kazdym kablu instalacyjnym, gniezdzie
przytgczeniowym i tablicy rozdzielczej umieszczono etykiete z oznaczeniem zgodnie
z rysunkami dotgczonymi do dokumentacji.

Sposob oznakowania zostat przyjety zgodnie ze schematem:

5/C/12

gdzie:
5 — oznacza Punkt Dystrybucyjny PPD5
C - oznacza kolejny symbol panelu,

12— oznacza portu -modut RJ45 w danym panelu -C.

2.7. Polgczenia wyrownawcze.

Szafy metalowe okablowania strukturalnego oraz inne elementy jak korytka
metalowe uziemi¢.

Potgczeniem wyréwnawczym nalezy objg¢ swoim zakresem korytka kablowe,
instalacje wodne, instalacje grzewczg , metalowe obudowy , wentylacje oraz szyne
PE. Szyny PE rozdzielnic (LY16), Ciggi korytek , szafy okablowania strukturalnego
(LY 6), Metalowe czesci konstrukcji wentylacji, elementy konstrukcyjne (pret stalowy
o Srednicy 6mm2).

2.8. Instalacja antenowg telewizji naziemnej w obszarze A.

Instalacja antenowa telewizji naziemnej sktada sie z anteny telewizyjna DVB-T
zainstalowanej na maszcie antenowym zamocowanym w uchwycie kominowym
pofgczonej ze wzmacniaczem budynkowym Sygnat ze wzmacniacza trafia do 2
rozgateznikow TV czterodrozny, a nastepnie do 7 gniazd koncowych . wszystkie
pofgczenia sygnatu wysokiej czestotliwosci wykonane sg kablem koncentrycznym
niskostratnym klasa A 75 Om.

Antena telewizyjna z wbudowanym symetryzatorem. Elementy anteny przykrecone
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do nosnika. Montaz polega na zamocowaniu dwoma wkretami reflektora i trwa okoto
minuty. Antena pakowana w folie. Czesci anteny wykonane z aluminium, stalowe
elementy konstrukcyjne ocynkowane galwanicznie.

Masztu albuminowego wraz z uchwytem kominowym .

Obejma kominowa i maszt antenowy aluminiowy 2,5 m, Srednica 35 mm, grubosc¢ 1,5
mm

Przewdd koncentryczny klasa A 75 Om

Przewdd koncentryczny 75 Om spetnia norme EN50117 i jest zgodny ze standardem
klasy A w catym pasmie transmisyjnym w przedziale czestotliwosci 5 - 3000 MHz..
Przewdd ten jest zgodny z wymaganiami rozporzgdzenia Ministerstwa Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" z dnia 22 listopada 2012 roku w
zakresie okablowania dedykowanego do instalacji RTV/SAT.

Posiada deklaracje zgodnosci z dyrektywg RoHS.

Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 6 listopada 2012 r w § 192e pkt 4 precyzuje
nastepujgce wymagania dla przewoddéw koncentrycznych w instalacjach
teletechnicznych budynkéw zbiorowego

Rozgateznik TV czterodrozny musi posiada¢ polskg homologacje. Pracuje od 5-
1000MHz a jego parametry sg zblizone do innych rozgateznikow tej klasy. Posiada
ztgcza F oraz odlewang obudowe ze stopow aluminium

Gniazdo koncowe R/TV przeznaczone jest zaréwno do indywidualnych, jak i
zbiorczych instalacji telewizji naziemnej DVB-T oraz radia analogowego i/lub
cyfrowego DAB. Wysokiej klasy gniazdo cechujg dobre parametry techniczne.
Ttumienie gniazda w torze TV dla pasma UHF (telewizja DVB-T) wynosi 1.2 dB.
Gniazdo moze by¢ stosowane jako podtynkowe lub nadtynkowe.

Wzmacniacz o dwoch poziomach wzmocnienia sygnatu, przy pomocy przetgcznika.
Wzmacniacz z powodzeniem stosowa¢ mozna zaréwno w matych instalacjach
prywatnych, jak i w sredniej wielkosci instalacjach zbiorczych. W eleganckiej i
nowoczesnie wygladajgcej obudowie znajduje sie wzmachniacz wraz z zasilaczem.
Posiada on potencjometry stuzgce do regulacji wzmocnienia i nachylenia zbocza
oraz przetgcznik do zmiany wzmochienia z 18-20 dB na 27-30 dB. Wbudowana
prekorekcja zbocza (prekorekcja charakterystyki kabla) kompensuje réznice w
ttumieniu przewodu dla wyzszych czestotliwosci. Wzmacniacz posiada wejscie,
wyjScie oraz ztgcze testowe -30 dB. Konstrukcje i maszty antenowe uziemic.

Parametry urzadzen :

Antena z wbudowanym symetryzatorem. Elementy anteny przykrecone do
nos$nika. Montaz polega na zamocowaniu dwoma wkretami reflektora i trwa okoto
minuty. Antena pakowana w folie. Czesci anteny wykonane z aluminium, stalowe
elementy konstrukcyjne ocynkowane galwanicznie.

Dane techniczne

Kanaty 21-60

Zysk [dBd] 6-12

Promieniowanie przéd./ tyl [dB] 12-26
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Polaryzacja H (V po obréceniu o 90°)
llos¢ elementow 19

Impedancja wyjsciowa [Om] 75
Masa [kg] 0.83

Wspotczynnik fali stojgcej 1,1 - 3
Wymiary [mm] 1300x320x410

Charakterystyka kabla koncentrycznego

Posiada deklaracje zgodnosci z dyrektywg RoHS, kategorii RG-6 o podwyzszonych
parametrach. Podwdjny ekran:

folia aluminiowa + oplot o gestosci =2 77% Podwojny ekran:

folia aluminiowa + oplot 81%

Miedziana zyla wewnetrzna o $rednicy nie mniejszej niz jeden milimetr.  Zyla
miedziana o srednicy 1,13mm Klasa A

Skuteczno$¢ ekranowania

0,03...1 GHz = 85 dB

1..2GHz=75dB

2.3GHz=65dB

Skuteczno$¢ ekranowania

0,03...1 GHz =90 dB

1..2 GHz =90 dB

2.3GHz=85dB

Impedancja sprzezeniowa < 5 mQ/m

Impedancja sprzezeniowa < 4,6 mQ/m

zgodny ze standardem class A,

zgodny z wymaganiami rozporzgdzenia MTBiIGM,

spetnia wymogi normy na przyspieszone starzenie IEC68-2 czesc¢ 3,
miedziany rdzen 1,13 mm,

niska ttumiennose¢,

wysoka skuteczno$¢ ekranowania - w wiekszosci zakresu spetnia wymaog class A+,
81% pokrycie oplotem

Wzmacniacz antenowy mozna stosowa¢ zaréwno w matych instalacjach
prywatnych, jak i w sredniej wielkosci instalacjach zbiorczych. W obudowie znajduje
sie wzmacniacz wraz z zasilaczem. Posiada on potencjometry stuzgce do regulacji
wzmocnienia i nachylenia zbocza oraz przetgcznik do zmiany wzmocnienia z 18-20
dB na 27-30 dB. Wbudowana prekorekcja zbocza (prekorekcja charakterystyki kabla)
kompensuje roznice w ttumieniu przewodu dla wyzszych czestotliwosci. Wzmacniacz
posiada wejscie, wyjscie oraz ztgcze testowe -30 dB.

Cechy wyrdzniajgce:

odlewana obudowa wzmacniacza zamknigeta w nowoczesnej obudowie z tworzywa
sztucznego,

przetgczanie miedzy stopniami wzmocnienia,

dodatkowa, ptynna regulacja wzmocnienia,

ptynna regulacja zbocza dla charakterystyki wzmocnienia,
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wbudowane wyjscie testowe -30dB.

Dane techniczne

Zakres czestotliwosci [MHZz] 47 - 862
Wzmocnienie (przetgcznik) [dB] 18-20/27-30
(wbudowana prekorekcja zbocza)

Regulacja wzmocnienia [dB] 17

Regulacja nachylenia zbocza [dB] 17
Ptaskosc¢ charakterystyki [dB] +/- 0,5
Ttumienie odbi¢ na wejsciu i wyjsciu > 14 dB dla 40 MHz - 1,5 dB/oktawe,
ale nie mniej niz 10 dB

Poziom wyjsciowy CTB (EN50083-3) [dBuV] 97
Ttumienie ztgcza testowego [dB] -30
Wspotczynnik szumow [dB] 8,5
Zasilanie/pobo6r mocy [W] AC 230V 50 Hz / 3,5W
Temperaturowy zakres pracy [st C] -20...+50
Wymiary (w opakowaniu) [mm] 133x73x39
Waga [kg] 0,36

Rozgateznik posiada polskg homologacje. Pracuje od 5-1000MHz a jego parametry
sg zblizone do innych rozgateznikéw tej klasy. Posiada ztgcza F oraz odlewang
obudowe ze stopow aluminium.

Dane techniczne

llos¢ wyjs¢ 4

Ttumienie we-wy VHF [dB]7,0
Posiada ztgcza F

Uwagi dla wykonawcy :

Przy ukladaniu okablowania strukturalnego nalezy zachowaé odstepy w
stosunku do przewodéw elektrycznych bez ekranéw:
Do 2.5 kVA /125 mm,
Od 2do 5 kVA /300 mm,
Powyzej 5 kVA /600 mm.
Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujacy normami i zaleceniami PN/E,
PBUE, BHP.
Montaz urzadzen prowadzi¢ w sposéb najmniej ingerujacy w wystroj
pomieszczen.
Przed rozpoczeciem wykonywania bruzd pod kable, nalezy uwzgledni¢ trasy
istniejacych instalacji elektrycznych i oswietlenia, (ktérych dokumentacje

powykonawcze byly niedostepne na etapie wykonania niniejszego opracowania),
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celem ustalenia dokladnego miejsca przebiegu tras kablowych na $cianach i sufitach
nalezy postugiwaé sie detektorami do  wykrywania przewodéw (w przypadku
skrzyzowania dopilnowaé, aby przewody przebiegaly pod katem prostym wzgledem

siebie).

Pomiary
Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonac pomiary :
- rezystanciji uziemien
- rezystancji izolacji
- skutecznos$ci ochrony dodatkowej
- natezenia o$wietlenia i jego rownomiernosci
- pomiary dynamiczne okablowania strukturalnego,
3.0. Obowiazki wykonawcy po zainstalowaniu systemu
- Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatow i dopuszczenh odpowiednich
urzgdzen;
- Dostarczenie protokotow pomiardéw elektrycznych instalacji, kazdego przewodu
elektrycznego, strukturalnego miedzianego swiattowodowego.
- Wykonanie pomiarow natezenia i rownomiernosci oswietlenia,
- Sporzadzenie protokotu zdawczo-odbiorczego;

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
4. Spis rysunkow.

Rys E1 - Oswietlenie i gniazda zasilajgce obszar A,
Rys E2 - O$wietlenie i gniazda zasilajgce obszar B,
Rys E3 - Schemat rozdzielni RE-A,

Rys E4 - Schemat rozdzielni RE-B,

Rys E5 - Schemat rozdzielni TK,

Rys T1 - Okablowanie strukturalne obszar A,

Rys T2 - Okablowanie strukturalne obszar B,

Rys T3 - Okablowanie strukturalne — blokowy.
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