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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujgcym w niniejsze;j
dokumentacji towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie
urzadzen i materiatbw nie gorszych niz opisywane w dokumentaciji tj. spetniajgcych wymagania
techniczne, funkcjonalne, i jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowe;j
lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac¢ urzgdzenia i materialy réwnowazne
opisywane w dokumentacji, obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego urzgdzenia
spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji technicznej . Zastosowane urzgdzenia i materiaty

rownowazne wymagajg akceptacji projektanta i inspektora nadzoru .



1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja - wymagania ogdélne - odnosi sie do wymagan wspolnych dla zestawu poszczegdéinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét , ktére zostang wykonane w ramach budowy
instalacji wewnetrznych: wodno-kanalizacyjnej i c.w.u., centralnego ogrzewania oraz wentylaciji.

1.1 Zakres robét objetych ST.
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

» Instalacja centralnego ogrzewania.

» Instalacja wewnetrzna wodno — kanalizacyjna i c.w.u.

1.2 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg , ST i poleceniami inspektora nadzoru.
- Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajagcy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizacje punktéw gtéwnych,
Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowg i ST.
- Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa zawiera niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.3 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdblnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, os$wietlenia, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene
ofertowa.

1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
« utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej

+ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na :

» lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych.

» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
* zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami
* mozliwoscig powstania pozaréw.



1.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji W ykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisédw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.11 Materialy.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.12 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Roboét i byty dostepne do
kontroli. Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.13 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci z projektem organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
oferta.

1.14 Transport.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie materiatéw i
sprzetu na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty



bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

| 2. INSTALACJA WEWNETRZNA C.O.

2.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z instalacjg wewnetrzng centralnego ogrzewania .

2.2 MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania powinny
odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce
je do stosowania w budownictwie. Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania muszg spetniac
ponizsze wymagania:

Materiaty :

Rurociagi: rury wielowarstwowe taczone za pomocg ksztattek zaciskowych.

Odbiorniki ciepta:

Grzejniki ptytowe zaworowe) z wbudowanymi wktadkami zaworowymi dn 15 mm z nastawg wstepng , z
podejsciem dolnym , zintegrowane z zespotem zaworowym

Odpowietrzniki:

Nowoczesne grzejniki ptytowe wyposazone sg w reczny odpowietrznik (odpowietrznik miejscowy),

znajdujacy sie u gory urzadzenia

Zawory:

Zawory kulowe, zaw6r zwrotny oraz pompa obiegowa z istniejgcej kottowni

Izolacje termiczne

Izolacje termiczng przewodéw rozprowadzajgcych, poziomych i pionowych, prowadzonych w posadzce oraz

W S$cianach dziatowych, nalezy wykonac¢ po prébach hydraulicznych i rozruchu prébnym instalacji. Izolacja
cieplna rurociggébw winna spetnia¢ wymogi normy PN-85/B-02421. lIzolacje wykona¢ nalezy z otulin
termoizolacyjnych, niepalnych (np. Thermaflex), posiadajagcych odpowiednie atesty dot. ochrony p. pozarowe;j.

2.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

W adaptowanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ nowg instalacje c.o. z rur wielowarstwowych uktadanych w
bruzdach sciennych i warstwie izolacyjnej posadzki. W pokojach zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe o
wymiarach podanych na rysunku. W fazienkach nalezy zamontowac¢ grzejniki fazienkowe , drabinkowe. Projektuje
sie wykonanie nowych pionow instalacji ¢.0. wtaczonych w poziom w piwnicy budynku. Piony biegnace przez
poszczegdine kondygnacje obudowac kartongipsem. Grzejniki na korytarzu wtaczy¢ w piony znajdujace sie na |
pietrze budynku. Poziome odcinki instalacji c.o. uktada¢ w bruzdach w warstwie izolacyjnej posadzki. Rurociggi
instalacji c.o. izolowac¢ termicznie otuling Thermaflex gr. 6 mm. W najwyzszych punktach instalacji (na pionach)
zamontowaé¢ automatyczne odpowietrzniki. Na grzejnikach zamontowac¢ zawory termostatyczne i odpowietrzniki
reczne.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie zaworéw odpowietrzajgcych w najwyzszych
punktach instalacji wraz z zaworami odcinajgcymi usytuowanymi przed odpowietrznikami. Odwodnienie
instalacji wykonac przy uzyciu zaworow spustowych zainstalowanych przy grzejnikach na powrocie

Doktadne opisy technologii wykonywania rurociggdw z poszczegdlnych materiatdbw zostang podane przez
producentow lub dostawcéw materiatow.

2.4 ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow, elementéw i urzadzen.
Odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa,



» certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg byé witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszag
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposdb stosowania.

2.5 BADANIA

Badanie szczelnosci na zimno.
Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0°C.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy odtgczyé wszystkie elementy i armature, ktére przy
cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zakt6ci¢ prébe, nastepnie instalacje
podlegajgcyg préobie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest
wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodg zimng i
doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowa¢ szczelno$¢ potgczen przewodow, diawic zawordw , przy cisnieniu statycznym stupa wody w
instalaciji.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za
pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi byé wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bara (0,01
MPa).
Wartosci cisnienia prébnego nalezy przyjmowa¢ na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,

- nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.
Podczas badania szczelnoéci nalezy utrzymywaé w instalaciji statg temperature wody, gdyz jej zmiana o 10°C
powoduje zmiane cisnienia 0 0,5 - 1,0 bara.
Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprozniaé, z wyjatkiem przypadkéw, gdy zachodzi
koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie opréznianie tylko tej czesci ztadu, gdzie
wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.
Instalacje napetniong woda i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢
przed skutkami zamarzniecia wody.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw badan
zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419 "Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Badania.".
Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédia ciepta, w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie goragcym budynek powinien by¢
ogrzewany w Ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
dfawic itp. oraz skontrolowac¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne
usterki nalezy usung¢. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac¢ instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje takg mozna
uznaé za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Regulacja dziatania.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowac
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byé udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczeg6lnych obiegach instalacji wewnetrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwodjna
regulacjg lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie
szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach instalacji musza by¢
catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy
dokonywac¢ pomiaréw w nastepujacy sposéb:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadno$¢ pomiaru + 0,5°C;



termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomoca termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru +
0,5°C,

c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru
réznicowego podtaczonego do kroccdw na gtdwnych rozdzielaczach: zasilajacym i powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow zapewniajgcych
doktadnos¢ pomiaru £ 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy
umieszczac na wysokosci 0,5 m nad podtoga w srodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach
w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegto$¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5
m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi - 10 m;

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach wodnych,
posrednio za pomoca termometrow dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu + 0,5° C. Pomiary
te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy
powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulaciji i kryteria oceny:

a) Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonac przy
temperaturze zewnetrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b) Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

» skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z
wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72
godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin
przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz + 2°C,

» skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikbw w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co
najmniej reka ,na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

» skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach
uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkoéw uzytkowania (dodatkowych zrodet
ciepta, intensywnosci wentylacji itp.), na ksztattowanie sie temperatury powietrza.

« skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym);
dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach £ 10°/o obliczeniowego spadku cisnienia,

» skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegélnych gateziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

» przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywéw wody przez
piony i grzejniki,

» okresli¢c inne witasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btgd w doborze wielkosci
grzejnikéw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie elementéw
konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i usungc¢ te przyczyny.

2.6 Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem:

* przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,

» $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
Odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikéw.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisac protokot stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz przydatnos¢ robot i
elementéw do prawidlowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

2.7 Odbiory koncowe.

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych,
badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegdblnosci nalezy skontrolowac:

* uzycie wtasciwych materiatow i elementéw instalacji,

» prawidtowos$é wykonania potgczen,

» jakosc¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

» wielkos¢ spadkéw przewoddw,

» odlegtosc¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewoddw,

» prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

» prawidtowos¢ wykonania podp6r przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

» prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

» prawidlowosc¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

» prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikéw,



* jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,
* zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokét, kitdry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

3. INSTALACJA WEWNETRZNA WODNO — KANALIZACYJNA I CWU..

3.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ - RURY

3.1.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimne;j.

3.1.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody dla celéw socjalno-sanitarnych powinny
odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce
je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetniac ponizsze wymagania:

Przewody zimnej wody.
Przewody z rur miedzianych oraz z rur wielorawstwowych.
Przewody nalezy :
B przy przejsciach przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV
B przy uktadaniu na scianach utozy¢ w uchwytach stalowych z wktadkg gumowg dla rur, rozstaw
uchwytéw :co 1,0-1,5mb. /.

3.1.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

W budynku funkcjonujg instalacje zimnej i cieptej wody. Projektuje sie rozbudowe instalacji poprzez wigczenie
projektowanego pionu wody zimnej cieptej i cyrkulacji w w istniejgcy poziom wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji
w piwnicy budynku

Nowy pion i odcinki poziome instalacji wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacje wykona¢ z rur wielowarstwowych
taczonych za pomoca ksztaltek zaciskowych. Wode zimng i ciepta doprowadzi¢ do wszystkich punktow
czerpalnych w adaptowanej czesci budynku. W pomieszczeniach tazienek nalezy zamontowa¢ umywalki z
baterig stojaca, kabiny natryskowe z baterig natryskowag $cienng, muszle ustepowe wiszagce montowane na
stelazu.

Przejécia przez stropy i Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen pomiedzy tulejami a przewodami
uszczelnia¢ masg trwale elastyczng. Poziom instalacji zimnej, cieptej wody i cyrkulacji prowadzi¢ w przestrzeni
nad sufitem podwieszonym. Zamiennie dopuszcza sie utozenie poziomu w bruzdzie w warstwie izolacyjnej
posdzki.

Podejscia do urzadzen sanitarnych prowadzi¢ w posadzce i bruzdach $ciennych, w izolacji Thermaflexgr. 6 mm,
Gtebokos¢ bruzdy sciennej przewidzie¢ tak aby grubos¢ warstwy zaprawy zakrywajgcej rury byta nie mniejsza
niz 20 mm . Instalacje po zmontowaniu przeptukac¢, poddac probie szczelnosci (cisnienie prébne 0,6 MPa).

Grubosc¢ izolacji dla przewoddéw wody zimnej i cieptej zgodnie z Rozp. o warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw.

3.1.4 ODBIOR ROBOT
Odbior materiatow.

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszag
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania i sposéb stosowania.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.
dostarczonego materiatu.

Odbiory roboét zanikajacych



Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje wodociggowa prowadzong w bruzdach
Sciennych i pod posadzkowych oraz na scianach parteru . Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem .
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

. sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
. sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,
. sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

. sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

. badanie szczelno$ci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

* przejscia przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

e bruzdy w Scianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Na zgdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowos$ci potgczen rur oraz armatury.
Do badan nalezy wybraé losowo 3% potaczen, ktoére dla kontroli nalezy rozebrac; w przypadku stwierdzenia
chocby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie
wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do podjecia decyzji powtérnego wykonania
wszystkich potgczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykonac przy uwzglednieniu nastepujgcych uwag:

» Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

« Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowg lub z innego
zrodta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzadzenia, zwracajac szczegolng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

» Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie podda¢ probie podwyzszonego cisnienia za pomoca
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb
cisnieniowych.

» Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekbw na przewodach, armaturze
przelotowo — regulacyjnejipotaczeniach.

» Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisac protokét stwierdzajacy jakosé wykonania oraz przydatnosé robot i
elementow do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale
majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

W zwigzku z tym, ze instalacja wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i pod posadzkami na pietrze,
badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru miedzyoperacyjnego.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy dokonac¢ regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to wykona¢ w
nastepujacy sposob:

* Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptukac czystg woda (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody
ptuczne;.

. Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z
najwyzej potozonych punktow czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikow sptukujgcych nie przekracza
1 minuty.

*  Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez inspektora nadzoru.

Po zakonhczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad
komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:
e czy uzyto wiasciwych materiatéw i elementéw,
+  prawidtowos$é wykonania potgczen,
»  wielko$¢ spadkow przewodow,
»  prawidtowos¢ ustawienia armatury,
«  prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,
* wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze kohcowym urzgdzen instalacji nalezy przedtozy¢:

» dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,

»  dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

»  protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

»  protokoty wykonanych préb i badan,

»  Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdbw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

. instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzgdzony protokét, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z



dokumentacjg budowy. Odbiér korncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotow odbioréw
czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

3.2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ - RURY
3.2.1 WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji wody ciepte;.

3.2.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie. Materiaty uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

Przewody instalacji cieptej wody.
Rurociagi z rur wielowarstwowych.

3.3 INSTALACJA KANALIZACYJNA - RURY
3.3.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji kanalizacyjne;j.

3.3.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie. Materiaty uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

3.3.2.1 PODEJSCIA | PIONY KANALIZACYJNE
Piony i podejscia kanalizacyjne do urzadzen z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), tgczone na wcisk -
rury wg PN-80/C-89205, ksztattki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203.

e rury wywiewne z PVC O 110/75 mm o potagczeniu wciskowym

e czyszczakiz PVC O 110 mm o potgczeniu weiskowym

» wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego [0 75 mm

3.3.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Zadaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie sciekdédw z pomieszczen fazienek do istniejgcej
w budynku kanalizacji sanitarnej. W pomieszczeniach tazienek zaprojektowano nowe piony kanalizacyjne ktére
nalezy sprowadzi¢ przez poszczegélne kondygnacje do piwnicy budynku. Projektowane piony wigczy¢ w poziom
kanalizacji w piwnicy. Spos6b odprowadzenia $Sciekdédw z poszczegdlnych urzadzen sanitarnych pokazano na
rzucie kondygnacji poddasza.

Projektowane piony wiaczy¢ w istniejace poziomy kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku i obudowaé ptytami
kartongipsu na poszczegélnych kondygnacjach.. Budowane piony kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ zaworami
napowietrzajgcymi lub rurg wywiewng. Rurociggi wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV o srednicach podanych w
projekcie.

3.3.4. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow.

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw
powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow
musi byé potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszag
znajdowac¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.
dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajacych .

Odbidr robét zanikajgcych powinien objaé swym zakresem instalacje kanalizacyjng prowadzong pod posadzka.
Powinien on by¢ przeprowadzony przed potozeniem posadzki.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien obejmowac:
»  sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,



»  sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,

»  sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

. sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru

robét budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

*  badanie szczelnosci instalacji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwr6ci¢ uwage na:

*  przebieg tras kanalizacyjnych,

»  szczelnosc¢ potaczen kanalizacyjnych,

e sposOb prowadzenia przewodow,

. lokalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne.
Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur. Do badan
nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy rozebrac; w przypadku stwierdzenia chocéby
jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie wadliwosci
w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich
potaczen. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajac sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po
napetnieniu wodag powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisac protokot stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz przydatnos¢ rob6t i
elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokot podpisuje kierownik robdét instalacyjnych przy udziale
majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koincowe.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na szczelnos¢. Nalezy to
wykonac¢ w nastepujacy sposéb:
*  podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekdw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
*  kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze sprawdza
sie na szczelnosc¢ po napetnieniu woda powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Po zakonczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad
komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika.
W ramach odbioru korcowego nalezy sprawdzic:
» czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementow,
* prawidtowosé wykonania potgczen,
» wielkos¢ spadkéw przewoddw,
»  prawidtowos¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,
» prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,
»  prawidtowos$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami.
* wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze kohcowym urzgdzen instalacji nalezy przedtozyé¢:
* dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,
«  dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,
»  protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",
»  protokoty wykonanych préb szczelnosci,
*  Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcédw urzadzen i materiatdbw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
* instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzgdzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbiorow
czesciowych elementow zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

3.4. MONTAZ PRZYBOROW | ARMATURY INSTALACJI WOD.-KAN. (BIALY MONTAZ)

3.4.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem przyboréw sanitarnych i armatury instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, tzw.
biaty montaz.

3.4.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim Normom
i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie.

3.4.3 TECHNOLOGIA|I WYMAGANIA MONTAZOWE
Wszystkie przybory sanitarne podtaczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfonow.
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nasciennej nad przyborem lub podtoga:



Wysokos¢ osi wylotu sciennego podejscia
czerpalnego

Nazwa Wysokosé gornej Nad przyborem Nad podioga
krawedzi  przedniej
Scianki nad podioga

Przybor

m m m
Umywalka 0,75-0,80 0,25-0,35 1,00-1,15
nad gérng krawedzig przednie;
Scianki
Pisuar od 0,65
Brodzik natryskowy 1,00-1,50 nad dnem brodzika

» Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym — ustepy

« Pisuary pojedyncze z ptuczkg

» Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym i z poétpostumentem

» Zlewy porzgdkowe jednokomorowe ze stali nierdzewnej

* Zlewozmywaki 2-komorowe bez ociekacza

» Przyciski do sptuczek podtynkowych

» Baterie umywalkowe z mieszaczem

» Baterie zlewozmywakowe z mieszaczem
Przybory nalezy zamocowa¢ w spos6b zapewniajacy tatwy demontaz i ich wtasciwe uzytkowanie. Rozwigzania
konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewnia¢ tatwy i pewny montaz do instalacji przy uzyciu
uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy wspotpracujace ze soba. Montaz armatury
powinien zapewni¢ prawidtowg i niezawodng eksploatacje oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.

3.4.4. ODBIOR ROBOT.

Odbiér materiatow.

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw
powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:

« certyfikat na znak bezpieczehstwa,
» certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadio na materiatach lub opakowaniach muszag
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania.
Szczegblng uwage nalezy zwr6cié na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.
dostarczonego materiatu.

Odbiory koincowe.

W ramach odbioru obiektu nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik
robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:
e czy uzyto wtasciwych materiatow i elementdw,
» prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
» prawidiowos¢ ustawienia armatury,
» prawidiowos$c¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
» wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.
Przy odbiorze kohcowym urzgdzen instalacji nalezy przedtozyé:
* dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,
e dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
*  Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcédw urzagdzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

. instrukcje obstugi.

Z odbioru ma bys$ sporzadzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg
budowy.



