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1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsi¢wzigcia

Adaptacja pomieszczen (zmiana sposobu uzytkowania) na potrzeby dydaktyczne Panstwowej
Wyzszej Szkoty Zawodowej w Kaliszu ” 62-800 Kalisz ul. Kaszubska 13

1.2. Charakterystyka przedsi¢wzigcia
1.2.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Realizowany projekt zaktada adaptacj¢ pomieszczen (zmiana sposobu uzytkowania) na

potrzeby dydaktyczne Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Kaliszu ” 62-800 Kalisz
ul. Kaszubska 13
Obiekt jest podtaczony do sieci:

wodociagowe;j

kanalizacji sanitarne;j

elektroenergetycznej

telefoniczne;j

gazowej
Zakres robot objetych ST
Sciany wewnetrzne — z cegty np. SILKA Xella klasy 15 MPa,
Nadproza - stalowe
Dach — drewniany z drewna §wierkowego nasyconego
Izolacje - przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne

Posadzki — ceramiczne, z wyktadzin dywanowych i PCV,

Stolarka budowlana —drzwi z drewna klejonego warstwowo, pozostata stolarka drzwiowa typowa
ptycinowa,

Tynki, okladziny - kat. I1I, gtadzie gipsowe, malowanie i ptytki ceramiczne, oktadziny akustyczne
Scianki dzialowe — multigips, z ptyt G-K i z ptyt Fermacell
Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamodwienia i stanowiaca podstawe do realizacji.
1.2.3. Spis szczegolowych specyfikacji technicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla rob6t
objetych nw. Szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:

ST-01 ROBOTY BUDOWLANE — w tym :

ST -01/01 Roboty ziemne
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ST —-01/02 Roboty betonowe

ST -01/03 Roboty zbrojarskie

ST - 01/04 Roboty murowe

ST - 01/05 Konstrukcja dachu, izolacja, pokrycie
ST - 01/06 Scianki, obudowy i sufity podwieszone
ST - 01/07 Izolacje

ST -01/08 Montaz stolarki i $lusarki

ST —-01/09 Wykonczenie §cian i stropéw

ST -01/10 Roboty 1 obrébki blacharskie

ST -01/11 Posadzki

ST -01/12 Roboty rozbiérkowe

1.3. Definicje i skroty

Uzyte w ST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco : aprobata techniczna - Dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostkeg
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
W sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z p6zniejszymi zmianami)

1.3.1. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego,

1.3.2. budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach

1.3.3. certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania. W  budownictwie (zgodnie z Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje,
ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczna (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.3.4. cz¢$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.3.5. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki 1 opis stuzace realizacji
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obiektu,

1.3.6. dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

1.3.7. Inzynier - oznacza osobg powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako Inspektor
nadzoru w niniejszym Kontrakcie

1.3.8. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robo6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

1.3.9. kierownik robé6t - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia i wyznaczona przez
Wykonawceg do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong robotg.

1.3.10. ksiega (rejestr) obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksiazke¢ z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych rob6ét w formie wyliczen, szkicow
1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.11. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbgdnych badan i préb
zwiazanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robdét.

1.3.12. materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.3.13. obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.14. odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

1.3.15. polecenia Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.16. podsypka — material gruntowy mig¢dzy dnem wykopu, a fundamentami lub przewodem
kanalizacyjnym,

1.3.17. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego

1.3.18. prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytul prawny wynikajacy z prawa witasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.3.19. projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna begdaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.3.20. przedmiar robdt — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z podstawami
naktadow, iloscia robocizny, materiatéw, sprz¢tu
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1.3.21. przedsi¢wzigcie (zadanie) budowlane — kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca na
wybudowaniu obiektéw budowlanych wraz z infrastruktura towarzyszaca,

1.3.22. rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub rob6t budowlanych.

1.3.23. roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego

1.3.24. specyfikacja - oznacza specyfikacj¢ Robét zataczona do Kontraktu.

1.3.25. teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.3.26. tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski,
barakowozy, obiekty kontenerowe i inne

1.3.27. ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach
i aprobatach technicznych.

1.3.28. urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.3.29. wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.3.30. wykonawca - strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazana
dokumentacja techniczng 1 specyfikacjami technicznymi przedsigwzigcia
budowlanego,

1.3.31. wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng calos¢ uzytkowa.

1.3.32. zamawiajacy — strona kontraktu, zlecajaca do realizacji przedsigwzigcie budowlane,

1.3.33. znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okre§lona norma lub innym dokumentem
normatywnym.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera niezbg¢dne rysunki, obliczenia 1 dokumenty.

1.4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Specyfikacja Techniczna okre$la podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano —
montazowych i specjalistycznych, umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie
przedmiotowych robét prawidlowo technicznie i jako$ciowo. Specyfikacja Techniczna ST ma
zastosowanie przy wykonywaniu rob6t realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia
na budowg.
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Integralna czescia Specyfikacji Technicznej sa Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie
ktérych mozna okresli¢ szczegdtowy zakres i rodzaje robdt potrzebnych do wykonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych Robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkow
wykonawcy 1 uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badah materiatéw 1 jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawceg, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, projekt
budowlany 1 Specyfikacje Techniczna.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Inwestycji zataczona do Dokumentéw Przetargowych:
Dokumentacja Projektowa bgdaca w posiadaniu Zamawiajacego - Zamawiajacy posiada projekt
budowlany w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane".

1.5.3. Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢
dokumentéw zapisana w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie b¢gda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
i odbioru koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci

zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych.
Fakt przystapienia do Rob6t, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreSlonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznos$ci (w dzien i w nocy) tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace begda
akceptowane przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrgbne;j
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa. W Cen¢ Kontraktowa wtaczony
winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej
i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.
W Cene Kontraktowa winny by¢ wlaczone rowniez wszelkie oplaty wstepne, przesylowe
1 eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow 1 mediow energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy
i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przylaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbgdnych pozwolen
i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowacé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczeg6lny wzglad na:
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. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

. srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne i naziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy
transporcie materialdw i1 wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbg¢dne
zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawg wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy na podstawie opracowanego przez siebie BIOZ. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speitniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robdt od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejgcia

przez Inzyniera.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle i ich elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do wystawienia Swiadectwa wykonanias

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty zabezpieczeniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
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miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

1.5.13. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udzial przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalno$ci z tym zwiazane Wykonawca zobowiazany jest
wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

Wiszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Rob6t musza
uzyskac¢ aprobatg Inzyniera.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016,
22003 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881 z pézniejszymi zmianami).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zastosowane materiaty beda posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajace wymagania norm i sa
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym .

2.1. Zrédia szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrdédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postgpu Robat.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie

materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zZroédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiagzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
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rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialtbw do Roboét. Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostalty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodetl materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialéw.

Wytwornie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.

Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni beda zachowane
nastgpujace warunki:
Inzynier bgdzie miat zapewniona wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekcji.
Inzynier bgdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgs$ci wytwoérni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one

potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwosci do Robét 1 byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania materiatow
zamiennych, Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatlu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
InZyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robédt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $§rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte
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z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastgpuje z chwila podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:
wytyczeniu geodezyjnym obiektéw w terenie,
- wykonaniu niwelacji terenu,
- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektéw,
- wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe
lub zgtoszeniem.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robé6t zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ)J)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robd6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czgs¢ og6lna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robét,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i formeg przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

Czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje 1 ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

- sposob postgpowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jako$¢ Robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci Robot
1 materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badan materialéw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢
sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone.
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte
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i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier begdzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢
udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celéw kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
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swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw 1 Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawceg, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy i wyroby posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych
Deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna

stosownie do Ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).

W przypadku materiatléw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robo6t bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodnos¢ w stosunku do wymagan ST to takie materialy
i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania

Swiadectwa Przejecia.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Projekt: ,, Adaptacja pomieszczen (zmiana sposobu uzytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu



Specyfikacje techniczne ST — 00-00 Wymagania og6lne str. 18/130

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robdt i programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw Robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow
Robdét,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbior6w Robét zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czgsciowych
1 koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne
istotne informacje o przebiegu Robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.

6.8.2. Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow Robot.

W Ksigdze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych
robot, a w szczegdlnosci:

- wyniki pomiaréw bezposrednich
- obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robét i ich wyniki

- rysunki ilustrujace metodg¢ obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
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robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalacznik Swiadectwa Wykonania.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastgpujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawcg na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczna ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreS$lania ilosci Robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowej w metrach.
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Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m’ jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupelnione szkicami
w ksiazce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

3 o . . .
m” - wykopu oznacza objgto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

3 o . . )
m’” - nasypu oznacza objgtos¢ materiatlu mierzona po zaggszczeniu nasypu

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Zasady okreslenia ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w
sposéb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Odbiory Techniczne oraz Przejgcie Robét odbywac si¢ beda zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogdélnych i Szczegdlnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Techniczne;j

W zaleznosci od ustalen WS, WO i ST roboty podlegaja nastgpujacym rodzajom odbioréw
dokonywanych przez Inzyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakos$ci robét

- odbidr techniczny robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiér koncowy robét po ich zakonczeniu (préby i proby koncowe)
- odbidr pogwarancyjny

Przejecie robot (obiektow) przez Zamawiajacego
- przejecie czgsci robot
- przejecie wszystkich robét po ich zakonczeniu zgodnie z Kontraktem
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8.1.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos$¢ i1 ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do zakresu umownego oraz jakoSci nastapi po zgloszeniu gotowosci przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na piSmie o tym fakcie
zamawiajacego.

Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robot na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa 1 ST w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjeciu
dokumentéw o ktérych mowa w punkcie ponizej.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ze jakos¢ wykonanych roboét nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$§¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupetlnien wyznaczy
termin na ich usunigcie. Roboty poprawkowe lub uzupelniajace nie wykonane w wyznaczonym
terminie beda przyczyna przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru
koncowego.

8.1.3. Przejecie Robét

Kiedy calos¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Préby
Koncowe moze nastapi¢ przekazanie obiektu Zamawiajacemu.

Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktérego imieniu dzialaja Inzynier i ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji powotanej dla tego celu przez
Zamawiajacego
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Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz
uzyskac¢ od wtasciwych organéw stosowne za§wiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajaca w jego imieniu) powinien
stwierdzic:

- zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

- spelnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét (oddajacy) jest zobowiazany do:

- przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta oceng wykonanego obiektu bedacego
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami
1 uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcéw (jezeli byly one wykonane),
projektéw z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepisow lub instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn,
urzadzen i instalacji itp.,

- umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotéw
1 dokumentacji powykonawczej itp,

Do czasu odbioru Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ Powykonawcza (Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami)

- oryginal Dziennika Budowy i Ksiggi Obmiaru

- Specyfikacje Techniczne

- uwagi 1 zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST 1 PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

- wyniki préb pozostatych instalacji wewngetrznych i zewngtrznych

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru,

- powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna Robdt,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robot.

8.1.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi.
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Odbidér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1.2.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostk¢ obmiarowa
ustalona dla danej pozycji w Przedmiarze Robé6t. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglgdniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i wlasna ocena zakresu robét. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robot .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren
Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,:
o ptace personelu 1 kierownictwa budowy,
. pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég
dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robdt,
wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcys;
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t 1 w okresie gwarancyjnym,
o podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne specyfikacji

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogdlnych zawartych
w specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte z wykonywania przez
niego robét, a takze za incydenty spowodowane nie przestrzeganiem przepiséw lub obowiazujacych
zasad.

Wykonawca na wilasny koszt bedzie musial wykonywa¢ naprawy w tym takze usuna¢ szkody
spowodowane przez jego ci¢zarowki i sprzet. Dotyczy to takze terenu budowy, terendéw przylegtych
jak 1 drég publicznych.

Na koniec prac (przed odbiorem) Wykonawca dokona usunigcia zanieczyszczen
spowodowanych jego dziatalnoscia, réwniez zobowiazany jest do usuwania odpadéw w miarg ich
powstawania podczas prac. Jakakolwiek szkoda spowodowana przez wykonawce prac zostanie
naprawiona na jego koszt.

Wykonawca uwzgledni w cenie koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy
zwigzanego ze swoim zakresem robdt, jak rowniez zabezpieczenie S$rodkéw transportu
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wewnetrznego, a takze zagospodarowanie placu budowy zgodnie z jego potrzebami oraz wszystkie
srodki stuzace do ochrony i zabezpieczenia wszystkich materiatéw, urzadzen, instalacji, personelu
itp., wchodzacych w sktad jego rob6t lub stuzacych do ich realizacji.

Wykonanie zaplecza budowy na czas trwania prac wszystkich branz jest wliczone w ceng
ryczattowa kontraktu.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogélnych 1 Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.5. Tablice informacyjne, pamiatkowe i tabliczki znamionowe

9.5.1. Wymagania dotyczace tablic i tabliczek

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawi¢ i utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robaét.

9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdéw, przejazdéw oraz calej
organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca, a obejmuje :

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inwestorowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, krawgznikéw, barier, oznakowan,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/ przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralna czg$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania

Projekt: ,, Adaptacja pomieszczen (zmiana sposobu uzytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu



Specyfikacje techniczne ST — 00-00 Wymagania og6lne str. 25/130

Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN).

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartoscia 1 wymaganiami tych norm
i przepiséw, a w szczegdlnosci:

Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,p6z, 313.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogloszenia
Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, p6z, 575).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r.,
poz. 401

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 92
z 1992 r. poz. 460, zmiany Dz.U. Nr 102 z 1995 r. poz. 507),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r.
poz. 690, zmiany : Dz.U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156),

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 148 z 1998 r. poz. 974),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg oraz drég pozarowych (Dz.U. z dnia
11 lipca 2003 1.),
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/01

Roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét ziemnych w trakcie adaptacji pomieszczen (zmiana sposobu uzytkowania) na
potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu.

Przedmiotem ST sa roboty ziemne wraz z robotami odwodnieniowymi przy fundamentowaniu.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

W ramach robét ziemnych nalezy wykona¢ wykopy pod fundamenty. Zasypa¢ wykopy po
wbudowaniu w/w elementéw budowy, wywiez¢ nadmiar ziemi oraz gruzu.

1.3.1. Zakres robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne

1.3.2 Zakres wymaganych czynnosci
- wykopy w gruncie na odktad,
- wykopy w gruncie z odwiezieniem urobku
- zasypanie wykopu ziemia dowieziong z ukopu

1.4. OKkreslenia podstawowe.

1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego okresla dokumentacja,
ktéra powinna zawieraé: rzuty i przekroje obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie
skarp statych i roboczych w wykopach i1 nasypach, sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdow,
wyniki techniczne badan podloza gruntowego, szczegétlowe warunki techniczne wykonania rob6t
(np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.)

1.4.2. Gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robé6t ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy urodzajne;j.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktérego giebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop Sredni - wykop, ktérego gltebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktérego glgbokos¢ przekracza 3 m..

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrgbie
obiektu kubaturowego.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.
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1.4.8. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwiazanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

. 1 s = Pd/Pds gdzie:
> Pd - gestos¢ objgtosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3)
> Pds- maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], stuzaca do oceny
zaggszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z norma BN-77/8931-12[5] (Mg/m3)

1.5.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkoS¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okre§lona wg wzoru :

. U=d60/d10 gdzie:
> d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)
> d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST —
00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopu 1 skfadowany na odktadzie na obsypanie fundamentow,
- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy na wymiang¢ gruntu (na podsypke

1 nasypy).

Materialy powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostana przez Inzyniera.

Wszystkie ww. materialty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.2.2. Material stosowany przy robotach ziemnych objgtych Umowa nalezy do jednej z dwdéch
og6lnych klasyfikacji podanych ponizej :

a) material dopuszczalny — to material wykopany z terenu budowy lub przywieziony na budowe
spetniajacy wymagania normy PN-S-02205 odnos$nie dopuszczalnos$ci do zastosowania przy
robotach ziemnych,
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b) material niedopuszczalny klasy Ul lub U2 jak okre§lono w punktach 2.2.2 i 2.2.3. tego
punktu : materiat, ktéry nie moze zosta¢ wykorzystany w robotach ziemnych,

2.2.3. Materiat niedopuszalny klasy Ul to :

a) material, ktéry nie odpowiada dopuszczalnym sktadnikom i wilasciwosciom materiatu
zawartym w normie PN-S-02205,

b) materiaty lub sktadniki materiatu, w sktad ktérych wchodza nastgpujace sktadniki :

- torf, materiat z bagien, blot i1 torfowisk,

- ktody, pniaki oraz materiat tatwo psujacy sig,

- materialy zamrozone,

- glina o granicy plynnosci przekraczajacej 90 Ilub o wskazniku plastycznosci
przekraczajacym 65,

- materiat podatny na samospalanie sig,

2.2.4. Materiat niedopuszczalny klasy U2 to :
Material o niebezpiecznych chemicznych i1 fizycznych wlasciwosciach wymagajacy
specjalnych srodkéw w celu wykopania, przenoszenia, transportowania, uktadania i usuwania.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Podstawg podzialu gruntéw i innych materiatéw na kategori¢ pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podaje tablica 1. W tablicy okreslono przecigtne wartosci gestosci objgtosciowej
gruntéw i materialéw w stanie naturalnym oraz wspétczynnikéw spulchnienia.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypki wykopéw. Grunty przydatne do zasypki
wykopéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopéw, nie bedacym nadmiarem
obje¢tosci rob6t ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objgtych umowa,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objgtosci gruntdéw przydatnych ze
zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.

Materiaty stosowane do zasypki wykopéw w miejscu gruntéw niespetniajacych wymogow
no$nosci lub wymogdéw wilasciwego zageszczenia musza odpowiada¢ warunkom podanym
w dokumentacji geologicznej, technicznej i kazdorazowo uzyskac akceptacje Inspektora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do wykonania zasypki wykopéw, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawcg na odktad.

Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
inaczej w umowie.

Inspektor moze nakazal pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie

Gestosé Przeciqtp ©
) Objetosciow spulilhnle.nle.
E Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu a w stanie ao‘;); sgqemu
naturalnym pierwotne]
KN/m? objetosci
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
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Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popioty lotne niezalezne 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 5 do 25
Piasek gliniasty, pyl i lessy wilgotne, twardoplastyczne 1 plastyczne | 17,7 od 5 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 5 do 25

2 | Torf z korzeniami grub. do 30 mm 10,8 od 5do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem lub
odpadkami drewna 16,7 od 5 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 5 do 25
Piasek gliniasty, pyl i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
. L 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm
Nasyp. zlezalty z plasku gliniastego, pylu 1 lessu z gruzem, 18.6 0d 20 do 30
tluczniem lub odpadkami drewna 17.7 od 20 do 30
3 | Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wym. do 40 mm ’
gggg;vgllna cigzka i ity wilgotne, termoplastyczne i plastyczne bez 19.6 0d 20 do 30
. . 17,7 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19.6
Popioty lotne zlezate g’g od 20 do 30
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub ity z gruzem, tluczniem i odpadkami
drewna lub glazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10 % | 19,6 od 25 do 35
objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina cigzka 1 ity matowilgotne, potzwarte 1 zwarte 20,6 od 25 do 35
4 | Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi do 10% objgtosci | 16,7 od 25 do 35
gruntu 19,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Itotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o
masie do 10 kg
Zuzel hutniczy nie zwietrzaly 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi 10-30% objetosci | 20,6 od 30 do 45
gruntu 17,7 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i1 rumowiska budowlane silnie scementowane lub w | 17,7 od 30 do 45
blokach ponad 50 kg 16,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub srednio twarde stabo spekane 22,6
5 16,7 od 30 do 45
Opoka kredowa migkka lub zbita 22,6
41,8 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 14,7 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 19,6
19,6 od 30 do 45
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 20,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 21,6 od 30 do 45
Gips 15,7 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czgSciowo sypki
6 |Hotupek twardy 26,5 od 30 do 45
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Itotupek mikowy i piaszczysty niespgkany 22,6 od 30 do 45
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 30 do 45
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 45
Zlepience otoczakéw gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 30 do 45
Piaskowiec ilasto - wapnisty twardy 234 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtéwnie skat osadowych o spoiwie|23,5 od 45 do 50
7 krzemionkowe;. 23,5 od 45 do 50
Wapien nie zwietrzaty 28,4 od 45 do 50
Magnezyt 23,5 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate
Fupek plastyczny twardy niespgkany 24.5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24.5 od 45 do 50
8 | Wapien twardy nie zwietrzaty 24.5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto — krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakoéw skal gtéwnie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
9 | Granit gruboziarnisty nie zwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24.5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24.5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit $rednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
1 Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 274 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu iloSci materiatéw na warstwy zasypki przed ich
zageszezeniem, wigksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkéw przewozowych.

2.4. Materialy stosowane przy odwodnieniu wykopow.
Do wykonania odwodnienia wykopéw na czas prowadzenia rob6t Wykonawca powinien
uzywac nastgpujacych materiatéw :
- zwir filtracyjny,
- rury perforowane PE,
- studnie drenazowe betonowe.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy begda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone w sposéb zapewniajacy zachowanie jakos$ci i wlasciwos¢
do robot.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot
ziemnych.

Grunty i materialty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odklad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Do wykonania rob6t ziemnych nalezy uzy¢ sprzgtu umozliwiajacego odspajanie i wydobywanie
gruntéw, zageszczanie gruntow i transportu mas ziemnych.
Wymagany sprzet:
- koparka, do wykonania wykopéw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprze¢tem
przedsigbiernym, podsigbiernym i chwytakowym
- tadowarka do zatadunku i transportu materiatébw sypkich, wykonywania wykopéw
o gtebokosci do 2,0 m, spychania i zwalowania
- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopdw i nasypow
- pompa spalinowa

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST- 00.00.
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane beda
samochody samowytadowawcze — wywrotki.
Zatadunek jak i wyladunek materiatéw musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach ziemnych.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
InZyniera.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00
Wykonywanie wykopéw moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody
przez Inzyniera. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.
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5.2. Wykopy

5.2.1. Odspojenie i odklad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub rgczne, potaczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i1 wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu
ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Metody wykonania rob6t ziemnych okreslone zostanag w projekcie robot ziemnych
opracowanym przez Wykonawcg.

5.2.2. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe
1 piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopéw na
odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wylaczeniem gruntéw pylastych, lessowych.
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce poboru brakujacego gruntu oraz miejsce wywozu
namutéw organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podiuzna, boczna lub czotowa
z jednoczesnym zaggszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych
maszyn i $rodkow transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i
zgarniarek. Do zaggszczenia gruntéw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o rgcznym
prowadzeniu, plyty ubijajace w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien
zageszczenia winien wynosic¢ 0,95-1,0 skali Proctora.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyé i oczysci¢
z zanieczyszczen powstalych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu
nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie
1 izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zaggszczenie gruntu przez podbicie w tzw, pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zaggszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na
stateczno$¢ budynkéw 1 innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.3. Szczegolowe warunki realizacji robét

Zasypke wykopow do powierzchni terenu wykona¢ z piasku lub gruntu piaszczystego
przestrzegajac jego wlasciwego zaggszczenia - powinno ono osiaggnac 98% stanu pierwotnego.

Material do zasypu moze stanowi¢ grunt z wykopu bez grud i kamieni. Wéwczas przy zasypie
nalezy zachowac kolejno$¢ warstw profilu geologicznego.

Od chwili rozpoczgcia rob6t az do zakonczenia nie wolno dopusci¢ do zbierania si¢ wody
w wykopie oraz zalania go.

5.4. Zageszczanie podloza i zasypek
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie

podioza nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z PN-077/8931-12/5/.
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy poditoze uniemozliwia przeprowadzenie
badanie zaggszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ wtérny modutl odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 Men>80MPa.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancja od -20% do +20%. Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem 1 zaggszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie
folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jej naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu poditoza Nadzor Inwestorski oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito na skutek zaniedbania Wykonawcy to naprawe
wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podioza

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin,

- jakos¢ gruntu, uzytego do zasypki

- wykonanie zasypu,

- prawidlowos¢ wykonania podsypki i obsypki,

- zageszczenie,

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.2. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.
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7.3. Zasady okreslania ilosci robét

Dtlugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Objetosci beda wyliczone w:

> m jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj) wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6ét ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych
lub nasypie z uwzglednieniem wspoétczynnika spulchnienia gruntu, z tym, ze dolne warto$¢
stosowa¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a goérne przy obliczaniu objgtosci na
jednostkach transportowych.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W
razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji ST-00.00.
Odbidr robdt zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowac przestoju w realizacji robdét.
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano Montazowych.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

»  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosSci
wykonywanych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

»  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

»  Odbioru rob6t dokonuje Inzynier lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

»  Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

» Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
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Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt, w oparciu o wyniki

pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

zdemontowanie i odtworzenie istniejacych przeszkdd terenowych,

zabezpieczenie przeszkdd terenowych (w tym drzewa i krzewy),

wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia podziemnego,

zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zalozenie rur ochronnych),

odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezposrednio przy wykopie ,

przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrgbie budowy

przew6z ziemi do zasypki w obrgbie budowy

dowoz piasku do zasypki

wykonanie zasypek z ubiciem i zaggszczeniem

wykonanie, formowanie i zagg¢szczenie nasypow

usunigcie 1 wywoéz gruzu z rozbiorki starych nawierzchni

wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajacych w wykopie,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

wykonanie ktadek dla pieszych,

wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych

koszt zakupu i transport materialéw na miejsce wbudowania,

umocnienia wykopéw w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robot,

przew6z ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w nasyp lub
na odktad,

scigcie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu

odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég oraz przeszkdd terenowych

oczyszczenie, ulozenie 1 odwiezienie materiatow,

wywo6z nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

oplaty za wysypisko, utylizacja

zageszczenie,

koszty badan,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Uwaga: W cenie jednostkowe;j m’ wykonania wykopu nalezy uja¢ ewentualne pompowanie wody.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentow Programu Phare w zakresie przyjgtym
przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

PN-B-10736:1999 . :
kanalizacyjnych

PN-B-06050:1999 | Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02479:1998 | Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady og6lne

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

BN-83/8836-02 odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-74/B-04452

Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-76/E-055125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-91/M-34501

Skrzyzowania gazociagdéw z przeszkodami terenowymi.

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
10.2. Inne

Wykonanie robét ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. I Tii
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, p6z. 1126

- Prawo geologiczne i gérnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia  24.09.1998r.

Dz.U. Nr 126, péz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 p6z. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢c z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych
obowiazujacymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betonowych i zelbetowych zwiazanych z adaptacjaa pomieszczen (zmiana sposobu
uzytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu.

Zakres stosowania ST :
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu elementéw
zelbetowych i1 betonowych w budynku, jak: fundamenty, ,,podbicia fundamentéw” podbudowy,
posadzki.

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

- Montaz deskowan

- Betonowanie i zaggszczanie

- Pielegnacja betonu

- Wykonanie podktadéw z materiatéw sypkich i podktadéw betonowych pod podtogi i posadzki

1.3. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o oczku 2 x 2 mm

Nasigkliwosé betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy
w stanie suchym

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzglgedem jego
wytrzymatos$ci na $ciskanie.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera

2. MATERIALY.

Materialty do wykonania rob6t betonowych 1 zelbetowych poszczegdlnych obiektéw nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opisem technicznym i rysunkami:
Materiaty:
- beton B-10
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- beton C 20/25
Beton musi spetnia¢ wymagania:

- nasiakliwo$¢ - 5 %, badania wg normy PN — B — 06250

- mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania badania wg normy PN-B-06250

- wodoszczelno$¢ wigksza od 0,8 MPa

- wskaznik wodno-cementowy — mniejszy od 0,5

Mieszanka betonowa:

- sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczenia
przez wibrowanie.

- sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonéw lub Wykonawcy 1
wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera.

- zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i powinna zapewnic
niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza
niz 42 % przy kruszywie gubym do 16 mm.

- maksymalne ilo$ci cementu w zaleznos$ci od klasy betonu sa nastgpujace:

o 400 kg/m3 — dla betonéw klas B25, B30
o 450 kg/m’ — dla betonéw klas B35 i wyzszych

- przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zaggszczonej przez wibrowanie
i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie nizsza niz 10°C) $rednia
wymagang wytrzymato§¢ na $ciskanie nalezy okresli¢c jako 1,3 RpS (wytrzymatosci
gwarantowana betonu na $ciskanie)

- Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-

06250 nie powinna przekraczac:

o wartosci 2 % - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

o wartosci 3,5 — 5,5 % - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm

o warto$ci 4,5 — 6,5 % - dla betonu narazonego na staly dostep wody

konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN — B- 06250.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Materialy powinny posiada¢ wlasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostana przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne"
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera. Do
podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania
mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory
z bulawami o srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci drgan 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace
si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Deskowanie

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzg¢tu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zalozona
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technologia. Do wykonania szalunkéw nalezy uzy¢ deskowan systemowych drobnowymiarowych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania S$rodkéw transportu podano w ST 00.00.

“Wymagania ogdlne”.
Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania rob6t betonowych nalezy uzy¢ nastgpujacych
srodkéw transportu:

- samochdd mieszarka (,,gruszka’) do transportu mieszanki betonowe;j

- pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc

- samochéd wywrotka

- samochdd dostawczy
Transport elementdéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na srodki
transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ i1 ochrong przed przesunigciem si¢ fadunku podczas
transportu.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem
1 zdeformowaniem.
Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich $rodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikoéw i zniszczenia
betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sa dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ uzycie pomp pod warunkiem,
ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C
w betonie przy wylocie.

Dopuszcza si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw
o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu
betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowiagzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej
wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST.00.00. “Wymagania ogélne”.
Roboty wykona¢ zgodnie ze specyfikacja, badz inaczej o ile sposéb wykonania zostanie
zatwierdzony przez Inzyniera.

5.2. Deskowanie

Konstrukcje monolityczne wykonywa¢ w deskowaniach o gladkich powierzchniach
wewnetrznych. Laczenie deskowania zewngtrznego 1 wewnetrznego za pomoca drutéw
pozostajacych w betonie jest niedopuszczalne. Deskowanie podpiera¢ od zewnatrz w sposéb
zapewniajacy nieodksztatcalno$¢ lub stosowac taczniki typowe.

Wewngetrzne powierzchnie deskowan powleka¢ $rodkami antyadhezyjnymi, dzigki ktérym
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utatwione bedzie rozszalowanie, beton nie przebarwi si¢ 1 zachowa ostre kanty oraz
wyprofilowania, powierzchnia betonu bedzie gtadka.

Stosowac deskowania inwentaryzowane, systemowe, aby zapewni¢ szczelnosc.

Elementy betonowe i zelbetowe w chwili rozpoczecia betonowania konstrukcji, powinny mie¢ :
wytrzymatos¢; sztywnos¢ 1 stateczno$¢ dostosowana do przenoszenia sil przekazywanych na
konstrukcje no$na deskowania.

5.3. Betonowanie

5.3.1. Zalecenia ogolne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannos$cia i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoczgcie robdét betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez
wykonawce 1 akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujacej:

- wyb6r sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;j

- sposOb transportu mieszanki betonowe;j

- kolejnos$¢ i sposdb betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach
- sposob pielggnacji betonu

- warunki rozformowania deskowania

- zestawienie koniecznych badan

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczgte po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowa¢ nastepujace warunki :

- deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

- przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z Rysunkami, czysto$¢
deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych, zapewniajacych wymagang grubos¢ otuliny,

- betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wytacznie w temperaturach >+5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone wéwczas pod bezposrednim
nadzorem Inzyniera,

- mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75 m od powierzchni, na ktdra spada;
w przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

- wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o srednicy <
0.65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziome;,

- podczas zaggszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi zagtebia¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przetrzymywac bulawg w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym
wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglgbiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien
skutecznego dzialania wibratora), odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,
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- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1.0 do 1.5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustalac
do$wiadczalnie, aby nie powstawaly martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy robocze w betonowaniu zabezpieczy¢ taSma dylatacyjna PVC

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowiazany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany
w deskowaniu w ten sposob, aby zewngtrzne powierzchnie miaty wyglad gladki, zwarty,
jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usunigte, a
miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ dokladnie naprawione zaprawa cementowa
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sa w granicach, ktére
Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce
i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sa wykonywane na koszt
wykonawcy. Ewentualne laczniki stalowe (drut, Sruby, itp.), ktére speinialy funkcje stgzen
deskowan lub inna i wychodza z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1.0
cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowa.
Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadne;j
pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu
koloru szarego (rurki pozostaja w betonie). Wytadunek mieszanki ze s$rodka transportowego
powinien nastgpowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania
sktadnikow. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione
1 zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania si¢ wytadunku mieszanki w jedna haldg 1 rozprowadzenie
jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciagtosci ani
réznic wizualnych, a podjgcie betonowania moze nastapi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu
i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac
o koniecznosci betonowania ciagtego celem uniknigcia przerw.

5.3.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia :

- w ptytach, mieszankg¢ betonowa uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy.
Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowa¢ belki (taty wibracyjne). Celem
ograniczenia wptywow skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone cala jej
szeroko$cia, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie.

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa uktada¢ warstwami o grubosci do
40cm bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, lub za posrednictwem rynny
i zageszcza¢ wibratorami wgtebnymi,

- w korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, badz tez za pomoca rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wglebnymi,

5.3.3. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi
beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz
po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac pielggnacj¢ wilgotnosciowa betonu
i prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania
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dla jakos$ci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu
przez beton wytrzymalo$ci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-
06251 lub wytrzymato$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.4. Wykonywanie otwordéw, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowiazek Sscistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajac ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zaglebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie
konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidlowos$ci tych elementéw obciazaja catkowicie
wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu
prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.5. Wykonczenie powierzchni betonowych

5.5.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie beda odkryte po
ukonczeniu robot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodna fakturg
i wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédia. Wykonawca powinien
zlikwidowac¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sa
dopuszczalne wewngtrzne wiazania i osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych
powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez
Inzyniera, skladajacy si¢ z poziomych i pionowych linii ciagltych biegnacych przez caty obiekt,
natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny wystgpowaé w miejscach przebiegu tych linii
(pionowych lub poziomych).

5.5.2. Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie beda widoczne po zakonczeniu robdt nalezy jednorodnie wyrdwnac
i wygtadzi¢, aby otrzymaé gtadka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sa wymagane, jezeli
powierzchnie te nie stuza jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych
ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktére beda widoczne po ukonczeniu robét winne by¢ wykonczone jak podano w p.
5.5.1 dla powierzchni widocznych, jednakze po zniknigciu wilgoci i wystarczajacym stwardnieniu
betonu nalezy w celu zapobiegnigcia wycieku mleczka cementowego na Swiezym betonie
wygladzi¢ go poprzez mocne naciskanie kielnia stalowa, tak aby otrzymaé powierzchni¢
zageszczona, jednorodnie gtadka 1 bez sladow kielni.
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5.5.3. Przerwy robocze.

Powierzchnie przerw roboczych przed przystapieniem do dalszego betonowania nalezy
przygotowac nastgpujaco:

- usunaC zanieczyszczenia i luzne resztki betonu

- powierzchnie stwardniatego betonu wypiaskowac

- beton wyschnigty zwilza¢ co najmniej jeden dzien przed betonowaniem nastgpnej partii

1 utozy¢ warstwg betonu potaczeniowego

5.6. Tolerancje

5.6.1. Wymagania ogdlne

>

>

Rozréznia sig tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2 zaleca sig

w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci

konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze

monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych

z podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym punkcie,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami
podanymi w normie, facznie z okreslonymi parametrami 1 wartosciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw
konstrukc;ji.

Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach

projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do

osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub

stupéw.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne

w stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze

systematycznym nalezy podja¢ dzialania korygujace.

Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru 1, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wicksze niz:

+ 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 1, lub 10 mm przy kiasie tolerancji N1,
+ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:
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-10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2

Powierzchnie i krawedzie
» Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 =<20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 =<10 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenia linii krawgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze
niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00.

6.1. Kontrola deskowania

Wymagania szczegdétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac¢ wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sa Scisle zwiazane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchylki te podane sa
w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.
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6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.2.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatow lub
beton6éw celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej 1 betonu, badane
wg PN-88/B-06250 :

- konsystencja mieszanki betonowej,

- urabialno$¢

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,

- nasiakliwos$¢ betonu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

- mrozoodporno$¢

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajacego
m.in. podzial obiektu (konstrukcji) na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdlowe
okreslenie liczebnosci i terminéw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze
zazada¢ wykonania badan i konrtroli na betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych,
jako préba sklerometryczna, proba za pomoca ultradzwigkéw, pomiaru opornosci itp.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe]
i nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.
Réznice pomigdzy przyjeta a kontrolowana konsystencja mieszanki nie powinny przekroczyc :

e+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,
e + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyltacznie przez zmiang
zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku cementowo - wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.2.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda
ci$nieniowa podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co
najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartos¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metoda ci$nieniowa wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczaé:

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
- przedzialéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych:

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymalo$ci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki
o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probkg na 100 zarobow,
1 prébke na 50 m’, 1 prébke na zmiang robocza oraz 3 probki na parti¢ betonu. Probki pobiera si¢
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przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rtOwnomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie
przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

6.2.5. Sprawdzenie nasiakliwosci betonu

Sprawdzenie nasiakliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m® betonu.
Zaleca sig badanie nasigkliwosci na probkach wycigtych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza
si¢ co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo r6znych miejsc.

6.2.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnos$ci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie
z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m’ betonu. Wymagany stopien
wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiagnigty, jesli pod ci$nieniem wody 0.8 MPa w czterech na
sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.
Stopien mrozoodpornosci betonu bgdzie osiagnigty, jezeli préba wykonana metoda zwykta (kolejne
zamrazanie probki w powietrzu i odmrazanie w wodzie, a okres trwania pelnego cyklu wynosi co
najmniej 6h) :
- nie wykazuje pekniec
- taczna masa ubytkéw nie przekracza 5% masy probek nie zamrozonych
- obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrozonych

nie jest wigksze niz 20%

6.2.7. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robét spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz
gromadzenie, przechowywanie i1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.3.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania rob6t polegaja na
sprawdzeniu na biezaco, w miar¢ postgpu robodt, jakosci uzywanych materialéw 1 zgodnosci
wykonywanych robét z Rysunkami i obowiazujacymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie
etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie beda
widoczne, a jakos$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i
zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Sprawdzenie materialéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym
w dokumentacji technicznej i czy sa zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.

Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taS§ma, pionem, niwelatorem
1 poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

- zgodnos$ci podstawowych wymiaréw z Rysunkami, zachowaniu rzednych oraz odchylenia od
polozenia poziomego i pionowego,
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- zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementéw nosnych,
- prawidlowosci i doktadnosci potaczen migdzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne potaczen 1 przez Kkontrolg
dociagnigcia wszystkich srub w konstrukcji.

Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, tata
i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, suwmiarka
1 poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie rob6t betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknig¢ i rakow.

6.3.2. Badania po zakonczeniu budowy

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja :

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie
pomiaréw na zgodnos$¢ z Rysunkami w zakresie:
- podstawowych rz¢dnych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,
- rozpigtosci poszczegdlnych przeset i dtugosci catego obiektu.

Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonaé przez ogledziny oraz kontrole formalna dokumentéw
z badan prowadzonych w czasie budowy.

6.3.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie
budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 :Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest :

m’: wykonania konstrukcji zelbetowej lub betonowej, na podstawie pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST00.00 “Wymagania ogélne”.

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano — Montazowych.

Roboty betonowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogélne”.

Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejsze;j
ST.
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9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania rob6dt obejmuje:

Cena wykonania 1 m’ konstrukcji betonowej obejmuje:
- wykonanie projektu mieszanki
- przygotowanie mieszanki betonowej
- transport mieszanki betonowej
- wykonanie 1 rozebranie szalunkéw
- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielggnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

10.1.1. Normy dotyczace deskowan

PN-89/D-95017

Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-72/D-96002

Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia

PN-59/M-82010

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/M-82121

Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151

Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/M-82505

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragltym i
kwadratowym

10.1.2. Normy dotyczace betonu

PN-86/B-01300

Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000

Cement. Pobieranie i przygotowywanie prébek.

PN-88/B-30000

Cement portlandzki.

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01

Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie
badan.

PN-76/B-06714/12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714/13

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
pyléw mineralnych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji z betonu zwiazanych z adaptacja
pomieszczen (zmiana sposobu uzytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robét zwiazanych z:
- przygotowaniem zbrojenia
- montazem zbrojenia
- kontrola jakosci robét i materiatéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t zbrojarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robdt zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,.jak, kiedy, gdzie 1 kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcije,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych rob6t zbrojarskich.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215
i PN-91/S-10042.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budow¢ powinna mie¢ atest hutniczy.
Materialy do wykonania robét betonowych i zelbetowych poszczegdlnych obiektow nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opisem technicznym i rysunkami:
Zastosowany asortyment stali:
Stal A-I — StOS wg PN-93/H-84023
Stal A-III - 34GS wg PN-93/H-84023
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3. SPRZET

Przygotowanie zbrojenia ma si¢ odbywal przy zastosowaniu specjalistycznych urzadzen
(gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki, nozyce) stanowiacych wyposazenie zbrojarni. Sprzet
powinien by¢ sprawny oraz posiada¢ fabryczna gwarancj¢ i instrukcje obstugi oraz spetniac
wymagania BHP. Sprze¢t uzywany do przygotowania i montazu zbrojenia musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera. Osoby obstugujace sprzgt powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w ST 00.00.
“Wymagania ogdlne”.
Zatadunek, transport, roztadunek 1 skladowanie materialéw do wykonania zbrojenia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny, bez uszkodzen i deformacji elementow.
Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Oddzielne prety nalezy przewozié
w pgczkach, odpowiednio oznakowanych i zamocowanych drutem.

Podnoszenie elementéw zbrojenia w czasie zatadunku i roztadunku lub montazu powinno by¢
dokonywane za we¢zty wskazane w projekcie.

Dla przestrzennych wielkowymiarowych szkieletéw zbrojenia dopuszcza si¢ w niezb¢dnych
przypadkach, po uzgodnieniu z biurem projektow, przecigcie elementu na czgsci dostosowane do
srodkéw transportu, skrajni drogi itp.

5. WYKONANIR ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST.00.00. “Wymagania ogdlne”.
Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inzyniera.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

W  przypadku skorodowania prgtow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajacym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sig ze
zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjgcia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi
thuszez.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.2.3. Prostowanie
Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkow, prostowarek 1 wciagarek.
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5.2.4. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywacé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1.0 cm. Cigcia
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Cigcie rgczne dopuszcza si¢ tylko przy
niewielkich ilo$ciach robét zbrojeniowych. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.
Nalezy ucina¢ prety krétsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielko$ci
i ilosci odgig¢.

Wydtuzenia pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza
tabela.

Tabela 1 - Wydtuzenia pretow ( cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Srednica | Kat odgigcia

preta 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5

5.2.5. Odgigcia pretow i haki
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela
nr 1 (PN-91/S-10042).

Dtugo$¢ pretow oraz ich odgigcia powinny $cisle odpowiadac rysunkom wykonawczym.

Tabela 2 - Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia

Srednica  preta | Stal Zebrowana

ZABINANCEo MM TRak<400 MPa  |400 < Rak < 500 MPa | Rak > 500 MPa
D<10 d0 =3d d0 =4d d0 =4d
10<d<20 d0 =4d d0 =5d d0 =5d
20<d<28 d0 =6d do=7d do =8d
D>28 d0 =8d - -

d - oznacza $rednicg preta

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing
wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretow Srednicy d < 12 mm. Prety o
srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewngetrzna $rednica odgigcia pretéw zbrojenia gtdwnego, poza odgigciem w obrebie haka,
powinna by¢ nie mniejsza niz :

- 5d dla stali klasy A-I

- 10d  dla stali klasy A-II'1 A-III

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagigcia ulegaja jednocze$nie
wszystkie prety zbrojenia rozciaganego nalezy stosowac srednicg zagigcia réwna co najmniej 20d.

Wewngtrzna srednica odgigcia strzemion 1 pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki
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podane dla hakéw.

Nalezy zwroci¢ uwageg przy odbiorze hakéw (odgigé) pretdow na ich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdlne

Wymaga si¢ nastgpujacej klasy stali : A-I, i A-III, (PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06), dla
elementéw nosnych.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie
mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Stan powierzchni wkiadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pr¢téw o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagaja zgody pisemnej Inzyniera.
Koncéwki drutow wiazatkowych musza by¢ odgigte do srodka betonowanego elementu.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

Cmin>0 jezeli dg,32 mm

Cmin>0+45 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbidr
wpisany do dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialtdw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezly na przecigciach pretéw powinny by¢ polaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wiazanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wiazatlkowym o $rednicy nie
mniejszej niz 0,6 mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciac i odgiac.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tabela nr 3.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowiazuja nastgpujace wytyczne:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gléwnego nie powinno
przekracza¢ 3% réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ 25 mm
- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce.
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- Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie, réznice w rozstawie mig¢dzy prgtami gtdwnymi w siatce nie powinny
przekracza¢ 5 cm

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ 2 cm.

Tabela 3 - Dopuszczalne tolerancje wymiarOw w zakresie cigcia, gigcia 1 rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Cigcia pretow dlaL<60m 20 mm
(L — dlugos$¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
Odgigcia (odchylenia w stosunku do dlalL.<05m 10'mm
polozenia okreslonego w projekcie) dla0.5m<L<15m|15mm
dlaL>15m 20 mm

Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie wymiaru w <5 mm
stosunku do wymagan projektu)

. ) . dlah<0.5m 10 mm
gfsélg;z?;zg :Illse(;vtvf) (h - jest catkowita dla0.5m<h<15m [15mm
dlah>15m 20 mm
) o a<0.05m 5 mm
odstepy pomigdzy sasiednimi
réwnolegtymi pretami (a — jest odlegtoscia |2 < 0-20 m 10 mm
projektowang pomigdzy powierzchniami |4 < 0.40 m 20 mm
przyleglych pretow) a>0.40m 30 mm
) 3 ) b<0.25 m. 10 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub
szeroko$ci w kazdym punkcie zbrojenia (b |b <0.50 m. 15 mm
— oznacza catkowita grubos$¢ lub szeroko$¢ |p < 1.5 m. 20 mm
elementu)
b>1.5m. 30 mm

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pretéw za pomoca spawania

Laczenie pre¢tow zbrojeniowych za pomoca spawania elektrycznego i gazowego moze byc
stosowane :
- przy taczeniach pretow ze stali spawalnych,
- do pretéw stalowych o $rednicy 10 mm i wyzej przy montazu zbrojenia elementami scalonymi,
jezeli jest niemozliwe albo tez niecelowe zastosowanie zgrzewania stykowego lub punktowego
specjalnymi urzadzeniami.

Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych potaczen pretow:
czotowe, elektryczne, oporowe,
naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
zakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

Przy wykonywaniu siatek zbrojeniowych i szkieletéw za pomoca spawania nalezy :
- montaz pr¢tdow wykonywaé w specjalnych szablonach lub na pomostach zapewniajacych
prawidtowe utozenie elementow,
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- przyspawki rozmieszcza¢ w miejscach polozenia spoin spawalniczych i wykonywac je takimi
samymi elektrodami co spawanie,

Spawanie zbrojenia powinno by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych spawaczy
posiadajacych odpowiednie zaswiadczenia, w ktérych ustalono ich kwalifikacje i charakter robot
spawalniczych, jakie moga by¢ przez nich wykonywane.

Elektrody powinny by¢ dobrane do rodzaju spawania i wilasciwosci technicznych stali
przeznaczonej do zbrojenia betonu.

5.3.2.2. Zgrzewanie stykowe i punktowe

Faczenie pr¢tow zbrojeniowych ze stali goraco walcowanej na ich dlugosci powinno byc¢
wykonywane zasadniczo przez elektryczne zgrzewanie czotowe pretow.
Faczenie pretow zbrojeniowych krzyzujacych si¢ migdzy soba powinno zasadniczo byc¢
wykonywane za pomoca elektrycznego zgrzewania punktowego.
Siatki 1 szkielety wykonywane za pomoca zgrzewania punktowego powinno by¢ faczone
w miejscach pokazanych na rysunkach roboczych. W przypadku braku tego rodzaju wskazéwek w
projekcie, nalezy przestrzega¢ nastgpujacych postanowien :
- w siatkach spawanych wykonywanych z okraglych pretéw nalezy spawaé wszystkie miejsca
skrzyzowan,
- w siatkach spawanych wykonywanych z pretéw zebrowanych nalezy spawa¢ wszystkie miejsca
skrzyzowan w dwoch skrajnych ograniczajacych siatk¢ pretach, a na pozostatych skrzyzowaniach
pretéw nalezy spawac co drugie skrzyzowanie w szachownice (mijankowo).

5.3.2.3. Laczenie pojedynczych pretdw na zaktad bez spawania

Ztacza wiazane drutem mozna wykona¢ z wylaczeniem S$ciagéw, wieszakéw i innych
elementOw pracujacych na rozciaganie.
Z}acza wiagzane drutem powinny odpowiadac nastgpujacym warunkom :

- w zginanych i rozciaganych elementach konstrukcji powierzchnia przekroju rozciaganych
wktadek taczonych w jednym miejscu nie powinna wynosi¢ wigcej niz 1/3 caltkowitej
powierzchni przekroju pretow,

- zlacza (o ile mozliwos$ci) rozmieszcza¢ w miejscach najmniejszych napre¢zen w pretach,

- przy laczeniu drutem pretéw zbrojenia belek 1 stupéw, haki pr¢téw naroznych powinny by¢
obrécone w stosunku do deskowania o 45°, a pretow posrednich — pod katem 90°.

5.3.2.4. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wiazalkowym, zgrzewaé lub laczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi.

Drut wiazatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pretéw o Srednicy do
12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw
naroznych ze strzemionami.

Miejsca skrzyzowan pretéw powinny by¢ wigzane drutem, przy czym :
- wiazaniem powinno by¢ potaczonych nie mniej niz 50% skrzyzowan pretéw, przy tym

obowiazkowo skrzyzowania pretow z katami strzemion,

- miejsca skrzyzowania pretow zbrojenia nalezy taczy¢ mijankowo, co jedno skrzyzowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00.00.
Kontrola stawionego zbrojenia polega na:
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- sprawdzeniu wymiaréw zgodnie z projektem

- zewngtrznych ogledzinach potaczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,
- sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu

- dopuszczalne odchylki nie powinny przekracza¢ wartosci z tabeli 3.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 :Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadéw i pretéw montazowych.
Wielkosci obmiarowe robdt zbrojarskich okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
zbrojarskich

8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1. Dokumenty i dane.
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot

8.3.2. Zakres robot
Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4. Odbidér koncowy

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczgcie betonowania
elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien podlega¢ sprawdzeniu:
- zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,
- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszcezegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidlowosci wykonania hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien pretéw,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:
roboty przygotowawcze
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zakup i dostarczenie materiatu,
czyszczenie 1 przygotowanie zbrojenia
montaz zbrojenia

testy 1 pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215. Walcéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztaltowniki walcowane na goraco ze stali wegglowych
zwyktej jakosci 1 niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-80.H-04310. Préba statyczna rozciagania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie. Wydawnictwa Normalizacyjne "ALFA". Warszawa 1992.

PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego. Wymagania i Badania. Wyd.
Norm. Warszawa 1992.

10.2. Inne

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591. Stal zbrojeniowa
zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.
[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891. Stal zbrojeniowa gatunku
18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedlug normy DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/04

Konstrukcje murowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t murarskich zwigzanych z z adaptacja pomieszczen (zmiana sposobu uzytkowania)
na potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu.

Zakres stosowania ST :

a) Sciany wewngtrzne konstrukcyjne z cegly np. Silka gr. 25cm na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 15 Mpa.

b) $ciany wewnetrzne dziatlowe multigips gr. 10 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki
10 Mpa

¢) belki stalowe z dwuteownikéw,

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1 ST-
00 ,,Wymagania Ogdlne".

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie
PN-68/B-10024 oraz instrukcji producentow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST 1 obowiazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania rob6t murarskich poszczegélnych obiektéw nalezy stosowac
zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opisem technicznym i rysunkami.

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2.Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegla Silka klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Dopuszczalna ilo$¢ cegiel potéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. 1los¢ cegiet
nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiel
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5 na 40 sprawdzanych cegiel

2.2.4. Plyty izolacyjne Multigips

Wymiary 1= 600 mm, s= 390 mm, h= 10 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 Mpa

Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm’

Wsp6étczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do-15°C i odmrazania - brak uszkodzen
po badaniu.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny
stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne piasek:
hydratyzowane:
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

cement: wapienne piasek:
hydratyzowane:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
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Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrédla wytwarzania materialdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Materialty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
InZyniera.

2.6. Nadproza stalowe

Do podciagéw stalowych stosuje si¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1w gatunkach St3S,
St3SX, St3SY wg PN-EN 10025:2002. Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998. Dwuteowniki
dostarczane sa o dlugosciach: do 140mm 3-15m, z odchytkami do 50mm dla dtugosci do 6,0m; do
100mm dla dtugosci wigkszej; dopuszczalna krzywizna do 1,5mm/m.
Belki nalezy skladowa¢ na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80mm
utozonych poziomo w odleglosci 1/5 diugosci od ich koncéw, nastgpne warstwy uktada¢ na
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi, liczba warstw nie wigksza niz 5,

Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem, transport powinien odbywac si¢ zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. SPRZET

Warunki ogélne sprzgtu podano w ST.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.3.
Do wykonania murarskich nalezy stosowaé sprzg¢t odpowiedni do tego rodzaju robét. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wymaganiom zawartym
w Projekcie Organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t murarskich, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego wymaganego przez producenta
zastosowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w ST- 00.00.
“Wymagania ogdlne”.
Transport materiatéw na budowg moze odbywac si¢ dowolnymi Srodkami transportu. Wszystkie
czynnosci zwigzane z wyladunkiem, przeladunkiem jak i sktadowaniem powinny by¢
przeprowadzone ostroznie ze wzgledu na ich znaczng kruchos¢. Elementy S$cienne nalezy
dostarcza¢ na budoweg na paletach zabezpieczonych folia termokurczliwa przed niekorzystnym
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie na budowie nawet
przez dtuzszy czas. W trakcie prowadzenia robot budowlanych zaleca si¢ sukcesywne
rozpakowywanie palet 1 wyjmowanie z nich tylu cegiet 1 bloczkéw, aby mogty by¢ wmurowane
w ciagu jednego dnia pracy. Bloczki i cegla, ktére nie zostaly wbudowane nalezy starannie
zabezpieczy¢ folia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogdlne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST.00.00. “Wymagania ogdlne”.
Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera.
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a) mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
1 otworow.

b) w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu polaczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzegpia zazgbione koncowe.

d) cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw

f) mury grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, facznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej
zaprawy.

5.2. Warunki szczegélowe wykonania robot

Przed rozpoczgciem rob6t murowych nalezy :

a) sprawdzi¢ jakos¢ elementow Sciennych, zapraw i1 innych pomocniczych materiatow

b) odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe

¢) sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych
Przy murowaniu $cian, $Scianek dzialowych i pozostalych elementéw nalezy przestrzegaé zasad
podanych w normach:

a) PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

b) PN - 68/B-10024 Mury z drobnowymiarowych elementéw. Wymagania i badania przy

odbiorze

5.2.2. Scianki dziatowe z cegty bloczkéw Multigips

Scianki dziatowe wykonuje si¢ zwykle o gr. 12,0 i $cianki izolacyjne grub. 10,0 cm i z reguty
muruje si¢ je po wykonaniu $cian konstrukcyjnych i stropéw. Pézniejsze wykonanie $cianek
dziatowych znacznie utatwia komunikacje¢ i transport poziomy w budynku.

Pierwsza warstwg, podobnie jak przy S$cianach konstrukcyjnych, uktada si¢ na zaprawie
cementowej 1:3, ustawiajac cegly tak, aby spoiny $cian konstrukcyjnych i dziatowych pokrywaty
si¢ ze soba - laczniki wystajace ze spoin Scian konstrukcyjnych musza trafiac w spoing Scianki
dziatowe;j.

Dylatacje

Przerwy dylatacyjne w budynkach wykonuje si¢ podobnie jak w innych konstrukcjach murowanych

przez cala konstrukcje od wierzchu fundamentéw do dachu i wypelnia si¢ je kitem trwale
elastycznym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00.
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6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentéw
1 uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

6.1.1. Materialy

Przy odbiorze cegly i ptyt nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow 1 ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknigd,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja poddad
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.1.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
1 konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw 1 wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm

Lp. Rodzaj odchytek mury mury
spoinowane niespoinowane
2 3 4

Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20

2 Odchylenia od pionu:
-na wysokosci 1 metra 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30

3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30

4 Odchylenia gérnej warstwy od poziomu:
- na 1 metr dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20

5 Odchylenia wymiaréw otworéw w §wietle o
wymiarach:
do 100 cm Szeroko$é +6, -3 +6, -3
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Wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm Szerokosé +10, -5 +10, -5
Wysokosé +15, -10 +15, -10

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru

- odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,

- odchylenia wymiaréw otwordéw osciezy

- prawidtowo$¢ wykonania podioza pod pokrycia dachowe

- prawidtowos¢ utozenia pod plyty stropowe

- utozenia elementéw zelbetowych prefabrykowanych,

- 1zolacji powierzchniowych,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Jednostki obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji roboét.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiaru jest :
m3: Sciany o grubosci powyzej 25cm
m’: Sciany o grubos$ci ponizej 25cm

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST00.00 “Wymagania ogélne”.
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano — Montazowych.
Odbiér rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robdt
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty :
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyroboéw dostarczonych na budowe,
- protokéty odbioru poszczegdlnych etapdéw robét zanikajacych,
- protokoty odbioru materialéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.1. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:
- prawidlowosci potozenia rob6t w planie i przekroju
- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych
- prawidlowosci wykonania muréw z bloczkow,
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- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw i urzadzen do stosowania w budownictwie,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogélne”.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot , w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 1.2. niniejsze;j
ST.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze
zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatéw
wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen
wykonanie muréw z bloczkéw
wykonanie nadprozy prefabrykowanych
wykonanie otworéw w $cianach dla obsadzenia stolarki,
uporzadkowanie terenu robot
wykonanie niezbednych pomiaréw i préb

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
PN-68/B-10024 autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
PN-M-42250:1998 Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom
dzwigku 1 metody badan

Maszyny 1 urzadzenia do rob6t budowlanych stanu
surowego. Podziat i terminologia

PN-86/M-47251

PN-90/M-47300

PN-92/M-47335 Betoniarki

PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogélne wymagania i badania
PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikéw mieszanki betonowej. Podziat

Dozowniki sktadnikéw mieszanki betonowej. Ogdlne
wymagania i badania

Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogoélne wymagania i
badania

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania

PN-80/M-47345.02

PN-84/M-47350

PN-M-47900-2:1996
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ramowe

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania

PN-ISO 3443-4:1994 odchytek montazowych i ustalania tolerancji

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét

PN-ISO 3443-8:1994 budowlanych

Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia

PN-87/B-02355 .
ogolne

10.2. Inne

Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. p6Zniejszymi zmianami - Prawo Budowlane.

Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. - Prawo geologiczne i gérnicze.

Warunki techniczne, wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Zbior przepisOw
1 wymagan.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/05

Konstrukcja dachu, izolacja, pokrycie
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z elementami pokrycia dachowego zwiazanych z z adaptacja pomieszczen
(zmiana sposobu uzytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu.

1.2.  Zakres robot objetych ST
Obejmuje :
- wykonanie otacenia dachu,
- ulozenie folii PVC (paroszczelnej i paroprzepuszczalnej,
- montaz blachy stalowej plaskiej tytanowo - cynkowej,
- ulozenie izolacji termicznej,
- ulozenie pokrycia,
- montaz okien w dachu.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i1 skladowania podano
w ST - 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 2

2.2. Rodzaje materialéw
- listwy drewniane,
- blacha stalowa ptaska tytanowo — cynkowa 0,7 mm,
- laczniki 1 elementy mocujace, /wszystkie elementy stalowe ocynkowane/, w iloSci
niezbe¢dnej do montazu,
- impregnat grzybobdjczy,
- impregnat ognioochronny,
- welna mineralna wg rysunkow,
- folia paroszczelna,
- folia paroprzepuszczalna,
- dachowka karpiéwka,
- okna i naswietla,
- materialy pomocnicze.

2.3. Opakowania, przechowywanie i transport:

Srodek nalezy przechowywaé w temp. od +5°C do +40°C, w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, z dala od zrédet ciepta i otwartego ognia, w miejscu ostoni¢tym przed dziataniem
promieni stonecznych.

Chroni¢ przed dostgpem os6b niepowotanych zwlaszcza dzieci. Okres trwatosci 12 miesigcy
od daty produkcji.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania dachu

Do wykonania nalezy stosowac nastgpujacy sprzet :
- wyciagi
- weciagarki,
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- pity do cigcia,

- zgrzewarki i butle gazowe,
- zszywarki,

- wiertarki,

- miotki,

- rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 4.
Materialy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i

zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

nazwg 1 adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

datg produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci
oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi si¢
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

4.2. Transport sprz¢tu i materialow
Sprzet i materialy do wykonania izolacji mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5

5.2. Wykonywanie czynnos$ci podstawowych :

- sprawdzenie podiozy i elementéw budynku, do ktérych nastapi montaz konstrukcji,

- prefabrykacja elementéw do montazu /jezeli jest konieczna/,

- montaz kontrlat,

- montaz blachy,

- montaz izolacji termicznych,

- montaz izolacji przeciwwilgociowej,

- montaz pokrycia,

- montaz okien 1 naswietli,

- zabezpieczenie przeciw korozji biologicznej oraz przeciwogniowe elementéw drewnianych
do klasyfikacji ,,material niezapalny” 1 ,,material trudno zapalny”, jezeli fabrycznie nie
zostal zabezpieczony

- przygotowanie roztworu,

- wykonanie impregnacji,

- charakterystyka i zakres zastosowania preparatu.
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53. ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.3.1. Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych
norm. Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub swierkowe;j.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
Wilgotnos$¢ elementéw konstrukcji drewnianych — w zaleznos$ci od zakresu ich stosowania — nie
powinna by¢ wyzsza niz przewidziana norma PN-B-03150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dlugotrwatym zawilgoceniem we
wszystkich stadiach ich wykonywania.

Czesci elementéw konstrukcji stykajace si¢ z elementami konstrukcji z innych chtonacych wilgo¢
materiatéw powinny by¢ izolowane.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem —nie wigcej niz 20%,
dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wigcej niz 23%,

5.3.2. Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dlugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czgsci 1 elementy konstrukcji z drewna oraz materialéw drewnopochodnych
stykaja si¢ z elementami i czg$ciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw
chtonacych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchlanianiem wilgoci z tych
materiatow i elementéw za pomoca izolacji przeciwwilgociowe;.

Rozwiazanie konstrukcyjne powinno umozliwi¢ oddychanie konstrukcji lub jej okresowe
wietrzenie.

Wszystkie elementy z drewna 1 materialdw drewnopochodnych stosowane w budownictwie
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Jakos¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub
instrukcjach wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz materialéw
drewnopochodnych przed korozja biologiczna ,owadami i ogniem nie powinny powodowac koroz;ji
facznikéw metalowych.

Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé
wzorniki z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18 %, ze sklejki lub z twardych ptyt
pil$niowych.

Dokfadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + - lmm. Dokladnos$¢ tg¢ nalezy
sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastgpnie sprawdzi¢ okresowe za pomoca tasmy stalowe;j.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncéw elementéw podczas montazu, diugosci
powinny by¢ wigksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki
koncoéw elementow.

5.3.3. Montaz elementéw konstrukcji drewnianych
Montaz otacenia i kontrlat odbywa si¢ r¢cznie przy pomocy pity, miotka i gwozdzi — nie
mozna demontowac tat na catej powierzchni dachu, lecz sukcesywnie polami.
Jednoczes$nie nalezy pamigtac, ze taty stanowia usztywnienie konstrukcji dachowe;.
Elementy z drewna litego nalezy przed montazem zaimpregnowac.

5.3.5. Wykonanie izolacji
Uktad warstw:
- olacenie,
- paraizolacja z folii PE paroprzepuszczalna,
- kontrlaty,
- termoizolacja — ptyty z welny mineralne;j,
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- paraizolacja z folii PE paroszczelna,

Technologia wykonania :

Przed wykonaniem otacenia nalezy do krokwi z wierzchu przybi¢ zszywkami folig
paroprzepuszczalna, a nastgpnie przybi¢ listwy drewniane nasycone gwozdziami samoskrgtnymi.
Welng mineralna nalezy uktada¢ od spodu dachu po wykonaniu pokrycia dachowego, sukcesywnie
na kolejnych polach.

Warstwy izolacji termicznej nalezy uktada¢ pasami ktadzionymi od kalenicy w kierunku okapu.
Izolacja termiczna powinna by¢ niezwlocznie zakrywana folia montowana zszywkami do krokwi
od spodu konstrukcji..

Struktura izolacji termicznej powinna by¢ jednorodna na calej powierzchni. Plyty nalezy
uktadac¢ na styk mijankowy. W jednym punkcie nie moga schodzi¢ sig 4 naroza ptyt.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy
termoizolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku para wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zrédet.

Obrébki z blachy (pilastréw, zeber, podstaw, kominéw itp.) wykonywac z blachy tytanowo
cynkowej. Wysoko$¢ wyciagnigcia obrobek nad powierzchnig¢ potaci gotowego pokrycia nie
mniejsza niz 15 cm, lub wigcej jezeli tak okreslono w projekcie.

5.3.6. Zasady wykonywania robét

Preparatem nalezy zabezpieczy¢ drewno w stanie czystym, niepokryte farba lub lakierem.
Zaimpregnowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed oddzialywaniem wody, opadéw
atmosferycznych powodujacych wymycie srodka impregnacyjnego. W przypadku stosowania
zaimpregnowanego drewna na zewnatrz, dla jego zabezpieczenia nalezy uzy¢ niepalnego $rodka
chronigcego réwniez przed dzialaniem wody 1 wilgoci. Do roztworu mozna doda¢ bejcy wodnej w
celu uzyskania pozadanego koloru. Impregnat powinien by¢ $rodkiem ekologicznym, catkowicie
bezpiecznym 1 moze by¢ uzyty w budynkach, a takze w pomieszczeniach przeznaczonych do
magazynowania zywnosci i obiektach przemystu spozywczego, jednak zabezpieczone elementy nie
moga bezposrednio stykac si¢ z elementami spozywczymi. Ma zastosowanie takze do impregnacji
drewna stosowanego w podziemnych wyrobiskach kopalni. Na drewno pokryte preparatem mozna
naktada¢ srodki dekoracyjne, ktére zostaty uprzednio przebadane na skuteczno$¢ zabezpieczenia
ogniochronnego.

5.3.7. Przygotowanie roztworu i wykonanie impregnacji

Nalezy stosowa¢ 20% roztwor preparatu, ktéry przygotowuje si¢ rozpuszczajac 1 czgs$¢
wagowa preparatu w 4 czgSciach wagowych wody. Preparat nalezy stopniowo wsypywac¢ do wody
(najkorzystniej o temp. 50°C) mieszajac az do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany
roztwor nadaje si¢ do bezposredniego uzytku. Ggstos¢ roztworu — kontrolowana areometrem winna
wynosi¢ 1,09+-0,01 g/cm3 w temperaturze 20°C. Drewno przed impregnacja powinno by¢ w stanie
powietrzno-suchym. Impregnacj¢ nalezy wykona¢ powierzchniowo lub wglebnie. Po wykonaniu
impregnacji material nalezy przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym miejscu, pouktadany w
sztaple na przektadkach, do stanu powietrzno-suchego. Dopiero w takim stanie drewno nadaje si¢
do wbudowania.

Impregnat ma posta¢ krystalicznego, wilgotnego proszku o barwie bialo-szarej, bgdacego
mieszaning soli nieorganicznych rozpuszczalnych w wodzie. Preparat jest kompleksowym
trojfunkcyjnym Srodkiem stuzacym do ochrony drewna i materialéw drewnopochodnych przed
dziataniem ognia, grzybéw domowych i owadéw - technicznych szkodnikéw drewna.

5.3.8. Metody impregnacji
- metoda malowania lub natrysku polega na naniesieniu roztworu impregnujacego przy uzyciu
pedzla, watka lub metoda natrysku. Catkowita ilos¢ 20% roztworu naniesionego na 1 m2
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drewna powinna wynosi¢ 1 kg, co oznacza zuzycie 200 g suchego preparatu na 1 m2. Zabieg
nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, az do wymaganej ilosci preparatu. Kolejne malowania lub
natryski nalezy wykonywac po wyschnigciu uprzednio naniesionej warstwy,

Kagpiel '"zimna' polega na zanurzeniu drewna w 20% roztworze impregnacyjnym.
Orientacyjny czas nasycania drewna sosnowego niestruganego w roztworze w temp. 20°C jest
nastgpujacy:

deska do 2 cm 1,5 godz.,

bale do 5 cm 6,0 godz.,

krawedziaki do 10 cm 18,0 godz.,

drewno okragle od 10-12 cm 36,0 godz.,

Kapiel '"goraco-zimna' polega na zanurzeniu drewna najpierw w goracym 20% roztworze
impregnacyjnym o temperaturze 60-65°C na okoto 2 godziny, a nastgpnie szybkim
przeniesieniu drewna do roztworu o takim samym st¢zeniu i temperaturze 15-20°C
1 zanurzeniu na minimum 5 godzin,

Metoda prézniowo-ciSnieniowa polega na wytworzeniu w specjalnej autoklawie wypetnionym
drewnem podcisnienia 1 wyssaniu powietrza znajdujacego si¢ we wngtrzu komorek drewna, a
nastgpnie wprowadzeniu impregnatu i zwigkszeniu ci$nienia do 0,7-0,8 MPa. Kontrolg procesu
nasycania 1 ilosci wchlonigtego roztworu nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej partii
zabezpieczanego materialu metoda wagowa wazac drewno przed i po impregnacji.

Normy zuzycia

Zuzycie preparatu wynosi:

- 0,2 kg na 1 m2 drewna przy impregnacji powierzchniowej,

- 40 kg na 1 m3 drewna przy impregnacji wgigbne;.

Stosowanie powyzszych norm gwarantuje zabezpieczenie drewna w zakresie deklarowanym

przez producenta.

Trwalo$¢ i zabezpieczenia
Nieograniczona, réwna trwatosci drewna, przy zachowaniu zalecen producenta w zakresie

wykonywania impregnacji oraz warunkow uzytkowania zaimpregnowanego drewna.

Przygotowanie podloza

podtoze musi by¢ jednorodne, gtadkie i wolne od wszelkiego rodzaju ostrych wypuklosci,
zadziorow, pytow, olejow i smardw itp.

zaleznie od rodzaju podloza i systemu montazu do uktadania paroizolacji moze by¢ konieczne
zagruntowanie :

e plyty betonowe: powierzchnia betonu powinna by¢ réwna badz wyréwnana
odpowiednia zaprawa. Podtoze musi spelnia¢ podstawowe wymagania, powierzchnia
nie powinna zawiera¢ wystajacych ostrych elementow.

e clementy pionowe / obrébki: w miejscach obrébek i krawedzi dochodzi do przerwania
ciagtosci paroizolacji. Paroizolacje w tych miejscach nalezy wykona¢ ze szczegdlna
starannoscia, nalezy ja wywinac co najmniej do gérnej powierzchni termoizolaciji.

- z zagruntowaniem : beton, cegta, nieobrobione drewno, materiaty porowate wymagaja
dwukrotnego gruntowanie

5.3.9. Pokrycie

Pokrycie w koronke¢ rozpoczynamy od okapu w stron¢ kalenicy. Na kazdy rzad nizszy

uktadamy rzad wyzszy, w ten sposéb aby styki pionowe si¢ nie pokrywaty. Rozstaw osiowy fat
wynosi okoto 28 cm. Na kazdej tacie nalezy zawiesza¢ dwa rzedy dachéwek w ten sposob, ze
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pierwszy zaczepiony jest za tatg, drugi zas za goérne krawedzie dachéwek pierwszego rzedu. Kazdy
nastgpny rzad uktada si¢ z przesunigciem szwu prostopadtego do okapu o p6t szerokosci dachowki.
Do uszczelnienia pokrycia nalezy uzy¢ silikonu.

Kalenice i naroza pokrywa si¢ gasiorami, od strony zewngtrznej gasiory powinny by¢ w stykach
starannie wyspoinowane.

Kosze pokrywa si¢ pasem blachy tytanowo-cynkowej o szerokosci co najmniej 60 cm, a lepiej 75
cm. Boczne brzegi blachy koszowej zakancza si¢ rabkami lezacymi, wchodzacymi pod dachowke.

5.3.10. Montaz okien potaciowych

Okna montujemy pomig¢dzy krokwiami, w miejscu osadzenia okien wycia¢ foli¢ usunac
faty. Nastgpnie nalezy wymontowaé skrzydlo z o$cieznicy. Do dolu oScieznicy montujemy
pierwsza cze$¢ kolnierza z fartuchem z plastycznego materiatu, ktéry oprofilujemy mtotkiem
gumowym do pokrycia dachowego. Mocujemy boki kotnierza za pomoca gwozdzikéw do bokéw
oscieznicy i klipsami do tat, nastgpnie kompletujemy pozostale elementy oblachowania okna
zgodnie z instrukcja producenta dotaczona do wyrobu. OS$cieznice wraz z katownikami
montazowymi mocujemy do konstrukcji dachu. Os$cieznice wypoziomowa¢ 1 sprawdzié
rownoleglos¢ szczelin, jakie powstaja pomigdzy skrzydlem i1 oscieznica — w razie potrzeby uzy¢
dotaczonych klinéw. Uktadamy odpowiednio docigte pokrycie dachowe wokét okna zachowujac
odpowiednie odlegtosci migdzy pokryciem, a os$cieznica. Ponownie instalujemy skrzydio okna.
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ funkcjonowania skrzydta.

Liczba i typ elementéw zapewniajacych szczelno$¢ okna zaleza od wybranego modelu 1 wymagaja
przestrzegania zalecen producenta. Obrobki wokét okna musza by¢ dostosowane do pokrycia
dachéwka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ™ pkt 6.

6.2. Metody i zakres kontroli:
6.2.1. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowaé:

Kontrola dotyczy wlasciwosci stosowanych wyrobow i materialéw oraz wykonania rob6t. Powinna
ona obejmowa¢ kontrol¢ w trakcie wykonania (produkcji — z uwzglednieniem Kkontroli
miedzyoperacyjnej) i kontrol¢ zgodnosci (z wymaganiami).

Badania wtasciwosci materialéw 1 wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych.
Elementy konstrukcji z nieprawidlowo wykonanymi potaczeniami nie powinny by¢ wbudowane.
Warunkiem ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiaréw elementow nalezy przeprowadza¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw tasma
stalowa z podziatka milimetrowa albo suwmiarka — na losowo wybranych dzwigarach (ptatwiach).
Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyroboéw powinno by¢ podane:
- w zaswiadczeniach z kontroli,
- w zapisach w dzienniku budowy,
- w innych dokumentach, np. ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materialow lub wyroboéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona
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w deklaracje lub certyfikat zgodnos$ci i oznakowana znakiem budowlanym B lub C€.Przy odbiorze
materiatlow 1 elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu,
rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w ST.

Oceng prawidlowosci wykonania 1 zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw migdzyoperacyjnych i czg$ciowych oraz zapisOw
w dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje :

- sprawdzenie poprawno$ci wykonania elementow i potaczen,

- sprawdzenie wymiarow szablonéw, konturéw oraz wymiar6éw poszczegdlnych elementow za
pomoca tasmy lub miarki stalowej z podziatka milimetrowa oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory migdzyoperacyjne i cz¢sciowe powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja techniczna,

- rodzaj i klasg oraz wilgotno$¢ drewna,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementow,

- prawidtowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,.

- jako$¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okresla¢ w miejscu maksymalnego nagromadzenia
wad drewna,

- kontrola przygotowanego podioza pod ocieplenie powinien obejmowac sprawdzenie spadkow,
roéwnosci, czystosci i suchosci podioza,

- kontrolg prawidtowos$ci wykonania izolacji termicznej,

- kontrola wykonanej warstwy termoizolacji powinien obejmowa¢ sprawdzenie czy materiat
termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu, ciaglosci warstwy izolacyjnej, czy izolacja termiczna nie
styka si¢ z materialami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystgpowanie sgkOw nalezy bra¢ pod uwage najbardziej
wadliwy przekréj w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegtos¢ od czota tarcicy; przy
ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza si¢ pominigcie sgkéw o Srednicy mniejszej niz S mm .

6.2.2. Wykonawca rob6t impregnacji ogniochronnej sktada oswiadczenia o wykonaniu robot
zgodnie z instrukcja w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodno$¢ tego oswiadczenia ze stanem
faktycznym potwierdza inspektor nadzoru. Dokument ten powinien by¢ udostgpniony przy odbiorze
koncowym inspektorowi p. poz.

6.2.3. Opakowanie, przechowywanie i transport

Impregnat jest pakowany w worki polietylenowe po 25 kg oraz w pojemniki po 1 1 5 kg lub
inne opakowania w ilo$ci uzgodnionej przez producenta i odbiorce. Preparat nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych, suchych, dobrze wentylowanych. Termin przydatnosci do uzycia co
najmniej 1 rok od daty produkcji. W czasie transportu i magazynowania impregnat musi by¢
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Konstrukcje drewniana nalezy na plac budowy przywozi¢ owini¢ta w folig.

6.2.4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Pomimo tego, iz Srodek nie stwarza zagrozenia dla zdrowia zaleca si¢ zachowanie regut
bezpieczenstwa.

Przy sporzadzaniu roztworu oraz wykonywaniu impregnacji nalezy przestrzega¢ zasad
zawartych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 4.02.1956 r. w sprawie bezpieczenstwa przy
robotach impregnacyjnych (Dz.U. nr 5.56, poz. 25). W czasie impregnacji preparatem nalezy
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pracowa¢ w ubraniu roboczym i rgkawicach ochronnych oraz unika¢ bezposredniego kontaktu ze
skora. W przypadku dostania si¢ preparatu do oka nalezy natychmiast przemy¢ je kilkakrotnie
woda. W razie przypadkowego spozycia niezwlocznie uda¢ si¢ do lekarza. Roztwory po
impregnacji nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska naturalnego. W miejscach roboczych, jak
rowniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz.

Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow
w poblizu wykonywanych izolacji.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.1. W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbidr konstrukcji
z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie
rob6t ( odbidr migdzyoperacyjny ) oraz po zakonczeniu robot.
Przekroje i rozmieszczenia elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:
- wbudowanych materiatéw
- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem
- gotowej konstrukcji pod wzgledem rozstawy,
- prawidtowosci utozenia izolacji termicznej 1 jej stanu.
Ocena jakosci materialéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych
materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czgsciowych.

Pomiar spadku podcieni powinien by¢ wykonany z doktadnos$cia do 0,1%.

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw mig¢dzyfazowych oraz
sposobu  zabezpieczenia  warstwy  termoizolacyjnej przed zawilgoceniem  opadami
atmosferycznymi.

8.2. Sprawdzenie czy wykonawca posiada :
Aprobate Techniczna dopuszczajaca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie (AT- 15-
3039/98) wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczen:
* Certyfikatu Zgodnosci z Aprobata Techniczna nr 001/98 CNBOP w J6zefowie
» Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie dopuszczajacego preparat do impregnacji
materiatdbw budowlanych i wykonczeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na
staty pobyt ludzi.
Ocena higieniczna Nr 109/B-741/91/92/94
e Zaktadu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie - Klasyfikacja ogniowa
w zakresie stopnia palnos$ci materiatéw budowlanych NP-917/96 i opinia NP-917/96
e Zakladu Drewna 1 Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, praca
nr ND - 787/97
e Zakladu drewna 1 Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
w zakresie badania agresywnosci korozyjnej preparatu ogniochronnego do drewna FOBOS
M-2, praca ND-508/98.
* Dopuszczenia Wyzszego Urzedu Goérniczego - znak dopuszczenia GG-105/96 do stosowania
w podziemnych wyrobiskach
Zgodno$¢ z normami i wymaganiami jako$ciowymi:
Produkt posiada zatwierdzenie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie:
Atest Higieniczny PZH nr 5/B-713/96
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Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2765/2003

Certyfikat zgodnosci Nr ITB — 291/W/02/2

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu nr 11/IM Wydanie: 3 SWW 1223-639
PKWiU 24.66.48-67.00

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-81/B-03150/00 — Konstrukcje z drewna 1 materialéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Postanowienia ogdélne

PN-81/B-03150/01 — Konstrukcje z drewna 1 materialéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Materialy

PN-81/B-03150/03 — Konstrukcje z drewna 1 materialéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Konstrukcje

PN-81/B-03150/03 — Konstrukcje z drewna 1 materialéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Ztacza

PN -79/D - 01012 — Tarcica. Wady

PN - 82/D - 94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN - 75/D - 96000 — Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN - 72/D - 96002 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN - 89/b - 02361 - Pochylenia potaci dachowych

PN-B-03150:2000/Az1:2000; Az2:2003; Az3:2004 Konstrukcje drewniane.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 390 - Wymiary. Dopuszczalne odchyiki.

PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 - System oznaczania cze¢sci ztacznych.

PN - 80/B -10240 - Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN - 61/B — 10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN - 84/H — 92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane

PH - 81/H - 92900 - Cynk. Blachy

BN - 83/5028 — 13 — Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

PN -77/B — 27604 — Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

PN -91/B - 02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — tekst pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 89 poz. 414;
tekst ujednolicony na podstawie Dz.U.2010r. Nr 243 poz.1623

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pézniejszymi zmianami). Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych — Arkady 1989 r
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/06

Scianki, obudowy i sufity podwieszone
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WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwiazanych z adaptacja pomieszczen (zmiana sposobu uzytkowania) na potrzeby
dydaktyczne PWSZ w Kaliszu.

Zakres stosowania ST

YVVVYVYYY

Scianki dziatlowe np. ORTH,

Scianki systemowe do kabin sanitarnych z drzwiami,
Scianki dziatowe i obudowy g-k,

Sufity podwieszane g-k,

Sufity podwieszone systemowe

Sufity podwieszane g-k,

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

1 ST-00 ,,Wymagania Og6lne".

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Przy wykonywaniu $cian i sufitéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-68/B-

10024 oraz instrukcji producentow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST 1 obowiazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2.

MATERIALY

Sciany dziatowe i ostonowe z metalowa konstrukcja nosna :

YVV VVVVVY

A\

>
>
>

profile UW 1 CW 50mm, 75mm, 100mm,

pltyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5mm,

plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne,

pltyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ognioodporne,

plyty wypetniajace systemowe — zwykte,

ptyty akustyczne dekoracyjne z welny drzewnej taczonej magnezytem + welna mineralna
2x60 mm o ggstosci 40 kg/m3 wymagania techniczne zawarte w dokumentacji projektowe;j,
tasma izolacji uszczelniajacej,

bloki MultiGips grub. 8 cm,.

Sufit gtadki z ptyty G-K :

konstrukcja no$na z profili gtéwnych i no$nych z profili CD z tacznikami do potaczen
wzdtuznych i krzyzowych. Ruszt moze by¢ wykonany jako jedno i dwu poziomowych.
system podwieszenia z drutu mocujacego o dilugosci 12.5 cm - 1 m, zakonczonym
wieszakiem kotwicznym z napinaczem. Wariantowo mozna zastosowa¢ wieszak mocujacy
0 nosnosci 0,25 kN lub noniuszowi system podwieszania o nosnosci 0,4 kN dla sufitéw
przeciwpozarowych przeciw pozarowych duzym cigzarze.

ptyty G-K grubos¢ 12.5mm zwykle ognioodporne i wodoodporne

ptyty Fermacell grub. 12,5 mm

do mocowania wieszakéw sufitowych do drewna stosowac kotki wkrecane.
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3. SPRZET

Warunki ogélne sprz¢tu podano w ST.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.3.
3.1 Rodzaj robot

Wykonanie fragmentéw $cian gipsowo kartonowych, oraz $cian stanowiacych obudoweg
instalacji wewngtrznych.
Montaz sufitéw podwieszonych: sufitu gladkiego plyt G-K zwyktych, ognioodpornych
1 wodoodpornych, akustycznych

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania s$rodkéw transportu podano w ST- 00.00.
“Wymagania ogdlne”.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
1 narazeniem na oddzialywanie opadéw atmosferycznych i uszkodzenia (np. wgniecenia ptyt,
a zwlaszcza uszkodzenia krawedzi i narozy). Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow,
uktadanych poziomo na podktadach dystansowych.
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do wykonania $cianek i sufitow
powinny odbywac sig tak aby zachowac ich dobry stan techniczny. Ptyty nalezy przenosi¢ boczna
krawedzia pionowo lub przewozi¢ odpowiednio przystosowanym s$rodkiem transportu (wézek
widlowy, samochdd cigzarowy, wézek transportowy),

Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na no$nos¢ podtoza. Materialy powinny by¢ sktadowane
starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Plyty winny by¢
sktadowane na paletach fabrycznych w stosach nie wigkszych niz dwie palety. Na stanowisku
roboczym odkrytym materiaty nalezy uktada¢ na podktadzie z desek lub plyt betonowych
1 przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi o temperaturze od +5°C do +40°C 1 wilgotnosci
nie przekraczajacej 70%.

Opakowania bloczkéw gipsowych nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego,
tak aby tworzyly zwarta catlo$S¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesuni¢ciem i uszkodzeniem.

Transport materiatéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materialy powinny
by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w spos6b wskazany w normach panstwowych lub
swiadectwach ITB.

Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST.00.00. “Wymagania ogélne”.
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Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora nadzoru. Szczegélowe rozmieszczenie 1 wysokosci sufitdow podwieszanych
przedstawione sa na odrgbnych rysunkach. Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac tacznie z
projektami branzowymi. W sufitach nalezy osadzi¢ wszelkie niezbgdne elementy instalacji, Do plyt
o grubosci 25 mm mozna mocowac cigzary do 1,5 kg , cigzsze elementy musza by¢ mocowane do
konstrukcji lub stropu pierwotnego. Klapy rewizyjne dla instalacji itp. Sa mocowane do konstrukcji
CD . Mozna je wykona¢ na budowie lub oprawia¢ w ptyte u producenta. Kolorystyka tych
elementéw wg projektu wngtrz do akceptacji architekta. Probki wykonczen nalezy przedtozy¢ do
akceptacji projektanta.

Ptyty obrabia si¢ narzedziami do drewna wg wytycznych producenta.

5.2. Warunki szczegélowe wykonania robét

Sciany g.k.
- wytyczenie przebiegu §ciany
- mocowanie profili przytaczeniowych UV UW do $cian i stropéw
- wlozenie profili CW
- pokrycie pierwszej strony $ciany na paraizolacji
- utozenie instalacji wewngtrznej Sciany 1 wypelnienie Sciany welng mineralna
- pokrycie drugiej strony $ciany na paroizolacji
- szpachlowanie 1 wzmacnianie ztaczy 1 naroznikow
- impregnowanie powierzchni
- usunigcie pozostato$ci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen

Sufity podwieszane:
- sprawdzenie katoéw pomieszczenia i inst..
- potwierdzenie odpowiedniej do montazu wilgotnosci pomieszczen
- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili no$nych
- zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania
- zamocowanie profili przy$ciennych
- zawieszenie rusztu sufitu
- wypetnienie rusztu sufitu ptytami G-K, lub panelami akustycznymi,
-szpachlowanie i wzmacnianie ztaczy 1 naroznikow
- impregnowanie powierzchni
- usunigcie pozostato$ci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen,

5.3.  Zasady wykonywania robét:

5.3.1. Wykonywanie $cian i obudow

Wyznaczy¢ przebieg $ciany i za pomoca poziomicy i laty nanie$¢ przebieg Sciany na
otaczajaca zabudowg i strop.
Profile przytaczeniowe UW mocuje si¢ do $cian i stropéw przy pomocy uniwersalnych elementéw
mocujacych rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami nalezy ulozy¢ warstwe izolacji
uszczelniajacej w postaci tasmy.
Na otaczajacych scianach potaczenie uzyskuje si¢ przy pomocy profilu CW.
Profile stupkowe CW musza by¢ wtozone w gérny profil UW na gtebokos$¢ co najmniej 1,5 cm.
Profil stupkowy wklada si¢ najpierw w dolny profil UW, a nastgpnie w gérny. Profile stupkowe
rozmieszcza¢ w odlegtosci co 60 cm od siebie , otwarta strona w kierunku montazu.
Pokrycie pierwszej strony Sciany zaczyna si¢ cala szerokoscia ptyty — 120 cm. W razie potrzeby
pod plyte uktada¢ paroizolacj¢ z folii polietylenowej. Ptyte przykreca¢ do profilu CW w odstepach
co 25 cm.
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Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Druga warstwe
ptyt przesuna¢ o 60 cm.

Tak wykonana $ciana przygotowana jest do zaszpachlowania fug, potaczen i wgtebien po wkretach.
Przy wykonywaniu obwodéw instalacji konstrukcja $ciany ptytowana jest jednostronnie.

Na zaszpachlowana powierzchnie ptyty GK nanosi si¢ warstwe materiatu gruntujacego.

Poprzez gruntowanie wyréwnuje si¢ zr6znicowana nasigkliwos¢ kartonu 1 masy szpachlowej. Przed
dalsza obrobka powierzchni i malowaniem materiat gruntujacy musi by¢ suchy.

5.3.2. Wykonanie sufitu podwieszanego

Pomieszczenie moze by¢ wylozone plytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
wysuszone i gdy zakonczone sa wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone 1 spetnia¢ swoje funkcje.
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.
Podczas montazu sufitu temp. wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C aby
umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy.
Do zakotwiczenia wieszakow moga by¢ uzywane tylko czgsci posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
Elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow
podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.
Zaleca si¢ aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymat jednoczes$nie zalecenie zainstalowania
oswietlenia.
Kazde dodatkowe obciazenie przenoszony na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.
Wykonanie sufitow 1 oswietlenia spelniajace wymogi ochrony pozarowej wg instrukcji montazu.
Mocowanie sufitow gtadkich z ptyty GK (paneli akustycznych), standardowo dla powtoki z 1 ptyty
GK gr 12.5 mm co 100 cm profile gtéwne, co 50 cm profile nosne, wieszaki co 90 cmx 100cm.
Przy podwdéjnych ptytach i systemach ognioodpornych nalezy stosowa¢ mocowanie katalogowe
odpowiednie dla wymaganego systemu.
Cigcie ptyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strong ptyty tak, by karton byl przecigty, po
zatamaniu ptyty zostaje przecigty karton od spodu.
Szpachlowanie: fugi wypelnia¢ masa szpachlowa, na $wieza mase polozy¢ tasme¢ spoinowa i bez
powtdrnego nanoszenia masy szpachlowej docisnac ja za pomoca pacy od fugi.
Po zwiazaniu masy szpachlowej nalozy¢ warstwg wyréwnawcza i przeszlifowac.
Na zaszpachlowang powierzchnig ptyty GK nanosi si¢ warstwe materiatu gruntujacego.
Poprzez gruntowanie wyréwnuje si¢ zréznicowana nasiakliwos$¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed
dalsza obrébka powierzchni i malowaniem materiat gruntujacy musi by¢ suchy.

5.3.3. Wykonanie sufitéw podwieszonych i okladzin $cian z dekoracyjnych plyt z welny
drzewnej 1aczonej magnezytem

— wykonanie rusztu stalowego dwupoziomowego krzyzowego zamocowanego do konstrukcji stropu
opuszczenie 0 300 mm

— wytrasowanie i zamocowanie wieszakow, krzyzowych,
— wyregulowanie poziomu rusztu,
— zamocowanie dekoracyjnych plyt akustycznych z welny drzewnej taczonej magnezytem do rusztu
za pomocg wkretow
— przestrzen pomigdzy plyta a przegroda wypehi¢ szczelnie welna mineralna 40 kg/m3 2x50 mm
z przesunigciem wzgledem siebie aby unikna¢ naktadania si¢ potaczen ptyt z welny mineralne;.

Wypetnienie z welny mineralnej musi by¢ szczelne dochodzace do siebie 1 wszystkich
otaczajacych $cian lub elementéw konstrukcyjnych dachu.
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Sufit z dekoracyjnych ptyt akustycznych z welny drzewnej taczonej magnezytem nalezy
wykona¢ w taki sposdb, aby uzyskac estetyczna powierzchnie Sufit podwiesza¢ ponizej przebiegu
wszystkich instalacji, mozliwie wysoko. Pod konstrukcje sufitu wykona¢ zgodnie z wytycznymi
1 standardami dostawcy systemu.

— oktadziny Scian montowac réwniez na profilach CD 60 + ES 75. Oktadziny zaczyna¢ uktada¢ 100
mm ponad posadzka aby umozliwi¢ czyszczenie podtogi. Ptyty odsuna¢ o 65 mm ( konstrukcja 30
mm )a przestrzen za plyta wypetni¢ wetna mineralna 30 mm .

Ptyty sezonowaé¢ w pomieszczeniu gdzie majq by¢ montowane przez okoto 5-7 dni po otwarciu
kartonow.

Wetne zabezpieczy¢ przed pyleniem wktadajqc ja do workow akustycznych o grubosci max 30
mikrometrow .

5.3.4. Scianki dziatlowe np. ORTH,
Scianki wykonane z blokéw MultiGips o grubosci 8 cm.
- wytyczenie przebiegu §ciany
- wymurowanie $ciany z blokéw gipsowych,
- szpachlowanie 1 wzmacnianie ztaczy 1 naroznikow
- usunigcie pozostato$ci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzié:

» stan i wyglad $cian i sufitow pod wzglegdem réwnosci, pionowosci, spoziomowania
1 sztywnosci

»  rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow

»  uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami

7

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest : m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST00.00 “Wymagania ogélne”.
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych.

8.1. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:

- prawidlowosci potozenia rob6t w planie i przekroju

- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych

- niezbgdne decyzje o dopuszczeniu materiatow 1 urzadzen do stosowania w budownictwie,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogélne”.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt , w oparciu o wyniki
pomiaréw 1 badan laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres
robot wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST.
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9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbgdnych materiatow
- wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen

- wykonanie scian, obudéw 1 sufitéw z ptyt g-k

- wykonanie otworéw w $cianach dla obsadzenia stolarki,

- uporzadkowanie terenu robot

- wykonanie niezbednych pomiaréw i préb

10. PRZEPISY ZWIAZANE :

Technologia wykonania wg instrukcji producenta

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg;

Instrukcja montazu Systeméw Rigips.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Arkady 1989

Projekt: ,, Adaptacja pomieszczen (zmiana sposobu uzytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu



Specyfikacje techniczne ST — 01/07 Izolacje str. 86/130

Specyfikacja techniczna
ST - 01/07

Izolacje
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych
z wykonywaniem izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej czgsci konstrukcji stykajacych si¢
z gruntem, izolacji cieplnych oraz izolacji akustycznych przy realizacji zwiazanych z z adaptacja
pomieszczen (zmiana sposobu uzytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu..

Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych czesci konstrukcji stykajacych si¢
z gruntem, izolacji cieplnych oraz izolacji akustycznych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, izolacji
cieplnych oraz izolacji akustycznych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, izolacji cieplnych oraz izolacji
akustycznych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne 1 instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot 1 wymagania jakosciowe wykonanych izolacji  przeciwwilgociowych
i przeciwwodnych, izolacji cieplnych oraz izolacji akustycznych.

- om izolacji - m’ zabezpieczonej powierzchni

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Izolacja wodochronna betonu stykajacego si¢ gruntem wykona¢ zgodnie z zasadami
podanymi w normie PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Przy wykonaniu izolacji cieplnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-91/B-02020
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia dla budynkéw pasywnych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna byc¢
potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00. “Wymagania ogélne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Dla zastosowanych materiatéw izolacyjnych sa wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania w budownictwie. Materiaty musza uzyskac aprobate Inzyniera.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami sa:
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma przyziemia z folii,
- folia paroizolacyjna zabezpieczajaca ptyty z wetny mineralnej i styropianowe w posadzkach
i na dachu,
- plyty z styropianu twardego w poziomie posadzek na gruncie,
- wodoszczelna folia budowlana PE gr. 0,2 mm

2.2.1. Inne wymagania

Roztwor asfaltowy nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych bgbnach metalowych,
magazynowa¢ w pozycji stojacej, z dala od zrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i1 wptywami atmosferycznymi.

Rolki folii nalezy ustawia¢ w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny
zawiera¢ nie wigcej niz 1200 rolek, a odlegtos¢ migdzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80
cm.

Styropian i weln¢ mineralna przechowywa¢ w warstwach poziomych w warunkach
zabezpieczajacych przed wilgocia.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania ogélne".
Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych, termicznych 1 paroizolacji
powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprz¢tu budowlanego
takiego jak :
- szczotki, pedzle,
- kociot do podgrzewania,
- wiadra i pojemniki

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania
og0lne".

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sig tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materialty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych
i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uktada¢ na podkiadzie
z desek lub plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pdétotwartych lub zamknigtych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
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Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch
warstwach, tak aby tworzyly zwarta calo$¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesuni¢ciem i uszkodzeniem.

Izolacje z mas bitumicznych dostgpnych w beczkach stalowych, nalezy transportowa¢ w pozycji
lezacej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwoscia toczenia
1 ocierania si¢. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczac, lecz w sposéb bardzo ostrozny celem
uniknigcia ewentualnego otworzenia si¢ beczki.

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.

Rolki folii nalezy przewozi¢ srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojacej
obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem si¢ i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji ST-00.00 —
,»Wymagania ogélne".

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Warunki przystapienia do robot:

- podtoza pod izolacje przeciwwodne — wypelnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni
izolowanych oraz sfazowanie narozy,

- przed przystagpieniem do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego,

- przed rozpoczgciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow,

- podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

- przed naktadaniem powloki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostac¢
oczyszczona przez piaskowanie. Wymagane jest uzyskanie stopnia czystosci SA 2 ¥2 wg PN
—1SO 8501-1.

- podktad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.

5.2. Sposob wykonania izolacji

Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materialow dziatajacych na siebie szkodliwie, np.
materialéw asfaltowych ze smotowymi lub materiatéw bitumicznych z foliami PVC z wyjatkiem
folii bitumo i olejoodporne jest niedopuszczalne. Mieszanie materialéw smotowych i asfaltowych
jest niedopuszczalne.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna , ciagta 1 dobrze przylegajaca do podioza
lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac¢ pecherze, fatdy, dziury, odpryski
oraz inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podioza lub podktadu pod izolacj¢ przeciwwilgociowa z materialéw
bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta.

Nie dopuszcza si¢ laczenia izolacji poziomych i pionowych, odrgbnego rodzaju pod
wzgledem materialowym oraz r6znej klasy odpornosci.

Projekt: ,, Adaptacja pomieszczen (zmiana sposobu uzytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu



Specyfikacje techniczne ST — 01/07 Izolacje str. 90/130

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 C,
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15 C.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych
1 elementéw konstrukcyjnych nalezy uszczelni¢ w sposéb wykluczajacy przeciekanie wody migdzy
tymi przewodami albo elementami i izolacja.

Materialy na bazie smotly lub asfaltu zawiera skladniki lotne, ktérych opary sa palne,
a w pewnych stezeniach wybuchowe.

Przy pracy z roztworem asfaltowym nalezy unika¢ ognia. Palenie papieroséw w poblizu
miejsca roboczego wzglednie sktadowiska moze spowodowac zapalenie par rozpuszczalnikow,
ktére jako cigzsze od powietrza zbieraja si¢ nad ziemia i rozchodza si¢ we wszystkich kierunkach.
W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach skladowania, musza by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze ppoz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia
i papierosow w poblizu wykonywanych izolacji.

Unika¢ nalezy zbyt czgstego zetknigcia materiatdow smotowych lub asfaltowych ze skora,
a w wypadku podraznienia naskdrka stosowac¢ nacieranie mascia wazelinowa.

5.2.1. Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powyzej 5 o C i ponizej 35 oC lub z zaleceniami producenta. W elementach nowobudowanych
gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca
si¢ jednak aby beton byl co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje smotowe wykona¢ smota dachowa wg PN-72/C-9701 a pod
izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja asfaltowa wg BN-
82/6753-01. Mieszanie materiatébw smolowych 1 asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze
powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.

5.2.2. Wiasciwa izolacja

Izolacje przeciwwodne

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenia. Powierzchnia podkladu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe
z materialéw bitumicznych powinna by¢ rowna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknieé, czysta,
odtluszczona 1 odpylona. Podklad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap
asfaltowych lub innych materiatéw przyklejanych do podkiadu powinien by¢ zagruntowany
roztworem. Powtloki bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem.

Nie wolno rozciencza¢ materiatéw smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi
materialami izolacyjnymi.

Grubos$¢ warstwy izolacji migdzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomigdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy
szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak 1 poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie.
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Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta i dobrze przylegajaca do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz
inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materialéw bitumicznych nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie
nizszej niz 15°C.

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy
termoizolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku para wodna ani wilgocia pochodzaca z innych Zrddet. Plyty izolacyjne
powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak,
aby przesunigcie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej
3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢.

Ochrong warstwy izolacji przed zawilgoceniem woda zarobowa uzyskuje si¢ stosujac warstwe
ochronna z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm.

Powierzchnia podtoza lub podkiadu pod izolacje termiczna z materialdw termoizolacyjnych
powinna by¢ réwna i czysta.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do elementéw ocieplanych,
dosuna¢ do plyt juz przyklejonych i docisna¢ az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi
ptytami, co sprawdza si¢ poprzez przytozenie taty drewnianej. Niedopuszczalne jest poruszenie plyt
po uptywie kilku minut. Po nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wcisna¢ w nig tkaning
szklang., ktéra powinna by¢ napigta i catkowicie wcisnigta w masg klejaca. Sasiednie pasy tkaniny
powinny by¢ nanoszone na zaklad nie mniejszy niz 10 cm w pionie i poziomie. Tkanina
przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ obcigta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywinac
na $ciang sasiednia pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposéb nalezy wywina¢ tkaning na
oscieza drzwiowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00.00 reszta jak ponize;j.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan izolacji powinny by¢ zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje
bitumiczne. Wymagania i1 badania przy odbiorze oraz PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow.
Wymagania i obliczenia.

Kontrola izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ przeprowadzany w nastgpujacych fazach :

- po dostarczeniu na budow¢ materiatéw izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacjg,

- sprawdzenie poprawnosci spadkoéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw
kanalikéw Sciekowych,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych 1 miejsc wrazliwych na przecieki.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatdw z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
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materiatobw z wystawionymi atestami wytworcy. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt
izolacyjnych materialow ktérych wlasciwosci techniczne nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm lub §wiadectw ITB.
Nie nalezy stosowac¢ rOwniez materialow przeterminowanych.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt hydroizolacyjnych
z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie
protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy. Izolacje termiczne powinny by¢
sprawdzane pod wzgledem zawilgocenia materiatu izolacyjnego.

Warunki badah materiatéw izolacyjnych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

6.3. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom mig¢dzyoperacyjnym podlegaja nastgpujace prace :
- przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni
- polozenie kazdej warstwy izolacji
- cigglos$¢ warstw

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

64. BHP i ochrona srodowiska

Materialy na bazie smoty lub asfaltu zawieraja sktadniki lotne, ktérych pary sa palne,
a w pewnych stezeniach wybuchowe.

Przy pracy nalezy unika¢ ognia. Palenie papieroséw w poblizu miejsca roboczego wzglednie
sktadowiska moze spowodowac¢ zapalenie par rozpuszczalnikéw, ktére jako ci¢zsze od powietrza
zbieraja si¢ nad ziemia i rozchodza si¢ we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak
rowniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy
powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia 1 papierosow w poblizu
wykonywanych izolacji.

Unika¢ nalezy zbyt czgstego zetknigcia materiatdbw smotowych lub asfaltowych ze skora,
a w wypadku podraznienia naskdrka stosowac¢ nacieranie mascia wazelinowa.

Przy zastosowaniu materialéw zywicznych scisle przestrzega¢ instrukcji BHP dostarczonej przez
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowani podtoza,

- prawidlowos$¢ wykonania izolacji,

- sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem,
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- sprawdzenie dokladnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty

podtogowe itp.,

- sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy izolacyjnej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej
wartosci wspotczynnika K 1 izolacyjnosci akustycznej,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi w swym skladzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

9, PODSTAWA PELATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m?” izolacji obejmuje:
zakup 1 dostarczenie materiatow do wykonania izolacji
przygotowanie powierzchni do gruntowania
zagruntowanie powierzchni
polozenie warstwy izolacyjnej
wykonanie badan 1 testow zgodnie ze Specyfikacja
uporzadkowanie stanowiska po robotach

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja producenta

Normy:

PN-69/B-10260
PN-74/B-24622
PN-77/B-27604
BN-82/6733-01
PN-91/B-02020
PN-B-20130

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roztwér asfaltowy do gruntowania

Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

Emulsja asfaltowa do gruntowania

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
Plyty styropianowe
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/08

Montaz stolarki i slusarki

Projekt: ,, Adaptacja pomieszczen (zmiana sposobu uzytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu



Specyfikacje techniczne ST — 01/08 Montaz stolarki i §lusarki str. 95/130

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych
z wykonywaniem robét Slusarskich i rob6t zwiazanych z montazem stolarki budowlanej zwiazanej
z adaptacja pomieszczen (zmiana sposobu uzytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ
w Kaliszu.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem:

- drzwi, o$cieznic,
- elementéw z blachy ptlaskiej tytanowo-cynkowe;j,
- osadzenia drzwi z drewna klejonego-warstwowo,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t montazowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robét zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,.jak, kiedy, gdzie 1 kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne 1 instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych rob6t zbrojarskich.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu montazu elementéw S$lusarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-65/B-8841-11 Roboty §lusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
Przy montazu stolarki PVC nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Wymagania i badania.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00. “Wymagania ogélne”.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania 1 skltadowania podano
w Specyfikacji ST-00.00 - ,,Wymagania og6lne".
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Materialy do wykonania robét nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jako$¢ materiatow.
Materiatami sa:
- drzwi z drewna klejonego — warstwowo,
- drzwi wewngtrzne jednoskrzydlowe drewniane 1 systemowe, pelne 1 z kratkami
wentylacyjnymi,
- balustrady ze stali nierdzewnej,

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania ogélne".
Sprzet do wykonania montazu stolarki aluminiowej, stalowej, drzwiowe;.
Sprzet do robdt blacharskich i montazu §lusarki.
Wykonawca przystgpujacy do montazu stolarki, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania
ogOlne".
Pakowanie i magazynowanie stolarki aluminiowej, stalowej i drewnianej, elementéw blacharskich
1 Slusarki powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywacé sig
w pomieszczeniach i magazynach pélotwartych i zamknigtych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki, elementéw blacharskich 1 §lusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione w Srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki
zapewniajace stabilno$¢ i1 zwarto$¢ tadunku. W czasie transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjne;j.
Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu. Konstrukcje $lusarskie
nalezy uklada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien
leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu. Wszystkie
wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych grzejnikéw i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Nalezy Scisle przestrzegac instrukcji dotyczacej przechowania i transportu wszystkich wyrobow
zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementéw metalowych

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania
ogolne".
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Przed rozpoczeciem robot zwiazanych z montazem elementéw S$lusarki i stolarki budowlanej
nalezy:

- przygotowa¢ pomieszczenie magazynowe do skladowania materiatow. Pomieszczenie
magazynu powinno by¢ poélotwarte lub zamknigte, a wilgotno$¢ powietrza nie powinna
przekraczac¢ 70%

- przygotowac przewody pradu elektrycznego do o§wietlenia miejsca pracy

- przygotowac rusztowania pomocnicze

5.2. Wykonanie robét

5.2.1. Wykonanie czynnosci podstawowych

Przed osadzeniem stolarki i §lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania os$cieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica.

W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
oscieze nalezy oczysci¢ 1 naprawic.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okreslono w normach.

Stolarke 1 Slusarkg nalezy zamocowywa¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okreSlonymi
w normach.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic¢
stolarke na podktadkach lub listwach.

Ustawienie nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oScieznicy.

Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

Roéznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do Im
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu
i zamykaniu.

Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Okna i drzwi mocowa¢ w $cianach za pomoca specjalnych uchwytéw ustalajacych wykonanych
z aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te sa przytwierdzane do $ciany wewngtrznej
w przypadku muréw szczelinowych.

Mocowanie do $ciany zewngtrznej jest takze mozliwe ale nalezy wowczas stosowac specjalne
izolowane elementy kotwiace.

Szczelina pomigdzy oknem a Sciang wypelniana jest materialem uszczelniajacym w postaci
pianki. Wneki otworéw okiennych tynkowane sa po zamontowaniu stolarki oraz po zakonczeniu
tynkowania sasiednich $cian. Wykonczenia potaczenia os$cieznicy aluminiowej ze $ciana powinno
przypomina¢ spoing tréjkatng i1 zachodzi¢ co najmniej 6 mm na oScieznicg 1 Sciang. Masa musi
zapewnia¢ wodoszczelnos¢.

Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastgpujace elementy kotwiace:
na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujace

w odleglosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,
maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu

odksztatcen podczas zamykania,
na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy /1mb.

W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sa klocki podpierajace

utatwiajace prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oScieznicy przy zamykaniu. Jezeli

szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace
stosuje si¢ zawsze jezeli szerokos$¢ okna przekracza jego wysokosc.
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Producent stolarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprz¢tem, rusztowaniem, kadra
pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie
i zamontowania na budowie.

5.2.2. Roboty slusarskie

Roboty slusarskie, slusarsko — kowalskie (montaz drzwi, oscieznic, elementéw z blachy plaskiej,
elementéw z ksztaltownikéw, obrdbki blacharskie, ostony wykonczeniowe dachowe i $cienne)
nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych Tom 1.

Montaz slusarki

Przed przystapieniem do montazu slusarki nalezy sprawdzic :

- rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementow,
wymiary gotowego wyrobu,
prawidlowos$¢ wykonanych potaczen,
powloki malarskie.
Przy montazu $lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty
Slusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.:

- sprawdzenie miejsc mocowania Slusarki

- sprawdzenie wymiar6w na budowie

- prefabrykacja i wykonanie probnego montazu $lusarki w wytworni

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworéw kotwiacych

- montaz i kotwienie $lusarki

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazowych

Konstrukcje slusarsko-kowalskie nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujacej
wykwalifikowanymi  pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach
spawalniczych pracownicy musza posiadaC wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje
Slusarsko-kowalskie powinny by¢ zabezpieczone w wytwoérni powloka antykorozyjna
1 pomalowane proszkowo.
Konstrukcja $lusarsko-kowalskie przed wysyltka z wytwoérni powinna by¢ probnie zmontowana
1 odebrana w obecnosci wykonawcy montazu.
W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ poszczegdlnych
elementéw 1 catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejno$¢ montazu
zapewniajaca nie uszkadzanie elementéw sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikéw. Balustrady nalezy zamontowa¢ do podloza w sposéb trwaly zapewniajacy
przeniesienie obciazen wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w
wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie
eksploatacji obiektu. Sruby kotwiace nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢é
dostgpne do odkrgcenia dla 0s6b postronnych.

5.2.3. Montaz stolarki budowlanej

Warunki przystapienia do robot:
- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw
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- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych
materiatéw pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

- sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia o$cieznic,

- zabezpieczenie elementdw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie i zakotwienie osciezy,

- wypelnienie pianka szczeliny migdzy oSciezom i oscieznica,

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet drzwiowych
Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywa¢ zadnych materialéw, ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. OS$cieznice
powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone
w miejscach przenoszenia obciazen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $Sciskanie, nie
mniej jednak niz 5SMPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowaé do
spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego.
Oscieznice drzwiowe w  scianach dzialowych murowanych powinny by¢ osadzone
w trakcie ich murowania.
Przy osadzaniu os$cieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprzec, a po
wypionowaniu stojakdw usztywni¢ je za pomoca desek lub w inny sposéb. Ustawione o$cieznice
powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie 1 sko$ne podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic
nalezy odgia¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto
je obmurowac lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powloka antykorozyjna.
Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich odstgp od progu i nadproza nie byt
wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oScieznicy w wysokosci
otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glebokosci wpuszczenia o$cieznicy ponizej poziomu
podtogi.
Odlegtos¢ migdzy czotem $cianki dzialowej, a stojakiem o$cieznicy powinna wynosi¢ co najmniej
15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawa murarska.
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

5.2.4. Drzwi i elementy $cienne metalowe

Przed rozpoczg¢ciem robdt nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwo$¢
bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiong stolark¢ nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po
ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okna, drzwi 1 wrota nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Producent stolarki
i powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprz¢tem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych
itd., niezbgdnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie 1 zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium
z wykonywanymi na mokro cementowymi 1 wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku
koniecznosci wykonania rob6t wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukeji
nalezy na czas rob6t zabezpieczy¢ konstrukcj¢ folia PCW. Migdzy powierzchnia profili a tynkiem
lub inna zewnetrzna warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeling min.5 mm, ktéra po zakonczeniu
rob6t wypelnia sig trwale plastyczna masa uszczelniajaca.

5.2.5. Dylatacje:

Dylatacje w konstrukcji przegrody wykona¢ w odstgpach przewidzianych systemem.
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Wszystkie przegrody szklane /oprécz pojedynczych okien i drzwi/ montowane do konstrukcji
dodatkowej/ wzmocnienia stupkami stalowymi ocynkowanymi/ oraz konstrukcji budynku
z dylatacja uniemozliwiajaca przenoszenie ruchéw konstrukcji budowli na przegrody szklane /praca
konstrukcji, ruchy termiczne/.

Stosowac w potaczeniach taczniki dylatacyjne.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego z wykonywanymi na
mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W  przypadku koniecznosci wykonania rob6t wykonczeniowych na mokro wokoét

wbudowanych konstrukcji nalezy na czas rob6t zabezpieczy¢ folia PCW.

Migdzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewngtrzna warstwa licowa nalezy
pozostawi¢ szczeling min.5 mm, ktéra po zakonczeniu robot wypetnia si¢ trwale plastyczna masa
uszczelniajaca.

W takich wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. taSme¢ z kauczuku EPDM.
Wyjatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w pelni ocynkowana gr. min. 35 pm. Cigcia elementéw
stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu, w przypadku impregnowania $rodkami
zawierajacymi sole miedzi, rteci lub zwiazki fluoru.

5.2.6. Wykonczenie powierzchni.

Profile stalowe 1 pokrywane powtoka lakiernicza.
- oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni,
- naniesienie warstwy antykorozyjnej na bazie chromu, zapewniajacej réwniez przyczepnos¢
powtoce malarskiej,
- plukanie woda demineralizowana,
- malowanie proszkowe, powloka poliestrowa min. gr. 65 um.

5.2.7. SzKklenie:

Pakiety szklane termoizolacyjne, szklo bezpieczne wg zestawienia przegrdd.

Producent szkla powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na szczelno$¢ zestawdw
szklanych 1 odpornos¢ na pekanie pod wptywem naprezen w szkle.

Producent szkta powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na przyczepnos¢ podktadu
szkla elewacyjnego 1 odporno$¢ na pegkanie pod wptywem naprgzen w szkle 1 skokow temperatury.

Probki szkla nalezy zaprezentowac¢ do akceptacji architekta i Inwestora.

Szyby nie moga si¢ styka¢ z ramg aluminiowa, musi spoczywac¢ na podktadkach pod szkto.
Stosowac¢ podktadki regulacyjne i podpierajace.

5.2.8. Wyposazenie:

W przypadku ci¢zaru szyb >90 kg stosowa¢ zawiasy wzmocnione.
W drzwiach o cig¢zarze do 100kg stosowac 3 zawiasy — jeden w dolnej czgsci skrzydta, 2 na
gbrze z regulacja pionowa 1 pozioma.
Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementéw aluminiowych.
Wszystkie uszczelki z kauczuku EPDM.
Wkrety montazowe, w akcesoriach — wszystkie ze stali nierdzewne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy
PN-88/B-10085 wraz ze zmianami Al i A2 dla stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej
i z tworzyw sztucznych.

Kontrola jakosci wyrobéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-72/B-10180.

Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki okiennej nalezy sprawdzac¢:
- zgodno$¢ wymiaréw,
- jakos$¢ materialéw, z ktérych stolarka zostata wykonana,
- prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
- sprawnos$¢ dziatania skrzydel i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ — okucia
budowlane powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub §wiadectwom ITB,
- wodoszczelnos¢ przegrdd,

Zasady wbudowania i kontroli stolarki drzwiowej w mury grube :
- odlegto$¢ migdzy punktami mocowania o$ciezy — max. 75 cm, a max. Odlegltos$¢ od narozy osciezy
nie wigksze niz 30,0 cm,
- o$cieznice po ustawieniu do poziomu i pionu mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w
murze. O$cieznice powinny mie¢ zabezpieczone powierzchnie od strony muru,
- szczeliny powstate pomigdzy oSciezem, a oscieznica po osadzeniu nalezy wypetni¢ po obwodzie
materiatem izolacyjnym, odpowiadajacym normie lub $wiadectwu ITB,

Zasady wbudowania i kontroli stolarki drzwiowej w $cianki dziatlowe :

- stojaki oscieznicy nalezy zamocowa¢ w S$cianie za pomoca kotew przybitych do stojakéw
i wpuszczonych w spoing pozioma muru na gltebokos$¢ min. 20 cm. Kazdy stojak montowaé
w trzech punktach rozmieszczonych jak zawiasy,

- przed zamocowaniem o$cieznicy nalezy sprawdzi¢ jej ustawienie w pionie i poziomie,

Czestotliwos¢ oraz zakres badan rob6t kowalsko-$lusarskich powinien by¢ zgodny z BN-65/8841-
11 Roboty §lusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:
- zgodno$¢ wymiaréw,
- jakos$¢ materiatléw, z ktérych zostaty wykonane,
- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
- prawidlowos¢ i trwatos$¢ zakotwienia,
- prawidlowos$¢ dziatania elementéw ruchomych 1 urzadzen zamykajacych,
- jako$¢ powtok malarskich.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:
- jakos¢ materialéw z ktorych stolarka zostata wykonana,
- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
- sprawnoS$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,
- pion i poziom zamontowanej stolarki,
- wodoszczelno$¢ przegrdd.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokos$ci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dltugosci elementdw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
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Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badah materiatéw blacharskich, elementéw S$lusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej
1 innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrolg jakosci prowadzonych przez siebie robdét,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest:

m” - (metr kwadratowy) obrébek blacharskich do 25 cm szerokosci, powierzchni §lusarki w $wietle
o$cieznic,

szt — oScieznice, obrobki blacharskie wywiewek, okna i drzwi,

m — obrébki blacharskie prefabrykowane,

kg — elementy stalowe (blacha, ksztattowniki).

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty bgda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostalty wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci robot,

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie montazu
- montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen
- uporzadkowanie stanowiska robé6t
- niezbedne pomiary i badania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i1 drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
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PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary
modularne.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania

PN-77/B-06200 techniczne przy odbiorze.

Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach stalowych.

PN-78/M-69011 - h
Podzial 1 wymagania.

PN-82/H-97005 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powtoki cynkowe.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja 1 okre$lenie agresywnosci

PN-71/H-04651 korozyjnej srodowisk.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom 1
Instrukcja producenta
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/09

Wykonczenie $cian i stropow
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania wykonania robdt zwigzanych
z adaptacja pomieszczen (zmiana sposobu uzytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ
w Kaliszu.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja

Zakres dotyczy robét wykonczeniowych obejmuje:
- wykonanie tynkéw wewngtrznych
» tynk cementowo-wapienny kat. IV
» tynk szlachetnych np. Dryvit
- wykonanie oktadzin wewngtrznych:
» plytki ceramiczne
» oktadziny akustyczne,
» oktadziny dekoracyjne, akustyczne,
» oktadzina drewniana, szlachetna, systemowa,
» okladzina kamienna,
- gladz gipsowa dwuwarstwowa,
- malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i ST- 00 - ,,Wymagania ogdlne."

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robot
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00
"Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania rob6t okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowa¢ zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym 1 rysunkami. Wszystkie materialy, ktorych
Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okres§lonym w art. 10 Ustawy
,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.)
1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.1:  Woda ( PN-EN 1008:2004 ).
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania a w szczegdlnosci :
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinie powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawv
2.3.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne; cementowe i wapienne

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,

- przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

- zapraw¢ nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone

W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno twa rzy¢
jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

- sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j

marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.
2.3.1. Zaprawa klejowa,
2.3.2. Zaprawa do spoinowania,

2.4. 2.4. Tynk szlachetnych np. Dryvit - gotowa akrylowa zaprawa tynkarska do przygotowania
tynku np. Duroplex, (lub réwnowazna), tynk ktéry jest odporny na uszkodzenia mechaniczne,
trwaty, odporny na utrat¢ koloru i1 odbarwienia, odporny na wzrost plesni i alg, odporny na
Scieranie, zmywalny, paroprzepuszczalny, nie rozprzestrzeniajacy ognia, nietoksyczny, tatwy
w naprawie 1 konserwacji.

2.5. Oktadziny dekoracyjne S$cienne, akustyczne, systemowe z welny drzewnej taczonej
magnezytem, gladkie np. Heradesing, klasa pochtaniania 0,35(L) dla niskich czgstotliwosci,
szeroko$¢ widkna 2 mm, grubos$¢ panela 25 mm

2.6. Oktadziny dekoracyjne akustyczne sufitu, sufit o odpowiednich parametrach p.poz, a takze
odpowiedni standardzie, np. system HERADESIGN - ptyty akustyczne dekoracyjne z welny
drzewnej faczonej magnezytem + welna skalna 40 mm 50kg/m3 o odpowiedniej odpornosci
ogniowe;j.

2.7. Ptyty akustyczne dekoracyjne sufitow plyty akustyczne z welny drzewnej taczonej
magnezytem + wetna mineralng 2x60 mm o gestosci 40 kg/m3.. Sufity akustyczne wykonaé za
pomoca niewidocznych wkre¢tow systemowych. Klasa pochlaniania 0,95(L) dla niskich
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czestotliwosci; szeroko$¢ wtdkna 1 mm, izolacyjnosc¢ i szczelnos¢ ogniowa EI30; grubos$¢ 25 mm.

2.8. Profile z ksztaltownikéw stalowych,

Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy systemu.

Do montazu sufitéw zastosowac nastgpujace typy profili stalowych:

2.8.1. profil UD - profil obwodowy do sufitéw podwieszanych, oktadzin sufitowych

2.8.2. profil CD 60 o grubosci 0,6 mm - profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych,
oktadzinach sufitowych i §ciennych oraz w poddaszach.

2.8.3. taczniki stosowane do montazu sufitéw - facznik wzdtuzny - do faczenia (przedtuzania) profli
CD 60, wieszak prosty ES 125 ( dla opuszczeni do 120 mm)

2.8.4. wkrety - systemowe do stosowania w systemach akustycznych z weilny drzewnej nalezy
uzywac tylko specjalnych, systemowych blachowkr¢téw oraz wkretow do drewna w kolorze

plyty.

2.9. Okladzina drewniana, szlachetna, systemowa np. Gustafs Panel System grub. 13,2 mm,
wykonczony 3 warstwami lakieru odpornego na dziatanie promieni UV,

2.10. Klej do forniru — melamina — klej mocznikowy.

2.11. profile wykonczeniowe

2.12. siatki

2.13. listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne

2.14. ptytki ceramiczne odpowiadajace wymogom okreslonym w normie PN-74/B-12031

2.15. farby emulsyjne akrylowe

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdélne". Do
wykonania rob6t wykonczeniowych budynkéw nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- mieszarka do zapraw

- betoniarki

- agregaty tynkarskie

- pomocniczy sprz¢t tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.
- stojaki i elementy rozporowe,

- wiertnice, wiertarki i mtoty udarowe,

- zaggszczarki mechaniczne z prowadzeniem r¢cznym.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne. Do
transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkéw transportu:

samochody skrzyniowe
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian
konsystencji i sktadu. Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami
samochodowymi, a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz: 60 min — przy tem. +15 C, 40 min —
przy tem. + 20 C, 25 min — przy tem. do 30 C.
Srodki transportu materiatéw budowlanych powinny zabezpieczaé przed materiaty przed wptywami
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atmosferycznymi.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i narazeniem na
oddzialywanie opadéw atmosferycznych i uszkodzenia (np. wgniecenia ptyt, a zwlaszcza
uszkodzenia krawedzi i narozy). Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych
poziomo na podktadach dystansowych.

Ptyty nalezy przenosi¢ boczna krawedzia pionowo lub przewozi¢ odpowiednio przystosowanym
srodkiem transportu (wézek widtowy, samochdd cigzarowy, wozek transportowy),

Ptyty nalezy sktadowac¢ na suchym, ptaskim podtozu (na paletach fabrycznych).

Sktadowanie i montaz nalezy przeprowadza¢ w pomieszczeniach zamknigtych w temperaturze od
+5°C do +40°C 1 wilgotnosci powietrza nie przekraczajacej 70%,

Przy sktadowaniu ptyt nalezy pamigtac, aby nie ustawia¢ w sztosach wigcej niz dwie palety

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
5.1.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne gladkie i dekoracyjne

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane urzadzenia. Zaleca si¢ przystapienie do
wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po
zakonczeniu stanu surowego.

Podczas wykonywania tynkéw nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki :

- prace wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C i pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0 C,

- w nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

- zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowa¢ podtoze w zaleznosci od rodzaju
podioza,

- odstonigte czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki winny by¢
zabezpieczone przed korodujacym dziataniem gipsu,

- bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji tlustych,

- warstwe wierzchnia nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowej, na duzych
powierzchniach $cian stosowaé profile dystansowe do utrzymania jednolicie réwnej
powierzchni, naroza wykonczy¢ profilami perforowanymi -podtynkowymi, faktura tynku
powinna odpowiada¢ dokumentacji, po 28 dniach sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku.

5.1.2. Przygotowanie podlozy

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, rOwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone
z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos$¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwiazane czgsci powierzchni nalezy
odkug¢, zas czesci luzne lub osypliwe usuna¢ przy pomocy szczotki stalowej. Bezposrednio przed
tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢ czysta woda. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci
podtoza, zaleca si¢ stosowanie emulsji gruntujacej wg instrukcji producenta. Zaprawy tynkarskiej
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nie stosuje si¢ na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Przed tynkowaniem
podtozy gipsowych powierzchnie istniejacych Scian nalezy zarysowac ostrym diutem w gesta,
sko$na siatke tak, by gtebokos¢ rys wynosita ok. 3 mm. Krawedzie styku ptyt wiérowo-
cementowych przed tynkowaniem nalezy wzmocni¢ pasami z nierdzewne;j siatki metalowej. W
$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtgbokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.1.3. Wykonanie tynkéw dwu i tréj warstwowych

Tynk cementowy nalezy wykonywa¢ jako dwuwarstwowy. W wuzyskaniu réwnych
powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzacych listew tynkarskich. Mocuje si¢ je
mechanicznie badz poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). Pierwszym etapem
tynkowania jest wykonanie “obrzutki wstgpnej”. Po jej zwigzaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem)
nalezy wykona¢ “narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca si¢ rownomiernie kielnia (lub
agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ paca styropianowa lub drewniang i
wrzucaé z powrotem do naczynia. Swiezy tynk mozna wyréwnywaé dtuga tata, wykorzystujac
listwy prowadzace. Moment przystapienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie
nastapito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje si¢ z reguly po natozeniu
dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajacej grubosci kruszywa.

Prace wykonczeniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologia robét tynkarskich, stosujac
narz¢dzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli tynk ma
stanowi¢ podtoze pod oktadziny ceramiczne nie nalezy go w ogdle zacierac.

Gdy na tynku ma zosta¢ potozona gladZ gipsowa nalezy go zatrze¢ paca styropianowa. W czasie
wysychania tynkéw wewngtrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje pomieszczen. Tynki
zewngtrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszajac je woda. Tynk tréjwarstwowy
cementowo-wapienny powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewngtrznych nalezy wykona¢ weditug paséw 1 listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po
zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne :
- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.1.4. Okladziny poziome, pionowe wewnetrzne

Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki :

- do wykonywania mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego
i robo6t tynkarskich oraz robét instalacyjnych wewngtrznych wraz z prébami
ciSnieniowymi,

- przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza — nalezy sprawdzi¢: no$nos¢,
stabilnos¢, czystos$¢, rownosc¢, nie nasigkliwose.

- przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
75/B-10121 ”Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze

- podiloze pod ptytki powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢
zgodna z PN/B — 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niz 0,5 Mpa.

Wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:
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sprawdzenie podtozy,
utozenie ptytek na klej,
- spoinowanie ptytek,

- oczyszczenie ptytek

Przed przystapieniem do oktadzin powierzchni Scian nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podioza
zaréwno pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii.
Dla podiozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji.
Plytki nalezy rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar
wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw Sciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii
lub w réwnych odstgpach ze spoinami podtogowymi.
Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowe;.
warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.
Na krawedziach zewngtrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile narozne
i wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowat z ptytka
w obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy Scienne systemowe.
Spoiny na styku $ciana — $ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fuga silikonowa.
Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonane w jednym cyklu
technologicznym.

5.1.5. Malowanie

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t malarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane urzadzenia.

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy zabezpieczy¢ folia powierzchnie narazone na
zabrudzenia. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow. Powierzchnie
tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane.

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ rowne, czyste i suche. Przed
malowaniem podloze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze
malowanie mozna wykona¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t poprzedzajacych, malowanie drugie
po wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godzinach. Prace malarskie powinny by¢
prowadzone gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5 C i nie wigksza niz 30 C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa
1 warunkami okreslonymi w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosSci uzytych materiatdbw dostarczy Swiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow. sprawdzenie jakosci dostarczonych materialéw na
budowg przez sprawdzenie zgodnosci z normami przedmiotowymi lub swiadectwami ITB oraz przy
odbiorze zakonczonych robot,

Zasady kontroli jakosci wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych okre§la norma PN-75/B-10 121
Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan rob6t malarskich powinien by¢ zgodny z norma PN-69/B — 10280.
Roboty malarskie budowlane.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robét tynkarskich powinien by¢ zgodny z PN — 65/B-10101
Roboty tynkowe — tynki szlachetne — wymagania i badania przy odbiorze oraz PN — 70/B — 10100
Roboty tynkowe — tynki zwykte.
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Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania :

- przygotowanie podtoza pod tynki,

- zwiazanie tynku z podtozem,

- grubos¢ tynku,

- krawedzie przecigcia ptaszczyzn tynku,

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi tynku

- zabezpieczenie stykéw z powierzchniami inaczej wykonczonymi

- przygotowanie podtoza pod oktadziny

- potaczenie oktadziny z podtozem,

- jednolitos¢ barwy 1 wzoru oktadziny na calej powierzchni

- dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami,

- jednolitos¢ barwy powtok malarskich

- przyczepno$¢ do podtoza powlok malarskich i odporno$¢ na wycieranie, zmywanie
1 zarysowanie.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
Jednostka obmiarowa jest:

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego obmiaru robodt jednostkami obmiaru sa:
m” - tynku $cian i sufitéw kat, III na podstawie pomiaru z natury

m” - wyktadziny z glazury $cian na podstawie pomiaru z natury,

m” - malowania $cian i sufitéw farba emulsyjna na podstawie pomiaru z natury

8. ODBIOR ROBOT
Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaly wykonane

zgodnie ze Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa 1 poleceniami Inzyniera.

Roboty uznaje¢ si¢ za zgodne z dokumentacja, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne

wyniki.

Sprawdzeniu podlega :

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- prawidtowos$¢ wykonania tynkow, powtok malarskich, oktadzin z ptytek,

- dotrzymanie warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplne, wilgotnosciowe) na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy,

- wyglad zewnetrzny (ocena wzrokowa),

- jakos¢ i wyglad

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac zakres robt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci robot,

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje :

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatow,

- transport materialow na miejsce wbudowania,
- montaz 1 demontaz rusztowan,

- wykonanie rob6t
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- uporzadkowanie stanowiska robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane

Pn-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-81/M-47540.00

Agregaty tynkarskie. Podziat i okreslenia

PN-81/M-47540.01

Agregaty tynkarskie. Ogélne wymagania i badania

PN-70/B-10 100

Roboty tynkowe — tynki zwykie — wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10 109:1998

Tynki i zaprawy budowlane — suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.

Pn-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymalosciowych.

PN-75/C-04630

Woda do celéw budowlanych. wymagania i badania.

PN-75/B-10121

Okladziny z plytek Sciennych ceramicznych. wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 159

Plytki ceramiczne Scienne

PN/B - 10 107

Badania wytrzymatosci na odrywanie

PN-69/B-10285

Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-91/B-10102

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-72/M-47185

Agregaty malarskie. Ogélne wymagania 1 badania.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Tom 1

Instrukcje producenta
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/10
Roboty i obrobki blacharskie
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwiagzanych z robotami i obrobkami blacharskimi.

1.2.  Zakres robét objetych ST
Roboty blacharskie — oblachowania elementow obrdbek blacharskich budynku oraz
elementow.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano
w ST - 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

- blacha tytanowo-cynkowa,
- laczniki i uchwyty w ilo$ci przewidzianej systemem,
- wkrety do drewna, gwozdzie —ocynkowane w niezbednej ilosci,

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania

- pomocniczy sprzgt

- rusztowania, narzedzia podstawowe,
- wyciag.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Warunki ogélne sprzgtu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
Transport 1 przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST 1 instrukcji producenta.
- unika¢ rzucania (zrzucania) wyrobow,
- przesuwania, ciagnigcia zwlaszcza po szorstkich, nierdwnych, zanieczyszczonych podtozach,
- arkusze musza by¢ skltadowane na suchej, plaskiej, gladkiej i czystej powierzchni
W pozycji poziomej,
- wszystkie wyroby musza  by¢ tadowane, roztadowywane, transportowane
1 magazynowane w warunkach uniemozliwiajacych kontakt z wilgocia,
- wyroby musza by¢ magazynowane w  pomieszczeniach  wentylowanych  na
drewnianych czystych paletach uniemozliwiajacych deformacjg,
- w pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwattownych zmian temperatury
powodujacych skraplanie si¢ pary wodnej na wyrobach,
- blacha powinna by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach
drewnianych.

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zalecen moze spowodowac:
- czeSciowy lub catkowita deformacj¢ wyrobow,
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- powstanie rys i peknigé. W przypadku glebokich rys moga powsta¢ pegknigcia podczas
formowania, gigcia 1 montazu elementéw. W/w pegknigcia moga réwniez si¢ pojawic
w pdézniejszym czasie w wyniku rozszerzania si¢ i kurczenia metalu zwiazanego ze zmianami
temperatury.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5.

5.2.  Wykonywanie czynnos$ci podstawowych :

- sprawdzenie prawidtowosci 1 kompletnosci wykonania konstrukcji drewnianej,

- profilowanie elementéw z blachy

- wykonanie i montaz konstrukcji i paséw usztywniajacych z blachy tytanowo-cynkowej,

- montaz obrdbek: attyk, daszkéw, otwordw, okien, potaczen z innymi elementami budowlanymi.

5.3. Zasady wykonywania robét

oktadzina z blachy w pasach szer. 430 mm ze zwoju szer. 500 mm,

- odcinki blach nie dtuzsze niz 400 cm,

- podtoze — drewno iglaste o wspétczynniku PH 4,5-7, impregnacja drewna wyltacznie $srodkiem
nie powodujacym korozji blachy tj. klasy ryzyka korozji dla blachy 2 wg normy EN 335 1 EN
351 — np. Imprex Budowlany INCO.

- podtoze do mocowania podkonstrukcji powinno by¢ réwne bez wystajacych fragmentéw
zaprawy i rakéw na powierzchni betonowej. Wyposazenie w instalacje elektryczna nalezy
wykonac¢ przed wykonaniem podkonstrukcji,

- laczenie elementéw blach metoda na rabek stojacy podwdjnie, pojedynczo zaginany lub lezacy,
w zaleznosci od rodzaju oktadziny. Potaczenia kolejnych poziomych paséw blachy na elewacji
na pojedyncza agrafke,

- rabek taczenia blach mozna zagina¢ recznie lub maszynowo, powinien zapewnia¢ dylatacje
5 mm pomigdzy poszczegdlnymi arkuszami blachy,

- blacha w trakcie montazu powinna posiada¢ temperaturg okoto 10 C (minimalnie 4 ® C). Blachg
mocowac za pomoca klipséw statych i przesuwnych,

- przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy nalezy stosowac preparaty czyszczace,

- nalezy zapewni¢ wentylowanie konstrukcji elewacji i pokrycia dachowego,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdélne ” pkt 6 oraz
wg instrukcji producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli :

Wymagana jako$¢ materiatow objetych niniejsza specyfikacja powinna by¢ potwierdzona
przez producentdéw przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzegdnym dokumentem. Materialy dostarczone na budoweg bez
dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbiér materiatéw powinien obejmowaé zgodno$¢ z wytycznymi projektowymi
Zamawiajacego oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcéw. Nie dopuszcza si¢ do stosowania tych materialéw, ktérych wihasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom odpowiednich dla nich norm. Nie nalezy stosowa¢ materialow
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przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materialéw i wyroboéw powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.

8.

10.

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:
- tolerancj¢ wymiaréw — dopuszcza si¢ 0,5 mm.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robé6t Budowlano — Montazowych. Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:
prawidlowosci potozenia rob6t w planie i przekroju,
prawidlowosci wykonania potaczen,
niezbe¢dne decyzje o dopuszczeniu materiatow i urzadzen do stosowania w budownictwie.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
PN - 61/B - 10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j

Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze

PN - 84/H - 92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane
PN - 81/H - 92900 — Cynk. Blachy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — tekst pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 89 poz.
414; tekst ujednolicony na podstawie Dz.U.2010r. Nr 243 poz.1623
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360, z p6zniejszymi zmianami).
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/11
Posadzki
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwiazanych z wykonaniem podiozy pod posadzki i posadzek.

1.2.  Zakres robét objetych ST

- oczyszczenie podloza z kurzu, brudu, zaprawy, olejéw, ttuszczéw itp.,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie izolacji poziomej z ptyt styropianowych,

- wykonanie wylewek samopoziomujacych,

- ulozenie wyktadziny z PCV wraz z cokolikiem,

- wykladzina dywanowa cigta przeznaczona do obiektéw uzytecznos$ci publicznej,
- zgrzewanie wyktadzin z PCV,

- wykonanie wylewek z jastrychu ze zbrojeniem rozproszonym,

- przycigceie 1 uktadanie ptytek ceramicznych wraz z cokolikiem,

- spoinowanie ptytek,

- wykonanie listew,

- wykonanie ptyt OSB,

1.3. Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco :

- wyktadzina — specjalny wyréb przymocowany na state do catej powierzchni podiogi,
- PCW - polichlorek winylu — polimer winylowy,

- wyktadzina PCW (winylowa) — wyktadzina powstata przez roztopienie w odpowiednie;j
temperaturze PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i utwardzaczami,

- wyktadzina heterogeniczna — warstwowa (wykonana przez naktadanie na siebie kolejnych
warstw — najczesciej, dla obnizenia kosztow dolne warstwy sa nizszej jakosci),

- wykladzina dywanowa — wyktadzina, w ktérej po wierzchniej stronie widoczne sa widkna,

- wtékno — ni¢, z ktérej wykonuje si¢ wyktadziny dywanowe,

- wykladzina w rulonie — wyktadzina nawinigta na kilkumetrowej szerokosci begben

- poliestry — polimery majace wigksze tendencje do krystalizacji niz polimery winylowe, ale
mniejsze niz poliamidowe, dzigki czemu sa twardsze niz PVC, ale
elastyczniejsze niz poliamid,

- poliamid — polimer, majacy duze tendencje do krystalizacji, dzigki czemu jest twardy
i trudnotopliwy. Z poliamidéw produkuje si¢ przede wszystkim wtékna zwane

nylonami,

- tuft — pojedynczy zestaw widkien widoczny w wyktadzinie, tzw. pgtelka
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- runo — zespot tuftéw
- gesto$é wyktadziny — ilo§¢ tuftéw na 1m?,
- grubos¢ wyktadziny — grubos¢ zaréwno runa jak i podtoza

- wyktadzina tuftowa — wyktadzina, ktéra powstaje przez pikowanie naturalnej lub sztucznej
przedzy w podtoze pierwotne, ktére nastepnie jest sklejane z podtozem wtérnym,

- wyktadzina pgtelkowa (supetkowa) - wyktadzina tuftowa z widocznymi tuftami,

- wyktadzina iglowana — wyktadzina powstala z widkien poliamidowych lub poliestrowych
splatanych mechanicznie w procesie iglowania (znacznie mocniejsza niz petelkowa),

- wyktadzina welurowa - wyktadzina tuftowa z rozcigtymi i wyréwnanymi (strzyzonymi)
tuftami,

-wyktadzina tkana — wyktadzina, do produkcji ktérej nie uzywa si¢ kleju (spoiwa), ale
wykonuje sig ja tradycyjnie na krosnach tkackich przez przeplatanie przedzy przez
osnowe¢. Wyktadziny tkane sa mocniejsze i bardziej odporne na zuzywanie,

- wykladzina w rulonie — wyktadzina nawinigta na kilkumetrowej szerokosci bgben,

- ptytka dywanowa — wykladzina przygotowana w jednakowej wielkosci modutach, ze
specjalnym wzmocnionym podiozem. W przypadku uktadania wyktadziny w ptytkach
powstaje bardzo mato odpadéw, a w przypadku zniszczenia lub zabrudzenia wymieni¢
wymieni¢ mozna pojedyncza ptytke, bez potrzeby wymiany calej wyktadziny,

- podtoze wyktadziny — spodnia warstwa wykladziny,

- elektrostatyczno$¢ — magazynowanie fadunkow elektrycznych przez materiat,

- antystatycznos$¢ — dobre przewodnictwo tadunkéw elektrycznych przez materiat,
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

- plyty styropianowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym lub Swiadectwom
ITB o £ =20 —40 kg/m3, A = 0,041 W/mk,

- preparaty gruntujace,

- masa do wylewek samopoziomujacych,

- folia PE,

- klej do wyktadzin,

- wykladzina PCV,

- sznur do zgrzewania wykladzin,

- plytki ceramiczne gresowe ,

- zaprawa klejowa do ptytek,
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- zaprawa spoinujaca,
- Wyktadziny dywanowe;j :
- grubos$¢ runa: 6,17 mm
- grubos$¢ catkowita: 10,19 mm
- cigzar runa: 1100 g/m?2
- cigzar catkowity: 2611 g/m?2
- zabezpieczenie powierzchni - duratech
- reakcja na ogien EN 13501-1: Cfl-s1
- format: rulon
- szerokos$¢: 366 cm
- podtoze: actionbac - ultraloc

- posiadaja nastgpujace atesty i certyfikaty - Certyfikat Zgodnosci CE.
3.  SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ,, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania posadzek
Do wykonania nalezy stosowac nastgpujacy sprzet :
- higrometrem do oceny wilgotnosci podtoza,

- poziomnica laserowa i 2-metrowymi tatami do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- zestawem ostrych nozy do wyktadzin,
- wiertarka i wkretarka do wykonywania listew ozdobnych

- betoniarki,mieszarki,

- pace metalowe,

- lopaty,

- szlifierki do betonu,

- odkurzacze przemystowe,

- zgrzewarki do wyktadzin PCV,
- pily do cigcia drewna.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 4.
Transport 1 przechowywanie wg wymagah ogdlnych ST 1 instrukcji producenta.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ” pkt 5.
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5.2.  Wykonywanie czynnos$ci podstawowych :

5.2.1 Dylatacje — rodzaje i miejsca wykonania

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku i tam gdzie nalezy wyeliminowa¢ wptyw
rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatow,

- oddzielenie podtég od innych elementéw konstrukcji budynku ($cian, stupéw, schodéw, itp.),

5.2.2.Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

- izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa o grubosci podanej w dokumentacji powinna by¢
wykonana z materialu w stanie powietrzno suchym. Nalezy ja utozy¢ szczelnie, aby zapobiec
tworzeniu si¢ mostkow cieplnych lub dzwigkowych (przy ptytach — na spoing mijana). Ulozona
izolacjg nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami podczas dalszych prac,

- materiaty izolacyjne nalezy uklada¢ na podtozu o wilgotnosci max. 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej. Podloze pod w/w izolacje powinno by¢ réwne i1 poziome. Przy
nieréwnosciach przekraczajacych + 5 mm podioze nalezy wyréwnac,

- ptyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach wydzielajacych substancje organiczne,
rozpuszczajace polistyren.

5.2.3.Wykonanie posadzek z wykladzin PCV

- podktad pod posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z w/w wytycznymi, jego wilgotno$¢ nie moze
by¢ wigksza niz 3%,

- wypelni¢ nieréwnosci i peknigcia,

- usuna¢ wilgod,

- usuna¢ piasek kurz, lakier farbg, pigmenty,

- przy wymianie wyktadziny usunac¢ stary klej,

- materiaty do wykonania w/w posadzek (tj. wyktadziny, kleje, masy wygtadzajace, itp.) powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub swiadectwom ITB. Powinny by¢ zaopatrzone w
etykietk¢ lub nadruk na spodzie wyktadziny. W przypadku klejéw oraz preparatéw
wygladzajacych 1 gruntujacych powinien by¢ réwniez podany sposéb ich uzycia,

- do przyklejenia wyktadzin PCV nalezy stosowa¢ kleje zalecane przez producenta okreslonej
wykladziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny
zapewnia¢ trwale potaczenie przyklejonej z podkladem oraz nie powinny oddziatywac
szkodliwie na podktad i wyktadzing. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki
miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych arkuszy PCV. Wszelkie
zanieczyszczenia powierzchni wyktadziny klejem nalezy niezwlocznie usunac,

- do wygtadzania powierzchni podktadu zastosowa¢ masy wygtadzajace zapewniajace nalezyta
przyczepno$¢ do podktadu, krétki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujace obnizenia
wlasnos$ci wytrzymatosciowych podktadu,

- do gruntowania podktadu stosowa¢ preparaty o krétkim czasie wsigkania i schnigcia, niepalne,
nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiatéw podtogowych,

- przy Scianach jako wykonczenie zastosowa¢ wywini¢cie wyktadziny podlogowej na listwie
trojkatnej drewnianej mocowanej do $ciany. Nalezy je przyklei¢ na catej dtugosci do podtoza i
doktadnie dopasowa¢ w narozach wklgstych 1 wypuktych. Dopuszcza si¢ takze wywinigcie
wykladziny na $ciang bez dodatkowych listew,

- do zgrzewania wykladziny stosowac sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze
dostosowanym do koloru wyktadziny, $§rednica sznura 4 — 5 mm,

- do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych stanu
surowego, wykonczeniowego i robot instalacyjnych (facznie z probami ci§nieniowymi),
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- temperatura w pomieszczeniach w trakcie wykonywania rob6t minimum 15° C (takze na kilka
dni przed robotami oraz w okresie wysychania kleju),

- przed przystapieniem do ukladania wykltadziny nalezy podtoze przeszlifowac, oczysSci¢
1 odkurzy¢, a jezeli podktad wykazuje slady pytu, to nalezy zagruntowac,

- ustali¢ kierunek ktadzenia i szeroko$¢ wyktadziny (nalezy unika¢ faczenia przy drzwiach)

- styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na
siebie arkuszy,

- rulon wykladziny nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwina¢, pocia¢ na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie tak, aby tworzyty si¢
zaktady szerokosci 2 — 3 cm. Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegaja do podktadu
i wykazuja deformacje (sfalowania, pecherze, itp.) nie moga by¢ przyklejone i powinny by¢
zwrocone do producenta jako wadliwe,

- spoiny miedzy arkuszami wykladziny powinny przebiega¢ prostopadle do §cian z oknami
1 spoiny nie powinny by¢ wigksze niz 0,5 mm, oraz wystgpowa¢ w miejscach szczegdlnie
intensywnego ruchu i narazonych na zawilgocenie. Sztukowanie arkuszy na dlugosci jest nie
dopuszczalne,

- odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na cale;j
dlugosci spoiny w pomieszczeniu,

- zgrzewanie zapobiega podwijaniu si¢ wyktadziny, rozwojowi drobnoustrojow, przenikaniu
wilgocti itp. Zjawiskom,

- zgrzewanie przedluza czas uzytkowania wyktadziny.

- laczenie posadzki z innymi materiatami nalezy wykona¢ za pomoca wktadu lub listew
progowych z PCV, nierdzewnych ksztattownikéw metalowych lub progdéw drewnianych,

- malowanie linii - w przypadku stosowania taSmy maskujacej, nalezy ja przykleja¢ po
doktadnym oczyszczeniu wyktadziny z kurzu i innych zanieczyszczen, ustali¢ powierzchni¢ do
malowania 1 przyklei¢ tasmg, po kilkukrotnym docisnigciu tasSmy wykona¢ malowanie,
malowac trzykrotnie zachowujac 30-minutowe przerwy pomig¢dzy kazdym natozeniem farby,
nie nalezy chodzi¢ po wykladzinie przez 24 godziny po malowaniu.

- wykladzing nalezy czysci¢ i konserwowa¢ wg dokumentu ,Utrzymanie w Czystosci
1 Konserwacja Obiektowych ~ Wyktadzin LG Rexcourt . Instrukcja dostgpna na
www.polyflor.pl/lgfloors

5.2.4. Wykonanie posadzek z plytek ceramicznych

- ptytki nie uktadamy bezposrednio na nawierzchni¢ betonowa lecz na ptyty OSB,

- podtoze pod posadzke¢ musi by¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu,
wapna, tluszczu. Wszystkie luzne (,,gluche”) fragmenty tynku musza by¢ skute. Odchylenia
wigksze od linii 2 m taty niz 5 mm musza by¢ zniwelowane,

- podbudoweg z ptyt OSB mozna wykonywac po uptywie 28 dni od wylania betonu,

- plaszczyzna powinna by¢ réwna, dopuszczalne odchylenie na dlugosci 3,0 m nie powinno
przekracza¢ 3 mm,

- na listwy zamontowane na dzwigarach uktadamy dwie warstwy ptyty OSB-3 V313 grub. 10
mm kazda warstwa.. Po przybiciu ptyt za pomoca gwozdzi samowkretnych lub zszywek

- zaprawg klejowa przygotowuje si¢ poprzez wsypanie do pojemnika z woda i wymieszanie
reczne lub mechaniczne. Stosuje si¢ proporcje na 2,5 1 wody na 10 kg zaprawy, po
wymieszaniu, przed uzyciem pozostawiamy masg¢ na 5 — 10 minut, do tzw. Ujednorodnienia, po
tym czasie zaprawe nalezy jeszcze raz wymieszac,

- zaprawg klejowa nanosimy réwnomiernie na powierzchni¢ nie wigksza niz 1,0 m?, poniewaz
zachowuje ona swoje wlasciwosci klejace przez okoto 10 — 30 minut, za pomoca pacy
metalowej (gtadka powierzchnia), a nastgpnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni paca
zebata,
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uktadanie ptytek rozpoczynamy od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu,
spoiny uzyskujemy przez zastosowanie krzyzykéw dystansowych,
spoinowanie pustych spoin wykonuje si¢ uptywie co najmniej 24 godzin.

5.2.5.Wykonanie posadzek dywanowych

podktad pod posadzke nalezy wykonaé zgodnie z w/w wytycznymi, jego wilgotno$¢ nie moze
by¢ wigksza niz 3%, nalezy sprawdzi¢ w kilku miejscach za pomoca zestawéw do pomiaru, z
bezwodnym chlorkiem wapnia. Stopien wydzielania wilgotnosci powinien przekracza¢ 2,2 kg
na 93 m? w ciagu 24 godzin. Nie mozna rozpoczyna¢ instalacji, jezeli stwierdzony zostanie
wyzszy stopien wydzielania wilgotnosci. Nie nalezy stosowa¢ innych metod pomiaru
wilgotnosci, gdyz nie sa one wiarygodne. Jezeli wystgpuje nadmierna wilgo¢, nalezy
poinformowa¢ o tym wykonawce lub witasciciela obiektu, ktéry zadecyduje, czy przystgpowac
do montazu. Shaw nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek problemy z instalacja
spowodowane wilgocia i nieprzestrzeganiem powyzszych zalecen.

miejsce instalacji, wyktadzing i ptyn nalezy utrzymywaé w temperaturze od 18 do 35°C przez
24 godziny przed montazem. Nie nalezy przystgpowac do instalacji, jezeli temperatura
pomieszczenia lub podtoza wynosi ponizej 18°C, gdyz plyn nie bedzie prawidtowo dziatad,
jezeli zastosuje si¢ go na zbyt zimna powierzchnig.

wilgotno$¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 65%. Warunki te nalezy utrzymywac przez 24
godziny przed instalacja i przez kolejne 24 godziny po jej zakonczeniu,

przed rozpoczgciem instalacji nalezy sprawdzi¢ ptyte¢ pod wzgledem zasadowosci. pH
powierzchni betonowej nalezy sprawdzi¢ w kilku miejscach. Jezeli odczyt jest ponizej 5,0 lub
powyzej 9,0 podloze wymaga neutralizacji,

podtoze musi by¢ wolne od kurzu, brudu, oleju, tluszczu, farby, wosku i wilgoci oraz wszelkich
zanieczyszczen, ktére moga wptyna¢ na przyklejenie ptytek dywanowych do podioza,

nie nalezy stosowa¢ widérow do zamiatania, poniewaz moga one pozostawiac oleisty osad.,
podtoze musi by¢ réowne 1 gladkie. Wglgbienia 1 pgknigcia nalezy wypelni¢ zaprawa z
domieszka ptynnego lateksu, a wszelkie elementy wystajace nalezy wyréwnac.

roztozy¢ wyktadzing na calym obszarze montazu na sucho kitadac rulony w odpowiedniej
kolejnosci przed pocigciem materiatu (z faktura lub we wzory). Kladzenie na sucho
zminimalizuje normalne odchylenia wystgpujace przy dopasowywaniu wzoru badz ujawnia
ewentualny wygiety lub uko$ny przebieg wzoru w rulonie.

nalezy ktas¢ rulony zgodnie z ich kolejnymi numerami. Jezeli informacja o rulonie zostata
usunigta przed dostarczeniem wyktadziny do miejsca montazu, data i czas produkcji
nadrukowane na spodzie pomoga zachowa¢ wtasciwa kolejnos¢ kladzenia.

przyklejony spdd powinien zosta¢ docis$nigty na szeroko$¢, a nastgpnie na diugos¢ watkiem 34-
45 kg, aby zapewni¢ przyleganie kleju pomig¢dzy podiozem o spodem wyktadziny oraz
wyeliminowa¢ ewentualne pgcherze powietrza. Niewykonanie tej czynnosci moze powodowac
powstawanie wybrzuszen lub pecherzy powietrza.

brzegi nalezy przycina¢ za pomoca narzedzi i technik najlepiej przystosowanych do wyktadzin.
Brzegi nalezy przycia¢ odpowiednio daleko w glab materialu — na ogét 8-10 rzedéw, aby
zachowac jej strukturalng integralnos¢. Technika wilasciwa dla tej wyktadziny jest cigcie obu
brzegéw wzdtuz rz¢du,

wyktadziny we wzory nalezy cia¢ metoda wzdluz rzgdu i uklada¢ na sucho, aby dopasowac
wz0r, a takze sprawdzi¢ dopasowanie bokéw oraz czy nie wystepuj¢ zadne widoczne defekty.

w momencie, gdy klej stanie sig¢ ciagliwy ulozy¢ pierwsza parti¢ wykladziny na kleju, uzy¢
uszczelniacza do taczen, a nastgpnie potozy¢ kolejna szeroko$¢ dopasowujac w razie
koniecznosci wzor. Laczenia wszerz mozna wykona¢ tak samo jako taczenia boczne, jezeli
rzedy mozna przesuna¢ na szeroko$¢. Jezeli nie, nalezy przyciac obie strony wyktadziny wedtug
wzoru 1 dopasowac go na taczeniach.
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- wszystkie produkty obiektowe typu ,broadloom” wymagaja zastosowania lateksowego
uszczelniacza taczen lub uszczelniacza polimerowego, ktére sprawiaja, ze aczenie nie
przepuszcza wilgoci taczenie. Uszczelniacz taczen musi by¢ zastosowany na brzegach, ktére
zostaly przycigte do taczenia i obejmowac grubo$¢ zaréwno podstawowego jak i drugiego
spodu nie zanieczyszczajac widkien na powierzchni,

- brzegi taczen musza by¢ uszczelnione, aby zapobiec ich pruciu sig, utracie okrywy i delaminacji
drugiego spodu w miejscu taczenia.

- w celu usunigcia pgcherzy, zagie€, znieksztalcenia okrywy i1 zgniecen zaleca si¢ uzycie pary.
Powodzenie parowania zalezy od prawidlowego natozenia kleju.

- Shaw zaleca stosowanie parownika do tapet z plastikowa glowica 30 cm. Parowniki do tapet
mozna kupi¢ w kazdym sklepie budowlanym badz wypozyczy¢ za niewielka optata. Pod
glowicg parownika nalezy potozy¢ biala bawelniang tkaning w celu ochrony witdkien
wykladziny. Przyktadanie parownika w miejsce wystgpowania pgcherzy, zagig¢, znieksztalcen i
zgniecen przez 45 sekund — 1 minutg sprawi, ze spéd wyktadziny stanie si¢ gigtki i reaktywuje
si¢ klej pozwalajac na usunigcie powyzszych problemow.

- po prawidlowym parowaniu wyktadziny nalezy docisna¢ dane miejsce rolka dociskowa do
wyktadzin dywanowych w celu stworzenia wiagzania pomig¢dzy spodem wyktadziny a klejem. W
miejscu wystgpowania pgcherzy moze by¢ konieczne powtdrzenie tych czynnosci,

- jezeli parowanie nie usunie pgcherzy koniecznym moze by¢ ponowne zastosowanie kleju w
miejscu ich wystgpowania,

- aby zapewni¢ prawidtowe przyklejenie, nalezy umozliwi¢ odpowiedni czas wiazania kleju.

- pozostawianie parownika na wyktadzinie przez dituzszy czas moze spowodowaé pozorne
sciemnienie witdkien. Po wyschnigciu i odparowaniu wilgoci wyktadzina odzyska swoj
pierwotny kolor,

- po zakonczeniu instalacji nalezy docisna¢ caty obszar watkiem 34 kg,

- zamie$¢ 1 odkurzy¢ wyktadzing, usuna¢ wszystkie zabrudzenia z wykladziny

- jezeli w miejscu instalacji wykladziny planowane sa dalsze prace budowlane, w skutek ktérych
wykladzina mogtaby ulec zabrudzeniu lub poplamieniu, nalezy ja zakry¢ nie plamigcym
budowlanym papierem ochronnym. Nie nalezy stosowa¢ folii malarskiej, poniewaz moze ona
zatrzymywac wilgoc.

- odpad o wielkosci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

- wykladzing nalezy czysci¢ 1 konserwowa¢ wg dokumentu ,Utrzymanie w Czystosci
Konserwacja ptytek dywanowych Shaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ” pkt 6 oraz
wg instrukcji producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli :

sprawdzenie jakosci dostarczonych materialdw na budoweg przez sprawdzenie zgodnosci

z normami przedmiotowymi lub $wiadectwami ITB oraz przy odbiorze zakonczonych robdt,

- kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

- sprawdzenie warstw izolacyjnych, po przygotowaniu podtoza pod izolacj¢, po wykonaniu
kazdej izolacji w izolacjach wielowarstwowych,

- sprawdzenie grubosci posadzek,

- sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na sciskanie (probki kontrolne),
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- sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wkiadek dylatacyjnych
itp. (przez ogledziny).

Przed przystapieniem do robdt oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace
odpowiadaja wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢ wykonane wczes$niej
zostaty juz zakonczone.

W tej fazie zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej rownosci,
ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w r6znych kierunkach 1 w wielu miejscach; przeswit pomigdzy fata, a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie stanu zawilgocenia,

- sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych 1 przeciw
skurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie wykonywania robot.
W czasie wykonywania rob6t nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac
z zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

W szczegdlnosci kontrolowac nalezy :

- prawidtowos¢ utozenia wzoru, badz kierunek uktadania runa,
- prawidtowos¢ wykonania stykow,

Badania po wykonaniu robot.

Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa nalezy dokona¢ prob i
pomiaréw. Proby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary musza potwierdzi¢ osiagnigcie
zaktadanych rezultatéw i zgodno$¢ z przepisami. W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:

- jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materialami i dylatacji,

7.  OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Przy odbiorze posadzek nalezy sprawdzic :

- czy wykonana podioga jest zgodna z projektem (na podstawie ogledzin oraz pomiaréw,
a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie odbioréw migdzyfazowych),

- dotrzymanie warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplne, wilgotnosciowe) na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy,

- wyglad zewnetrzny (ocena wzrokowa),
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- prawidlowos¢ uksztattowania posadzki (réwno$¢ i odchylenia od ptaszczyzny za pomoca
dwumetrowej taty),

- polaczenie posadzki z podktadem (ogledziny, naciskanie, opukiwanie),

- prawidlowos¢ wykonania stykéw materiatéw posadzkowych (prostolinijno$¢, szerokos¢ spoin
itp.),

- wykonczenie posadzki 1 prawidtowo$ci zamocowania listew podiogowych lub cokotow.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
PN -91/B - 02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN- 62/B— 10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze
PN - 90/B — 14501 — Zaprawy budowlane
PN - 85/B - 04500 — Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN - 75/C — 04630 — Woda do celéw budowlanych. wymagania i badania
PN - 63/B - 10 145 — Posadzka z ptytek. Wymagania
PN - EN 176 — Plytki gresowe nieszkliwione
e Certyfikat Zgodnosci CE

Instrukcja producenta
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Specyfikacja techniczna

ST - 01/12
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace robét
rozbidrkowych zwigzanych z adaptacja pomieszczen (zmiana sposobu uzytkowania) na potrzeby
dydaktyczne PWSZ w Kaliszu.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwiazanych z rozbidrka elementéw 1 budowli. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbidrek obiektu. Zakres robét
rozbiérkowych :

- demontaz stolarki drzwiowe;j,

- demontaz posadzek i skucie warstw pod posadzkowych,
- skucie oktadzin $ciennych w sanitariatach,

- demontaz Scianek dzialowych,

- rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich,
- rozbidrka dachu,

- rozbidrka stropow,

- demontaz balustrad,

- rozbidrka $cian murowanych konstrukcyjnych,

- zasypanie 1 zaggszczenie zasypki 1 wyréwnanie terenu,
- uporzadkowanie terenu,

- wywoOz pozostatosci po rozbiorce na odpowiednie sktadowisko,

2. MATERIALY

Dla robét rozbiéorkowych nowe materialy nie wystepuja. Materialy z rozbidrki nalezy
sktadowac :

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” Do rozbiérek
moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowac
m.in.:

— miotami udarowymi;
— kilofami;

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B-00 ,,Wymagania ogdlne".
4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
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przed spadaniem i przesuwaniem.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Wszelkie uszkodzenia drég publicznych, budowli 1 urzadzen powstale w trakcie transportu
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robodt rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbgdne
zabezpieczenia terenu rozbiorki :

— zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajacych w poblizu terenu rozbiérki
poprzez wygrodzenie i bezpieczenstwa uzytkowania obiektow sasiadujacych z rozbieranym
obiektem,

— wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot nalezy zabezpieczy¢ lub wytyczy¢
drogi, a obejscia wyraznie oznakowac, oznakowac¢ o grozacym niebezpieczenstwie,

— tymczasowe sktadowanie gruzu i materiatow z rozbiérki — teren tymczasowego gromadzenia
gruzu 1 materiatéw z rozbidrki wyznaczono na wygrodzonym terenie rozbiorki,

— usytuowanie pomieszczen administracyjno — socjalnych budowy —dla potrzeb pomieszczen
administracyjno — biurowych, magazynéw zamknigtych, szatni robotniczych, jadalni, umywalni
itp. zaleca si¢ ustawienie barakowozow badz kontenerow segmentowych na placu w
maksymalnie duzej odlegtosci od obiektu.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych.
Roboty rozbidérkowe wykonywac recznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiorki sktadowac
W wyznaczonym miejscu, nastgpnie wywies¢ do utylizacji. Teren splantowac i oczys$cic z resztek
materialow.

5.3. Elementy roboét rozbiorkowych

5.3.1. Rozbioérka stolarki drzwiowej - przed przystapieniem do demontazu drzwi nalezy
sprawdzi¢, czy wskutek osiadania $cian o$cieznice nie spelniaja roli podpory dla danej czgsci
sciany. W tym przypadku skrzydia drzwiowe nalezy wyja¢ z zawiaséw zdemontowacé opaski,
oscieznice za$ zdemontowa¢ dopiero po rozebraniu goérnej czgSci Sciany (nadproza), lub
podstemplowaniu stropu.

5.3.2. Rozbidrka pokrycia dachowego i obréobek blacharskich - Rozbiérke pokrycia prowadzié¢
od attyk w kierunku odptywu wody deszczowej. Pokrycie nalezy doktadnie zdja¢ tnac ja na pasy
wzdtuz dachu lub prostopadle, zwijajac ja i usuwajac na ziemi¢. Podczas usuwania pokrycia dachu
nalezy zwrdéci¢ szczegblna uwage na oddzielenie papy od pozostatych materiatéw rozbiérkowych.
Demontaz nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz zgodnie

z obowiazujacymi przepisami,

5.3.3. Demontaz balustrad schodowych — odbywa si¢ poprzez odcigcie za pomoca palnika
acetylenowego w miejscach zakotwienia w ptycie betonowej lub w stopnie. Nastgpnie przecinamy
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na mniejsze odcinki w celu przygotowania do transportu.

5.3.4. Rozbiorka $cianek dzialowych murowanych - rozbiérk¢ nalezy rozpocza¢ od odbicia
tynkow wzglednie ptytek okladzinowych. Po usunigciu z miejsca roboczego gruzu, przystapic
mozna do rozbierania Scian od gory, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.

5.3.5.Rozbidérka $cian murowanych - rozbiérke $cian konstrukcyjnych prowadzi¢ réwnolegle
poszczegdlnymi warstwami. Rozbiérke $cian mozna rozpocza¢ dopiero po rozebraniu konstrukcji
stropéw 1 konstrukcji opierajacych si¢ na $cianach. Po rozebraniu $ciany do poziomu nadprozy
nalezy je zdemontowac i dopiero potem kontynuowac rozbidérke $ciany.

Rozbiorke s$cian mozna wykonywaé sposobem recznym lub przy zastosowaniu sprzetu
mechanicznego. Nie wolno rozbiera¢ §cian przez zwalenie ich na strop, lecz po usunigciu tynkéw
rozbiera¢ je kolejno warstwami, a gruz usuwac¢ od razu na zewnatrz. Przy rozbidérce postugiwac si¢
lekkimi przesuwanymi rusztowaniami.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranych elementéw nalezy stosowa¢ pojemniki wyciagane za pomoca
dzwigu. Elementy zelbetowe (nadproza) nalezy rozkrusza¢ mechanicznie. Gruz usuwac na biezaco
po rozkuciu kazdego elementu

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Przy odbiorze
podlegaja sprawdzeniu:
- zgodno$¢ wykonanych rozbidrek z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
- uprzatnigcie elementéw pochodzacych z rozbiorki,
- kontrola dokumentéw potwierdzajacych utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” -
Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej

oraz przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. Uwagi szczegotowe

Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
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