Obiekt: Specyfikacja Techniczna:po Wersja:

PWSZ w Kaliszu PROJEKTUADAPTACJA CZESCI STRYCHU NA ST
POTRZEBY DYDAKTYCZNE BUDYNKU PWSZ-:

ul.Kaszubska 13 W KALISZU UL.KASZUBSKA 13.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla przebudowywanych pomieszczen w czesci poddasza w
Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej im. Prezydenta Stanistawa Wojciechowskiego w Kaliszu
zlokalizowanego przy ul Kaszubskiej 13, w zakresie instalacji elektryczne;j.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres roboét elektrycznych i teletechnicznych:
¢ instalacje elektryczng oswietlenia,
e instalacje elektryczng gniazd jednofazowych,
¢ instalacje okablowania strukturalnego,

e instalacjeteletechniczng

1.3.Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania powyzej
wymienionych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wewnatrzbudynku w zakresie ograniczonym
do przebudowywanej czesci poddasza.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) stuzg do jednoznacznego
odczytywania dokumentacji.

1.4.1.Napiecie znamionowe

Napiecie miedzyprzewodowe, na ktére instalacja zostata zbudowana.

1.4.2.Przewdd teletechniczny

Przewdd wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka przewodow
jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i
taczgce zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.3.0sprzet teletechniczny

Zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakohczenia instalacii.
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1.4.4.Podstawowe zrédto zasilania

Zrédo zasilania wykorzystywane do zasilania systemu alarmowego sygnalizacji wikamania lub jego
czesci w normalnych warunkach pracy; zwykle, zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230 V;

1.4.5.Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zakidceniowych.

1.4.6.Stopien ochrony IP

Stopnie te oznaczone sg indeksem IP oraz dwoma cyframi XY, przy czym cyfra X okresla stopien
ochrony przed wnikaniem ciat statych i pytu, a cyfra Y stopien ochrony przed wnikaniem wody. Stopnie
IP wskazujg w jakim $rodowisku dana oprawa oswietleniowa moze pracowac.

1.4.7.Pozostate okreslenia

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg. Wszelkie niezbedne zmiany wzgledem dokumentacji projektowej powstate podczas
wykonania instalacji nalezy konsultowac¢ z projektantem i inspektorem nadzoru.

1.6.Przekazanie placu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umowa.

2.MATERIALY
2.1.0gd6lne wymagania

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé, co do jakoci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym ustawie
Prawo budowlane, wymaganiom przedmiaréw robét oraz wymaganiom specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

Na kazde Zadanie Inwestora (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i
nadzorowania w zakresie robét elektrycznych) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z obowigzujgcg norma lub aprobata techniczna.

Okablowanie musi posiadaé poza typem, oznaczenie producenta w celu potwierdzenia
zgodnosci z dopuszczeniem do stosowania.
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Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania zadania musza posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione
zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typéw) urzgdzen i osprzetu niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest w przypadku pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2.0dbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak przewody, gniazda zasilajgce wtgczniki, rozdzielenie elektryczne, osprzet
elektryczny, oprawy, osprzet sieci strukturalnej nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robét.

2.3.Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych
na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty, aparaty, urzgdzenia elektryczne i elektroniczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

Osprzet, tadmy izolacyjne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowac na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie krétkich
odcinkéw w kregach w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie izolacji. Bebny z kablami powinny byc¢
ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone poziomo, konce kabli
powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig.

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Specyfikacja Techniczna ST: Roboty Elektryczne i Teletechniczne — strona 3




Obiekt: Specyfikacja Techniczna:po Wersja:

PWSZ w Kaliszu PROJEKTUADAPTACJA CZESCI STRYCHU NA ST
POTRZEBY DYDAKTYCZNE BUDYNKU PWSZ-:

ul.Kaszubska 13 W KALISZU UL.KASZUBSKA 13.

3.2.8przet do wykonania instalacji teletechnicznej

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym kontraktem.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji elektrycznych,
teletechnicznych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

Do mocowania elementdéw jak i wykonywania wszelkiego rodzaju przepustow przez Sciany lub stropy
stosowa¢ wiertarki lub mioty udarowe. W przypadku, gdy konieczne jest uzycie sprzetu
specjalistycznego do instalacji urzgdzen nalezy wéwczas postepowaé zgodnie z wytycznymi
otrzymanymi od producenta danego sprzetu. Urzadzenia stosowane do wykonania instalacji
elektrycznej i teletechnicznej nalezy uzytkowaé zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktoére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym kontraktem.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich
przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomocag
dzwigéw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, a przy zatadunku, transporcie i wyladunku recznym aktualnych przepiséw dotyczgcych
recznego przenoszenia ciezarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Szafy z osprzetem.

Wiszgca Szafa rack z osprzetem bedzie znajdowata sie w pom Magazynu jak na rysunku
(poddasze).Rozdzielnia elektryczna RE-A zasilajgca cze$¢ przebudowywang poddasza podtynkowa
zlokalizowana na korytarzu.

Szafarack 19” oraz rozdzielnia elektryczna umieszczone w miejscach pokazanych na planach,
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.

Po posadowieniu szaf nalezy:

e zainstalowa¢ osprzet dostarczony w oddzielnych opakowaniach,
e wprowadzi¢ wszystkie przewody instalacji systemowych,

e dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie skruby i wkrety,

e sprawdzi¢ potgczenia, wtyczki i gniazda,

e zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

e poditgczy¢ obwody zewnetrzne

e podigczy¢ przewody ochronne

5.2.Ukladanie przewodoéw

5.2.1.0g6lne wymagania

Ukfadanie przewoddw powinno byé wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukfadaniu powinny by¢ zachowane $rodki
ostrozno$ci zapobiegajgce uszkodzeniu innych przewoddw lub urzgdzen znajdujgcych sie na trasie
budowanej instalaciji.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju
jak izolacja).

5.2.2.Trasowanie

Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i urzgdzeniami.

Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych.

Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikng¢
skrzyzowan i niedozwolonych zblizen miedzy tymi instalacjami.

Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikow i odlegtosci miedzy
punktami podparcia.
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Okablowanie poziome nalezy prowadzi¢ w gtéwnych traktach kablowych w korytach
metalowych 200 mm mocowanych do sufitu w przestrzeni tuz pod sufitem. Na odcinkach miedzy
gtdbwnymi traktami, a poszczegdinymi punktami przytagczeniowymi w rurach peszla oraz PCV w
$cianach podtynkowo.

5.2.3.Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy uktadanych przewodoéw lub rur ochronnych z uwzglednieniem
rodzaju i grubosci tynku. Podtoze do ukfadania przewodéw powinno by¢ gtadkie.

5.2.4.Przejscia przez sciany i stropy.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

Przejscia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa
sztucznego o odpowiednim przekroju.

Przejscia kablowe przez strefy pozarowe muszg by¢ uszczelnione materiatem o odpornosci ogniowej
przegrody ogniowej miedzy strefami.

5.2.5.Mocowanie puszek.

Puszki nalezy osadzi¢ (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty. Nalezy wykonac $lepe otwory w
cegle, a nastepnie na zaprawie wapienno-cementowej osadzi¢ puszki.

Puszki po ich zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi. Puszki mocowane do koryt
kablowych nalezy mocowa¢ srubami stalowymi.

5.2.6.Ukladanie przewodéw bezposrednio w tynku

Przewody nalezy uktada¢ w bruzdzie wykutej w tynku o gtebokosci co najmniej 5 mm — odpowiedniej
do przewodu lub rury ochronnej. Stosowac przewody odpowiednie dla danego systemu.

Do wykonania instalacji nalezy uzywac atestowanych przewoddw z przepisowymi kolorami izolacji zyt:
przewdd neutralny N — kolor niebieski; przewdd ochronny PE — zielono-zofty. Nalezy zwrdcic
szczegoblng uwage na zachowanie ciggtosci zyty PE i potgczenia z obudowami chronionych urzgdzen.

Przewody powinny byé utozonetrasg falista z zapasem (od 1 do 5% dtugo$ci przewodu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ i naprezen budynku. tuki i zgiecia
przewodow powinny byé fagodne.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy ukryé w puszce, a puszki zabezpieczyé przed

zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 5 mm.

5.3.Montaz rozdzielni elektrycznych

Dla potrzeb zasilania remontowanych pomieszczeh zaprojektowano rozdzielnie zasilang z
rozdzielnicy RG ( ujetej w odrebnym pracowaniu). Projektowana rozdzielnica pietrowa RE-A bedzie
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zasilana przewodem YLY-750V 5x25mm2 wykonana jako podtynkowa w typowych obudowach.
Kable WLZ6w ukfada¢ w bruzdzie w rurce ostonowej . Rozdzielnie pietrowe majg byé wykonana
jako podtynkowa , Rozdzielnie majg byé umieszczona na wysokosci 1,2 metra od posadzki
Wyposazona sg w rozigcznik gtéwny FR 103 63 A , lampki sygnalizacyjne , ograniczniki przepiec,
wytgczniki réznicowoprgdowe typu P 304 40/0.03 A, wylgczniki nadmiarowo prgdowe typu S191.
Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie z rysunkami na ktérych przedstawiono poszczegdlne schematy
uwzgledniajac rezerwe dla 5 obwoddw.

5.4.Instalacja gniazd zasilajacych

Instalacje wewnetrzng gniazd wtykowych wykona¢ jako instalacje podtynkowg z osprzetem
podtynkowym. Instalacja skfada sie z 14 obwoddéw w czesci A. W standardowych pomieszczeniach
gniazda mocowaé¢ na wysokosci 0,3 m od poziomu podtoza w pomieszczeniach biurowych, a w
pomieszczeniach technicznych na wysokosci 1,2m. w pomieszczeniach WC  oraz pracowniach
pielegniarskich na wysokosci 1,5m. Instalacja winna by¢ wykonana przewodem YDYp 3x2,5mm?2.

5.5.Instalacja oswietlenia

Instalacja oswietlenia zaprojektowana jest jako podtynkowa z osprzetem podtynkowym dla catego
obiektu . Wylgczniki mocowacé na wysokosci 1,5 m od poziomu podiogi .
Wykonano obliczenia natezenia oswietlenia dla poszczegdinych typow pomieszczen oraz dobrano
oprawy oswietleniowe nastepujgcych typow :

e oOprawa rastrowa 2x36W,

e oOprawa rastrowa 2x18W,

e oprawa plafon natynkowa 60W ( pomieszczenia magazynowe).,

e oprawa rastrowa 36W hermetyczna .
Na korytarzu i drodze ewakuacyjnej zainstalowa¢ oprawy sufitowe ewakuacyjne 3H oraz oprawy
sufitowe 20W.

W Kkorytarzu zaprojektowano  sufity podwieszone na ruszcie systemowym 60cmx60cm lub
réwnowazne o nie gorszych parametrach, fragmenty sufitdw korytarza wykonac¢ jako akustyczne. W
celu prowadzenia kabli elektrycznych zaprojektowano na korytarzach w przestrzeni pomiedzy
stropem, a sufitem podwieszanym korytka kablowe — system lekki typu KPR — 200 montowane na
wysiegnikach wzmocnionych typu WW200, ktéry sg umocowane na wspornikach sufitowych CWS
500 . Przewidziano dwa ciggi korytek kablowych po dwa korytka w uktadzie pionowym. Jeden cigg
korytek zostat przeznaczony dla instalacji elektrycznej natomiast drugi cigg do instalaciji
teleinformatycznej jedna poétka.

Natezenie oswietlenie dobrano zgodnie z PN-EN 12464-1.

W instalacji stosowac¢ przewody i osprzet atestowany.
Przewody i kable winny mie¢ napiecie izolacji nie mniejsze niz 500 V uktadane pod tynkiem.
Przewody PE w puszkach nalezy fgczy¢ poprzez skrecanie, a pozostate na zaciskach rozgateznikow.
Nalezy stosowac przewody z przypisanymi kolorami zyt :

- przewdd neutralny N — jasnoniebieski,

- przewdd ochronny PE - Zétto-zielony.

5.6.0chrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciw dotykowi posredniemu w ukitadzie sieci TN-C-S dla instalacji zasilajgcej
projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania poprzez zadziatanie wytgcznikdw instalacyjnych lub
wkiadek topikowych bezpiecznikow.

Jako ochrone dodatkowg od porazen zastosowano wylgczenie realizowane za pomocg
bezpiecznikdw z wkitadkg topikowg szybka i wytgczniki réznicowoprgdowe o dziataniu bezposrednim i
pradzie 30 mA.

Instalacja wymaga starannego wykonania i zachowania ciggtosci przewodu PE.
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Przewéd PE nalezy prowadzi¢ do wszystkich odbiornikéw za wyjgtkiem opraw oswietleniowych o Il
klasie ochronny.

Szafy metalowe okablowania strukturalnego oraz inne elementy jak korytka metalowe uziemic.
Potaczeniem wyréwnawczym nalezy objgé swoim zakresem korytka kablowe, instalacje wodne,
instalacje grzewczg , metalowe obudowy , wentylacje oraz szyne PE. Szyny PE rozdzielnic (LY16),
Ciggi korytek , szafy okablowania strukturalnego (LY 6), Metalowe czesci konstrukcji wentylacii,
elementy konstrukcyjne (pret stalowy o $rednicy 6mmz2).

Skuteczno$¢ ochrony nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie pomiaréw okablowania i zadziatania
zabezpieczen.

5.7.Montaz elementow sieci komputerowej i telefonicznej

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonac przewodem kat 6 nie- ekranowanym systemu
jednego producenta jako instalacje podtynkowe w rurach ostonowych, rury te doprowadzajg przewody
na koryta metalowego w przestrzeni nad sufitowe;.
Definiujemy punkt przytgczeniowy jako gniazdo 2xRJ45 UTP oraz gniazdo zasilajgce dedykowane do
IT (kluczowane) 2x230V 16A. Zaréwno gniazda przytgczeniowe kat 6 podwojne 2x RJ45 jak i gniazdo
zasilajgce 2x230V wykonac¢ jako podtynkowe, w trzech pomieszczeniach przewiduje sie instalacje
puszek podtogowych do ktérych przewody zostang utozone w szczelnych kanatach podtogowych.
Przewody potgczeniowe z fantomami nalezy utozy¢ zgodnie z Dokumentacjg Producenta oraz
zachowaniem ochrony przeciwporazeniowej.
Do potgczenia Lokalnych Punktéw Dystrybucyjnych z istniejgcg siecig teleinformatyczng przewidziano
kable Swiattowodowe 6 wtk. MM oraz kable UTP kat 6 (rysunek T3).
Do podtgczenia projektowanej sieci komputerowej w budynku w obszarze A i B projektuje sie
zakonczenie kabli UTP kat 6 w 2 projektowanych szafach rack 19” PPD6 i PPD7 (rysunek T3)..
Punkty Dystrybucyjne PPD6 i PPD7 wykonany jako szafa 19” wiszgca 20U, w ramach budowy
okablowania strukturalnego nalezy doposazy¢:

e panele porzadkujgce okablowanie,
panele swiattowodowe MM 6wtok.
patchpanele 24 portowe 1U do okablowania UTP kat 6 ,
switch 26 portowy 2szt,
switch 26 portowy PoE-24 1szt dla obstugi AP WiFi.
Dla rozsiewania sygnatéw sieci bezprzewodowej projektuje sie 4 komplety Access Pointow
wyposazone w anteny typu dookdlnego wraz z uchwytami do anten.

UWAGA:
Kable w gniazdach i na panelach kategorii 6rozszyé¢ w sekwencji EIA 568B.

Zalecenia zamieszczone ponizej:

e Trasy wykona¢ wykorzystujgc istniejgce koryta kablowe, a w przypadku ich braku lub
catkowitego wypetnienia zainstalowa¢ nowe koryta kablowe o wymiarach zapewniajgcych
maksymalnie 50% wypetnienia komory koryta.

e Okablowanie strukturalne wykona¢ nalezy w standardzie toru sygnatowego jednego
producenta (instalacja nieekranowana), spetniajgce wymagania kat 6 ),

e W szafach dystrybucyjnych (kablowych) pozostawi¢ ok. 3 m zapasu skretki.

e Przebicia przez $ciany zaslepi¢ odpowiednimi materiatami, zgodnie z przepisami p.poz. W
przypadku scian zewnetrznych, przebicia i $ciane w okolicy przebicia zabezpieczyé srodkami
zabezpieczajgcymi przed przenikaniem wilgoci.

e Gniazda logiczne i panele krosownic opisa¢ numerami jednoznacznie je identyfikujgcymi.

e Doktadng lokalizacje punktow przylgczeniowych na etapie realizacji uzgodni¢ z Informatykami
PWSZ w Kaliszu.

o Doktadng lokalizacje punktéw przytgczeniowych sieci komputerowej oraz instalacji antenowej
telewizji naziemnej uzgodni¢ na etapie realizacji z Informatykami PWSZ w Kaliszu.

e Warunkiem odbioru prac bedzie przedstawienie protokotéw z pomiaréw okablowania,
potwierdzajgcych zgodnos¢ wykonania instalacji ze zleconym standardem oraz dokumentacja
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powykonawcza zawierajgca trasy poprowadzonego okablowania oraz lokalizacje weztow
dystrybucyjnych i punktéw logicznych.

Wykonanie zasilania stanowisk komputerowych.

¢ Instalacje wykona¢ przewodem YDYZzo 3x2,5 mmz2.

¢ Instalacja sktada sie z 10 obwoddéw zakohczonych w rozdzielni TK.

o Kabel elektryczny prowadzi¢ w wydzielonej komorze koryta kablowego (stosowaé koryta
dzielone) lub oddzielnym korycie.

e Do zasilania pojedynczego przytacza logicznego zastosowac jeden potréjny zastaw gniazd
elektrycznych Legrand 3x(2P+Z) z kluczami zabezpieczajgcymi,

e Gniazda zasilajgce stacje robocze powinny by¢ usytuowanie obok przytgczy logicznych, a
poszczegdlne obwody zasilane z rozdzielnicy napieciowej zlokalizowanej w poblizu wezta
koncentracji okablowania.

e Przebicia przez $ciany zaslepi¢ odpowiednimi materiatami, zgodnie z przepisami p.poz.

o Przyja¢, ze w jednym obwodzie elektrycznym zabezpieczonym wytgcznikiem nadprgdowym
typu S311 B-16 lub réznicowo-prgdowym 30mA B-10, moze pracowaé by¢ zasilanych
maksymalnie pie¢ stanowisk komputerowych.

¢ Obwody w rozdzielnicach napieciowych opisa¢ numerami gniazd logicznych.

¢ Warunkiem odbioru prac bedzie przedstawienie prawidtowych pomiaréw wykonanej instalacji
zasilajgcej (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) oraz dokumentacji powykonawczej
zawierajgcej szkice jednokreskowe rozdzielnic napieciowych oraz trasy poprowadzonego
okablowania i lokalizacje gniazd zasilajgcych.

OPIS SPOSOBU OZNACZANIA PRZEBIEGOW POZIOMYCH

W celu identyfikacji potgczen kablowych na kazdym kablu instalacyjnym, gniezdzie przytaczeniowym i
tablicy rozdzielczej umieszczono etykiete z oznaczeniem zgodnie z rysunkami doftgczonymi do
dokumentacji.

Sposoéb oznakowania zostat przyjety zgodnie ze schematem:

5/C/12

gdzie:

5 — oznacza Punkt Dystrybucyjny PPD5

C - oznacza kolejny symbol panelu,

12— oznacza portu -modut RJ45 w danym panelu -C.

5.8.Instalacja antenowa telewizji naziemnej w obszarze A.

Instalacja antenowa telewizji naziemnej sktada sie z anteny telewizyjna 19/21-60 DVB-T
zainstalowanej na maszcie antenowym zamocowanym w uchwycie kominowym potgczonej ze
wzmacniaczem budynkowym . Sygnat ze wzmacniacza trafia do 2 rozgateznikéw TV czterodrozny ,
a nastepnie do 7 gniazd kohcowych . wszystkie potgczenia sygnatu wysokiej czestotliwosci wykonane
sg kablem koncentrycznym niskostratnym 13/4,8/6,8 klasa A 75 Om.

Antena telewizyjna 19/21-60 DVB-T z wbudowanym symetryzatorem. Elementy anteny przykrecone
do nosnika. Montaz polega na zamocowaniu dwoma wkretami reflektora i trwa okoto minuty. Antena
pakowana w folie. Czesci anteny wykonane =z aluminium, stalowe elementy konstrukcyjne
ocynkowane galwanicznie.

Masztu albuminowego wraz z uchwytem kominowym .

Obejma kominowa

Maszt antenowy aluminiowy 2,5 m, srednica 35 mm, grubos¢ 1,5 mm

Przewdéd koncentryczny 13/4,8/6,8 klasa A 75 Om

Przewdéd koncentryczny 75 Om spetnia norme EN50117 i jest zgodny ze standardem klasy A w catym
pasmie transmisyjnym w przedziale czestotliwosci 5 - 3000 MHz.. Przewdd ten jest zgodny z
wymaganiami rozporzgdzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
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"warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" z dnia 22 listopada
2012 roku w zakresie okablowania dedykowanego do instalacji RTV/SAT.

Posiada deklaracje zgodnosci z dyrektywg RoHS.

Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 6 listopada 2012 r w § 192e pkt 4 precyzuje nastepujgce wymagania
dla przewodow koncentrycznych w instalacjach teletechnicznych budynkéw zbiorowego

Rozgateznik TV czterodrozny posiada polskg homologacje. Pracuje od 5-1000MHz a jego parametry
sg zblizone do innych rozgateznikéw tej klasy. Posiada ztgcza F oraz odlewang obudowe ze stopdéw
aluminium

Gniazdo koncowe RTV przeznaczone jest zarbwno do indywidualnych, jak i zbiorczych instalacji
telewizji naziemnej DVB-T oraz radia analogowego i/lub cyfrowego DAB. Wysokiej klasy gniazdo
cechujg dobre parametry techniczne. Ttumienie gniazda w torze TV dla pasma UHF (telewizja DVB-T)
wynosi 1.2 dB. Gniazdo moze by¢ stosowane jako podtynkowe lub nadtynkowe.

Wzmacniacz antenowy o dwoéch poziomach wzmocnienia sygnatu, przy pomocy przetgcznika.
Wzmacniacz z powodzeniem stosowaé mozna zaréwno w matych instalacjach prywatnych, jak i w
Sredniej wielkosci instalacjach zbiorczych. W eleganckiej i nowoczesnie wygladajgcej obudowie
znajduje sie wzmacniacz wraz z zasilaczem. Posiada on potencjometry stuzgce do regulacji
wzmochienia i nachylenia zbocza oraz przetgcznik do zmiany wzmocnienia z 18-20 dB na 27-30 dB.
Whudowana prekorekcja zbocza (prekorekcja charakterystyki kabla) kompensuje réznice w ttumieniu
przewodu dla wyzszych czestotliwosci. Wzmacniacz posiada wejscie, wyjscie oraz ztgcze testowe -30
dB. Konstrukcje i maszty antenowe uziemié.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
wykonywaniu instalacji elektrycznej

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.
6.2.Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.
6.3.Rozpoczecie prac
Wykonawca przystapi do prac po przekazaniu placu budowy przez inwestora. Z przekazania
placu budowy zostanie spisany protokot.
6.4.Badania w czasie wykonywania robot
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robd6t oraz po ich zakonczeniu powinno

podlegac¢:

e zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,
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wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
zatgczanie punktow swietinych zgodnie z zatozonym programem

wykonanie pomiardéw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.4.1.Pomiary sieci komputerowej

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia wysokiej jakosci okablowania oraz sprawdzenia
poprawnosci wykonania instalacji, po jej wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania dynamiczne za
pomoca testera okablowania np. firmy Fluke DSP4000. Nalezy wykona¢ pomiary nastepujgcych
parametréw:

przestuchNEXT (PowerSum)

ttumienie

pojemnos¢ wzajemna par

czas propagaciji sygnatu

réznica czasu propagacji poszczegoélnych par kabla
dtugos¢ toru transmisyjnego

ciggtosc potgczenia

mapa potgczen

rezystancja petli

szum

impedancja

Wyniki pomiaréw nalezy dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej. W celu uzyskania gwarancji
producenta na wykonany system nalezy przeprowadzi¢ certyfikacje systemu zgodnie z wymaganiami
producenta osprzetu

6.4.2.Instalacja teletechniczna

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentéw, weditug ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestéw, protokdtdow odbioru albo
innych dokumentow.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ rozprowadzenia zgodnie z planem.

Zalecenia instalacyjne

Trasy wykona¢ wykorzystujgc istniejgce koryta kablowe, a w przypadku ich braku lub
catkowitego wypetnienia zainstalowa¢ nowe koryta kablowe Legrand o wymiarach
zapewniajgcych maksymalnie 50% wypetnienia komory koryta,

Okablowanie strukturalne wykona¢ nalezy w standardzie z gwarancja 25 letnig
producenta, jako instalacje U/UTP(instalacja nieekranowana), spetniajgce wymagania wg
poprzedniej normy kat. 6,

W szafach dystrybucyjnych (kablowych) pozostawi¢ ok. 3 m zapasu skretki,

Przebicia przez Sciany zaslepi¢ odpowiednimi materiatami, zgodnie

z przepisami p.poz. W przypadku $cian zewnetrznych, przebicia i sciane w okolicy
przebicia zabezpieczy¢ Srodkami zabezpieczajgcymi przed przenikaniem wilgoci,
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. Gniazda logiczne i panele krosownic opisa¢ numerami jednoznacznie je identyfikujgcymi,
. Dokfadng lokalizacje punktéw przylgczeniowych na etapie realizacji uzgodni¢ z
Informatykami PWSZ w Kaliszu,
. Doktadng lokalizacje punktéw przylgczeniowych uzgodni¢ na etapie realizacji z
Informatykami PWSZ w Kaliszu,
. Warunkiem odbioru prac bedzie przedstawienie protokotdw z pomiaréw okablowania,

potwierdzajgcych zgodnos¢ wykonania instalacji ze zleconym standardem oraz
dokumentacja powykonawcza zawierajgca trasy poprowadzonego okablowania oraz
lokalizacje weztow dystrybucyjnych i punktow logicznych.

6.4.3.Elementy systemow teletechnicznych

Elementy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, a po ich montazu podlegajg sprawdzeniu
pod wzgledem:

e prawidtowosci rozmieszczenia,

e jakosci potgczen kabli na zaciskach,

7.0BMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokonaé¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez inwestora.

Jednostkg obmiarowg dla przewodow elektrycznych i jest metr, dla pozostatych elementéw — szt.
Jednostkami obmiaru sa:
— Kable, przewody - mb
— Osprzet elektroinstalacyjny — szt.
— Kamery, obudowy, rejestratory, monitory, szafy, zasilacze, rozdzielacze napiecia — szt.
—  Cuzujki, sygnalizatory, centrale, moduty central, przyciski — szt.

— Wzmacniacze, mikrofony, odbiorniki mikrofonéw, szafy, gtosniki sufitowe, projektory
multimedialne — szt.

— Osprzet aktywny i pasywny sieci komputerowej i telefonicznej — szt.

8.0DBIOR ROBOT
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora,
Wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

e dziennik budowy,

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

e obmiary powykonawcze;
e protokoty wykonanych badan odbiorczych

e dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

e dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie za prace objete przetargiem okreslone zostanie w ztozonej przez
Wykonawce ofercie cenowej. Ptatnos¢ za poszczegodlne elementy robdt realizowana bedzie na
podstawie zalgczonego do umowy harmonogramu ptatnosci i wykonania robét
Zaawansowanie prac kazdorazowo uzgodnione winno by¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego .
Na te okolicznos¢ winien by¢ sporzadzony protokét wykonania robot |, ktéry jest zatgcznikiem do
wystawianej faktury . Podstawg realizacji faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru protokét
wykonania robot.

Ptatno$¢ za metr nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatéw i
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

e podigczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

10.1.Normy

PN-61/E-01002
PN-80/C-89205

P SEP-E-0001

P SEP-E-0002

PN-EN 50110-1:2000

PN-EN 60050-195:2002

PN-91/E-05160/01

PN-IEC 60364-4-
443:1999

PN-IEC 61024-1-2:2002

PN-87/E-90056

PN-87/E-90054

BN-73/3725-16

PN-EN 54-1:1998, 2001
PN-E-08350:2002
PN-EN 50173-2:2008

PNHD 60364-4-41:2009

10.2.Inne dokumenty

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania

Eksploatacja urzadzen elektrycznych

Miedzynarodowy stownik terminologii elektryki. Uziemienia i
ochrona przeciwporazeniowa.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawow badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowe;j,

okragte

Przewody elektroenergetyczne ogodlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej

Znakowanie kabli, przewodéw i zyt (analogia).
Systemy sygnalizacji pozarowe;j

Systemy sygnalizacji pozarowe;j

Technika informatyczna

Instalacje elektryczne ochrona od porazen

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 6 czerwca
2017r. Stan prawny na 8 czerwca 2017 r. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994r.
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Obiekt: Specyfikacja Techniczna:po Wersja:

PWSZ w Kaliszu PROJEKTUADAPTACJA CZESCI STRYCHU NA ST
POTRZEBY DYDAKTYCZNE BUDYNKU PWSZ:

ul.Kaszubska 13 W KALISZU UL.KASZUBSKA 13.

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pbézn. zm.)

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

19. Na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr
21, poz. 94, z p6zn. zm.)

20. Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050)

21. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351 z
pdzniejszymi zmianami)

22. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

23. ,Systemy sygnalizacji pozarowej — projektowanie, instalowanie, odbiér i utrzymanie” — Skrypt:
Ogodlnopolskie warsztaty Zacisze 99

24. ,Wytyczne do projektowania automatycznych urzgdzen sygnalizacji pozarowej” opracowanie:
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie;

25. ,Wstep do automatycznych systeméw sygnalizacji pozarowej” — Jan Ciszewski,wyd.Firex,
Warszawa ‘96

26. ,,Bezpieczenstwo elektryczne w zaktadach opieki zdrowotnej” — Krzysztof Satasinski

COSiW SEP

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy aktualnej normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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