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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

1.1 Obiekt: Centrum Dydaktyczne Bada n Kot Z ebatych
Panstwowej] Wy zszej Szkoty Zawodowej
im. Prezydenta Stanistawa Wojciechowskiego
w Kaliszu

1.2 Faza projektu : Projekt zagospodarowania terenu

1.3  Adres budowy: 62-800 Kalisz
ul. Poznanska 201-205

1.4  Nr dziatki Dziatka 0 numerze ewidencyjnym
1/12 — obreb 127 Ogrody

1.5 Inwestor: Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa
im. Prezydenta Stanistawa Wojciechowskiego
w Kaliszu
62-800 Kalisz ul. Nowy Swiat 4

1.6  Jednostka projektowa : INWESTPROJEKT
62-800 Kalisz, Al. Wolnosci 17

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- koncepcja architektoniczna budynku Centrum Dydaktyczne Badan Koét Zebatych
PWSZ im. Prezydenta Stanistawa Wojciechowskiego w Kaliszu, opracowana w
ramach konkursu zorganizowanego przez Zamawiajgcego;

- wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — Poznanska
201-207 zatwierdzonego Uchwatg nr XLV/597/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia
23.05.2002r;

- umowa z dnia 17.112011r na opracowanie dokumentacji projektowej na
wykonanie budynku Centrum Dydaktyczne Badan Kot Zebatych Panstwowej
Wyzszej Szkoty Zawodowej im. Prezydenta Stanistawa Wojciechowskiego
w Kaliszu:

- wizja lokalna w terenie;

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500;
- dokumentacja geotechniczna badan gruntu;

- wytyczne branzowe;

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane.



PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Centrum Dydaktyczne Badan
Kot Zebatych dla PWSZ w Kaliszu usytuowanego przy ul. Poznanskiej
201-205, wraz z wewnetrznymi instalacjami wod-kan, gazu, c.o. c.w.
elektryczna, teletechniczng, informatyczna, multimedialng, alarmowa,
kontroli dostepu, p-poz i odgromowa.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowany budynek usytuowany jest na dziatce nr 1/12 potozonej na terenie
kampusu nalezgcego do PWSZ w Kaliszu (poza strefg sanitarng).

Teren lokalizacji wolny jest od zabudowy i nasadzen drzew, uzytkowany jako
zieleh rekreacyjna w formie trawnikow, uksztattowany ze spadkiem w kierunku
granicy od strony zachodniej. R6znica poziomow w obrebie lokalizacji wynosi
ponad 2,00m.

W sgsiedztwie projektowanego obiektu usytuowane sg budynki dydaktyczne

i socjalne oraz tereny sportowo-rekreacyjne, nalezgce do PWSZ w Kaliszu.
Dojazd i dojscie do projektowanego budynku zapewnione wewnetrznymi
ciggami pieszo-jezdnymi. Przy budynku przebiega droga, ktéra jest potgczona
istniejacym zjazdem z ul. Poznanskg - drogg krajowg na trasie Kalisz - Poznan.
Projektowany budynek nie koliduje z istniejgcymi sieciami zewnetrznymi.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bilans wydzielonego terenu na dzialce 1/12.

Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania terenu

. Powierzchnia terenu w granicach opracowania 2990,00 m?
. Powierzchnia zabudowy budynku 865,00 m?
. Powierzchnia schodéw i podestéw 150,00 m?
. Droga dojazdowa z placem manewrowym 555,00 m?
. Parking przyobiektowy (16 stanowisk) 190,00 m?
. Chodnik 480,00 m?
. Opaska budynku 110,00 m?
. Zielen przyobiektowa 150,00 m?
. Zielen 480,00 m?
WARUNKI SZCZEGOLOWE ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budynek CDBKZ

Projektowany budynek jest obiektem wolnostojgcym, trzykondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym, o zwartej bryle. Usytuowany z zachowaniem zapiséw
z planu miejscowego.
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Budynek ma dwa wejscia og6lnodostepne, wejscie gtdwne od strony drogi
dojazdowej oraz wejscie boczne usytuowane w czesci tylnej budynku.

W czesci frontowej poziom posadzki parteru znajduje sie na wys. 30cm
wzgledem otaczajgcego terenu. Teren w otoczeniu budynku, ze wzgledu na
znaczne spadki zostanie wyréwnany przez nawiezienie ziemi i wykonanie
niwelacji.

Podstawowe dane techniczne projektowanego budynku:

. Powierzchnia uzytkowa - 2093,50 m?
. Powierzchnia zabudowy - 865,00 m?
«  Kubatura - 10.960,00 m®
. Liczba kondygnacji - 3 (budynek niepodpiwniczony)
. Wymiary zewnetrzne
dtugosc¢ - 32,59 m
szerokos¢ - 29,26 m
wysokosc¢ - 13,65 m

Przeznaczenie budynku

Budynek o charakterze dydaktyczno-naukowym petnit bedzie rowniez funkcje
placéwki naukowo — badawczej, wspomagajgacej w subregionie kalisko —
-ostrowsko - pleszewskim zaktady produkcyjne z branzy lotniczej.

W ww. budynku nie bedzie prowadzona dziatalno$¢ produkcyjna.

Uktad komunikacyjny

Organizacja ruchu na terenie kampusu odbywa sie istniejgcymi drogami

wewnetrznymi. Zakres drég i chodnikéw projektowany w ramach ww. zadania

inwestycyjnego obejmuje podest wejsciowy , chodniki , plac przyobiektowy z 16

miejscami postojowymi oraz droge dojazdowa, ktGre sg usytuowane w

bezposrednim sagsiedztwie projektowanego budynku.

W projekcie zagospodarowania terenu zarezerwowano teren pod przyszig

budowe nastepujgcych obiektow:

- parkingu na 75 miejsc parkingowych usytuowanego w sgsiedztwie w
sgsiedztwie projektowanego budynku;

- poszerzenie do 4,5 m drogi wewnetrznej przebiegajgcej wzdtuz projektowanego
budynku;

- chodnika przy ww. drodze wewnetrzne;j.

Ww. obiekty polepszg istniejgcg organizacje ruchu w czesci zachodniej kampusu.

Zakres modernizacji drég i budowa parkingu bedg stanowity odrebne

opracowanie projektowe.

Wyposa zenie budynku w instalacje

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:
- instalacja wod-kan;

- instalacja c.o0. i c.w.;

- klimatyzacja;
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- instalacja gazowa,;

- instalacja elektryczna;

- instalacja okablowania strukturalnego;
- instalacja kamer,

- instalacja odgromowa,;

- instalacja sygnalizacji pozaru;

- instalacja alarmowa i kontroli dostepu;

- kottownia lokalna.

Uzbrojenie terenu i sieci przyt aczeniowe
Do budynku doprowadzone bedg nastepujace sieci przytgczeniowe:

Przytgcze energii elektrycznej — zalicznikowe, z istniejgcej stacji trafo
bedacej wlasnoscig inwestora;

Przylacze wody- zalicznikowe, z istniejgcej wewnetrznej sieci wodociggowe;j
bedacej wlasnoscig inwestora

Przylacze kanalizacji sanitarnej — do istniejgcej na terenie kampusu
kanalizacji sanitarnej bedacej wtasnoscig inwestora

Przytgcze kanalizacji deszczowej - do istniejgcej na terenie kampusu
kanalizacji deszczowej bedacej wtasnoscig inwestora

Przytagcze gazu ziemnego — na warunkach wydanych przez Wielkopolskg
Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. - przylacze zaprojektowane i wykonane przez
dostawce gazu (nie stanowi zakresu projektowania)

Odprowadzenie wod deszczowych

Wody opadowe z dachu i terenu utwardzonego zostang odprowadzone
do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz w czesci powierzchniowo na
otaczajgce tereny zieleni, bez naruszania intereséw 0sob trzecich.

Zielen

Niezabudowang powierzchnie dziatki przeznaczono na tereny zieleni
rekreacyjnej — obsadzone trawg oraz krzewami ozdobnymi.

Wzdtuz wschodniej granicy oraz w pasie rozdzielajgcym dojazd i parking
zaprojektowano nasadzenia izolacyjne z drzew lisciastych — brzoz.

Miejsce na odpady komunalne

Nieczystosci komunalne z budynku sktadowane bedg w pojemnikach
kontenerowych przeznaczonych do czasowego selektywnego gromadzenia
odpaddw i wywozone zgodnie z przyjetymi zasadami gospodarowania
odpadami komunalnymi.

Pojemniki ustawione na wydzielonym placu w miejscu wskazanym na planie
zagospodarowania terenu. Wywoéz odpaddw zgodnie z obowigzujagcym w
Kaliszu systemem gospodarowania odpadami.
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Obstuga techniczna

Budynek zostanie wyposazony w nhowoczesne , zautomatyzowane systemy
do obstugi technicznej budynku co wptynie na zmniejszenie zatrudnienia i
biezgce obnizenie kosztéw utrzymania obiektu.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA
| LUDZI

Projektowany obiekt nie powoduje zagrozenia zanieczyszczenia powietrza,
wody, lub gleby i zapewnia ochrone przed ucigzliwosciami hatasu oraz
ochrone p.poz. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie powodujg negatywnego wptywu projektowanego
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne
obiekty budowlane. Obiekt nie wprowadza zaktocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.
Projektowany budynek oraz zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostepu
do drogi publicznej dla innych dziatek. Zabudowa i zagospodarowanie terenu
nie ogranicza korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz srodkow tacznosci dla obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach.
Projektowany budynek CDBKZ oraz elementy zagospodarowania terenu nie
ograniczajg dostepu swiatla dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi zlokalizowanych w sgsiednich budynkach.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dojscia i dojazdy oraz budynek CDBKZ, sg dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na terenie bezposrednio przylegajagcym do budynku w ramach projektu

zagospodarowania terenu projektuje sie nastepujace obiekty i elementy
usytuowane w bezposrednim sasiedztwie projektowanego budynku :

- droge dojazdowg z placemprzyobiektowym i z miejscami postojowymi;
- chodniki;

- podesty wejsciowe z pochylnig do budynku;

- tawki;

Dla ww. obiektow projektuje nastepujace nawierzchnie i podbudowe w
kolejnosci warstw od spodu:
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Droga dojazdowa z placem przyobiektowy chodnikiem i miejscami do
postojowymi:

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Is 0,98;
- warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci 10 cm;

- warstwa konstrukcyjna podbudowy o grubosci 15 cm z betonu B10;
- warstwa wyréwnawcza z podsypki cem- piaskowej B 7,5 o grubosci 3 cm;
- nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej w kolorze szarym o wym .

100x200x8 cm.
Podesty wejsciowe i pochylnia z kostki granitowej

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Is 0,98;
- warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci 10 cm;

- warstwa konstrukcyjna podbudowy o grubosci 15 cm z betonu B10;
- warstwa wyréwnawcza z podsypki cem- piaskowej B 7,5 o grubosci 3 cm;
- nawierzchnia z kostki granitowej 6x6x6 cm szarej;

Wszystkie warstwy podbudowy zageszczone mechanicznie do Is 0,98

Przy wejsciu gtdwnym do budynku projektuje sie tawki wykonane w systemie
ZANO GROOVE. Siedziska i taczniki wykonane z polimerobetonu.

Podstawy fawki ze stali nierdzewnej malowane proszkowo w kolorze stolarki
drzwiowej. Szczegoty dotyczace projektowanych tawek ujeto w czesci rysunkowej
projektu

Uksztaltowanie terenu

Ze wzgledu na duze zréznicowanie poziomu istniejgcego terenu planuje sie
jego wyréwnanie do rzednych projektowanych z wykorzystaniem nadmiaru
ziemi pochodzacej z wykopdéw pod fundamenty.

DANE O PLANIE BIOZ

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b, Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2, dla przedmiotowe]
inwestycji wymagane jest opracowanie informaciji do planu BIOZ. Informacja

o planie BIOZ jest zalgcznikiem do projektu zagospodarowania terenu jako
wytyczne do opracowania Planu BIOZ..

Opracowat:

Kalisz, marzec 2012



