INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Dane adresowe

1.1 Nazwa zadania: Centrum Dydaktyczne Bada n Kot Z ebatych
dla Paninstwowej Wy zszej Szkoty Zawodowe]
im. Prezydenta Stanistawa Wojciechowskiego
w Kaliszu

1.2 Inwestor: Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa
im. Prezydenta Stanistawa Wojciechowskiego
w Kaliszu
62-800 Kalisz
ul. Nowy Swiat 4

1.3 Adres obiektu : 62-800 Kalisz
ul. Poznanska 201-205

2. Okres realizacji inwestycji

Projektowana inwestycja bedzie realizowana jednoetapowo w petnym
zakresie, zgodnie z projektem budowlanym.

3. Zakres robét budowlanych i kolejnos¢ ich realizaciji
. Roboty przygotowawcze;
. Roboty ziemne fundamentowe;
. tawy i stopy fundamentowe;
. Sciany fundamentowe;
. Izolacje poziome i pionowe $cian fundamentowych;
. Poziomy instalacji wod-kan — instalacja podposadkowa,;
. Zasypanie muréw fundamentowych warstwg piasku zasypkowego;
. Niwelacja terenu przylegajgcego do budynku
. Sciany i stupy konstrukcyjne parteru;
. Strop nad parterem;
. Sciany i stupy konstrukcyjne | pietra
. Strop nad | pietrem;
. Sciany i stupy konstrukcyjne I pietra
. Stropodach;
. Pokrycie dachu
. M-z stacji klimatyzacyjnych
. Opierzenia blacharskie i elementy odwodnienia dachow;
. Instalacja odgromowa
. Roboty ziemne i wykonanie przytaczy zewnetrznych do budynku;
. Montaz okien i zabudowy aluminiowo-szklanej;
. Instalacje wewnetrzne wod-kan , c.o. i elektryczne;

. Tynki wewnetrzne i oktadziny Scienne;



Podtoza i posadzki;

Montaz drzwi;

Montaz technologii kottowni;

Roboty malarskie;

Montaz sufitu podwieszanego

Montaz armatury, urzgdzen statego wyposazenia budynku ;
Tynki i oktadziny zewnetrzne;

Montaz zaluzji zewnetrznych

Zagospodarowanie terenu;

Nawierzchnie drog, placow i chodnikow.

Wskazanie zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robo6t

Przy wykonywaniu nast epujacych robot wyst gpi ryzyko upadku z
wysoko sci ponad 5m:

Sciany zewn etrzne w poziomie | pi etra na wysoko $ci powy zej 5 m

od terenu;

Strop nad | pi etrem;

Sciany zewn etrzne w poziomie Il pi etra;

Strop nad Il pi etrem;

Elementy stropodachu i jego pokrycie i opierzenia;

Elementy odwodnienia dachu;

Tynki zewn etrzne i oktadziny wykonywane w poziomie powy  zej 5,0m
od terenu;

Monta z stolarki okiennej i zabudowy aluminiowo-szklanej
pomieszczeniach w poziome powy zej 5,0 m od terenu;

M-z zaluzji zewn etrznych;
Monta z instalacji odgromowej;
Monta z stacji klimatyzacyjnej na dachu.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przy wykonywaniu

robot szczeqodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy ma obowigzek:

Przeprowadzi¢ z pracownikami zatrudnionymi na budowie szkolenia BHP w zakresie
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami;

Zatrudni¢ do pracy na wysokosci pracownikéw posiadajgcych wazne badania
lekarskie dopuszczajgce do pracy na wysokosci;

Wyposazy¢ pracownikow w niezbedny sprzet ochronny osobistej;

Wskazac¢ pracownikom wydzielone strefy niebezpieczne dla robét szczegodlnie
zagrozonych.

Niezbedne s$rodki techniczne i ochrony zbiorowej zapobiegajace

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét szczegdlnie

niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot wykazanych w pkt.4 kierownik budowy winien
zapewnic :



- Zabezpieczenie poprzez wygrodzenie wyznaczonych stref niebezpiecznych
chronigc teren zagrozony przed dostepem o0s6b nie zatrudnionych przy ww.

pracach.

- Oznaczenie placu budowy tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi o
wykonywanych
robotach szczegolnie niebezpiecznych;

- Zakaz wstepu osobom nie zatrudnionym do stref zagrozonych;

- Uzycia sprawnych technicznie narzedzi i rusztowan oraz sprzetu posiadajgcych
niezbedne atesty bezpieczenstwa,

- Utrzymac porzadek na placu budowy w obrebie wykonywanych robot;
- Wyposazy¢ pracownikdéw w niezbedny sprzet ochrony osobistej;

- Zapewni¢ dozor nad wykonywanymi robotami budowlano-montazowymi.

Whnioski ko Acowe:

Zgodnie z art.21a ust.1 wy zej cytowanej ustawy Prawa budowlanego

— kierownik budowy zobowi azany jest sporz adzié lub zapewni € sporz adzenie,
przed rozpocz eciem budowy, planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia,

uwzgl edniaj ac wykazane wy zej zagro zenia i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

W planie ,BIOZ" nale zy uwzgl edni ¢ wykonanie wskazanych robét szczegolnie
niebezpiecznych przy ktorych istnieje zagro  zenie upadku z wysoko $ci ponad
5.00 m.

Opracowat :



