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3. Podstawa opracowania

Dane ogdlne

Obiekt :
Adres obiektu:

Nr dziatki

Inwestor :

Faza projektu :
Branza :

Jednostka projektowa :

62-800 Kalisz
ul. Poznanska 201-205

Dziatka 0 numerze ewidencyjnym
1/12 — obreb 127 Ogrody Kalisz

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa

im. Prezydenta Stanistawa Wojciechowskiego
w Kaliszu

62-800 Kalisz

ul. Nowy Swiat 4

Projekt budowlano-wykonawczy
ARCHITEKTURA

INWESTPROJEKT
62—-800 Kalisz
Al. Wolnosci 17

- koncepcja architektoniczna budynku Centrum Dydaktycznego Badan Kot Zebatych
PWSZ im. Prezydenta Stanistawa Wojciechowskiego w Kaliszu opracowana
w ramach konkursu zorganizowanego przez Zamawiajgcego;

- projekt architektoniczno-budowlany budynku Centrum Dydaktycznego Badan Kot
Zebatych PWSZ im. Prezydenta Stanistawa Wojciechowskiego w Kaliszu,

opracowany w grudniu 2011r.;

- wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — Poznanska
201-207 zatwierdzonego Uchwatg nr XLV/597/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia

23.05.2002r.;

- umowa z dnia 17.112011r. na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie
budynku Centrum Dydaktyczne Badan Kot Zebatych Panstwowej Wyzszej Szkoty
Zawodowej im. Prezydenta Stanistawa Wojciechowskiego w Kaliszu;

- wizja lokalna w terenie;

- wytyczne inwestora dotyczace przytaczenia sie do istniejgcych sieci na terenie

PWSZ w Kaliszu;

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

- wytyczne funkcjonalno-uzytkowe i technologiczne przekazane przez Zamawiajgcego;

- dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy budynku CDBKZ PWSZ w Kaliszu;

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy w branzy
architektonicznej budynku Centrum Dydaktycznego Badan Kot Zebatych
PWSZ w Kaliszu przy ul. Poznanskiej 201-205.



5. Podstawowe dane techniczne o budynku

Powierzchnia uzytkowa - 2093,50 m?
Powierzchnia zabudowy - 865,00 m?
Kubatura - 10.960,00 m*
Liczba kondygnacji - 3 (budynek niepodpiwniczony)
Wymiary zewnetrzne
diugosc¢ - 32,69 m
szerokosc¢ - 29,26 m
wysokos¢ - 13,65 m

Opis lokalizacji budynku

Projektowany budynek CDBK Z PWSZ w Kaliszu zaprojektowano na dziatce

nr 1/10, stanowigcej wydzielony teren kampusu PWSZ w Kaliszu przy

ul. Poznanskiej. W miejscu projektowanej lokalizacji teren jest wolny od zabudowy,
graniczy z wewnetrzng drogq dojazdowa, ktora potaczona jest ze zjazdem

z ul. Poznanskiej, bedacej drogg wylotowg z Kalisza w kierunku na Poznan,

oraz z terenem zalesionym znajdujgcym sie za granicg dziatki.

W sgsiedztwie projektowanego budynku na terenie kampusu znajduje sie, budynek
noclegowo-- hotelowy PWSZ oraz tereny zieleni.

Teren w miejscu planowanej lokalizacji budynku CDBKZ uksztattowany jest ze
spadkiem w kierunku do granicy - réznica pozioméw wynosi ponad 1,0 m.

W obrebie dziatki teren uzbrojony jest w sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
sie¢ wodociggowa, energetyczng, gazowg oraz teletechniczna.

Program u zytkowy

Projektowany obiekt bedzie penit funkcje placéwki dydaktycznej o charakterze
naukowo — badawczym wspomagajgcej zaktady produkcyjne z branzy lotniczej

w subregionie kalisko — ostrowsko - pleszewskim.

Zgodnie z programem uzytkowym, w budynku zaprojektowano nastepujace grupy
pomieszczen:

- zespot pomieszczen laboratoryjno - badawczych - (parter)
- pomieszczenia do pracy naukowej - (I pietro)
- zespot sal seminaryjnych i wyktadowych - (Il pietro)

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi inwestora, pomieszczenia laboratoryjne
zaprojektowano z uwzglednieniem wyposazenia w maszyny i urzagdzenia
przeznaczone do badan két zebatych. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone

na pobyt ludzi sg wyposazone w klimatyzacje centralng oraz indywidualng dla
potrzeb maszyny CMM referencyjnej.

W budynku zaprojektowano niezbedne pomieszczenia towarzyszace —tj. kottownie
lokalng na gaz przewodowy, pomieszczenie na centrale klimatyzacyjne oraz
maszynownie na urzgdzenia dzwigowe.



8.

0.

Forma architektoniczna i rozwi  gzania funkcjonalne

Budynek CDBKZ zaprojektowano jako budynek wolnostojgcy, 3 kondygnacyjny,
niepodpiwniczony, o zwartej i nowoczesnej bryle, wykonany w technologii
uprzemystowionej. Elewacje budynku zaprojektowane z zastosowaniem
nowoczesnych systemow fasadowych.
W celu zapewnienia dogodnych warunkéw uzytkowania budynku wyodrebniono
3 strefy funkcjonale usytuowane na poszczegdélnych kondygnacjach:

» PARTER - strefa laboratorium technicznego - badan z wykorzystaniem

sprzetu specjalistycznego;

| PIETRO - strefa pomieszczen do pracy naukowo-badawczej;

* |l PIETRO- strefa sal szkoleniowych.
Na kazdym pietrze wyodrebniono wszechstronne hole potgczone dwoma

wydzielonymi klatkami schodowymi. Przy gtownej klatce schodowej zaprojektowano

winde osobowag. Zaprojektowano dwa wejscia do budynku - wejscie gtéwne od

strony drogi wewnetrznej dojazdowej oraz wejscie dodatkowe, usytuowane w tylnej

czesci budynku. Bezposrednie wejscia zaprojektowano réwniez do kottowni

I magazynu sprzetu. Projektowany budynek pod wzgledem funkcjonalnym stanowi

samodzielny obiekt przeznaczony dla potrzeb C D B K Z.
Zestawienie pomieszcze nipowierzchni u zytkowej

W budynku CDBKZ zaprojektowano nastepujgce pomieszczenia:

NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA m2
PARTER
0.1 WIATROLAP 13,40
0.2 KOMUNIKACJA / KLATKA SCHODOWA 37,10
0.3 SZATNIA 26,20
0.4 HOL GLOWNY 187,30
0.5 SEKRETARIAT 22,80
0.6 STEROWNIA MASZYN KZ 22,80
0.7 POM. DO BADAN WYTRZYMALOSCI KZ 52,20
0.8 MAGAZYN 39,40
09 POM. DLA PRZYRZADOW, BLADOW KSZTALTU, 39.40
TOPOGRAFII POWIERZCHNI ’
0.10 POM. DO PRZYGOTOWANIA PROBEK 30,60
0.11 KOMUNIKACJA / KLATKA SCHODOWA 16,80
0.12 WC MESKIE 11,80
0.13 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,10
0.14 WC DAMSKIE 11,80
0.15 POM. DO BADAN MATERIALOWYCH 29,50
0.16 POM. DLA SPECJALIZOWANEJ MASZYNY KZ 32,60
0.17 POM. CMM REFERENCYJNA 40,00
0.18 PO. DO BADAN WYTRZYMALOSCIOWYCH 73,30
0.19 POM. DLA KLIMATYZACJI CMM REFERENCYJNA 21,50
0.20 MASZYNOWNIA 5,70
0.21 POM. GOSPODARCZE 4,60




0.22 | KOTLOWNIA 21,60
RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 745,50
| PIETRO
1.1 TARAS/LOGIA 35,90
1.2 KOMUNIKACJA / KLATKA SCHODOWA 42,80
1.3 HOL GLOWNY 187,30
1.4 KORYTARZ 9,60
15 KOMPRESOROWNIA 22,90
1.6 SERWEROWNIA 17,30
1.7 POM. GOSPODARCZE 11,00
1.8 POM. KLIMATYZATORA ( ZEWNETRZNE ) 33,80
1.9 POKOJ PRACY 32,20
1.10 POKOJ PRACY 32,20
1.11 MAGAZYN 24,00
1.12 POM. PORZADKOWE 7,60
113 KOMUNIKACJA / KLATKA SCHODOWA 21,40
1.14 WC MESKIE 11,80
1.15 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,10
1.16 WC DAMSKIE 11,80
117 GARDEROBA 3,60
1.18 POM. SOCJALNE 26,00
1.19 POKOJ NARAD 77,00
1.20 SALA SEMINARYJNA 64,30
1.21 POKOJ PRACY 30,70
1.22 TARAS /LOGGIA 34,80
RAZEM POWIERZCHNIA | PIETRA 638,60
(Z POWIERZCHNIA TARASOW | POM. ZEW.) (749,30)
Il PIETRO
2.1 KOMUNIKACJA / KLATKA SCHODOWA 42,80
2.2 HOL GLOWNY 202,70
2.3 SALA SZKOLENIOWA 49,30
2.4 SALA SZKOLENIOWA 138,00
25 MAGAZYN 18,10
2.6 KOMUNIKACJA / KLATKA SCHODOWA 21,40
2.7 WC PERSONEL 11,80
2.8 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,10
2.9 WC DAMSKIE 11,80
2.10 WC MESKIE 24,70
2.11 POM. GOSPODARCZE 4,10
2.12 SALA SZKOLENIOWA 77,00
2.13 SALA SZKOLENIOWA 96,30
RAZEM POWIERZCHNIA Il PIETRA 703,10
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 2093,50
(Z POWIERZCHNIA TARASOW | POM. ZEW.) (2189,10)




10. Warunki geotechniczne

Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej przez Zaktad Ustug
Geotechnicznych mgr inz. J. Satanowski - Kalisz, w podtozu gruntowym
dokumentowanego terenu, pod warstwg ziemi urodzajnej o migzszosci 0,5-0,7 m,
zalegajg grunty nosne jednorodne - gliny piaszczyste do gtebokosci wykonanych
wiercen tj. 5,00m. Poziom wody gruntowej stwierdzono na poziomie od 4,50 m.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych ustalono na podstawie przeprowadzonych badan dla
projektowanego obiektu Il kategorie geotechniczng.

11. Warunki i sposéb posadowienia

Budynek zostat posadowiony na fundamentach bezposrednich w warstwie

gruntow nosnych - glin piaszczystych, ponizej strefy przemarzania i powyzej
wystepowania wody gruntowej.

Posadowienie budynku na tawach i stopach fundamentowych zelbetowych,

na podktadzie z chudego betonu. Ze wzgledu na znaczng réznice w uksztattowaniu
terenu tawy fundamentowe zaprojektowano jako schodkowe.

Uwaga.:

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw posadowienia od przyjetych
w dokumentacji nalezy wezwac na budowe projektanta.

12. Opis elementoéw robdét - stan surowy

12.1 Fundamenty
a) Lawy i stopy fundamentowe

Zelbetowe, z betonu C20/25 Mpa, o0 wysokosci 40 cm, zbrojone stalg St3S i RB500W,
posadowione na podkiadzie betonowym z chudego betonu C12/15 Mpa
0 grubosci 10 cm;

b) Piyta fundamentowa

Piyta fundamentowa zelbetowa pod $ciany szybu windowego wykonana z betonu
C20/25 Mpa o grubosci 40 cm, zbrojona krzyzowo w dwéch poziomach pretami
giéwnymi @ 12mm w rozstawieco 15 cm ze stali St3S i RB500W.

Piyta posadowiona na gruncie nosnym na podktadzie betonowym z chudego
betonu C12/15 Mpa o grubosci 10 cm.

c) Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe do wysokosci izolacji poziomej projektuje sie z betonu
monolitycznego marki C20/25 Mpa o grubosci 36 i 24 cm, lub alternatywnie
wykonane z bloczkéw betonowych C20/25 Mpa. Sciany zewnetrzne fundamentowe
docieplone od zewnatrz styropianem EPS 100-038 o grubosci 4cm.



12.2

12.3

12.4

Sciany zewnetrzne

Projektuje sie nastepujgce rodzaje $cian zewnetrznych:

Sciany jednowarstwowe o grubosci 42 cm, murowane z pustakéw z betonu
komérkowego TLMB PP6-070; na systemowej cienkowarstwowej zaprawie
klejacej. Sciany wykonczone od zewnatrz tynkiem dekoracyjnym STOLIT EFFECT
z piaskiem STO TERAZZO EFFECT NATUR lub innego producenta o
rownowaznych parametrach technicznych i estetycznych.

Sciany tréjwarstwowe z oktadzing z ptyt wiékno-cementowych, wykonane
w kolejnosci warstw od wewnatrz z:

- pustakow z betonu komérkowego TLMB PP6-0,70 gr. 24 cm;
- welny mineralnej o grubosci 12 cm;
- okladzina zewnetrzna z ptyt wibkowo-cementowych o gr.12 mm.

Sciany tréjwarstwowe z oktadzing z ptyt kamiennych z piaskowca, wykonane
w kolejnosci warstw od wewnatrz z:

- pustakow z betonu komérkowego TLMB PP6-0,70 gr. 30 cm;

- wetna mineralna o grubosci 12 cm;

- oktadzina z ptyt kamiennych z piaskowca o gr.4 cm uktadanych ,metodg na
sucho” bezposrednio na kotwy rurowe.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne projektuje sie z pustakéw z betonu
komérkowego TLMB PP6-0,70 o grubosci 24 cm, murowane na zaprawie klejowej
systemowe].

Sciany kominowe z elementéw betonowych Schiedel z kanatami w uktadzie
poziomym. Sciany kominowe murowane na zaprawie cem-wapiennej.

Przy Scianie w pomieszczeniu nr 1.6 projektuje sie szacht instalacyjny, wykonany
jako murowany z cegty petnej na zaprawie cem-wapiennej o grubosci 12 cm.

Uwaga:
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne wzmocnione trzpieniami

zelbetowymi wykonanymi zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Sciany szybu windowego

Sciany szybu windowego zelbetowe o grubosci 20 i 25 cm wykonane z betonu
monolitycznego (architektonicznego o podwyzszonych walorach wykonczeniowych)
C20/25 zbrojonego w dwoch ptaszczyznach siatkg z pretow @ 12mm i 10 mm

0 rozstawie 15x15 cm ze stali St3S i RB500W.

Uwaga:
Sciany szybu windowego wykonaé w systemowych szalunkach w celu uzyskania

na zewnetrznej powierzchni $cian szybu struktury betonu architektonicznego
(powierzchnia zew. ww. Scian stanowi¢ bedzie ostateczne ich wykonczenie).



12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Stropy i wience

Projektuje sie stropy z ptyt kanatowych zelbetowych prefabrykowanych o
grubosci 26,5 cm. Plyty na scianach oparte na poduszce z zaprawy cementowe;j
M20 o grubosci min. 5 cm. Styki (tak zwane zamki) nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowg M20. Po obwodzie scian projektuje sie wience zelbetowe z betonu
C20/25 zbrojone stalg St3S i RB500W.

Podciagi, trzpienie, stupy

W $cianach konstrukcyjnych zaprojektowano trzpienie i podciggi zelbetowe
oraz stupy wykonane z betonu C20/25 zbrojone stalg St3S i RB500W.

Uwaga:

Stupy zewnetrzne wykonac¢ w systemowych szalunkach w celu uzyskania na
zewnetrznej powierzchni stupow rownej struktury betonu architektonicznego
(powierzchnia zew. ww. Scian stanowi¢ bedzie ostateczne wykoriczenie

ww. elementow).

Nadproza okienne i drzwiowe

Projektuje sie w gotowych systemowych ksztaltkach wykonanych z betonu
komérkowego, wykorzystanych jako koryta szalunkowe do wykonania zelbetowych
nadprozy z betonu C20/25 zbrojonych stalg St3S i RB500W.

Schody wewnetrzne

Zaprojektowano schody zelbetowe monolityczne z betonu C20/25, zbrojone stalg
St3S i RB500W.

Dach

Dach ptaski wielopotaciowy o spadku 1-2%, stropodach petny (niewentylowany).
Stropodach projektuje sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci od spodu:

- strop kanatowy gr. 26,5 cm;

- paroizolacja z 1 warstwy folii paropszepuszczalnej;

- izolacja cieptochronna z ptyt styropianowych EPS 100-038 o grubosci 2x10cm

- paroizolacja z 1 warstwy foli i paropszepuszczalnej;

- keramzytobeton — do uformowania spadku potaci dachu o s$r. gr. 20 cm;

- podtoze z betonu gestoplastycznego C16/20 o grubosci 6 cm zdylatowane

w polach o di. max 6x6 m;

- hydroizolacja z 2 warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej w osnowie poliestrowe;j
(podktad z papy podktadowej termozgrzewalnej o gr. 3,4 mm + warstwa papa
wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm).

Uwaga:

Szczegodlowe rozwigzania techniczne dotyczace poszczegdlnych elementdw
konstrukcyjnych budynku zostaly przedstawione w czesci konstrukcyjnej projektu.




12.10 Podtoza betonowe i warstwy podposadzkowe

a) Parter + klatki schodowe

Ze wzgledu na usytuowanie w czesci laboratoryjnej budynku maszyn i urzadzen,
w poziomie parteru warstwy posadzkowe i podposadzkowe w czesci laboratoryjnej,
oraz na drodze transportu maszyn, projektuje sie warstwy podposadzkowe
0 wzmocnionych parametrach wytrzymatosciowych sktadajgce sie nastepujgcych
warstw :
- grunt rodzimy nosny;
- piasek zasypowy zageszczony mechanicznie warstwami co 15 cm do Is min. 0,96.
- podbudowa z betonu C16/20 o grubosci 20 cm;
- powloka Combiflex 2C o gr. powtoki 2,5 mm ( zuzycie 4/m?) wzmocniona
wiokning - flizeling ASO Systemulies 2;
- warstwa styropianu EPS 200-036 o grubosci 10 cm;
- 1 warstwa folii izolacyjnej PE o gr. 0,2 mm;
- podioze z betonu gestoplstycznego C20/25 o grubosci 8 cm zbrojone siatkg
z drutu zgrzewanego o gr. 6mm i oczkach 150x150 mm dylatowanego przez
naciecie w polach o di. max. co 6m, oraz w kazdej linii oscieznic drzwiowych
i na potaczeniach przerw technologicznych.

b) I'i Il pietro z wytgczeniem klatek schodowych

Wykonane bezposrednio na stropie kanatowym w kolejnosci warstw od spodu:

- zaprawa cementowa do wypetnienia i wyréwnania stykéw piyt kanatowych;

- 1 warstwy folii izolacyjnej o gr. 0,2 mm;

- styropian EPS100 — 038 o grubosci 2 cm;

- 1 warstwy folii izolacyjnej PE o gr. 0,2 mm;

- podioze betonowe z betonu C16/20 o grubosci min.5 cm zbrojone siatkag z
drutu zgrzewanego o gr. 4 mm i oczkach 150 x150 mm oddylatowane od $cian
obwodowych oraz w linii o$cieznic drzwiowych warstwg styropianu o gr. 1cm.

c) W pomieszczeniach mokrych projektuje sie dodatkowsq izolacje przeciwwilgociowg
pod ptytkami ceramicznymi oraz na $cianach z elastycznej masy uszczelniajgcej
Induproof 200 (1,5 kg/m?). Masa uszczelniajaca naktadana na podioze betonowe
lub na tynk. We wszystkich narozach nalezy zatopi¢ w masie tasme Aso- Dichband
2000 w celu wzmocnienia powtoki izolacyjnej w miejscach newralgicznych.

Ptytki ceramiczne klejone sg na klej elastyczny bezposrednio na ww. powtoce
przeciwwilgociowej.

d) Warstwy podposadzkowe tarasu na stropie kanatowym, po zaspoinowaniu
stykow zaprawg cementowa, w kolejnosci warstw od spodu:

- izolacja przeciwwilgociowa z powtoki Combiflex 2C o gr. powtoki 2,5 mm
( zuzycie 4l/m?) wzmocniona wtékning - flizeling ASO Systemulies 2;

- podioze betonowe z betonu C20/25 o grubosci min. 6 cm, zbrojone siatkg
z drutu zgrzewanego o gr. 5 mm i oczkach 150x150 mm formujace 1% spadek
w kierunku sptywu wody opadowej. Podtoze dylatowane przez naciecie w
polach o di. max. co 6,00m.



12.11 Stolarka okienna i przeszklenia aluminiowo- szklane

W budynku zaprojektowano okna z profili aluminiowych ,cieptych”, w kolorze

RAL 7042 o wspoétczynniku U nie wiekszym niz 1,6 W/m?K. Projektuje sie okna
uchylno-rozwieralne i uchylne, wyposazone w nawiewniki wentylacyjne montowane
w dolnym szprosie skrzydet, szklone szybami Float 4x16x4mm. Wymiary i rodzaje
okien wg rysunku zestawiania stolarki. Parapety wewnetrzne szer. 40 cm i grub.

2 cm z aglomarmuru. Parapety zewnetrzne okien z blachy stalowej powlekanej
wykonczone krawedziowo ostonami.

12.12 Fasada aluminiowo-szklana

System Sciany stupowo-ryglowej przeznaczony do konstruowania i wykonywania
lekkich scian ostonowych przeciwpozarowych w klasie odpornosci ogniowej EI60
wedtug normy PN-EN 1364-3. System klasyfikowany, jako nierozprzestrzeniajacy
ogien (NRO).

Konstrukcja systemu oparta na nosnej konstrukcji szkieletowej ztozonej z
pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikow aluminiowych o przekroju
skrzynkowym i charakterystycznej szerokosci 50mm. Profile stupow i rygli
potgczone ze sobg odpowiednio tworzac konstrukcje rusztu aluminiowego,

ktory jest mocowany do konstrukcji budynku poprzez odpowiednie wsporniki.

W celu uzyskania odpornosci ogniowej ksztattownikéw aluminiowych, stupy

i rygle wyposazone w specjalne wktady ogniochronne. Wkiad ogniochronny
skiada sie, z ksztattownika aluminiowego o odpowiednim ksztalcie petnigcego
role wzmocnienia, ostonietego ptytami z materiatdw ogniochronnych. Potagczenie
naktadkowe rygla ze stupem umozliwiajgce efektywne odprowadzenie wody

I wlasciwg wentylacje przestrzeni miedzyszybowych. Dla osiggniecia optymalnej
izolacji termicznej i akustycznej, nalezy zastosowac ciggtg przektadke termiczng
(izolator), wykonang z materiatu ,HPVC”, oraz profilowane uszczelki przyszybowe
z EPDM. Szyby ogniochronne i inne wypetnienia osadzone we wrebach
przyszybowych uksztattowanych z profili stupéw i rygli, oraz listwy dociskowe].
Dodatkowo we wrebach przyszybowych stupdw i rygli nalezy zastosowaé
specjalng tasma peczniejgca. Listwa dociskowa zamocowana do ksztattownikdw
nosnych poprzez wkret metryczny i podktadke ze stali nierdzewne,.

System szklenia zabezpieczajacy szybe przeciwpozarowsg i inne wypetnienia
przed wypadnieciem z ramy podczas pozaru. Do wykonania sciany katowej
nalezy zastosowaé uszczelki katowe. Sciane systemu wykona¢ zgodnie z
projektem wykonawczym opracowanym przez dostawce wybranego systemu.
Na podstawie dokumentacji systemowej, oraz obliczen statycznych, w projekcie
powinny by¢ okreslone ksztattowniki aluminiowe stupow i rygli, akcesoria do
mocowania stupéw do konstrukcji budynku i rygli do stupéw, schemat
rozmieszczenia punktéw mocowania konstrukcji sciany do konstrukcji budynku.
W projekcie powinny by¢ okreslone wszystkie pozostate materiaty i elementy
Sciany, szczegoty potaczen i uszczelnien miedzy elementami sciany i konstrukcjg
budynku, oraz sposéb wentylacji i odwodnienia sciany. Przy uwzglednieniu
wymagan wynikajgcych z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku, $ciana powinna
by¢ tak zaprojektowana, aby spetniata obowigzujgce normy.

Projekt fasady opracowany przez dostawce systemu powinien uwzglednia¢
przyjete w projekcie budowlano-wykonawczym podziaty elementéw ostonowych,
kolorystyke oraz pozostate parametry techniczno-uzytkowe.



12.13 Drzwi zewnetrzne do budynku

13.
13.1

13.2

13.3

13.4

Wejscie gtéwne

Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe P-POZ EI 60, rozsuwane automatycznie i recznie
bez mozliwosci ich blokowania. Montowane w zabudowie fasadowej wykonane z profili
aluminiowych w oparciu o rozwigzania systemowe. Drzwi w kolorze 7042 o szerokosci
w Swietle oscieznicy 1900x2000 mm z podziatami zgodnie z czescig rysunkowg —
zestawienie stolarki. Elementy automatyki, sterowania i napedu firmy Genze.

Drzwi samoczynnie rozsuwane w wyniku zasygnalizowania pozaru poprzez system
wykrywania dymu chronigcy strfe pozarowa.

Drzwi szkolone szybg zespolong obustronnie bezpieczng P2.

Pozostale drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne (tylne) projektuje sie jako dwuskrzydtowe, z profili aluminiowych
wbudowanych w zabudowe fasadowg w kolorze RAL 7042 szklone szybag
zespolong obustronnie bezpieczng. Drzwi wyposazone w pochwyt i dwa zamki
patentowe, w tym jeden zamek rolkowy oraz samozamykacz.

Drzwi zewnetrzne do kottowni o odpornosci ogniowej El 60, wykonane z profili
Aluminiowych cieptych, z wypetnieniem obustronnym petnym z blachy aluminiowej,
z wkiadka termiczng. Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych
max.1,8 W/(m?K).

Opis elementow robot —stan wyko  hczeniowy

Scianki dzialowe

Z pustakow z betonu komérkowego w odmianie TLMB PP6-060; o grubosci
11,5cmi 17,5 cm, murowane na cienko--warstwowg zaprawe klejowa.

Sciany przeciwpozarowe wewnetrzne El 60

Wykonane z systemowych $cianek wewnetrznych z drzwiami o szczelnosci
ogniowej w klasie El 30 spetniajgce obowigzujace wymagania dla konstrukcji
wydzielajgcych w budynku objetym pozarem strefy bezpiecznej ewakuacji ludzi

i mienia. Konstrukcja systemu z profili aluminiowych z wypetnieniem szybg p-poz.
Szczegobtowe rozwigzanie techniczne scianek zgodnie z przyjetym systemem
zabudowy aluminiowo-szklanej.

Tynki wewnetrzne

Tynki na scianach wewnetrznych cementowo-wapienne dwuwarstwowe kat. III.

Posadzki z wyktadziny PCV

Posadzki, z wyktadziny podtogowej obiektowej typu SMARAGD, jednorodnej

PCV o grubosci min. 2 mm, uktadanej na podtozu o wytrzymatosci min. B20,
uprzednio wyréwnanym masg niwelujgca na bazie cementu, o grubosci do 5mm.
W celu uzyskania wymaganej réwnosci i gtadkosci, przed utozeniem wyktadziny,
warstwe niwelujgcg nalezy mechanicznie przeszlifowa¢. Posadzka przyklejana

na catej powierzchni do podtoza klejem zgodnym z zaleceniem producenta
wyktadziny. Na potgczeniach wyktadzina tgczona na stykach frezowanych przez
spawanie systemowym sznurem. Wyktadzina wywinieta na sciany w formie cokotu
o wysokosci 10 cm.
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Montaz posadzki nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta wyktadziny
oraz obowigzujgcymi warunkami technicznymi, w wymaganych warunkach
temperaturowych oraz po uzyskaniu wilgotnosci wzglednej podtoza ponizej 2%.

Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzki z ptytek ceramicznych gresowych o wym. 60x30x0,8cm oraz 60x60x0,8cm
typu NG Magma kolor MG14 ukfadanych na podtozu betonowym, zabezpieczonym
przeciwwilgociowo elastyczng masa uszczelniajaca Induproof 200 ( 1,5 kg/m?).
Ptytki klejone do podtoza klejem elastycznym zgodnym z zaleceniami producenta.
Spoiny wypetnione fugg elastyczng w kolorze szarym. W wiatrotapach ptytki
gresowe o wiasciwosciach mrozoodpornych, uktadane jak wyzej, przy zastosowaniu
kleju mrozoodpornego.

Posadzki zywiczne epoksydowe w laboratorium

Projektuje sie posadki zywiczne wzmocnione wykonane z zywicy epoksydowej
EP 70 BM oraz powtoki epoksydowej EP 3.

Posadzki z zywicy epoksydowo-poliuretanowej

W pozostatych pomieszczeniach w poziomie parteru (za wyjatkiem sanitariatow),
oraz na ciggach korytarzowych wszystkich kondygnacji i klatkach schodowych,
projektuje sie posadzki dekoracyjne z powtoki z zywicy epoksydowo-poliuretanowe;j
z obsypka dekoracyjnymi ptatkami PCV bezspoinowe o grubosci 3 mm, wykonane
z cokotem przysciennym w kolorze wg. uzgodnionej kolorystyki. Posadzki
samorozlewne, wykonane na podiozu z betonu, wyréwnanym przez frezowanie
bezpytowe.

Podtoze betonowe nosne o wytrzymatosci min.C20/25 i wytrzymatosci na
rozcigganie 1,5 MPa o wilgotnosci wzglednej max.4%,zdylatowane w polach

o bokach o dt. max.6,0m. Podtoze nierbwne nalezy wyrowna¢ masg epoksydowg

i szlifowac do uzyskania rownej powierzchni. Posadzki zywiczne wylewane na
podtozu betonowym uprzednio zgruntowanym $rodkiem gruntujgcym przeznaczonym
pod zywice epoksydowe. Krawedzie stopni wykonczone pasmem antyposlizgowym
wykonanym zywicy o strukturze ryflowanej. Zastosowane produkty winny posiadac¢
atest PZH oraz deklaracje zgodnosci ze swiadectwami jakosci.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen z profili aluminiowych zimnych, powlekanych,
z wypetnieniem panelem systemowym oraz szkiem bezpiecznym. Drzwi
wyposazone w pochwyty lub klamki, zamki z wktadkg patentowg oraz odbojnik.
Kolorystyka stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej:

. parter RAL 1034
* | pietro RAL 3014
Il pietro RAL 4009

W pomieszczeniach wewnetrznych sanitariatow oraz drzwi wewnetrzne lokalowe
drewniane ptytowe, z wypetnieniem ,plaster miodu”, oscieznice stalowe,
regulowane, malowane proszkowo wg przyjetej kolorystyki.
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Drzwi na klatki schodowe

Drzwi na klatki schodowe z profili aluminiowych — P-POZ EI 30 dymoszczelne.
Drzwi w kolorze j.w., wyposazone w samozamykajacy zawias sprezynowy,
pochwyty, zamek rolkowy, z wkiadka patentowa.

Okladziny $cienne - wewnetrzne

W pomieszczeniach sanitarnych oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych
gresowych o wym. 30x60 cm oraz 60x60 cm typu NG Magma kolor MG14,
utozone do poziomu gérnej krawedzi oscieznic drzwiowych. Plytki utozone na
zaprawie klejowej elastycznej o wtasciwosciach dyspersyjnych.

W kottowni Sciany oblicowane ptytkami z gresu technicznego do wysokosci 1,60 m.
W pomieszczeniach wyposazonych w umywalki i zlewy, w ktérych nie przewidziano
oblicowania catej powierzchni scian ptytkami ceramicznymi, nalezy wykonac¢
fartuszki z ptytek gresowych w miejscu kontaktu z wodg o wys. min.1,6 m od
poziomu posadzki i po 0,6 m poza obrys umywalki/zlewu.

Malowanie pomieszczen

W pomieszczeniach uzytkowych, na klatkach schodowych i holach $ciany
malowane 2-krotnie farbami dyspersyjnymi o gtadkiej strukturze i podwyzszonych
wiasciwosciach kryjacych i odpornosci na zarysowanie (o | klasie wkasnosci
kryjacych i odpornoéci na szorowanie). Malowanie na uprzednio zagruntowanym
podtozu roztworem Unigrunt K z wodg w proporcji 1:3.

Tynk strukturalny mozaikowy

Sciany holu gtéwnego oraz klatek schodowych do wysokos$ci o$ciezy projektuje
sie wykonczy¢ tynkiem mozaikowym Superlit, dwusktadnikowym na bazie zywic
akrylowych i granulatu fakturowego, o strukturze ziarnistej w kolorze 411.
Wielkos¢ ziarna: 1,5 mm. Tynk utozony na podktadzie tynku cementowo-
-wapiennego kat. Ill.

Pozostate czesci sciany wykonczyc¢ gtadzig szpachlowg dwuwarstwowg na bazie

gipsu .
Sufity podwieszane

W pomieszczeniach uzytkowych przewidziano sufity podwieszane kasetonowe
typu Amstrong RH70 oraz w pomieszczeniach o duzej emisji wilgoci odmiany
RH99.Sufit podwieszany wykonany na ruszcie stalowym ocynkowanym
podwieszanym do warstwy konstrukcyjnej stropu. Wypetnienie ptytami
kasetonowymi o wym.60x60cm i 60x120cm. Sufity w pomieszczeniach
labolatoryjnych z dodatkowg warstwg wygtuszajgcag z wethg mineralng.

W korytarzach projektuje sie sufit podwieszany rastrowy typu OPEN — CELL.

Balustrada schodow wewnetrznych

Balustrade schodow wewnetrznych projektuje sie jako systemowsg firmy Reynaers,
wykonang z profili aluminiowych RB 10 powlekanych farbg proszkowa w kolorze
RAL 7042.

Podtoga podniesiona monolityczna

Sale wyktadowag na Il pietrze (oraz fragment holu gtbwnego i pomieszczenie
zaplecza sali) zaprojektowano jako audytoryjng, z wielopoziomowag podtoga.
Stopniowanie poziomow podtogi uzyskano projektujac podtoge podniesiong



podwojng monolityczng wykonang w technologii ZP-UH Pawet tukasiak lub
rownorzedng, wspartg na gtbwnym stropie kondygnacji | pietra.

Podtoge w sali wyktadowej projektuje sie na 3 poziomach:

- ze stopniowaniem co 150 mm (0,00m, +0,15m, +0,30m);

- w przylegtej sali oraz na czesci holu podtoga w poziomie +0,30.

Stopnie schodow wykonane z elementéw systemowych podtogi podniesione;j
oferowanych przez ww. producenta.

Siatka konstrukcyjna podtogi ustawiona w module 600 x 600 mm, wykonana
z profilu C40/40/2, wsparta na stupkach i przykrecona do ich gtéw srubami
tworzac samonosng kratownice. Podioga wykonana z ptyt z anhydrytu,

o wymiarach 600 x 600 mm , tgczonych na "piéro-wpust".

Posadzka projektowana wyktadziny PCV patrz pkt.13.3 wykonczonej na
krawedziach systemowym katownikiem PCV zalecanym przez producenta
wyktadziny. Podtoga wykonana w klasie ogniowej REI 30.

13.15 Blaty umywalkowe w pomieszczeniach sanitarnych

W przedsionkach sanitariatow projektuje sie blat CORIAN z podwieszonymi
umywalkami, mocowany do Sciany na stelazu stalowym bez widocznego montazu.
Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem.

13.16 tawki ZANO GROOVE

W holach gtéwnych i 1l pietra projektuje sie wyspy z siedzisk w systemie ZANO
GROOVE. Siedziska i taczniki wykonane z polimerobetonu.
Nogi ze stali nierdzewnej malowane proszkowo w kolorze stolarki drzwiowej.

14. Opis elementéw robdt zewn etrznych

Elewacje budynku zaprojektowano w nastepujacych technologiach:

14.1 Elewacja z tynku

Tynk dekoracyjny akrylowy

Sciany zew. wykonczone tynkiem dekoracyjnym akrylowym STOLIT EFFECT
z piaskiem STO TERAZZO EFFECT NATUR barwionym w masie przy
zastosowaniu nastepujacych warstw:

Podktadem dla tynku cienkowarstwowego jest tradycyjny tynk cem-wapienny
kat.lll zatarty na gtadko.

Tynk dekoracyjny skfada sie z 2 warstw:

- warstwy posredniej: - Sto-Putzgrund w kolorze zblizonym do koloru tynku;

- powtoki koncowej: - Stolit Effec.

Tynk strukturalny mozaikowy

W strefie cokotowej elewacji Sciany tynkowane projektuje sie wykonczyc¢ tynkiem
mozaikowym Superlit, dwusktadnikowym na bazie zywic akrylowych i granulatu
fakturowego, o strukturze ziarnistej w kolorze 834. Wielkos¢ ziarna: 2 mm.

Tynk utozony na podkitadzie tynku cementowo-wapiennego kat.lll.

14.2 Elewacja z ptyt kamiennych - z piaskowca (kolor zioty piaskowiec)

Elewacja z ptyt kamiennych z piaskowca o wym. 50x150x4 cm, utozonego
.metodg na sucho” na kotwy bezposrednie, jako oktadzina wentylowana.
Ptyty elewacyjne mocowane do sciany na 4 kotwy rurowe WB-R War-Mechan.
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Kotwy przeznaczone do montazu do scian wykonanych z pustakéw z betonu
komoérkowego o gestosci powyzej 700 kg/m*, do mocowania plyt na krawedziach
pionowych i poziomych. Kotwy wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,
osadzone w otworach w scianach na zaprawie z cementu szybkowigzgcego.
Sciany zew. docieplone warstwg z wetny mineralnej grubosci 12 cm, mocowanej
do $ciany na kotki do docieplenia $cian (8 kotkéw na 1 m?).

Pomiedzy warstwg docieplenia a ptytami kamiennymi nalezy zachowac przerwe
w formie pustki powietrznej o gr. 2cm.

Uwaga
Zastosowane kotwy muszg posiadac aprobate techniczng ITB potwierdzajgcag

mozliwosc ich uzycia do mocowania ptyt na scianach z betonu komoérkowego.

Elewacja z ptyt wilokno cementowych (mocowanie mechaniczne niewidoczne)

Elementy obudowy budynku w formie oktadzin z ptyt wiokno-cementowych

Euronit Natura wykonane z ptyt petnych, o wymiarach150x50cm i grubosci 12 mm
z mocowaniem niewidocznym - ukrytym. Oktadzina z ptyt wiékno-cementowych,
projektowana jako wentylowana oktadzina zewnetrzna ze szczeling wentylacyjng
0 grubosci 20 mm pomiedzy izolacjg termiczng - wetng mineralng, a ptytg
elewacyjng. Warstwa izolacyjna z wetny mineralnej o grubosci 10cm. Ptyty widkno-
cementowe o grubosci minimum 12mm, w kolorze antracytowym N251. Fugi
pomiedzy ptytami (zarbwno w poziomie oraz pionie) wynoszg: 10mm. Mocowanie
ptyt wtokno-cementowych Euronit do podkonstrukcji aluminiowej systemowej, za
pomocg systemowych tacznikdw wkrecanych w wewnetrzng ptaszczyzne piyty —
kotwy tylno-nacinajgce TERGO. taczniki mechaniczne muszg by¢ niewidoczne od
zewnatrz. Jako konstrukcje nosng zastosowano pionowy aluminiowy gotowy profil T.
Profil nalezy zamocowac¢ do konsol aluminiowych. llos¢ mocowan dobra¢ zgodnie
z wytycznymi przyjetego systemu podkonstrukcji, przestrzegajac zasady statych

i przesuwnych punktow mocowania. Pomiedzy konsolg a zelbetowymi elementami
konstrukcyjnymi, nalezy zastosowaé przektadki termiczne. Podkonstrukcja rusztu
powinna zapewni¢ przejecie z ptyt wszystkich ruchow powstatych w wyniku
odksztatcen konstrukcyjnych budynku, jak réowniez ruchéw fasady powstatych

od obcigzen termicznych i wiatru. Montaz okitadzin z ptyt wiokno-cementowych
Euronit nalezy wykona¢ na podstawie projektu warsztatowego opracowanego

w uzgodnieniu z producentem przyjetego systemu elewacyjnego.

Uwaga:
Do docieplenia scian zewnetrznych nalezy uzyc¢ wetny mineralnej Wentirock - ptyt

wykonanych ze skalnej wetny mineralnej z wierzchnig warstwg utwardzonag,
przeznaczong do docieplenia $cian zewnetrznych z elewacjq z piyt.

Opierzenia blacharskie

Opierzenia $cianek attykowych oraz kominow projektuje sie z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej proszkowo w kolorze grafitowym.

Posadzki tarasow

Posadzki na tarasach projektuje sie jako powtoki zywiczne bezspoinowe,

wykonane z zywic epoksydowo — poliuretanowych o grubosci 3 mm. Posadzki
wykonywane jako dwuwarstwowe, samo rozlewne, odporne na czynniki
atmosferyczne, w tym na promienie UV. Posadzki wylewane na podtozu betonowym,
suchym i nosnym, o wytrzymatosci min. C20/25 i wytrzymatosci na rozcigganie
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1,5 MPa i wilgotnosci wzglednej max.4%. Podtoze betonowe zdylatowane poprzez
mechaniczne naciecie w polach o bokach o di. max.6,0m. W przypadku wystgpienia
nierownosci podtoza, nalezy powierzchnie wyréwna¢ masg epoksydowsg i po
wyschnieciu przeszlifowa¢ mechanicznie do uzyskania rownej ptaszczyzny.
Podtoze betonowe nalezy przed wylaniem zywicy zagruntowac srodkiem
odpowiednim srodkiem gruntujgcym.

Zaluzje zewnetrzne — brise soleil

Zaluzje zewnetrzne systemu Reynaers BS 100 z wykonane z anodowanych profili
aluminiowych, w konfiguracji poziomej, w ksztaicie litery C, stuzace do modelowania
$wiatta naturalnego we wnetrzach. Zaluzje w kolorze RAL 7042 wykonane jako
elementy prefabrykowane, przeznaczone do poziomego montazu poprzez
systemowe profile wsporcze zamocowane na kotwy ze stali nierdzewnej do scian
budynku.

Na elewacjach silnie nastonecznionych zaluzje projektuje sie jako automatycznie
sterowane oddzielnie z poziomu kazdej kondygnacji, pozostate ustawiane recznie.

Odprowadzenie wody z dachu i taraséw

Zaprojektowano podcisnieniowy system odwodnienia dachu i tarasow Geberit
Pluwia. Z dachu ptaskiego pograzonego woda odprowadzona 2 wpustami
dachowymi d56 typ 7 ogrzewanymi dn. 50mm (przeznaczone dla pokry¢
bitumicznych) sprowadzona kolektorami poziomymi i pionami wykonanymi

z rur HDPE o s$rednicy 90 mm (potaczonych czotowym zgrzewaniem) z
odprowadzeniem do poziomow podposadzkowych konwencjonalnej kanalizacji
deszczowej. Przy montazu nalezy zachowaé system Pluvia, wraz z akcesoriami
montazowymi.W dolnej czesci piony wyposazone w rewizje.

W celach bezpieczenstwa, na dachu, w sciankach attykowych, nalezy przewidzie¢
przelewy bezpieczenstwa ( po 2 przelewy na kazdym boku budynku) o przekroju
prostokgtnym 50x100 mm opierzone blachg poza lico elewacji zamontowane

w gornym poziomie pokrycia. Odprowadzenie wody z tarasow wpustami
tarasowymi z wlotem prostym o srednicy 50 mm do pionéw kanalizacji deszczowej.

Dobdér kolorystyki materiatow i wyrobdw wykonczeniowych nalezy dokonaé
w uzgodnieniu z projektantem.

Izolacje

Izolacje wodochronne pionowe

a) izolacje przeciwwilgociowe pionowe — na scianach fundamentowych z powtoki
Combiflex C-2 o grubosci 2,5mm (4 I/m?).

Izolacje wodochronne poziome

a) $cian fundamentowych — z dwoch warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej;
b) podiozy na gruncie pod posadzki - z dwdch warstw papy izolacyjnej na lepiku;
c) podtozy na stropie w pom. suchych — 2 warstwy folii PE;
d) podtozy w pomieszczeniach mokrych — izolacja przeciwwilgociowa
podposadzkowa utozona bezposrednio pod ptytkami ceramicznymi oraz
na $cianach wykonana z elastycznej masy uszczelniajgcej Induproof 200
(1,5 kg/m?). Dodatkowo izolacja wzmocniona w narozach tasme Aso-Dichband
2000 w celu wzmocnienia powtoki izolacyjnej w miejscach newralgicznych;
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e) izolacja paroprzepuszczalna dachu — 2 warstwy folii paroprzepuszczalnej
utozone miedzy warstwami izolacji cieplnej;

f) pokrycie dachu — z 2 warstw papy termozgrzewalnej (podktadowej i
wierzchniego krycia) na osnowie poliestrowej o grubosci 5,2 mm, zgrzewane
na catej powierzchni styku z podtozem.

Izolacje akustyczne

a) scianki dzielace pomieszczenia od korytarzy - przegrody o izolacyjnosci
akustycznej 52 dB (Sciany z pustakow gazobetonowych o gr.24 cm);

b) strop pomiedzy kondygnacjami — z izolacjg dzwiekochtonng ze styropianu
0 gr.2 cm utozonego na stropie pod podtozem betonowym w otulinie z folii
budowlanej;

c) W przestrzeni miedzy sufitowe] w pomieszczeniach laboratoryjnych
przewidziano dodatkowsa izolacje akustyczna miedzy stropowag z weiny
mineralnej o grubosci 6 cm.

Dzwig osobowy

W budynku, przy gtéwnej klatce schodowej, projektuje sie dzwig hydrauliczny
6 osobowy, o udzwigu 630 kG, przystosowany do obstugi os6b na wézkach
inwalidzkich, obstugujacy kondygnacje parteru | i Il pietra.

Charakterystyka techniczna

Dzwig hydrauliczny nieprzelotowy, z napedem tylnym posrednim.
Parametry techniczne:

- udzwig - 630 kG;
- ilos¢ przystankow - 3 (poziom parteru, | i Il pietra);
- wymiary wew. szybu windowego - szeroko$¢ 180 cm;

- gtebokos¢ 176 cm (w Swietle);
- wymiary kabiny - szeroko$¢ 1400 mm;

- gtebokosé 1100 mm;
- wysokos¢ 2150 mm;

- wykonczenie scian - oktadzina z blachy chromowo-niklowej + lustro;

- drzwi kabinowe : - 2x900 x 2000 mm automatyczne, teleskopowe;
2 elementowe wykonczone jak $ciany kabiny +
fotokomoérka;

- sterowanie - mikroprocesorowe;

- sterownik dzwigniowy wyposazony m.in. w:

- zabezpieczenia przed przecigzeniem i spaleniem silnika;

- zintegrowany monitor operatorski LCD umozliwiajgcy wyswietlanie
komunikatéw o stanie dzwigu, awariach, oraz korekcje wybranych
nastawow dzwigu;

- zbiorczos¢ gora — dot;

- blok hydrauliczny jednositownikowy - cylinder + agregat LEISTRITZ AG;

- rama kabinowa;

- wyposazenie konstrukcyjno-montazowe.
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Wymogi budowlane
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Podszybie

- min.140 cm liczone od poziomu dolnej krawedzi drzwi w parterze do dotu;
Nadszybie

- min.340 cm liczone od poziomu dolnej krawedzi drzwi na Il pietrze do gory.

W $cianach szybu przewidziec:

- Z pomieszczenia maszynowni w $cianie szybu otwor montazowy o wym. min.
40x40 cm na wys. 80cm powyzej posadzki parteru;

- do maszynowni drzwi wejsciowe 90x 200cm ogniotrwate min. EI 30; zamontowane
Z zapewnieniem progu od strony maszynowni 12cm od posadzki;

- na dnie podszybia posadzka betonowa o grubosci 2x10 cm oddzielona warstwg
izolacji przecwwilgociogwej — min. 1x papa termozgrzewana o grub. min. 3,4mm;

- do podszybia nalezy doprowadzi¢ uziom;

- w nadszybiu wykonaé otwor wentylacyjny o wym 12 x 25cm.

Projektuje sie otwor wywiewny w formie wywietrzaka dachowego o sr. 200 mm

wyprowadzony 30cm pow. pokrycia dachowego.

Wyposa zenie budynku w instalacje sanitarne, c.o. i klimaty  zacyjne

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja c.o. zasilana z lokalnej kottowni, pompowa z rozdziatem dolnym.
Przewody instalacji c.o. - piony i podejscia pod grzejniki z rur miedzianych.
Grzejniki konwektorowe z zaworami termostatycznymi.

Instalacja zimnej i cieptej wody

Zimna woda zasilana przytagczem z istniejgcej sieci wodociggowej zaliczkowej
wykonana z rur PP Wavin Borplus. Gtéwne rozprowadzenia podwieszone w
przestrzeni miedzysufitowej, podejscia do armatury czerpalnej i do urzadzen
jako instalacja podtynkowa.

Instalacja p-poz. - jako instalacja wydzielona wykonana z rur stalowych
ocynkowanych

Kanalizacja sanitarna — projektowana z rur PCV kielichowych odprowadzona do
istniejgcej zew. sieci kanalizacji sanitarnej na terenie kampusu projektowanym
przytaczem z rur PCV.

Instalacja klimatyzacyjna

Kanaly wentylacyjne projektuje sie z gotowych ksztaltek w systemie CLIMVER,
wykonanych z piyt z gesto sprasowanych widkien szklanych, potagczonych zywicg
termoutwardzalng, pokrytych od strony zewnetrznej wzmocniong folig aluminiowa.

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

Wszystkie pomieszczenia sanitarne wyposazone sg w wentylacje grawitacyjng
wywiewng kanatami wentylacyjnymi o przekroju 12x17cm.

Pomieszczenia sanitarne bez okien wyposazono dodatkowo w wentylacje
wspomagang okresowo pracg wentylatorow EDM 160. Wentylatory zatgczane
beda przez czujnik ruchu, wytgczane samoczynnie po 6 min. od chwili wigczenia.
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Kottownia lokalna c.0. i c.w.

Budynek jest zasilany w ciepto z kottowni lokalnej wbudowanej, wyposazonej

w dwa kotly kondensacyjne na gaz ziemny o mocy 2x130KW.

Odprowadzenie spalin wbudowanym kanatem dymowym Schiedel o srednicy

200 mm. Obok komina spalinowego usytuowano 2 przewody wentylacyjne

0 przekroju 20x14 cm. Przepusty instalacyjne przewodow przechodzacych

do kottowni winny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementow.

Wyposa zenie budynku w pozostate instalacje

Wewnetrzna instalacja elektryczna

Instalacja wewnetrzna zasilana z przytgcza zalicznikowego ze stacji Trafo,
usytuowanej na terenie kampusu. Gtéwne linie zasilajace w budynku prowadzone
w korytkach do kabli w przestrzeni miedzysufitowej, podejscia i rozprowadzenia
w pomieszczeniach wykonane jako instalacja podtynkowa. Instalacja elektryczna
wyposazona w system przeciwporazeniowy.

Instalacja teletechniczna i informatyczna, multimedialna

Instalacja alarmowa i kontroli dostepu

Instalacja p-poz

Instalacja odgromowa

Rozwigzania techniczne ww. instalacji znajduja sie w czesci elektrycznej projektu.
Warunki korzystania z obiektu przez osoby ni  epetnhosprawne

Projektowany budynek na wszystkich kondygnacjach jest przystosowany dla
potrzeb osob niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich.

Na kazdej kondygnacji zaprojektowano sanitariat dla niepetnosprawnych.
Podesty wejsciowe do budynku wyposazone sg w pochylnie.

W drzwiach nie wystepujg progi.

Przy obiekcie przewidziano dwa miejsca postojowe dla os6b niepetnosprawnych.

Warunki bezpiecze nstwa i higieny pracy

Zatrudnienie

W budynku przewiduje sie zatrudnienie 10 oséb.
Na kazdej kondygnacji przewidziano sanitariaty dla personelu.
Podczas zaje¢ seminaryjnych w budynku moze przebywaé maksymalnie 280 oséb

Wymagania ogoélne dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

Nastonecznienie i oswietlenie

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt staty ludzi majg zapewnione
naturalne oswietlenie — stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi wynosi
minimum 1:8.

W celu ostony pomieszczen przed stoncem w pasach swietlnych okiennych
zaprojektowano ostony w formie zaluzji zewnetrznych. Wszystkie pomieszczenia
wyposazono w oswietlenie sztuczne przy zapewnieniu natezenia

Swiatta 200 lux.



b) Wejscia do pomieszczen

Drzwi do wszystkich pomieszczen ogolnodostepnych majg szerokos$¢ minimum
0,9 m w Swietle i otwierajg sie na zewnatrz. Drzwi na drodze ewakuacyjnej sg
dwuskrzydtowe o szer. 150 cm.

c) Wysokos¢ pomieszczen

Wszystkie pomieszczenia majg wysokos¢ min. 3,00 m i spetniajg wymogi okreslone
w przepisach.

20.3 Wymagania dotyczace pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne sg wyposazone w wentylacje
grawitacyjna, w czesci wspomagang wentylatorami zamontowanymi w kratkach
wentylacyjnych. Sciany pomieszczen sanitarnych, do wysokosci min. 2m, maja
powierzchnie zmywalng z ptytek ceramicznych. Posadzki w pomieszczeniach
higieniczno — sanitarnych sg zmywalne, nienasigkliwe 1 antyposlizgowe.

20.4 Wymagania dotyczace pomieszczen laboratoryjnych

W pomieszczeniach laboratoryjnych zaprojektowano posadzki z zywic
syntetycznych na wzmocnionym na obcigzenia uzytkowe podtozu. Posadzki o
zwiekszonej odpornosci na zarysowania, kwasoodporne i antyelektrostatyczne.

20.5 Schody

Dojscia do pomieszczen usytuowanych na pietrze zapewniajg dwie klatki schodowe,
spetniajgce wymogi okreslone w przepisach. Posadzke na schodach zaprojektowano
z zywic syntetycznych - antyposlizgowa, wykonczong na krawedziach systemowymi

listwami antyposlizgowymi.

21. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoitzale  znosSci
wyposa zenia zwi gzane z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwi gzaniami budowlanymi.

21.1 Projektowany budynek jest obiektem naukowo - badawczym. W projekcie
przewidziano niezbedne pomieszczenia o0 wymaganej powierzchni uzytkowej,
wynikajgcej z wytycznych technologicznych i funkcjonalnych przekazanych przez
Zamawiajgcego oraz w zgodzie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i
przepisami. Wyposazenie laboratorium w urzadzenia do badan stanowi¢ bedzie
oddzielne opracowanie. W projekcie budowlanym-wykonawczym, w poszczegolnych
projektach branzowych, zaprojektowano doprowadzenie niezbednych instalacji
wewnetrznych do zasilania maszyn i urzadzen.

21.2 W pomieszczeniu laboratoryjnym 0.17 przeznaczonym dla maszyny CMM
referencyjnej przyjeto rozwigzania wstepne, ktdre wymagajg uszczegotowienia
na etapie projektu technologicznego sporzadzonego na podstawie wytycznych
wynikajgcych z wymagan ostatecznie wybranego typu maszyny referencyjnej CMM.
Powyzsze dotyczy systemu klimatyzacji, trasy i rodzaju kanatéw podposadzkowych,
wykonczenia posadzki, sufitu podwieszanego oraz innych elementéw wynikajgcych
Z zachowania wymaganego rezimu technologicznego pracy labolatorium.
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Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Podstawowe parametry techniczne budynku:

Powierzchnia uzytkowa: 2093,50 m?
Kubatura 10.960,00 m®
Wysokos¢ budynku 13,65 m
Odlegtos¢ od innych budynkow ZL pow. 8,00 m

Odpornos¢ pozarowa budynku

Projektowany budynek nalezy do grupy sredniowysokich SW.
Zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,B”.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla kateqgorii ,B”

Element budynku projektowana wymagana
gtéwna konstrukcja nosna R120 R 120
konstrukcja dachu R 60 R 30
strop — stropy kanatowe REI 60 REI 60
Sciany zewnetrzne El 240 El 60
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne El 240 El 30
pokrycie dachu - papa termozgrzewalna RE 30 RE 30

Strefy pozarowe

Budynek jest jedna strefg pozarowa o pow. 2093,50 m?.
(dla budynkéw ZLI maksymalna wielko$é strefy pozarowej — 5000 m?).

Warunki ewakuacji

Ewakuacje zapewniajg dwa wyjscia na zewnatrz budynku przy zachowanym limicie
dtugosci przejscia do 40 m.

Kotlownia jest wydzielona funkcjonalnie z budynku - posiada wyjscie zewnetrzne.
Ewakuacja - drzwi gtdwne o szerokos$ci skrzydet w Swietle oscieznicy 2 x 90 cm.
Ewakuacja z Il i | pietra — dwoma, obudowanymi przegrodami o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej, klatkami schodowymi, wyposazonymi w system oddymiania.
Klatki schodowe obudowane przegrodami o odpornosci ogniowej EI 60.

Przepusty instalacji przez ww. przegrody o odpornosci ogniowej El 60.

Drzwi do klatek schodowych o odpornosci ogniowej ElI 60 dymoszczelne.

Drogi ewakuacyjne wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku

System oddymiania klatek schodowych

Zaprojektowano oddymianie klatek schodowych poprzez klapy dymowe usytuowane
na dachu klatek schodowych, oraz system napowietrzania poprzez uchylne okna
usytuowane w dolnej czesci obu klatek schodowych.

Ww. klapy i okna wyposazono w system elektryczny do samoczynnego otwierania,
uruchamiany czujnikiem do wykrywania dymu, oraz wyposazone w mechanizm

do recznego uruchamiania, zamontowany na kazdej kondygnaciji przy drzwiach.



Klapy dymowe

Do oddymiania klatek schodowych zastosowano klapy oddymiajace mcr Prolight
plus zamontowane na dachu obu klatek schodowych — mocowane do konstrukcji
dachu podstawg kotnierzowa. Wypetnienie skrzydta za pomoca poliweglanu
komorowego. Zastosowano klapy z elektrycznym systemem otwierania.

Klatka schodowa gtowna

Zaprojektowano 2 klapy mcr Prolight Plus typ E120/210 o powierzchni czynnej
2 x1,63m2 = 3,26 m2, odpowiadajgca ponad 5% wydzielonej powierzchni rzutu
poziomego klatki schodowe;.

Klatka schodowa boczna

Zaprojektowano 1 klape E 120x140 o powierzchni czynnej 0,98 m2
odpowiadajgca ponad 5% wydzielonej powierzchni rzutu poziomego klatki
schodowej. Klapa dymowa z funkcjg wytazu dachowego.

System napowietrzania klatek schodowych
W celu zapewnienia doptywu powietrza do klatek schodowych w czasie oddymiania
projektuje sie okna napowietrzajgce usytuowane na parterze klatek schodowych.

Klatka schodowa gtéwna

Napowietrzenie klatki schodowej nastepowac bedzie poprzez otwarcie drzwi
zewnetrznych oraz dodatkowo poprzez okna uchylne automatycznie otwierane
usytuowane przy szatni.

Powierzchnia czynna napowietrzenia wynosi 4,24m?.

Klatka schodowa boczna

Projektuje sie okno napowietrzajgce uchylne na poziomie dolnego podestu klatki
schodowej o powierzchni czynnej przekraczajgcej 30% powierzchni czynnej
oddymiania — 1,27m?.

22.6.2 Zasilenie hydrantow p-poz z wewnetrznej instalacji wodociggowej wykonanej
Z rur stalowych o srednicy 25 mm zainstalowanych o nastepujgcych parametrach:
- hydrant H-25 z wezem péisztywnym przy di. weza 30 m — parter — korytarz;
- hydrant H-25 z wezem péisztywnym przy di. weza 30 m — | pietro — korytarz;
- hydrant H-25 z wezem péisztywnym przy di. weza 30 m — Il pietro— korytarz.

22.7 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Pobor wody do gaszenia pozaru z istniejgcej sieci wodociggowej o srednicy
80mm istniejgcymi 2 hydrantami zewnetrznymi o srednicy 80 mm, usytuowanymi
w sgsiedztwie projektowanego budynku ( 50 m i 120 m).

22.8 Droqi pozarowe

Dojazd jednostek ochrony przeciwpozarowej do projektowanego budynku
zapewniony wewnetrzng drogg dojazdowa o szer. 4,5 m wzdtuz dtuzszego boku
budynku. Drogi pozarowa usytuowana od strony frontowej w odlegtosci 10-15m
od projektowanego budynku.

22.9 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

W obiekcie przewiduje sie podreczny sprzet gasniczy obejmujacy gasnice
proszkowe typ ABE. Gasnice umieszcza¢ w oznakowanym miejscu zgodnie
z przelicznikiem 1 gasnica/ 100 m? pu zgodnie z opracowang instrukcjg p-poz.



Uwaga: Wszystkie materialy i urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiadac
aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych
akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

22.10 Warunki ewakuaciji

23.
23.1

23.2

23.3

Z kazdego pomieszczenia zapewniono mozliwos¢ ewakuacji drogami komunikaciji
0golnej - korytarzami i 2 klatkami schodowymi. Pomieszczenia dla wiecej niz 50

0s6b wyposazono w dwoje drzwi wejsciowych.

Dlugosé wew. drég ewakuacyjnych w budynku nie przekracza 40 m.

Szerokos¢ drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjng wynosi min. 90 cm w swietle.
Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z budynku na zewnatrz wynosi 180 cm w Swietle.
Klatka schodowa: szerokos¢ biegu 140 cm, szerokos¢ spocznikow wiecej niz 150 cm.

Charakterystyka energetyczna budynku

Dane ogolne

Strefa klimatyczna wg Pn-82/B — 02403. I strefa
Temperatura obliczeniowa (-18°C)

Liczba uzytkownikow 280

Liczba pomieszczen 54
Powierzchnia ogrzewana pomieszczen A(m2) 2093,50
Kubatura ogrzewana pomieszczen V(m3) 7945,50
Temperatura pomieszczen — zaplecze °C 20

Wspotczynniki przenikania ciepta

Rodzaj przegrody Uk Uk
projektowany dopuszczalny
(W/m*xK) (W/m*xK)
sciany zewnetrzne 0,26 0,30
stropodach petny 0,20 0,25
posadzka na gruncie 0,30 0,30
stolarka okienna 1,8 1,8
drzwi zewnetrzne 2,6 2,6

Warto$é wspoétczynnikéw przenikania ciepta przegréd zewnetrznych Uk (W/m?xK)
nie przekracza wielkosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 6.11.2008r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Maksymalne obliczeniowe zapotrzebowanie na energie pierwotng

Wskaznik maksymalnego rocznego zapotrzebowania na energie 273,28

pierwotng dla budynku EP (kWh/m? rok)
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Wptyw obiektu budowlanego na  srodowisko, zdrowie ludzi

| obiekty s agsiednie

Projektowany budynek, wraz ze swoim wyposazeniem, oraz jego funkcjonowanie,
nie bedg miaty negatywnego wptywu na warunki srodowiskowe, w tym na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Scieki bytowe zostang odprowadzone do istniejacej sieci kanalizacyjne;.
Nieczystosci state sktadowane bedg w wydzielonym na terenie dziatki miejscu, oraz
wywozone, w ramach miejskiego systemu wywozu smieci. W trakcie eksploatacii
budynek nie bedzie zrodiem emisji zanieczyszczen, hatasu oraz wibracji.

Uwagi ko hcowe

Przy realizacji inwestycji niniejszy projekt nalezy rozpatrywac z projektami
branzowymi budowlano-wykonawczymi w celu pozostawienia niezbednych przejs¢
i otworéw technologicznych zwigzanych z projektowanymi instalacjami.

Nazwy materialdw w opisie technicznym podano w celu okreslenia ich parametréw
technicznych i uzytkowych. Nazwy materiatow i ich producent mogg by¢ za zgodag
Zamawiajgcego i projektanta zmienione pod warunkiem zachowania réwnowaznych
cech technicznych, uzytkowych i jakosciowych.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

Roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania robo6t pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy ma obowigzek zapewnié
opracowanie planu BIOZ

Przy wykonywanych robotach nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
BHP i P-POZ.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej wymagajg zgody
projektanta.

W przypadku uwag do dokumentacji technicznej skontaktowac sie z projektantem.

Opracowat:

Kalisz, marzec 2012



