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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 4 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r.Nr 156, poz.1118 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt techniczny : Budynek Centrum Dydaktyczno-Badawcze Kot Zebatych
— instalacja sygnalizacji alarmu pozaru.

w Kaliszu ul. Poznanska

nr geod.dz. 1/10, 1/12
dla Paristwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Kaliszu przy ulicy Nowy Swiat 4

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:............cooviiiiiiiiin,
(podpis i pieczed)
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ZAr OZENIA OGOLNE

Instalacja Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP) ma umozliwi¢ wczesng detekcje zjawisk
pozarowych mogacych wystapi¢ w obiekcie. Detekcja ma byC oparta o system
automatycznych czujnikéw i recznych przyciskdw bedacych zrédiem sygnatow o zdarzeniach
pozarowych, ktore wspOtpracujg z centralkg zbiorczg tych sygnatow w celu ich dalszego
wykorzystania dla uzyskania informacji gdzie nastgpito zjawisko pozarowe oraz celem

uruchomienia innych systemow i urzgdzen ratujgcych zycie i mienie ludzkie w chwili pozaru.

KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA CSP 1

Centrala POLON 4100 umieszczona jest w pomieszczeniu sekretariatu w miejscu
zaznaczonym na planie na kondygnacji | pietra. Linie dozorowe centrali obejmujg wszystkie

kondygnacje.

Zgodnie z powyzszymi zatozeniami zaprojektowano nastepujace elementy:

- reczne ostrzegacze pozaru (ROP-y) w ciggach komunikacyjnych

- wielosensorowe czujki dymu w pomieszczeniach ogdlnego uzytku, w pomieszczeniach
biurowych , w pomieszczeniach ,,suchych”, w korytarzach, w pomieszczeniach (zgodnie z
rysunkami). W przestrzeni miedzystropowej ze wzgledu na matg wysoko$¢ czujnikow nie
stosowac. Zastosowano czujniki ze wskaznikami zadziatania WZ, montowanymi na korytarzu
nad drzwiami, lub bezposrednio przy czujnikach — hol, klatka schodowa.

- transmisje alarmu pozarowego do PSP

- moduty wejsciowo-wyjsciowe do wytgczenia central wentylacyjnych

Centrala sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) oprdcz funkcji wykrywania i informowania o
zagrozeniu musi spetniac funkcje sterujace, doprowadzenie przewodow i ich podiaczenie lezy
w zakresie Wykonawcy niniejszej instalacji:

wysytanie sygnatu pozarowego do PSP

sygnalizacja na portierni PWSZ
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ORGANIZACJA ALARMOWANIA POZAROWEGO

Po otrzymaniu sygnatu pozarowego z czujki lub przycisku ROP na wyswietlaczu cyfrowym
wyswietli¢ sie ma nr grupy, nr elementu, adres stowny zagrozonego pomieszczenia.

Jednocze$nie zapali¢ sie ma czerwony wskaZnik pozar.

Zadziatanie czujki wywota¢ ma alarm optyczny i akustyczny (ALARM | STOPNIA)

w centrali przez czas T1 (60s), ktéry przeznaczony jest na zgtoszenie personelu
obstugujacego System.

Obstuga potwierdza wystgpienie pozaru przyciskiem ,,POTWIERDZENIE” na ptycie
czotowej CSP.

Jezeli w czasie T1 obstuga nie podejmie dziatan przy Systemie SAP centrala ma przej$¢
automatycznie do ALARMU Il STOPNIA.

Zgtoszenie sie personelu przedtuza czas trwania ALARMU | STOPNIA o czas T2 ( 90s) —
czyli czas na weryfikacje alarmu pozarowego dobierany indywidualnie dla kazdego obiektu,

mierzony od chwili potwierdzenia.

Po czasie T2, jezeli obstuga wczesniej nie przeprowadzi kasowania Systemu SAP nastgpi¢ ma
ALARM Il STOPNIA - POZAROWY.

Wocisniecie ktoregokolwiek przycisku (ROP)
ma wywotac rowniez ALARM Il STOPNIA.

W przypadku wystgpienia koincydencji — zadziatania drugiego niezaleznego czujnika centrala
ma przej$¢ automatycznie do ALARMU Il STOPNIA.
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URZADZENIA
W celu spetnienia powyzszych zalozehn ogolnych oraz celem unifikacji nalezy wykonac

system Instalacji Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP) w oparciu 0 urzgdzenia producenta
POLON-ALFA posiadajgcego aktualne certyfikaty CE i CNBOP.

Centrala CSP

Zastosowac centrale POLON 4100 wyposazong w moduty umozliwiajace dotgczenie trzech

linii dozorowych.

Czujki DOT-4046

W systemie zastosowac wielodetektorowe czujki dymu wspdtpracujace z powyzszg centralg
z mozliwoscig auto-diagnozy, kompensacji, montowane na petli dozorowej. Detektory te majg
by¢ podstawowym elementem ochrony budynku nalezy zastosowac je na catej powierzchni
obiektu, za wyjatkiem pomieszczen w ktorych ich praca mogfaby zosta¢ zakidcona. W
pomieszczeniach kuchni zastosowac czujniki ciepta TUN-4046.

W  przestrzeniach miedzystropowych montowa¢ czujniki z sygnalizacjg zadziatania;
sygnalizatory WZ montowac pod sufitem.

Moduty sterujgce i monitorujgce
Na petlach dozorowych we wskazanych na rysunkach miejscach w obiekcie zamontowac
moduty wejsScia/wyjScia EKS4001 w celu nadzorowania lub sterowania systemdéw lub

urzadzen wskazanych powyzej w tym opracowaniu.

Reczne ostrzegacze pozaru (ROP-y)

W systemie zastosowac przyciski (ROP’y) w obudowie ABS, umieszczone wewnatrz obiektu: przy wyjsciach
ewakuacyjnych, klatkach schodowych oraz w miejscach gdzie odlegtos¢ do najblizszego przycisku przekracza
30m.

Zastosowaé (ROP’y) w peni adresowalne, montowane na petli z wbudowanymi izolatorem

zwaré.

Zasilacz ZSK 24V= do zasilenia wyzwalaczy elektromagnetycznych
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test baterii

kontrola rezystancji (takze ciggtosci) obwodu baterii

kontrola poprawnosci pracy prostownika

petna kontrola procesu tadowania i stanu natadowania akumulatoréw
uzaleznienie napiecia pracy buforowej od temperatury

prowadzenie tadowania samoczynnego baterii z ograniczeniem pradu tadowania
ochrona baterii przed zbyt gtebokim roztadowaniem

kontrola stanu bezpiecznika akumulatora

kontrola stanu bezpiecznikow obu wyjsé

kontrola temperatury wewnetrznej

sygnalizacja optyczna i zdalna stanéw alarmowych

Zasilanie centrali CSP:

- gtdwne 230V, oddzielny obwod z rozdzielnicy Tpar. Rys. 6

- awaryjne z akumulatorow 2x12V, wymagana pojemno$¢ akumulatoréw dla chronionego
obiektu to 50Ah (umieszczone wewnatrz CSP) fadowane buforowo.

Realizacja powiadomienia KPSP:

Centrala CSP jest trwale potgczona z centralg telefoniczng znajdujaca sie obok CSP.

Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) wykonac:

Linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSY 2x2x0,8mm? zgodnie z rysunkami
Linie od modutéw wejscia/wyjscia (z wykorzystaniem stykow NC lub NO, 24V) do urzadzen
sterowanych, przewodem niepalnym HDGs 3x2,5mm?

Linie sygnatowe od urzadzen monitorowanych do modutéw wejscia/wyjscia przewodem
niepalnym YnTKSYekw 1x2x0,8mm?

Linie zasilajace (12 lub 24V DC) moduty wejScia/wyjscia przewodem niepalnym HDGs
3x2,5mm?

Przewody przechodzace przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach PCV
(przepustach)

W przestrzeniach miedzystropowych przewody prowadzi¢ nad ptytami gipsowo-
kartonowymi, lub w rurach PCV pod tynkiem.

W przypadku prowadzenia przewodow w $cianach nalezy zastosowac rury PCV.
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nymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie,

korycie kablowym lub rurce

Przy wyznaczaniu ciggow instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan
z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10 cm

Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji
sygnalizacji pozaru powinny przebiegac ponizej

Przewody miedzy elementami systemu nie moga by¢ przedtuzane czy sztukowane — muszg to
by¢ przewody jednoodcinkowe o zachowanej ciggtosci

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zamontowac na takiej wysokosci, aby pole odczytu byto
na wysokosci max 1,8m od podiogi

Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowaé na wysokosci 1,5m

Odstepy czujek punktowych od $cian nie mogg by¢ mniejsze niz 50cm. Minimalna odlegtosé
czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5m

W przypadku, kiedy uktad kratek wentylacyjnych uniemozliwia zamontowanie czujki w
Srodku geometrycznym nalezy sprawdzi¢ czy nie zostanie przekroczona maksymalna
odlegtos$¢ pozioma pomiedzy czujka Sciang wynoszaca 5,8m

Czujki montowac zgodnie z rysunkami kazdg zmiane lokalizacji detektorow nalezy

skonsultowac z projektantem

Programowanie centrali

Centrale SAP nalezy zaprogramowac wg. ponizszego algorytmu:

Sterowania realizowane z centrali SAP po wystgpieniu ALARMU 11 stopnia oprogramowac:
sygnat o zdarzeniu pozarowym do PSP — zaprogramowaé jego wystanie za posrednictwem
dialera monitoringu do PSP (komunikat o zdarzeniu pozarowym i(lub) uszkodzeniowym w
Systemie SAP).

sygnalizacje optyczno-akustyczng — zatgczy¢

centrale nawiewng wylaczyc

Matryca sterowan

W godzinach otwarcia CDBKZ centrala pracuje w trybie ,OBECNOSC OBSLUGI” z
organizacjg alarmowania dwustopniowego.

W przypadku zadziatania elementu liniowego centrala sygnalizuje dzwiekiem wystgpienie
alarmu | stopnia. Nastepuje odliczanie czasu V1 60 sek. na potwierdzenie alarmu. Po
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I alarmu fatszywego ,kasowanie” w przeciwnym

wypadku centrala przechodzi w stan alarmu Il stopnia. Po nacisnieciu ktéregokolwiek ROP-a

centrala przechodzi w stan alarmowania Il stopnia.

W trybie ,,NOC” centrala pracuje w trybie ,,BEZ OBSLUGI”, z organizacjg alarmowania
jednostopniowego. W przypadku zadziatania elementu liniowego centrala przechodzi w tryb

alarmu 11 stopnia.

ALARM | STOPNIA

Start odliczania czasu V1 (60 sek.) na potwierdzenie przez obstuge
Start odliczania czasu V2 (90 sek.) — czas na weryfikacje alarmu
Po uptywie czasu V2 — alarm |1 stopnia

ALARM Il STOPNIA
Informacja do centrali powiadomienia strazy pozarnej

Wyiaczenie klimatyzacji i wentylacji

Szczegdty dotyczace instalacji SAP przedstawiono na rys. 1-4.

Normy

Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
nastepujacych norm i przepiséw:

Zarzadzenie Ministra Przemystu (Dz. U. z 1990 r Nr 81, poz. 473) — zabezpieczenie przeciwporazeniowe w
podstacjach elektrycznych.

Polskie Normy:

PN-E-08350-14 oraz normy powigzane (PN-EN 54-3, 5, 7, 11,:2002(U), PN-EN 54-1:1998,
PN-EN 54-2:2002, PN-EN 54-4:2001) — systemy sygnalizacji pozaru.

PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 — systemy zasilania (wymagania ogdlne)
PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN-92/E-
05009/45, PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482,
PN-93/E-05009/51, PN-93/E-05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E-
05009/56, PN-93/E-05009/61, PN-91/E-05009/704 — Instalacje elektryczne w budownictwie.
Ochrona i bezpieczenstwo
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Sg to podstawowe wymagania odnosnie instalacji systemow SAP i urzadzen oraz standardy
dla materiatdw instalacyjnych i wyposazenia. Tylko wiasciwie wykwalifikowane osoby moga

wykonywac prace instalacyjne.
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