o= 28 x 0,07 +24x 0,13+ 3 x 0,3 + 5 x 0,07 =26¢h/s

dla armatury>qg, = 6,33 dni/s zgodnie z tablic2 zamieszczanw normie PN-92/B-017086,
przeptyw obliczeniowy wody w budynku mieszkalnymmnigsie:

q= 1,43 dr¥s = 5,15 n¥h

b) instalacja p.paz
W budynku projektuje si instalacg p.pazarowa wyposaomna w 3 hydranty 25.
Przy czynnych 2 hydrantach wegtrenych przeptyw wyniesie:

q=2,0dris= 7,2 n¥/h

Zgodnie z projektem przpgza wody w budynku zamontowany bedzie wodomierz
wielostrumieniowy WS 6 02 Metron Tatusrednica DN 32, gr 6 n/h.

Za wodomierzem i zaworem antyskaiowym projektuje sirozdziat instalacji na:
- instalacja dla celéw socjalnych z rur miedzianyo3%l
- instalacja dla celéw p.goz rur stalowych ocynkowanych dn50

8. Uwagi kaicowe

Roboty wykona zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania i @b robdt
budowlano-montaowych cz. 1l Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Rozporadzeniem MB i PMB z 28.03.72 r. w sprawie bhp przgkanywaniu r.o.m. (Dz. U.
Nr 28 poz. 272).

orazz wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
- zeszyt nr 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbiorstalacji ogrzewczych”
- zeszyt nr 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbiorstalacji wodocigowych”



6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalagj kanalizacji sanitarnej projektuje¢sodprowadzi do istniejcej kanalizaciji
sanitarnej zlokalizowanej na terenie Kampusu. W&ays projektowane piony oraz
podkczenia urzdzex w budynku, prowadzone pod posadzkami i w bruzdaibnnych
zostam wiaczone do studni rewizyjnej na zextrz budynku, zgodnie z zgzonymi
rysunkami: planem sytuacyjnym i rzutem parteru.
Przewody pionowe kanalizacji sanitarnej ukiada bruzdachsciennych i w nargnikach
scian, zabudowg pozostawiajc dostp do rewizji. Piony kanalizacji sanitarnej wyprovzad
nad dach i zakeczy¢ wywiewkami.

Przewody kanalizacyjne wykonanedip np. z rur niskoszumowych POLIphon produkcji
firmy Poliplast: @ 50 z umywalek i zlewozmywakowwipustéw podtogowych, @ 100 z
muszli klozetowych. Patzenia rur wykonywa za pomog kolanek i ksztattek Poliplast z
zastosowaniem uszczelek dwuwargowych z spieniem stabilizyjcym, zapewniacym
szczelné¢ przez caly okresaytkowania. Podégia do uradzen prowadzé pod posadzki w
obudowach za ugglzeniami.

7. Obliczenia
7.1. Zapotrzebowanie wody

- ilos¢ korzystajcych oséb - 60
- norma zuycia wody — 15 dhos
- wsp. nierownomierniei dobowej -11

- Wsp. nierdwnomierniei godzinowej — 1,4

- $rednio dobowe ztycie wody
Qq = 60 x 0,015 = 0,90 ¥d

- max dobowe ziycie wody
Qd max= 0,90 x 1,1 = 0,99 rrd

- max godzinowe ztycie wody
Qhmax= 0,99 x 1,4 x 24 = 0,06 ni/h

7.2. llos¢ odprowadzanychsciekow
llos¢ odprowadzanyckciekow rowna si ilosci zuzywanej wody i wyniesie:

- srednio dobowe @= 0,90 ni/d
- max dobowe a= 0,99 ni/d

7.3.Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego
a) instalacja dla potrzeb socjalnych

q = 0,682)q,)*- 0,14

gdzie:
0 — Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, #sn

Zestawienie punktow czerpalnych:
- umywalki — szt. 28

- ptuczki zbiornikowe — szt. 24

- pisuary —szt. 3

- zlewozmywaki + zlew — szt. 5



- instalacg dla cel6éw socjalnych
- instalacg p.pa.
Na poszczegoélnych odgaieniach zamontowane zostarawory odcinajce ze spustem.

Woa zimmg dla celéw socjalnych projektujeesdoprowadzt do wszystkich urmzen
sanitarnych, przewidzianych do poboru wody.
Przewody wykonywa z miedzianych lub rur wielowarstwowych z polietye np. typu
Poliplast, czonych za pomactypowych ksztaltek lub innych o podobnych paraar
Przegcia przez stropy kciany prowadzone w tulejach ochronnych. Przestgemidzy
tuleja a przewodem uszczelniona weimineralry i kitem trwale elastycznym.
Przewody rozprowadzge instalacji wody zimnej dla potrzeb socjalnychojektuje s¢
prowadzé pod stropem parteru oraz w bruzddctennych.
Podejcia do uradzen sanitarnych prowadziw bruzdachsciennych, w ostonie peszel, na
wysoka¢ podefé do baterii. Gdbokas¢ bruzdy sciennej przewidzie tak, aby grubge
warstwy zaprawy zakrywaga rury byta nie mniejsza ni30 mm. Bruzd nalezry zazbroé
siatky Rabitza.
Podegcia do sptuczek i baterii umywalkowych dn12, doyskéw Dnl5.
Instalacg po zmontowaniu przeptukapodda probie szczelnii | sprawdzé na cénienie.

Zestawienie wypog&nia sanitariatow:

- umywalka np. typu NOVA — Koto z bateristopca czasow np. Tempomix firmy
Delabie

- zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z baiestopca, z mieszaczem

- miska usgpowa kompaktowa seria NOVA — Koto

- pisuar np. typu Felix — Kolo ze spluczlkpisuarow czasow podtynkowa np.
Tempostop firmy Delabie

5.2. Instalacja p.pa.

Odgaizienie instalacji p.po wykona w kottowni. Na odgaizieniu zamontowazawor
odcinapcy ze spustem. Instalacp.paz. wykon& z rur stalowych ocynkowanychdzonych
na gwint i prowadzi po wierzchucian.

W budynku projektuje siinstalacg p.pazarona wyposaona w hydranty 25 z wem
potsztywnym. Hydranty przewiduje eszamontowéa w typowych szafkach hydrantowych
wnekowych, w miejscach oznaczonych na poszczegdlnyatach. Przyto po 1 hydrancie
na kadej kondygnacji. Zawory odcingje hydrantéw 25 powinny Byumieszczone na
wysokasci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.

Zapotrzebowanie wody dla celow przecivipowych przy czynnych 2 hydrantach wyniesie:
F2x1,0=2I/s

5.3. Instalacja wody cieptej

Instalagj cieptej wody przewiduje siz podgrzewacza cieptej wody typu Vitocell 300 o
pojemndci catkowitej 150 |, ktdry zamontowanydizie w kottowni.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji w budynftojektuje s¢ wykona z rur miedzianych
lub z polietylenu np. typu Poliplasiczonych za pomactypowych ksztattek lub innych o
podobnych parametrach.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadziréwnolegle z przewodami wody zimnej,
prowadzone pod stropem parteru izolowgianky poliuretanov grubcgci 25 mm,
prowadzone w bruzdadtiennych uktadaw ostonie peszePrzewiduje si doprowadzenie
wody cieptej do wszystkich ugdzen przeznaczonych do poboru cieptej wody.



Przegcia przewoddéw przezciany projektuje & w tulejach ochronnych, przgja stref
pozarowych w przepustach ogniochronnych ElI 60/El 128zogazoszczelnych wedtug
paragrafu 234 warunkoéw technicznych,.

Grzejniki projektuje gi np. typu CosmoNova o wysod@ 30, 60, 90 cm lub inne o
podobnych parametrach. Grzejniki wyposae zostasm w zawory termostatyczne typu
Danfoss i automatyczne zawory odpowietszaj Na gajzkach powrotnych montowaneda
zawory odcinajce. Monta grzejnikow przewidziano pod parapetami okien iypfzianach.
W korytarzach przewiduje gimontowa& grzejniki we wrkach sciennych wysokgci i
diugasci wigkszej od wymiaréw grzejnika min 10cm zzklej strony i gtbokasci 20 cm
Podhkczenie wszystkich grzejnikow oddolne (gt podhczone odciany).

Wspotczynniki przenikania przez przegrody abdico wg normy PN-74/B-03404.
Temperatury pomieszcaeprzyjgto wg PN-82/B-02402, temperatura zeivana wg PN-
82/B-02403 dla Il strefy klimatycznej.

Instalacja centralnego ogrzewania zapewnia utrzyensgmperatury wewgtrznej 12° C,
dogrzanie temperatury do 20° C zapewnia instalaejatylaciji.
Zapotrzebowanie ciepta instalacji c.0.: Q¥6 150 W

4.1. Armatura

Instalacg wyposaa st w nasgpujaca armatug:
- automatyczne zawory odpowietrzeg
- zawory termostatyczne typu Danfoss, przy grzejrkac
- zawory odcinajce na gaizkach powrotnych

4.2. Rurocigi
Projektuje si przewody instalacji c.0. z rur miedzianyclcdonych przez spawanie
elektryczne lub gazowe i za pomadcsztattek.

4.3. Izolacja

Przewody centralnego ogrzewania w pomieszazé&nttowni i pod stropem izolowa
termicznie otulia z pianki poliuretanowej Steinonorm 300 o grub.n@®, prowadzone pod
posadzkami izolowapianky grubaci 13 mm.

4.4. Préby instalacji i uruchomienie

Instalagg grzewca naleey napetnig@ powoli przy otwartych zaworach
odpowietrzagcych.
Zmontowan instalacg naleey podd& probie cénieniowej na zimno, wysoké cisnienia
prébnego p = 6,0 atn, w najagzym punkcie instalacji.
Po uzyskaniu dodatniego wyniku probymseniowej na zimno, naky instalacg podda
dziataniu na gaico.
Prélky przeprowadzi zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI Instaészyt nr 6
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgirzewczych” Préb wykona woda z
dodatkiem inhibitora korozji. Po uzyskaniu dodagmienyniku proby na gaco instalaci
trzykrotnie przeptukai napetné woda z dodatkiem inhibitora koroz;ji.

5. Wewrgtrzna instalacja wod-kan
5.1. Instalacja wody zimnej

Podiczenie wody zimnej dla potrzeb projektowanego budynwykonane bdzie z sieci
zewretrznej zlokalizowanej na terenie Kampusu pragiednim budynku. Przytze wody
wprowadzone &dzie do pomieszczenia kottowni, w ktorym przewiduge monta
wodomierza oraz zaworu antygkaiowego dla budynku.

Za wodomierzem instalacjadizie rozdzielona na:



OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wewatrznych instalacji c.o. i wod-kan w projektowanym
budynku PWSZ — Centrum Dydaktyczne Bada Kot Z ¢batych
przy ul. Poznaiskiej w Kaliszu

1. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z inwestorem

- projekt wykonawczy braty architektoniczno-budowlanej
- uzgodnienia midzybrarzowe

- normy i katalogi

2. Zakres opracowania
- projekt wykonawczy wewgtrznej instalacji c.o.
- projekt wykonawczy wewgtrznej instalacji wod-kan

3. Stan istniejacy

Projektowany budynek PWSZ CDB KZ lokalizowagt na terenie Kampusu PWSZ
przy ul. Poznaskiej w Kaliszu.

Podiczenie wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowegjewiduje st z sieci zewatrznych
zlokalizowanych na terenie Kampusu.

Ogrzewanie obiektu przewidujez i wtasnej kottowni gazowej, ktéra dostarcdmdzie
energe cieplm dla potrzeb c.o., c.w.u. i wentylacji. Gaz do kathi doprowadzony zostanie
z sieci gazowej zlokalizowanej na terenie kampusu.

Projekt przyczy zewrtrznych wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowégnswi
oddzielne opracowanie.

Przyhcze gazowe wykonane zostanie w ramach umowy quzghiowej zawieranej z
dostawa gazu.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

W projektowanym budynku CDB KZ przewiduje smstalacg centralnego ogrzewania z
rozdzialem dolnym, o parametrach wody grzejnej G%26 Czynnik grzejny doprowadzony
bedzie z wiasnej kottowni gazowej, zlokalizowanej paziomie parteru. Wyprowadzenie
przewodow instalacji c.0. wykonane zostanie z raddezy c.o. w kottowni. Na odgatieniu
instalacji c.0. zamontowanyetizie zawOr mieszagy oraz pompa obiegowa z osgEem
zgodnie z projektem technologii kottowni.

Rozprowadzenie przewodow poziomych w budyniaeywiduje st pod stropem parteru w
przestrzeni nad stropem podwieszonym, zgodnie zaczahymi rysunkami. Przewody
prowadzone ze spadkiem 0,3 % w kierunku kotlowninanizszych punktach instalacji
projektuje s¢ odwodnienia.

Odpowietrzenie instalacji projektuje ¢si za pomog automatycznych zaworéw
odpowietrzajcych przy grzejnikach oraz montowanych w najgaych punktach instalacji,
zgodnie z zajczonymi rysunkami.

3.



Zawartosé teczki:

1. Opis techniczny i obliczenia
2. Rysunki techniczne

- rzut parteru, instalacja c.o., —rys.nrl
- rzut | pietra, instalacja c.o. —rys.nr2
- rzut 1l pictra, instalacja c.o. —rys.nr3
- rozwinigcie instalacji c.o. —rys.nr4
- rozwinigcie instalacji c.o. —rys.nr5
- rzut parteru, instalacja wod-kan. —rys.nr6
- rzut | pietra, instalacja wod-kan —rys.nr7
- rzut 1l pietra, instalacja wod-kan rys. nr 8
- rozwinigcie kanalizacji sanitarnej —rys.nr9
- rozwinigcie kanalizacji sanitarnej —rys.nr9

- aksonometria wody zimnej, cieptej i cyrkulacji rys. nr 11
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