W3/64 — kanat 500x200, |= 2250mm

W3/65 — trojnik 500x200/500x200/250x200

W3/66 — kanat 250x200, I= 3560mm

W3/67 — kolano 99 250x200

W3/68 — kratka wywiewna 250x200 z przepusimegulacyja PRKA, 350m3/h
W3/69 — kanat 500x200, I= 8270mm

W3/70 — kolano 99 500x200450x200

W3/71 — kanat 500x200, I= 1830mm

W3/72 — trojnik 450x200/450x200/350x200

W3/73 — kratka wywiewna 350x200 z przepusimegulacyja PRKA, 540m3/h
W3/74 — dyfuzor 450x200/350x200, I= 300mm

W3/75 - kanat 350x200, |= 2360mm

W3/76 — trojnik 350x200/350x200/350x200

W3/77 — kanat 350x200, I= 2750mm

W3/78 — kolano 99 350x200

—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
+.sk
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 3
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
ztsl



W3/12 — kanat 800x250, I=5550mm

W3/13 — czwornik 800x250/800x250/450x250/450x250
W3/14 — dyfuzor 450x250/250x200, |=300mm

W3/15 — kolano 99 200x250

W3/16 — kratka wywiewna 200x250 z przepusimegulacyja PRKA, 350m3/h
W3/17 — dyfuzor 450x250/250x200, |=300mm

W3/18 — kanat 400x200, I=7600mm

W3/19 — trojnik 400x200/400x200/250x200

W3/20 — kanat 400x200, 1=5250mm

W3/21 — trojnik 400x200/400x200/350x200

W3/22 — kratka wywiewna 350x200 z przepusimegulacyja PRKA, 540ms3/h
W3/23 — dyfuzor 400x200/350x200, |=300mm

W3/24— kanat 350x200, I=3000mm

W3/25 — kolano 99 350x200

W3/26 — dyfuzor 800x250/600x200, I=300mm

W3/27- kanat 600x200, I=5580mm

W3/28 — kolano 99 600x200

W3/29 — trojnik 600x200/600x200/400x200

W3/30 — kratka wywiewna 400x200 z przepustimegulacyja PRKA, 150m3/h
W3/31- kanat 600x200, I=2600mm

W3/32 — dyfuzor 600x200/500x200, |=300mm

W2/33 — kanat 500x200, |= 2300m

W3/34 — trojnik 500x200/500x200/400x200

W3/35 — dyfuzor 500x200/400x200, [=300mm

W3/36 — kanat 400x200, |= 2300m

W3/37 — kolano 99 400x200

W3/38 — kanat 800x400, I= 1395mm

W3/39 — klapa p.po 800x400, np. wariant MRS prod. Frapol
W3/40 — kanat 800x400, I= 330mm

W3/41 — kolano 99 800x250

W3/42 — kanat 800x250, |= 1680m

W3/43 — trojnik 800x250/700x250/700x250

W3/44 — dyfuzor 700x250/700x200 |= 400mm

W3/45 — kolano 99 700x200

W3/46 — kanat 700x200, I= 2960mm

W3/47 — kanat 700x200, I= 1200mm

W3/48 — kanat 700x200, I= 1030mm

W3/49 — kanat 700x200, I= 850mm

W3/50 — trojnik 700x200/700x200/400x250

W3/51 — kratka wywiewna 400x250 z przepusimegulacyja PRKA, 670ms3h
W3/52 — dyfuzor 700x250/600x250, I= 300mm

W3/53 — kanat 600x250, I= 2360mm

W3/54 — trojnik 600x250/600x250/400x250

W3/55 — dyfuzor 600x250/500x250, I= 300mm

W3/56 — kanat 500x250, I= 2250mm

W3/57 — trojnik 500x250/500x250/400x250

W3/58 — dyfuzor 500x250/400x250, I= 300mm

W3/59 — kanat 400x250, I= 2250mm

W3/60 — trojnik 400x250/400x200/400x250

W3/61 — kanat 400x250, I= 2550mm

W3/62 — kolano 99 400x250

W3/63 — dyfuzor 700x250/500x200, I= 300mm

—szt. 1
— gkt.
—szt. 1
z.sl
—szt. 3
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 2
—szt. 1
—szt. 1
zt.sl
—szt. 1
—szt. 1
zt.sl
—szt. 2
—szt. 4
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
z.sl
—szt. 1
—szt. 2
—szt. 1
zt.sl
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
zsA
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 5
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—.skt
—szt. 1



N3/27 — dyfuzor 700x250/550x200, |=460mm

N3/28 — tréjnik 550x200/550x200/250x200

N3/29 — kanat 550200, |= 250mm

N3/30 — kratka nawiewna 250x200, z przepustnégulacyja PRKA, 350m3/h
N3/31 — dyfuzor 550x200/450x200, I=300mm

N3/32 — kanat 450x200, |= 4380mm

N3/33 — tréjnik 450x200/450x200/250x200

N3/34 — kanat 450x200, I= 3900mm

N3/35 — tréjnik 450x200/450x200/350x200

N3/36 — kanat 350x200, I= 250mm

N3/37 — kratka nawiewna 350x200, z przepustnégulacyja PRKA, 540m3/h
N3/38 — dyfuzor 450x200/350x200, I=300mm

N3/39 — kanat 350x200, I= 3000mm

N3/40 — kolano 99 350x200

N3/41 — kanat 700x250, |= 2240mm

N3/42 — tréjnik 700x250/700x250/250x200

N3/43 — kanat 700x250, I= 1900mm

N3/44 — tréjnik 700x250/700x250/600x200

N3/45 — przepustnica 700x250

N3/46 — dyfuzor 700x250/450x200, I=580mm

N3/47 — tréjnik 450x200/350x200/350x200

N3/48 — kanat 350x200, I=1000mm

N3/49 — kolano 99 350x200

N3/50 — kanat 350x200, [=250mm

N3/51 — kratka nawiewna 350x150, z przepustregulacyja PRKA, 540m?3/h
N3/52 — kanat 350x200, I=1560mm

N3/53 — tréjnik 350x200/350x200/350x200

N3/54 — kanat 350x200, 1=3230mm

N3/55 — przepustnica 600x250

N3/56 — dyfuzor 600x250/600x200, I=300mm

N3/57 — kanat 600x200, I=6470mm

N3/58 — tréjnik 600x200/500x200/500x200

N3/59 — tréjnik 500x200/500x200/400x200

N3/60 — kanat 400x200, [=250mm

N3/61 — kratka nawiewna 400x200, z przepustregulacyja PRKA, 630m?3/h
N3/62 — dyfuzor 500x200/400x200, I=300mm

N3/63 — kanat 400x200, I=2800mm

N3/64 — kolano 99 400x200

N3/65 — kanat 500x400, I=2200mm

Instalacja wywiewna

W3/1 — pohczenie elastyczne 1520x795
W3/2 — kanat 1520x795, [=700mm
W3/3 — kolano 90, 1520x795/800x795
W3/4 — kolano 90, 800x795

W3/5 — kanat 800x795, [=660mm

W3/6 — trojnik 800x795/800x795/800x400
W3/7 — kanat 800x795, [=500mm

W3/8 — kolano 90, 800x795/800x400
W3/9 — kanat 800x400, [=1395mm
W3/10 — kanat 800x400, [=330mm
W3/11 — kolano 99 800x400/800x250

—szt. 1
—szt. 1
—szt. 3
—szt. 3
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 2
—szt. 2
—szt. 1
—szt. 1
szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
=L
—szt. 3
—szt. 3
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 2
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 2
—szt. 4
—szt. 4
—szt. 2
—szt. 1
sz. 1
—szt. 1

sz. 1
—szt. 1
—szt. 1
sz. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
— gkt.
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1



W2/51 — trojnik 500x200/500x200/150x200

W2/52 — dyfuzor 150x200/150x150, I= 300mm

W2/53 — kanat 150x150, I= 2700mm

W2/54 — kolano 99 150x1500

W2/55 — kanat 150x150, I= 220mm

W2/56 — kolano 99 150x150

W2/57 — kratka wywiewna 150x200 z przepusimegulacyja PRKA, 200ms3/h
W2/58 — kanat 500x200, I= 170mm

W2/59 — kolano 99 500x200/400x200

W2/60 — trojnik 400x200/400x200/300x200

W2/61 — kratka wywiewna 300x200 z przepustimegulacyja PRKA, 480m3/h
W2/62 — dyfuzor 400x200/350x200, I= 300mm

W2/63 — kanat 350x200, I= 2500mm

W2/64 — trojnik 350x200/350x200/300x200

W2/65 — dyfuzor 350x200/300x200, I=300mm

W2/66 — kanat 350x200, |= 4360mm

W2/67 — kolano 99 300x200

Zespot nawiewno-wywiewny pomieszcrell pi etra

—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
+.sk
—szt. 1
zt.sl
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 3
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
szt. 1

N3/W3 - centrala klimatyzacyjna dachowa nawiewnoweyvna, z odzyskiem ciepta w
wymienniku obrotowym np. prod. firmy VTS Clima typlS-100-R-SS/RHC/SS,

L=9 620m3/h, @.0=48,86kW, @ht=66,1kW, P=4 kW + 4 kW

Instalacja nawiewna

N3/1 — pohczenie elastyczne 1520x795

N3/2 — dyfuzor 1520x7950/800x700, |=300mm
N3/3 — kolano 99 800x700

N3/4 — kanat 800x700, [=180mm

N3/5 — klapa p.pa 800x700, np. wariant MRS prod. Frapol
N3/6 — tréjnik 800x700/700x250/700x250
N3/7 — kanat 700x250, [=1150mm

N3/8 — tréjnik 700x250/700x250/700x250
N3/9 — przepustnica 700x250

N3/9a — kanat 700x250, [=180mm

N3/10 — kolano 99 700x250

N3/11 — kanat 700x250, [=820mm

N3/12 — tréjnik 700x250/700x250/400x250
N3/13 — kanat 400x250, I=250mm

N3/14 — kratka nawiewna 400x250, z przepustnégulacyja PRKA, 670m3/h
N3/15 — dyfuzor 700x250/600x250, I=300mm
N3/16 — kanat 600x250, I=2360mm

N3/17 — tréjnik 600x250/600x250/400x250
N3/18 — dyfuzor 600x250/500x250,I=300mm
N3/19 — kanat 500x250, |=2250m

N3/20 — tréjnik 500x250/500x250/400x250
N3/21 — dyfuzor 500x250/400x250, I=300mm
N3/22 — kanat 400x250, |1=2250mm

N3/23 — tréjnik 400x250/400x250/400x250
N3/24 — kanat 400x250, |= 2550mm

N3/25 — kolano 99 400x250

N3/26 — przepustnica 700x250

zt.sl
—szt. 1
szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
zt.sl
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 5
—szt. 5
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
zt.sl
—szt. 1



Instalacja wywiewna

W2/1 — poiczenie elastyczne 1028x440 szt. 1
W2/2 — kolano 98 1028x440/1028x600 —-szt. 1
W2/3 — kanat 1028x600, I=1760mm —szt. 1
W2/4 — kolano 98, 1028x600/250x600 —szt. 1
W2/5 — kanat 600x250, I=530mm —szt. 1
W2/5 — klapa p.pa 600x250, np. wariant MRS prod. Frapol —szt. 1
W2/7 — trojnik 600x250/600x250/600x250 —szt. 1
W2/8 — dyfuzor 600x250/300x150, I= 300mm —szt. 1
W2/9 — kanat 300x150, 1=7240mm —szt. 1
W2/10 — trojnik 300x150/300x150/250x250 —szt. 1
W2/11 — kanat 250x150, I=630mm —szt. 1
W2/12 — kolano 99 250x150/250x250 —szt. 1
W2/13 — kratka nawiewna 250x250, z przepuatnegulacyjm PRKA, 450m3/h —szt. 2
W2/14 — dyfuzor 300x150/150x150, [=300mm —szt. 1
W2/15 — kanat, 150x150, I=300mm —szt. 1
W2/16 — kolano 99 150x150 szt. 1
W2/17 — kratka wywiewna 150x150 z przepusimegulacyja PRKA, 150m3/h —szt. 1
W2/18 — kanat 600x250, I=4000mm —szt. 1
W2/24 — kanat 600x250, 1=4940mm —szt. 1
W2/20 — kanat 600x250, 1=3540mm —szt. 1
W2/21 — trojnik 600x250/600x250/150x200 —szt. 2
W2/22 — kratka wywiewna 150x200 z przepustimegulacyja PRKA, 110m3/h —szt. 2
W2/23 — kanat 600x250, 1=4650mm —szt. 1
W2/24 — kanat 600x250, 1=4940mm —szt. 1
W2/25 — trojnik 600x250/600x250/100x250 —szt. 2
W2/26- kanat 100x250, I=980mm —szt. 1
W2/27 — kolano 99 100x250 szt. 1
W2/28 — kratka wywiewna 100x250 z przepustimegulacyja PRKA, 150ms/h —szt. 1
W2/29- kanat 600x250, 1=2860mm —szt. 1
W2/30 — trojnik 600x250/600x250/600x250 —szt. 1
W2/31 — dyfuzor 600x250/200x150, [=300mm —-szt. 1
W2/32 — trojnik 200x150/200x150/150x150 —szt. 1
W2/33 — kanat 150x150, |I= 2050m —-szt. 1
W2/34 — kolano 99 150x150 z.L2
W2/35 — kratka wywiewna 150x150 z przepustimegulacyja PRKA, 150m3/h —szt. 2
W2/36 — dyfuzor 200x150/150x150, I= 300mm —szt. 1
W2/37 — kanat 150x150, I=1710mm —szt. 1
W2/38 — dyfuzor 600x250/600x200, I= 300mm —szt. 1
W2/39 — kanat 600x200, I= 4980mm —szt. 1
W2/40 — trojnik 600x200/600x200/150x200 —szt. 1
W2/41 — kanat 150x200, 1= 400mm —szt. 1
W2/42 — kolano 99 150x200 szt. 2
W2/43 — kratka wywiewna 150x200 z przepustimegulacyja PRKA, 240m3/h —szt. 2
W2/44 — kanat 600x200, I= 4780mm —szt. 1
W2/45 — trojnik 600x200/600x200/150x200 —szt. 1
W2/46 — kanat 150x200, I= 350mm —szt. 1
W2/47 — dyfuzor 600x200/500x200, I= 300mm —szt. 1
W2/48 — kanat 500x200, I= 1350mm —szt. 1
W2/49 — trojnik 500x200/500x200/250x250 —szt. 1

W2/50 — kanat 500x200, I= 920mm —szt. 1



N2/25 — kratka nawiewna 200x200, z przepusgtregulacyja PRKA, 300m?3/h
N2/26 — tréjnik 700x250/700x250/150x200

N2/27 — dyfuzor 700x250/650x250, I=300mm

N2/28 — kanat 650x250, |= 4300mm

N2/29 — tréjnik 650x250/650x250/100x250

N2/30 — dyfuzor 100x250/100x200, I=200mm

N2/31 — kolano 99 100x200

N2/32 — kanat 100x200, I= 250mm

N2/33 — kratka nawiewna 100x200, z przepustnégulacyja PRKA, 150m3/h
N2/34 — dyfuzor 650x250/600x250, I=300mm

N2/35 — tréjnik 600x250/600x250/200x200

N2/36 — kanat 600x250, I= 3270mm

N2/37 — tréjnik 600x250/500x250/500x200

N2/38 — dyfuzor 500x250/250x150, I=300mm

N2/39 — kanat 250x150, |= 3100mm

N2/40 — tréjnik 250x150/250x150/150x150

N2/41 — dyfuzor 250x150/150x150, I=300mm

N2/42 — kolano 99 150x150

N2/43 — kanat 150x150, |I= 250mm

N2/44 — kratka nawiewna 150x150, z przepustnégulacyja PRKA, 150m3/h
N2/45 — kanat 150x150, 1= 610mm

N2/46 — tréjnik 500x250/500x250/150x250

N2/47 — dyfuzor 150x250/150x200, I=300mm

N2/48 — kanat 150x200, I=6700mm

N2/49 — kolano 99 150x200

N2/50 — kanat 150x200, [=250mm

N2/51 — kratka nawiewna 150x150, z przepustregulacyja PRKA, 240m3/h
N2/52 — kanat 500x250, 1=4900mm

N2/53 — tréjnik 500x250/500x250/150x250

N2/54 — dyfuzor 500x250/500x200, I=700mm

N2/55 — tréjnik 500x200/500x200/200x200

N2/56 — kanat 200x200, |1=4360mm

N2/57 — tréjnik 200x200/200x200/150x200

N2/58 — kanat 200x200, I=1870mm

N2/59 — kolano 99 200x200

N2/60 — kanat 150x200, I=3000mm

N2/61 — kolano 99 150x200

N2/62 — kanat 150x200, 1=250mm

N2/63 — kratka nawiewna 150x200, z przepustnégulacyja PRKA, 200m3/h
N2/64 — kanat 500x200, I=6300mm

N2/65 — kolano 99 500x200/400x200

N2/66 — kanat 400x200, [=640mm

N2/67 — tréjnik 400x200/400x200/300x200

N2/68 — kanat 300x200, [=250mm

N2/69 — kratka nawiewna 300x200, z przepustregulacyja PRKA, 480m?3/h
N2/70 — dyfuzor 400x200/350x200, I=300mm

N2/71 — kanat 350x200, I=2500mm

N2/72 — tréjnik 350x200/350x200/300x200

N2/73 — dyfuzor 350x200/300x200, I=300mm

N2/74 — kanat 300x200, I=4360mm

N2/75 — kolano 99 300x200

—szt. 3
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1

szt. 1
—szt. 1

—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1

szt. 2
—szt. 2

—szt. 2
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 2
—szt. 2

szt. 2
—szt. 2

—szt. 2
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 2
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1

szt. 1

—szt. 1

sz. 1

—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 2

—szt. 2

—szt. 1

—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1

szt. 1



W1/59 — kratka wywiewna 150x150 z przepustimegulacyja PRKA, 220m3/h —szt. 1

W1/60 — dyfuzor 500x150/400x150, |I= 300mm —szt. 1
W1/61 — kanat 400x150, I= 4540mm —szt. 1
W1/62 — trojnik 400x150/400x150/200x150 —szt. 2
W1/63 — kolano 99 200x150/200x200 —szt. 2
W1/64 — kratka wywiewna 200x200 z przepustimegulacyja PRKA, 265m3/h —szt. 2
W1/65 - kanat 400x150, I= 3140mm —szt. 1
W1/66 — dyfuzor 400x150/300x150, I= 300mm —szt. 1
W1/67 — kanat 300x150, I= 1050mm —szt. 1
W1/68 — trojnik 300x150/250x150/250x150 —szt. 1
W1/69 — dyfuzor 250x150/150x150, I= 300mm —szt. 1
W1/70 — kanat 150x150, I= 3560mm —szt. 1
W1/71 — kolano 99 150x150 —szt. 2

W1/72 — kratka wywiewna 150x150 z przepusimegulacyja PRKA, 150m3/h —szt. 1
W1/73 — kanat 250x150, I= 700mm —szt. 1
W1/74 — trojnik 250x150/250x150/200x150 —szt. 1
W1/75 — kratka wywiewna 200x150 z przepustimegulacyja PRKA, 235m?/h —szt. 2
W1/76 — dyfuzor 250x150/200x150, I= 300mm —szt. 1
W1/77 — kanat 200x150, I= 5000mm —szt. 1
W1/78 — kolano 99 200x150 zt.sl

Zespot nawiewno-wywiewny pomieszcel pietra

N2/W2 — centrala klimacyjna zewtnzna nawiewno-wywiewna, z odzyskiem ciepta w
wymienniku obrotowym np. prod. firmy VTS Clima typwS-40-L-SS/RHC/SS,
L=4 160m3/h, @.0=21,25kW, @ht=28,2kW, P=2,2kW + 1,5 kW

Instalacja nawiewna

N2/1 — pohczenie elastyczne 1028x440 szt. 1
N2/2 — kolano 99, 1028/440/1028x700 —szt. 1
N2/3 — kanat 1028x700, I=2610mm —szt. 1
N2/4 — kolano 96, 1028x700/250x700 —szt. 1
N2/5 — kanat 700x250, [=3000mm —szt. 1
N2/6 — klapa p.pa 700x250, np. wariant MRS prod. Frapol —szt. 1
N2/7 — kolano 99, 700x250 —-szt. 1
N2/8 — kanat 700x250, [=230mm —-szt. 1
N2/9 — tréjnik 700x250/700x250/700x250 —szt. 1
N2/10 — dyfuzor 700x250/150x150, I=300mm —-szt. 1
N2/11 — kanat 150x150, 1=2900mm —szt. 1
N2/12 — kolano 99 150x150 szt. 2
N2/13 — kanat 150x150, 1=3200mm —szt. 1
N2/14 — kanat 150x150, [=240mm —-szt. 1
N2/15 — kratka nawiewna 150x150, z przepustregulacyja PRKA, 150m3/h —szt. 1
N2/16 — kanat 700x250, I=1570mm —szt. 1
N2/17 — tréjnik 700x250/700x250/150x250 —szt. 1
N2/18 — dyfuzor 150x250/150x200, I=200mm —-szt. 1
N2/19 — kolano 99 150x200 szt. 2
N2/20— kanat 150x200, 1=240mm —szt. 2
N2/21 — kratka nawiewna 150x200, z przepustnégulacyja PRKA, 210m3/h —szt. 2
N2/22 — kanat 700x250, 1=4200m —szt. 1
N2/23 — tréjnik 700x250/700x250/200x200 —szt. 1

N2/24 — kanat 200x200, [=250mm —szt. 3



W1/7 — kanat 500x440, 1=320mm

W1/8 — kolano 99, 500x440/500x550

W1/9 — klapa p.paa 500x550, np. wariant MRS prod Frapol

W1/10 — kanat 550x500, 1=1140mm

W1/11 — trojnik 500x550/500x200/500x200

W1/12 — dyfuzor 500x200/200x150, I=300mm

W1/13 — kanat, 200x150, I=600mm

W1/14 — trojnik 200x150/200x150/150x150

W1/15 — kolano 99 150x150

W1/16 — kratka wywiewna z przepustpiegulacyja PRKA150x150, 175m3/h
W1/17 — dyfuzor 200x150/150x150, I= 300mm

W1/18 — kanat 150x150, 1=2740mm

W1/19 — kanat 500x200, I=200mm

W1/20 — trojnik 500x200/500x200/400x200

W1/21 — dyfuzor 400x200/400x150, I=300mm

W1/22 — kanat 400x150, I=8070mm

W1/23 — trojnik 400x150/400x150/150x150

W1/24 — kanat 150x150, I=300mm

W1/25 — kolano 99 150x150

W1/26 — kratka wywiewna 150x150 z przepusimegulacyja PRKA, 150m3/h
W1/27 — trojnik 400x150/400x150/200x150

W1/28 — kolano 99 200x150/200x100

W1/29 — kratka wywiewna 200x200 z przepusimegulacyja PRKA, 265m3/h
W1/30 — dyfuzor 400x150/300x150, I=300mm

W1/31 — kanat 300x150, I=900mm

W1/32 — trojnik 300x150/300x150/150x150

W1/33 - kanat 300x150, I= 1600m

W1/34 — trojnik 300x150/300x150/200x200

W1/35 — dyfuzor 300x150/250x150, I= 300mm

W1/36 — kanat 250x150, I= 4900mm

W1/37 — kolano 99 250x150

W1/38 — kanat 250x150, |I= 340mm

W1/39 — kolano 99 250x150

W1/40 — kratka wywiewna 250x150 z przepusimegulacyja PRKA, 310m3/h
W1/41 — kanat 500x200, I= 420mm

W1/42 — trojnik 500x200/500x200/150x200

W1/43 — kolano 99 150x200

W1/44 — kratka wywiewna 150x200 z przepusimegulacyja PRKA, 310m3/h
W1/45 — kanat 500x200, I= 4600mm

W1/46 — kanat 500x200, I= 390mm

W1/47 — kanat 150x200, I= 1200mm

W1/48 — kolano 99 150x200

W1/49 — kratka wywiewna 150x200 z przepusimegulacyja PRKA, 210m3/h
W1/50 — dyfuzor 500x200/500x150, I= 300mm

W1/51 — kanat 500x150, I= 6050mm

W1/52 — kolano 99 500x150

W1/53 — kanat 500x150, I= 350mm

W1/54 — trojnik 500x150/500x150/150x150

W1/55 — kanat 150x150, |I= 420mm

W1/56 — kolano 99 150x150

W1/57 — kratka wywiewna 150x150 z przepustimegulacyja PRKA, 190m3/h
W1/58 — kanat 500x150, I= 4750mm

—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
+.5%¥
—szt. 2
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 2
z.2
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 2
—szt. 2
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 1
sz. 1
—szt. 1
sz. 1
—szt. 1
—szt. 1
—szt. 3
=L
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—szt. 1
—szt. 1
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—szt. 1
—szt. 1
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—szt. 1
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—szt. 1
—szt. 1



N1/43 — dyfuzor 300x150/250x150, |=300mm —szt. 1

N1/44 — kanat 250x150, I=4600mm —-szt. 1
N1/45 — tréjnik 250x150/250x150/200x150 —szt. 1
N1/46 — kanat 200x150, [=250mm —szt. 1
N1/47 — kratka nawiewna 200x150, z przepustregulacyja PRKA, 23ms3/h —szt. 2
N1/48 — dyfuzor 250x150/200x150, I=300mm —szt. 1
N1/49 — kanat 200x150, I=5700mm —szt. 1
N1/50 — kolano 99 200x150 zt.sl
N1/51 — kanat 400x200, I=4050mm —szt. 1
N1/52 — tréjnik 400x200/400x150/150x150 —szt. 1
N1/53 — kanat 150x200, [=280mm —szt. 1
N1/54 — kolano 99 150x200 zt.sl
N1/55 — kanat 150x200, [=250mm —szt. 1
N1/56 — kratka nawiewna 150x200, z przepustnégulacyja PRKA, 250m3/h —-szt. 1
N1/57 — kanat 400x200, I=1200mm —szt. 1
N1/58 — tréjnik 400x200/400x200/200x200 —szt. 1
N1/59 — kanat 200x200, I=250mm —szt. 2
N1/60 — kratka nawiewna 200x200, z przepustnégulacyja PRKA, 350m3/h —szt. 2
N1/61 — dyfuzor 400x200/300x200, |=300mm —szt. 1
N1/62 — kanat 300x200, I=2620mm —szt. 1
N1/63 — tréjnik 300x200/300x200/150x200 —szt. 1
N1/64 — kanat 150x200, [=330mm —szt. 1
N1/65 — kolano 99 150x200 zt.sl
N1/66 — kanat 150x200, [=250mm —szt. 1
N1/67 — kratka nawiewna 150x200, z przepustnegulacyja PRKA, 250m3/h —szt. 1
N1/68 — kanat 300x200, I=2620mm —szt. 1
N1/69 — tréjnik 300x200/300x200/200x200 —szt. 1
N1/70 — dyfuzor 300x200/200x200, I=300mm —szt. 1
N1/71 — kanat 200x200, I=1500mm —szt. 1
N1/72 — tréjnik 200x200/200x200/150x200 —szt. 1
N1/73 — kanat 150x200, [=380mm —szt. 1
N1/74 — kolano 99 150x200 zt.sl
N1/75 — kanat 150200, [=250mm —szt. 1
N1/76 — kratka nawiewna 150x200, z przepustnegulacyja PRKA, 210m3/h —szt. 1
N1/77 — dyfuzor 200x200/200x150, I=300mm —szt. 1
N1/78 — kanat 200x150, I=1040mm —szt. 1
N1/79 — tréjnik 200x150/150x150/150x150 —szt. 1
N1/80 — kanat 150x150, [=570mm —szt. 1
N1/81 — kolano 99 150x150 z4A
N1/82 — kanat 150x150, I=5000mm —szt. 2
N1/83 — kanat 150x150, [=250mm —szt. 2
N1/84 — kratka nawiewna 150x150, z przepustregulacyja PRKA, 220m3/h —szt. 2
N1/85 — kanat 150x150, I=3500mm —szt. 1
N1/86 — kratka nawiewna 150x150, z przepustregulacyja PRKA, 190m3/h —szt. 1
Instalacja wywiewna

W1/1 — wyrzutniacienna, 450x350 — skt.
W1/2 — kanat 450x350, 1=820mm —szt. 1
W1/3 — kolano 98 1028x440/450x350 —szt. 1
W1/4 — pokczenie elastyczne 1028x440/1028x450 —szt. 2
W1/5 — dyfuzor 1028x440/500x440, 1= 300mm —szt. 2

W1/6 — kolano 135 500x440 z.2



SPECYFIKACJA INSTALACJI WENTYLACJI

Zespot nawiewno-wywiewny parteru

N1/W1 — centrala klimatyzacyjna zegtrena nawiewno-wywiewna, z odzyskiem ciepta w
wymienniku obrotowym np. prod. firmy VTS Clima typwS-40-R-SS/RHC/SS,

L=3 620m3/h, @.0~17,42kW, @nt=22,6kW, P=1,5kW + 1,5 kW

Instalacja nawiewna

N1/2 — pohczenie elastyczne

N1/3 — dyfuzor 1028x440/550x550, I=300mm

N1/4 — kolano 98 550x550

N1/5 — klapa p.pa 550x550, np. wariant MRS prod. Frapol

N1/6 — kolano 99 550x250

N1/7 — kanat 550250, [=6690mm

N1/8 — tréjnik 550x250/550x250/200x200

N1/9 — kanat 200x200, [=1860mm — szt. 1

N1/10 — kolano 99 200x200

N1/11 — kratka nawiewna 200x200, z przepustregulacyja PRKA, 350m?3/h
N1/12 — dyfuzor 550x250/550%x200, 1=265mm

N1/13 — tréjnik 550x200/550x200/400x200

N1/14 — dyfuzor 550x200/550/550x150,I=300mm

N1/15 — kanat 550x150, I=2290mm

N1/16 — tréjnik 550x150/550x150/150x150

N1/17 — kanat 150x150, I=3900m

N1/18 — kolano 99 150x150

N1/18a — kanat 150x150, [=260mm

N1/19 — kratka nawiewna 150x150, z przepustregulacyja PRKA, 150m?3/h
N1/20 — kanat 550x150, 1=3410mm

N1/21 — tréjnik 550x150/400x150/400x150

N1/22 — dyfuzor 400x150/250x150, I=300mm

N1/23 — kanat 250x150, I= 2920mm

N1/24 — tréjnik 250x150/250x150/250x150

N1/25 — kanat 250x150, [=630mm

N1/26 — kolano 99 250x150

N1/27 — kratka nawiewna 250x150, z przepustregulacyja PRKA, 310m3/h
N1/28 — dyfuzor 250x150/150x150, I=200mm

N1/29 — kolano 99 150x150

N1/29a — kanat 150x150, [=260mm

N1/30 — kratka nawiewna 150x150, z przepustnégulacyja PRKA, 150m3/h
N1/31 — kanat 400x150, I=9000mm

N1/32 — tréjnik 400x150/400x150/200x200

N1/33 — kanat 200x200, I=250mm

N1/34 — kratka nawiewna 200x200, z przepustnégulacyja PRKA, 350m3/h
N1/35 — kanat 400x150, [=1350mm

N1/36 — kolano 99 400x150/300x150

N1/37 — kanat 300x150, I=6130mm

N1/38 — kolano 99 300x150

N1/39 — kanat 300x150, I=1070mm

N1/40 — tréjnik 300x150/300x150/150x150

N1/41 — kanat 150x150, [=250mm

N1/42 — kratka nawiewna 150x150, z przepustregulacyja PRKA, 130m3/h

—szt. 1
sz. 1
+.sk
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+.sk
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—szt. 1

—.skt
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—szt. 1
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sz. 1
—szt. 1
—szt. 1
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—szt. 1



- Opory nagrzewnicy — 2,77 kPa
H.=1,1x2,77 = 3,05 kPa

Przygto pomg obiegowy typu 25 POr 40C produkcji Leszamkiej Fabryki Pomp w Lesznie
o charakterystyce:

Q =0-3,0 i

H=33-05mpD

P=30-45-60W
Zasilanie 1~230/240V

Pomp ustawt na 1 stopniu gdkosci obrotowej silnika.

6.Uwagi kaacowe

Roboty wykon& zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania i @b robot
budowlano-montaowych cz. 1l Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Rozporadzeniem MB i PMB z 28.03.72 r. w sprawie bhp przygkanywaniu r.o.m. (Dz. U.
Nr 28 poz. 272).

orazz wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
- zeszyt nr 5 Warunki techniczne wykonania i odbiorstalacji wentylacyjnych”



Przygto pomg obiegowa typu 32POr80C produkcji Leszarskiej Fabryki Pomp w Lesznie
o charakterystyce:
Q=0-9nih
H=6,0-1,0m}D
P=40-250W
Zasilanie 1~230/240V9.
Pompa zamontowangdrzie nad rozdzielaczem zasaeym w kottowni.

4.10. Obliczenie pomp obiegowych przy nagrzewnicachentylacyjnych
4.11.1. Zespot wentylacyjny parteru
Moc nagrzewnicy — 22,6kW
Parametry instalacji — 80/6@
a) wydajna¢ pompy
Q.=22,6 x (20 x 1,163)= 0,97 ni/h

b) wysoka¢ podnoszenia
- Opory nagrzewnicy - 1,14 kPa

H.=1,1x 1,14 = 1,25kPa

Przygto pomg obiegowa typu 25 POr 30C produkcji Leszamkiej Fabryki Pomp w Lesznie
o charakterystyce:
Q=0-2,5rh
H=28-0,2m}D
P=25-40-55W
Zasilanie 1~230/240V
Pomp ustawt na 2 stopniu pdkosci obrotowej silnika.

5.11.2. Zespodt wentylacyjny | pietra
Moc nagrzewnicy — 28,2kW
Parametry instalacji — 80/6@@
c) wydajnag¢ pompy
Q.=28,2x (20 x 1,163)= 1,21 ni/h

d) wysoka¢ podnoszenia
- Opory nagrzewnicy — 1,55kPa
H.=1,1x1,55=1,71kPa

Przygto pomg obiegowg typu 25 POr 40C produkcji Leszamkiej Fabryki Pomp w Lesznie
o charakterystyce:
Q =0 - 3,0 riih
H=3,0-0,2m}D
P=25-45-60W
Zasilanie 1~230/240V
Pomp ustawt na 1 stopniu gdkosci obrotowej silnika.

5.11.3. Zespot wentylacyjny Il pgtra
Moc nagrzewnicy — 66,1 kW
Parametry instalacji — 80/6@
e) wydajnag¢ pompy
Q.= 66,1 x (20 x 1,163)= 2,84m3h
f)  wysoka¢ podnoszenia



- cisnienie dyspozycyjne — 350Pa
- masa centrali — 1665 kg

Dobér centrali z charakterystylpracy w zaiczeniu.

Centrat projektuje st zamontowa na dachu, zgodnie z zakzonym rysunkiem rzutu dachu.
Rozprowadzenie przewodow wentylacji nawiewnej i iwgminej przewiduje sipod stropem
Il pigtra w zabudowie, zgodnie z opracowaniem architakaorym.

Do nawiewu powietrza zastosowano kratki nawiewnenatiowe KNA, do wywiewu kratki
wywiewne KWA, wszystkie z przepustnicami regulagym PRKA np. firmy Klimor.

4.5. Serwerownia — | p¢tro (pom 1.6)
W pomieszczeniu serwerowni w przewidugerabnta 2 klimatyzatorow np. Samsung
NSO90SDXEA + RCO90DHXEA, dystrybucja Kliweko oddzroznah.

4.6. Wegcie gtéwne do budynku
Nad drzwiami wégiowymi do budynku przewiduje gsimonta kurtyny powietrza np.
Olefini typ KEH-46 0 mocy N=9kW

4.7. Instalacja grzewcza nagrzewnic

Doprowadzenie instalacji grzewczej do nagraewwentylacyjnych, projektuje i
oddzielry instalacj wyprowadzon bezpdrednio z pomieszczenia kottowni. Odgaenie
instalacji dla celéw wentylacji wypogane ledzie we wilasa pomg obiegowa, sterowanie
podkczone do regulatora.

Z pomieszczenia kottowni przewody rozprowadzido poszczegdlnych central
wentylacyjnych, zgodnie z zgdzonymi rysunkami. Przewody instalacji cieplnepl@va
otuling z pianki poliuretanowej Steinonorm grélbo25mm. Przed nagrzewnicami projektuje
si¢ zamontowéa pompy obiegowe oraz zawory trojdrogowe z sitowmkaelektrycznymi
sterupcymi przeptywem czynnika grzewczego.

Zapotrzebowanie ciepta dla celow wentylaGli= 97,37 kW,

Parametry instalacji technologicznejtp = 80/6CC.

4.8. Instalacja chtodnicza

Czynnik chtodniczy dla potrzeb wentylacjippaktuje s¢ z agregatu wody lodowej, ktéry
zlokalizowany lgdzie na zewstrz budynku na poziomie | gira, na tarasie.
Zapotrzebowanie chtodu dla celéw wentylaGin. = 124,4 kKW,

Przygto agregat wody lodowej o mocy 128kW np. Clivep 8410A WSAT-XEE EXC 502
EX, dystrybucja Kliweko Oddziat Pozha

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej ogétem 45,9 kW.

Na instalacji przed agregatem zamontowitr siatkowy i zawory odcinage. Agregat
zabezpieczy naczyniem wzbiorczym np. Reflex typu 80N o pojesunarzytkowej 40 I,

catkowitej 80 | (przy gp.=0,5 bar) i dnieniu roboczym 2,5bar.

4.9. Obliczenie pompy obiegowej instalacji wentytgi
a) wydajna¢ pompy
Q. =1,1x 97,37 x (20 x 1,163 4,6 ni/h
b) wysoka¢ podnoszenia
- opory obiegu instalaciji — 150 mbar

H.=1,15x 150 = 172,5 mbar



- moc grzewcza — 17,42 kW

- moc chtodnicza — 22,6 kW

- moc wentylatorow - 1,5 kW+1\Wk
- cisnienie dyspozycyjne — 350Pa

- masa centrali — 834 kg

Centrala wentylacyjna N1/W1 zamontowana zostanigo@omie | petra, na ostoritym
sciankami aurowymi tarasie. Kanaty nawiewne i wywiewne do pesziczé przewiduje sj
prowadz¢ nad stropem podwieszonym, wydzielonym dla celéstalaciji. Kanat nawiewny
prowadzony 5cm od stropu, wywiewny 5cm nad stroggdwieszonym, dla unikecia
kolizji przy skrzyowaniach.

Do nawiewu i wywiewu powietrza przewiduje; diratki aluminiowe, montowane w stropie
podwieszonym. Zastosowano kratki wentylacyjne npnyf Klimor typu KNA i KWA,
wszystkie z przepustnicami regulacyjnymi PRKA.

4.3.Pomieszczenia biurowe — | pietro

Dla potrzeb pomieszazebiurowych zlokalizowanych na | ¢rze projektuje si
wentylacg nawiewno-wywiewn o0go0lm. llos¢ powietrza wentylacyjnego dla potrzeb
poszczegolnych pomieszaz@rzyjeto w wysokadci 2—krotnej wymiany powietrza w aggu
godziny.
Dla potrzeb wentylacji wymienionych pomieszaz@rojektuje s¢ centrat nawiewno-
wywiewna zewrgtrzna z odzyskiem ciepta w wymienniku obrotowym np. tyJ®-40-R-
SS/RHC/SS produkcji VTS Clima w Gdyni. Centrala tyéacyjna wyposazona ledzie w
sekcje ttumace zamontowane od strony pomieszcze
Charakterystyka centrali
- ilo¢ powietrza nawiewanego — 4 168/m
- ilog¢ powietrza wywiewanego — 4 160/m

- moc grzewcza — 21,25 kW

- moc chtodnicza — 28,2 kW

- moc wentylatorow — 2,2kW + K\
- cisnienie dyspozycyjne — 350Pa

- masa centrali —929kg

Dobor centrali z charakterystylracy w zajczeniu.

Centrat klimatyzacyjra N2/W2 projektuje si zamontowa na tarasie na poziomie Igpia,
zgodnie z zalczonym rysunkiem rzutu | gira.

Kanaty rozprowadzage przewiduje giprowadzé nad stropem podwieszonym | pietra, kanat
nawiewny nad kanatem wywiewnym.

Do celoéw wentylacji zastosowano kratki nawiewneywiewne aluminiowe KNA i KWA z
przepustnicami regulacyjnymi PRKA np. firmy KlimoKratki montowane w stropie
podwieszonym.

4.4. Pomieszczenia szkoleniowe — Il pietro
Dla celéw wentylacji pomieszazelokalizowanych na 1l pirze, projektuje si centrat
dachow nawiewno-wywiewn z odzyskiem ciepta w wymienniku obrotowym, np. YS-R-
SS/PHC/SS-T prd. VTS Klima w Gdyni.
Wielkos¢ powietrza wentylacyjnego dla poszczegolnych s&bleniowych, obliczono na
podstawie iléci swiezego powietrza, ktdre nalg dostarczy dla przebywajcych osob.
- ilog¢ powietrza nawiewanego — 9 416/m
- ilos¢ powietrza wywiewanego — 9 410°m
- moc grzewcza — 48,86 kW
- moc chtodnicza — 66,1 kW
- moc wentylatorow — 4 kKW + 4 kW



Rozwigzanie instalacji wentylacji pomieszczenia CMM referyjna rozwjzane zostanie
aneksem w terminie paiejszym.

Centra wentylacyjra dla potrzeb sal szkoleniowych zlokalizowanych mapiktrze
budynku, projektuje gsizamontowa na dachu, zgodnie z rysunkiem rzutu dachu.
Wszystkie przdcia kanatami wentylacyjnymi przez strefy zaoowe wyposzone Ilgda w
klapy p.pa.

Wszystkie projektowane kanaty wentylacyjnetasswano akustyczne np. firmy Top Air-
Sofik z Poznania. Kanaty Top-Air wykonang 5 ptyty z welny szklanej, pokryte od strony
zewretrznej blach aluminiows, a od strony wewgrznej czarnym woalem z wiokna
szklanego. Kanaly wentylacyjne prowadzone do wyrnzabstosowano z blachy stalowej
ocynkowanej Projektowane kanaty spetraajvarunki dobrej izolacji i paraizolacji a tak s
o dobrych wiasngeiach akustycznych.

Wszystkie kanaly prowadzone w korytarzach i przemigszczenia natg wykona& w
izolacji — NRO.

Stropy isciany tarasu na ktorym zamontowangld centrale wentylacyjne, od strony
pomieszczé dodatkowo izolow& akustycznie, dla unikecia przenoszenia hatasu do
pomieszcze sasiadupcych.

4.1. Parter
Dla celéw wentylacji pomieszazearteru projektuje sicentrat nawiewno-wywiewn

zewretrzna, z odzyskiem ciepta w wymienniku obrotowym np. 8&L-SS/RHC/SS prod.
np.VTS Klima w Gdyni. Centrala wentylacyjna wypgsaa ledzie w sekcje tlumace
zamontowane od strony wentylowanych pomiesicze

llos¢ powietrza wentylacyjnego jakprzewiduje si dla poszczegolnych pomieszaze
przyjeto w wysokdci 2—krotnej wymiany powietrza wagu godziny.
Charakterystyka centrali:
- ilo¢ powietrza nawiewanego — 3 626/m
- ilog¢ powietrza wywiewanego — 3 620/m

- moc grzewcza — 17,42 kW

- moc chtodnicza — 22,6 kW

- moc wentylatorow - 1,5 kW+1\Wk
- cisnienie dyspozycyjne — 350Pa

- masa centrali — 834 kg

Centrala wentylacyjna N1/W1 zamontowana zostaniggo@omie | pgtra, na ostoritym
sciankami aurowymi tarasie. Kanaty nawiewne i wywiewne do pesziczé przewiduje sj
prowadzé¢ nad stropem podwieszonym, wydzielonym dla celéstalaciji. Kanat nawiewny
prowadzony 5cm od stropu, wywiewny 5cm nad strogedwieszonym, dla unikecia
kolizji przy skrzyowaniach.

Do nawiewu i wywiewu powietrza przewiduje; diratki aluminiowe, montowane w stropie
podwieszonym. Zastosowano kratki wentylacyjne npmyf Klimor typu KNA i KWA,
wszystkie z przepustnicami regulacyjnymi PRKA.

4.2. Parter
Dla celéw wentylacji pomieszazearteru projektuje sicentrat nawiewno-wywiewn

zewretrzna, z odzyskiem ciepta w wymienniku obrotowym np. 8&L-SS/RHC/SS prod.
np.VTS Klima w Gdyni. Centrala wentylacyjna wyp#saa ledzie w sekcje tlumace
zamontowane od strony wentylowanych pomiesicze

llos¢ powietrza wentylacyjnego jakprzewiduje si dla poszczegélnych pomieszaze
przyjeto w wysokdci 2—krotnej wymiany powietrza wagu godziny.
Charakterystyka centrali:
- ilog¢ powietrza nawiewanego — 3 626/m
- ilo¢ powietrza wywiewanego — 3 620/m



OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji wentylacji i kKimatyzacji dla projektowanego
budynku PWSZ — Centrum Dydaktyczne Bada Kot Z ebatych w Kaliszu przy ul.
Poznaaskiej w Kaliszu

1. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z inwestorem

- projekt wykonawczy braty architektoniczno-budowlanej
- projekt wykonawczy kottowni grzewczej

- uzgodnienia ngdzybrarzowe

- normy i katalogi

2. Zakres opracowania
- projekt wykonawczy wentylacji i klimatyzacji

3. Stan istniejacy

Projektowany budynek PWSZ CDB KZ zlokalizowdrdzie na terenie Kampusu PWSZ
przy ul. Poznaskiej w Kaliszu.

Na terenie Kampusu zlokalizowanes svszystkie media niezldne dla potrzeb
planowanego budynku. Padkenie wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowejgktuje s¢ z
sieci zlokalizowanych na terenie Kampusu.

Energt cieplm dla potrzeb instalacji c.o., c.w.u. i wentylacjzewiduje st z wlasnej
kottowni gazowej, ktora zlokalizowanadzie w wydzielonym pomieszczeniu na parterze
budynku.

Czynnik chiodacy doprowadzony duizie z agregatu wody lodowej, ktdry zamontowany
zostanie na tarasie na poziomie | pietra.

4. Opis rozwigzania

W projektowanym budynku CDB KZ, zlokalizowarieda pomieszczenia biurowe,
laboratoria do badekot zebatych oraz sale seminaryjne i wyktadowe.
Zgodnie z wytycznymi inwestora we wszystkich poraezeniach, naley przewidzi€
wentylacg mechanicza ogélra nawiewno-wywiewa.

W uktadach wentylacji mechanicznej zastosowaamtrale nawiewno-wywiewne z
odzyskiem ciepta w wymiennikach obrotowych.
Przyjmuje s¢ 3 zespoty wentylacyjne nawiewno-wywiewne, po jednykiadzie dla kadej
kondygnacji. Dla pomieszcae parteru i | petra projektuje s ustawienie central
wentylacyjnych na tarasie | g¢tffa. Z powodu ograniczonej powierzchni tarasu, redat
wentylacyjne projektuje siz sekcjami ttunicymi od strony pomieszcaewentylowanych.
Na tarasie projektuje giustawienie agregatu wody lodowej, dla potrzeb wiagh central
wentylacyjnych.
Centrat wentylacyjra obstugujcej pomieszczenia Il gira, projektuje s ustawé na dachu.

W pomieszczeniu CMM referencyjna na poziompéeteru, w ktorym ustawionectizie
urzadzenie do badania kétlzatych, zmiana temperatury nie imecby¢ wieksza nk 0,3C na
godzirg i 0,4°C na dok i na dilugdci 1m 0,FC. Dla tego pomieszczenia przewiduje Si
indywidualry wentylacg nawiewno-wywiewn ze stad regulacy przeptywu i temperatury.



Zawartos¢ teczki:

1.
2.

Opis techniczny i obliczenia
Rysunki techniczne

rzut parteru, instalacja nawiewna
rzut parteru, instalacja wywiewna
rzut | pietra, instalacja nawiewna
rzut | pietra, instalacja wywiewna
rzut Il pictra, instalacja nawiewna
rzut Il pigtra, instalacja wywiewna
rzut dachu

przekréj A — A

przekroj B — B

przekr6jC - C

ys-nrl
s.mr 2
rys. nr 3
ysrnr4
—rys.nr5
—rys.nr6
—rys.nr7
—rys.nr8
—rys.nr9
—rys. nr 10
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Inwestor: PWSZ KALISZ, UL. NOWYSWIAT 4, 62-800 KALISZ
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.49%awo Budowlane (jednolity tekst Dz. Ustaw z 8803r. z péniejszymi zmianami)
oswiadczamze projekt budowlany spagdzony zostat zgodnie z obavgujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



