OSWIADCZENIE

Oswiadczamze projekt wykonawczy wewitrznej instalacji gazowej do kottowni grzewcze;j
C.0. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynRWSZ — Centrum Dydaktyczne Bada
Kot Zebatych przy ul. Poziskiej w Kaliszu, wykonany zostat zgodnie z zasadaiadzy

technicznej i obowizujacymi przepisami budowlanymi i normami.



b) wywiew
llos¢ powietrza:
My = 0,5 x 260 = 130r#h = 0,036 n¥s

Powierzchnia otworu wywiewnego:
Fv=0,023 x 1,0 = 0,023

Minimalne wymiary kanatu wywiewnego: 14 x 14 cm ih60.

Uwaga: przewdd spalinowy i przewody wentylacyjne msea zostat odebrane przez
uprawnionego kominiarza.

8. Obcigzenie cieplne kottowni
Monta kottdw centralnego ogrzewania przewiduje sV pomieszczeniu kottowni o
kubaturze:

V=200x3,8=76,0%n

Maksymalna wydajni@ cieplna zainstalowanych kottow.:
Q = 260 W (302,38kcal/h)

Obcizenie cieplne
Q = 302 380 kcal/h : 76 = 3978 kcal/hmi< 4000 kcal/hr

9. Wytyczne ochrony p.pa.

Przy drzwiach do kottowni umiei¢ gasnice proszkowa 6 kg, koc gaiczy i instrukcg
p.pa@. Drzwi zewrgtrzne do kottowni wykona stalowe, otwierane na zewtre i zamykane
samoczynnie, 0 szerok@ min100 cm.

10.Uwagi koncowe

Roboty wykona zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania i @b robdt
budowlano-montzowych cz. 1l Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Rozporadzeniem MB i PMB z 28.03.72 r. w sprawie bhp przgkanywaniu r.o.m. (Dz. U.
Nr 28 poz. 272).
W celu zapewnienia bezpiedstwa eksploatacji usrdzen gazowych w skiad instalacji
gazowej powinien wé¢ ,Aktywny system Bezpieczestwa Instalacji Gazowej” typu GX w
wersji GX-2 — produkcji GAZOMET — Rawicz.
W ramach tego systemu najew szafce zewgtrznej zainstalowazawor kulowy Dn 50 z
gtowica samozamykafa typu MAG-1, ktéra wspotpracowebedzie z: modutem alarmowym
MD-2Z, detektorem gazu DEX-1, sygnalizatorem akcmtym S-3A i sygnalizatorem
optycznym LB-1.



Instalacg gazu naley wykona z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74208¢Zonych
przez spawanie i przymocowanych uchwytami sd@an. Podiczenie kottdbw sztywne za
pomoa dwuzhczki. Przed kottami zamontow&urki ¢wieréobrotowe.

Przewody poziome gazu prowafzil5 cm nad przewodami wodagowymi i
kanalizacyjnymi.

Zachowa odlegtacci:

- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych

- 10 cm od uszczelnionych puszek instalacji elekimgg¢z
- 60 cm od urzdzen elektrycznych iskrzcych

Po zakaczeniu montau, instalagg podd#& probie szczeln@i powietrzem 0,5 atn oraz
pomalowd farba antykorozyjna. Prze§cia przezciany wykona w tulejach ochronnych.

W celu zapewnienia bezpiedaszeva eksploatacji usdzen gazowych zasilagych kotty
centralnego ogrzewania, w skifad instalacji gazoweyinien wejé ,Aktywny system
Bezpieczéastwa Instalacji Gazowej” typu GX w wersji GX2 — pukcji GAZOMET —
Rawicz.

W ramach tego systemu najew szafce zewgtrznej zainstalowazawor kulowy Dn 50 z

gtowica samozamykagfa typu MAG-1, ktora wspétpracowddzie z:

- modutem alarmowym MD-2Z, detektorem gazu DEX-1,ralgatorem akustycznym S-
3A i sygnalizatorem optycznym LB-1.

Detektor gazu oraz modut alarmowy maleumiescic w kottowni, natomiast sygnalizator

akustyczny (syrena) i optyczny (lampa) na zgiwnbudynku.

Na instalacji zastosowano stabilizato§négnia gazu wykonany z rury stalowej bez szwu Dn

200,L=1,5m.

5. Zuzycie gazu

Zwycie gazu ziemnego GZ 50 kotlowni grzewczej wyreesi
max godzinowe:

By max= 260 x (31500 x 0,93)= 0,0089 r¥s = 32 nih

Roczne zapotrzebowanie ciepta:
Q= 260 x 24x 221x 3700x 0,76x 0,8x (20-2,2)x(20+%£81453 x 16 kJ/ rok

Roczne zuycie gazu:
Bz = 1453 x 16 x (31500 x 0,93) = 49 605 nirok

6. Komin

Spaliny przewiduje siodprowadzti z kazdego kotta krécem Dnl150, do przewodu
zbiorczego spalin Dn200 do komina np. typu Schiédeint — do kottow kondensacyjnych i
niskotemperaturowych d&rednicy nominalnej @200 Zézki zastosowane w zbiorczym
prowadzeniu spalin natg potozy¢ ze wzniesieniem min 3°.

7. Wentylacja kottowni
a) nawiew
llos¢ powietrza:
Vy = 260 x 1,6 = 416 fth = 0,115 Vs

Powierzchnia otworu nawiewnego:
R=0,115x=0,115m

Powietrze do spalania przewidujeg siloprowadzi pod posadzk kottowni przewodem
srednicy Dn200, podtzenie kadego kotta Dn155..



OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wewatrznej instalacji gazowej dla potrzeb kottowni
grzewczej w projektowanym budynku PWSZ — Centrum Dylaktyczne Badai Kot
Zebatych przy ul. Poznaiskiej w Kaliszu

1. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z inwestorem

- projekt wykonawczy braty architektonicznej

- projekt wykonawczy technologii kottowni gazowej

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w. sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dnia
15.06.2002r.).

2. Zakres opracowania
Projekt wykonawczy wewtrznej instalacji gazowej doprowadzegj gaz do kottowni
gazowej.

3. Stan istniejacy

Budynek projektowany, murowany, 3 kondygnagyjniepodpiwniczony. Zaopatrzenie
budynku w energicieplm przewiduje si z wkasnej kottowni gazowej, na gaz ziemny GZ-50.
Przylhcze gazowe 50PE doprowadzoneeddie do skrzynki gazowe)] zewinznej
zlokalizowanej n&cianie zewgtrznej budynku.
W skrzynce zewgtrznej zamontowanydalzie:
- kurek gtowny Dn50 z glowicsamozamykaga typu MAG-1
- gazomierz miechowy G-25 Metrix

4. Opis przyjetego rozwigzania

Projektuje si kottownie wyposaona w 2 kotlty gazowe, niskotemperaturowe, produkciji
niemieckiej firmy Viessmann typu Vitocrossal 200haminalnej mocy grzewczej 260 kW.
Dla potrzeb kottowni projektuje swewretrzng instalacg gazows dla celow zasilania kottéw,
od skrzynki zewgtrznej do pomieszczenia kottowni. Kottownia zlokahkvana jest na
poziomie parteru w wydzielonym pomieszczeniu zéaiem z zewatrz. Nascianie kottowni
zamontowana dalzie skrzynka gazowa wkowa, o wymiarach szer./wys./gt. 1050/900/400
mm. Projekt przyicza gazu do zaworu gtdwnegacznie z wykonawstwem opracowane
zostanie przez Zaktad Gazowniczy w ramach umowytgpeczeniowej.
W skrzynce gazowejdolzie zamontowany:
- gazomierz miechowy typ G-40 np. KROMSCHRODER
- zawor kulowy Dn50 z gtowicsamozamykaga typu MAG-1 prod. GAZOMET — Rawicz

Projektowane przewody instalacji gazowej aglevyprowadzé ze skrzynki gazowej i
wprowadzé bezpdrednio do pomieszczenia kottowni. Przewody montowa wierzchu
scian, nie zabudowywa

Miejsce ustawienia kottbw gazowych c.0. i c.w.uzrz@czono na zazonym rysunku rzutu
parteru.



Zawartosé teczki:

1. Opis techniczny i obliczenia
2. Rysunki techniczne
- rzut parteru, aksonometria instalacji gazowej —rys. nr 1
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.49%awo Budowlane (jednolity tekst Dz. Ustaw z 8803r. z péniejszymi zmianami)
oswiadczamze projekt budowlany spagdzony zostat zgodnie z obaygujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



