Przewody nalgy ukiad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym paaio Przewody
kanalizacyjne uktadana podsypce z piasku grieo20 cm, dno wykopu powinno znajdogva
sig w gruncie rodzimym.

Wszystkie napotkane przewody podziemne raetnaykonywanego wykopu, Krzyjace
sic z wykopem powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeb
podwieszone w sposob zapewny ich eksploatagj W przypadku natrafienia na wdzenia
nie oznaczone w dokumentacji, nglepowiadomé Inspektora nadzoru i odpowiednie
przedsgbiorstwa i instytucje.
Roboty ziemne wykonywa zgodnie z przepisami BHP. Ze wedu na teren budowy
potozony na terenie istnigge] Szkoty, wykopy naley zabezpieczy poprzez przykrycie i
zabezpieczenie barierkami. Nie dopuszczapsizostawienia wykopow nie zabezpieczonych
na dzié nastpny. W miejscach skrzpwania z przdéciami naley zastosowa ktadki z
poreczami.

8. Montaz przewodow

Rury kanalizacji sanitarnej i deszczowej ukadkielichami (lub teé wpustami i
wgtebieniami) w kierunku przeciwnym do spadku dna wykofRury naley uktada& w
wykopie scisle osiowo. Kada rura po utgeniu zgodnie z osgii niwelet, powinnascisle
przyleg& do podi@a na catej swej dtugoi, na co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do jej
osi.

Prawidlowa¢ utozenia rur (8 i spadek) natey sprawdzé za pomog tat celowniczych, taty
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na avykopu reperéw pomocniczych.

Przed zasypaniem wykopu, najezlec uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej kanalizacji, z naniesieniem aktuainggednych terenu i dna kanatu.

Po sprawdzeniu prawidiow@ utozenia przewodéw mma przysipic do ich
zasypywania. Do zasypywania nateizywat gruntow sypkich, bez kamieni.zZjty materiat i
SposoOb zasypania przewodu nie powinien spowodavsakodzenia utmnego przewodu i
obiektéw na przewodzie.

W celu zapobiegania nadmiernej deformacji knzje rur PCV, nalgy wykona w tzw.
strefie  kanatowej bezpredna obsypk piaskiem sypkim (drobnérednio-lub
gruboziarnistym) i nalg/tym jej ubiciu — zagszczeniu, uzyskag w ten sposob odpowiedni
jej sztywnd¢. Szeroké¢ obsypki przewodu powinna bydwna szerokéxi wykopu i segat
wierzchu rury.

Gruba¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejpgonierzch przewodu powinna
wynosk co najmniej 15 cm. Gruntzyty do zasypki wykopu ma@ by gruntem rodzimym
lub dowiezionym z zewgirz. Grunt nie powinien zawiefagruntéw zbrylonych, gruzu,
kamieni czy smieci, mogcych uszkodz przewod Ilub spowodowa niewtasciwe
zag:szczenie zasypki.

Zageszczenie zasypki wgtnej wykonywa recznie, zasyp&k gtdwma przewodu ména
wykonywa mechanicznie.

9. Uwagi kaaicowe

Catas¢ robot wykona zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL

- zeszyt nr 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbisieci kanalizacyjnych”

- zeszyt nr 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbisieci wodocigowych”

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”

- BN-88/88-3602 ,Przewody podziemne. Roboty ziemneym#&gania i badania przy
odbiorze”

- Rozporadzenie MGPIiB w sprawie warunkow technicznych, jakiowinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie. Dz.U. nr 15 z 1999r.



4.3. Przekazanie do eksploatacji

Po zmontowaniu przytza, przewody powinny ldypoddane prébie szczekwd. Prolkg
szczelnéci nalery przeprowadz w temperaturze zewtrznej nie niszej n +1°C.
Cisnienie probne nie mie by nizsze ni 1,0 MPa. Odcinek nima uzné za szczelny, jeeli
przy zamkngtym doptywie wody pod énieniem probnym w czasie 30 min nigdzie spadku
cisnienia.
Préby przeprowadZav obecnéci inspektora nadzoru.

Po zakfaczeniu budowy przykcza oraz pozytywnych wynikach proby szczeétipnalery
dokon& ptukania uywajac do tego celu czystej wody. Przewody ma& uzné za
dostatecznie wyptukanezeli wyptywajaca z nich woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wody pitnej nalg podd& dezynfekcji za pomacroztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czasmia dezynfekcji powinien wynasi
24 godziny. Po usugtiu wody zawierajcej zwizki chloru naley przeprowadzi ponowne
ptukanie.

Dopuszcza sirezygnaci z dezynfekcji, jeeli wyniki bada bakteriologicznych wykonanych
po ptukaniu wykaa, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania wody da.pic

5. Scieki sanitarne

Scieki sanitarne z projektowanego budynku zgodnigodnieniami z inwestorem,
przewiduje s} odprowadzi do istniejcej studni, zlokalizowanej na terenie Kampusu i
opisanej na planie sytuacyjnym jako Skil. Istiiaj studnia wykonana jest zegow
betonowych Dn1000.
Przecie rury przezcianki studni wykon&za pomog tulei ochronnej z uszczellR00 krotlky
(przefcie szczelne przexiarg betonow).

Odcinki kanalizacji sanitarnej odprowadza scieki z projektowanego budynku oraz
miejsce podiczenia do istnigcej kanalizacji sanitarnej, przedstawiono naa@adnych
rysunkach technicznych.

Studnie na sieci i przatzu kanalizacji sanitarnej, zastosowano Dn600, P& tpu Wavin z
PP z uszczelk przykryte wtazamieliwnymi A15 i D400.

Przewody do budowy sieci i pragiza kanalizacji stosowaz rur PCV klasy S @rednicy
Dn160-200, z materiatu jednorodnego. géaknia rur wykonywa przy wyciu piescienia
gumowegasrednicy dostosowanej do zegirenejsrednicy rury.

6. Scieki deszczowe

Wody opadowe z budynku projektujeg sbdprowadzi do istniepcej studni Sdil,
zlokalizowanej na terenie Kampusu.

Trag przylcza i gebokas¢ utozenia opisano na zgdzonych rysunkach.
Na projektowanej sieci i przygzach zastosowano studnie rewizyjne Dn 600 i Dn p&
Wavin z PP z uszczelkprzykryte wtazami A15 i D400.

Studnia Sdil do ktérej projektujeg sbdprowadzt $cieki deszczowe, wykonana jest z
kreggdw betonowych Dz1000. PrZeje rury przezscianki studni istniejcej wykon& za
pomoa tulei ochronnej z uszczelk00 krotk (przegcie szczelne przexiarg betonow).
Przewody do budowy sieci i pragiza kanalizacji stosowaz rur PCV klasy S @rednicy
Dn160-200, z materiatu jednorodnego. #éaknia rur wykonywa przy wyciu piekcienia
gumowegasrednicy dostosowanej do zegtrenejsrednicy rury.

7. Wykopy

Wykonanie wykopow pod przewody kanalizacji metnznej naley przeprowadza
zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAk&szyt nr 9 oraz normPN-/B-
10736.
Tras; kanalizacji sanitarnej i deszczowej wytyézw terenie w oparciu o projekt. Dno
wykopu powinno b§ réwne i wykonane ze spadkiem zgodnym a@abnymi rysunkami.



4.1.Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego
a) instalacja dla potrzeb socjalnych

q = 0,682(q,)%*- 0,14

gdzie:
0, — Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, #sn

Zestawienie punktow czerpalnych:
- umywalki — szt. 28

- ptuczki zbiornikowe — szt. 24

- pisuary — szt. 3

- zlewozmywaki + zlew — szt. 5

On= 28 x 0,07 + 24 x 0,13 + 3x 0,3 + 5 x 0,07 =26¢itr/s

dla armatury >, = 6,33 dni/s zgodnie z tablic2 zamieszczanw normie PN-92/B-017086,
przeptyw obliczeniowy wody w budynku mieszkalnymnigsie:

q= 1,43 driys = 5,15 n¥h

a) instalacja p.paz
W budynku projektuje siinstalacg p.pazarons wyposaona w 3 hydranty 25. Przy
czynnych 2 hydrantach wewtnznych przeptyw wyniesie:

q=2,0driis= 7,2 nt/h

Dobo6r wodomierza:
- umowny przeptyw obliczeniowy,g 2x 5,15 ni’h = 10,3 nih

Dla obliczonego przeptywu umownego przyjmuje wsiodomierz wielostrumieniowy WS 6
02 Metron Toru; srednica DN 32, f 6 n/h (Qna,= 12 ni/h)

Sprawdzenie doboru wodomierza:
1.9 =5,15 Mh < gha/2 = 12 mi/h /2 = 6 niith
1. Srednica wodomierza DN 32stednicy przyhcza 63 PE (DN50).

Za wodomierzem projektujeesiozdziat instalacji na:
- instalacja dla celéw socjalnych z rur miedzianyo3%l
- instalacja dla celéw p.poz rur stalowych ocynkowanych dn50

4.2 Wytyczenie trasy przyhcza

Projektowane przykze zewntrzne wykona z rur 63 PE, PE80, SDR11.
Tras; przylacza do budynku wytyczyw terenie w oparciu o projekt. Wykopy wykonyéva
mechanicznie lubgcznie na gibokas¢ wg profilu podiiznego zgodnie z rys. nr 2.
Przewod uktada na dnie wykopu na ¢gbokasci zgodnie z projektowanosh i spadkiem
przewodu. Ukladany przewdd wodegowy powinienscisle przylega do podigda na catej
swej diugdci.
Utozenie przewodu na podio naturalnym powinno zapewwgiaoparcie wzdla catej
diugcdéci, na co najmniej ¥ obwodu przewodu, symetryczioigego osi.
Przy uktadaniu ruroagu nie dopuszczaegpodktadania pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu.



OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przyhczy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla
projektowanego budynku PWSZ — Centrum Dydaktyczne Bdan Kot Z¢batych
przy ul. Poznaiskiej w Kaliszu

1. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z inwestorem

- projekt wykonawczy zagospodarowania terenu

- projekt wykonawczy wewn. instalacji sanitarnych wdignku
- uzgodnienia ngdzybrarzowe

- normy i katalogi

2. Zakres opracowania

- projekt wykonawczy przgycza wody

- projekt wykonawczy przycza kanalizacji sanitarnej

- projekt wykonawczy przycza kanalizacji deszczowej

3. Stan istniejacy

Projektowany budynek PWSZ CDB KZ lokalizowagt na terenie Kampusu PWSZ
przy ul. Poznaskiej w Kaliszu.

Na terenie Kampusu zlokalizowane svszystkie media niezldne dla potrzeb
planowanego budynku. Projektuje piodhczenie wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z
sieci zlokalizowanych na terenie kampusu.

Sie¢ wodochgowa dla potrzeb obiektéw PWSZ pacitona jest do sieci miejskiej Kalisza.
Przylacze wody z sieci miejskiej wprowadzone jest do sinebdomierzowej, zlokalizowanej
na terenie Kampusu. W rejonie projektowanego budyrdokalizowana jest ste
wodocihgowa sérednicy Dn80, zakiczona hydrantem nadziemnym. Przed hydrantem
wykonane jest odgeatienie do gsiedniego budynku.

Siet kanalizacji sanitarnej i deszczowej, do ktérychwagledu na uksztattowanie terenu
mozliwe jest odprowadzenigéciekdw, zlokalizowana jest poruzy budynkiem archiwum a
budynkiem PWSZ. Sieci kanalizacji sanitarnej i adesave] whczone g do kanalizacji
miejskiej, poprzez przepompownieiekow zlokalizowane na terenie Kampusu.

4. Przytacze wody

Woa: zimma projektuje st podhczy¢ do sieci wodocigowej zlokalizowanej w rejonie
projektowanego budynku i zakczonej hydrantem. \Weézenie do sieci natg wykona przed
hydrantem, za pomadroéjnika.

Odcinek przycza wodocigowego prowadzi pod terenem zgodnie z zetonymi
rysunkami. Za wdégiem do budynku w pomieszczeniu kottowni, zamontowadomierz
wielostrumieniowy WS 6 02 Metron Taiu srednica DN 32. Przed i za wodomierzem
zamontowa zawory odcinajce, w tym jeden ze spustem. Za wodomierzem zamaitow
zawor antyskzeniowy. Zawory zabudowaszaflky zamykam na klucz. Miejsce usytuowania
zaworéw oznakowa
Przylcze zewntrzne wykona z rur 63PE.



Zawartosé teczki:

1. Opis techniczny i obliczenia
2. Rysunki techniczne

- plan sytuacyjny —rys.nrl
- profil podtuzny przyhcza wody —rysanr
- profil podtuzny przyhcza kanalizacji sanitarnej —rys.nr3

- profil podtuzny przyhcza kanalizacji deszczowe] —rys. nr 4
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