15. Uwagi kaicowe

Roboty wykon& zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania i @b robot
budowlano-montaowych cz. 1l Instalacje sanitarne i przemystowe”.
- Rozporadzeniem MB i PMB z 28.03.72 r. w sprawie bhp praganywaniu r.b.m. (Dz. U.
Nr 28 poz. 272)
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kathoi na paliwa gazowe i olejowe”
orazz wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
- zeszyt nr 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbiorstalacji ogrzewczych”

W celu zapewnienia bezpiedstwa eksploatacji usdzer gazowych w skiad instalacji
gazowej powinien wé¢ ,Aktywny system Bezpieczsstwa Instalacji Gazowej” typu GX w
wersji GX-2 — produkcji GAZOMET — Rawicz.

W ramach tego systemu najew szafce zewgtrznej zainstalowazawor kulowy Dn 50 z
gtowica samozamykafa typu MAG-1, ktéra wspotpracowebedzie z: modutem alarmowym
MD-2Z, detektorem gazu DEX-1, sygnalizatorem akcmtym S-3A i sygnalizatorem
optycznym LB-1.



11. Obliczenie pompy tadugcej c.w.u.
Wydajnd¢ pompy:

Q=1,15x 15 x (20 x 1,163F 0,74ni/h
Wysokad¢ podnoszenia:

- opo6r wymiennika — 1,4 bar

- straty w instalacji— 0,5 bar

Przygto pom Leszczyiskiej Fabryki Pomp w Lesznie typu 32P0e60C o chargktyce:

Q=0- 3,0 fth
H=50-1,0m}0D
P=40-100 W

Przygta pompa automatycznie dostosowujea smydajnag¢ do instalacji utrzymuc stah
wysoka¢ podnoszenia.

12. Komin

Spaliny przewiduje siodprowadzi z kazdego kotta krécem Dnl150, do przewodu
zbiorczego spalin Dn200 do komina np. typu Schiddeint — do kottdbw kondensacyjnych i
niskotemperaturowych drednicy nominalnej @200 Z¢zki zastosowane w zbiorczym
prowadzeniu spalin natg potazy¢ ze wzniesieniem min 3°.

13. Wentylacja kottowni

a) nawiew

Dla celow spalania projektujegsivykon& kanat powietrzarednicy @200, prowadzony
pod posadzk kottowni. Podiczenie kadego kotta wykonaod géry kanatusrednia @155.
Kanat z zewntrz ostont gesta siathk.

a) wywiew
llos¢ powietrza:
Viv = 0,5 x 260 = 130fth = 0,036 nis

Powierzchnia otworu wywiewnego:
Fv = 0,023 x 1,0 = 0,023 m

Przygto 2 kanaty wywiewne: 14 x 14 cm lub 2x@160.

Uwaga: przewdd spalinowy i przewody wentylacyjne msea zostat odebrane przez
uprawnionego kominiarza.

14.Zuzycie gazu

Zwycie gazu ziemnego GZ 50 kotlowni grzewczej wyreesi
max godzinowe:

By max= 260 x (31500 x 0,93)= 0,0089 ri¥s = 32 nih

Roczne zapotrzebowanie ciepta:
Q= 260 x 24x 221x 3700x 0,76x 0,8x (20-2,2)x(20+%£8)1453 x 16 kJ/ rok

Roczne zaycie gazu:
Bz = 1453 x 16 x (31500 x 0,93} = 49 605 nirok



Przygto pomg elektroniczi typu 50POe120A produkcji Leszamkiej Fabryki Pomp w
Lesznie o charakterystyce:

Q =0 - 25,0 rith
H=75-0,5m}D
P=65-790 W

Zasilanie 3~400/415

Przygta pompa automatycznie dostosowuje svydajnc¢ do instalacji c.o. utrzymag stah
wysoka¢ podnoszenia.

Pomp; obiegows zamontowa na odgadzieniu instalacji c.0. nad rozdzielaczami w kottawn

8. Dobor mieszacza 4 Viessmann
Zapotrzebowanie ciepta instalacji c.o0. 116,151 kW
At =15C

Dla 116,151 kW przyAt = 20°C przyjmuje st mieszacz 3-drogowy Viessmanrednicy
Dn40
Opory przeptywu mieszacza wynip$8 mbar

Silnik mieszacza Dn50 nr katalog. 7450 657,
- hapkcie znamionowe 220 V

- czestotliwos¢ 50Hz

- pobdor mocy 3 VA

- zabezpieczenie IP 42

Mieszacz zamontowana zasilaniu instalacji c.o. przed pargbiegove.

9. Obliczenie podgrzewacza cieptej wody
Wymagana ilé¢ cieptej wody:

Vcatk. = 60 0s6b x 5 I/min = 300 | o temp.°@

Podgrzewacz cieptej wody Vitocell-V 100 o pojerscic?00dn? zapewni:
- wydajndi¢ stata przy temperaturze wody grzewczej na zasilZ#iC i podgrzewaniu
wody wytkowej z 10 na 45C — 370 | wody ciepte;j.
Niezbzdna moc grzewcza kotta wynosi min 15 kW.

10. Obliczenie pompy cyrkulacyjnej
Wydajnd¢ pompy:
q:. cyrk = 1,2 X Quw. X (tX Gp) + chrk
Gy =0,2x G =0,2x 370 = 74 kg/h
Gp. eyrk = 1,2 X 15000 x ( 35 x 1,163} 74 = 516 drith = 0,5 ni/h

Przyjto elektronicza pomg cyrkulacyjm typu 25PWe60C produkcji Leszamkiej Fabryki
Pomp w Lesznie o charakterystyce:

Q=0-3,0rth
H=50-1,0m}D
P =40-100 W

Zasilanie 1~230/240
Przygta pompa automatycznie dostosowujea smydajnag¢ do instalacji utrzymuc stah
wysoka¢ podnoszenia.



- sprawndéé % de 95 (Hs) 106 (Hi)
- dopuszczalne énienie robocze — 6 bar

- paliwo — gaz ziemny GZ-50 o watt opatowej 31 500 kJ/fn

- krociec spalin kadego kotta — @150

- krociec spalin zbiorczy — @200

- wymiary kotta — dt./szer./wys.- 1760/8150/1350 (mm)

6. Zabezpieczenie ztadu
Zabezpieczenie instalacji zaprojektowanstayu zamkritego wg PN-91/B-02414 za
pomoa haczynia wzbiorczego przeponowego i zaworéw bezghstwa

a) naczynie wzbiorcze

dane instalacji c.o.:

- maksymalna moc kottowni — 260 kW
cisnienie statyczne — p = 1,0 bar (10 Hi
cisnienie otwarcia zaworu bezp. mgF= 2,5 bar
parametry wody grzejnej — 80/6G

Obijetos¢ ztadu: V = 3120 drh

Pojemnd¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
\( = 1,1 x 3120 x 0,9996 x 0,0287 = 98,5%m

Pojemnd¢ catkowita naczynia wzbiorczego
\,=98,5x (2,5 + 1,0) x (2,5 — 1,bF 230 dnmi

Przyjmuje st naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex typu 320Nogemndci uzytkowej

106,7 dni i catkowitej 320 dm (przy p=1,0 bar) cisnieniu roboczym max 2,5 bar. Wyroby

Reflex dopuszczone slo stosowania w Polsce przez UDT decyzjami:

- decyzja nr UC-83-92 z dnia 26 marca 1992r.

- wymagania techn. nr51-267-92 z dn.12.11.1992rczrtie z aneksem nrl z dn.l11.
02.1993.

Srednia rury wzbiorczej przyjto: dn 25 mm

Naczynie wzbiorcze ustawina podstawie o wysoko 10 cm nad poziom posadzki, z

krawedzia zabezpieczapkatownikiem 50 x 50 x 5 mm.

b) zawory bezpieczestwa
- dla kottow

max moc cieplna kotta — 130 kW

max cinienie robocze - 2,5 bar
Przygto zawory bezpieczstwa dla kadego kotta, membranowe MTR INTERMES typ
SVH-25-1", ktére wg danych katalogowych zabezpigczazadzenie grzewcze o mocy do
200 kW. Zawory naley umiesci¢ na kadym z kottow.

7. Obliczenie pompy obiegowej instalacji c.o.
g) wydajna¢ pompy
Q.=1,15x 116,151 x (1,163 x 2b¥ 6,75 ni/h

h) wysoka¢ podnoszenia
- opory obiegu instalacji — 350 mbar
- opory obiegu kociot — rozdzielacz -0 rbbar

Hp. = 1,1 x 400 = 440 mbar



- pod kotty, podgrzewacze i naczynie wzbiorcze wykomadstaw o wysokdci 10 cm nad
poziom posadzki, z krayzia zabezpieczankatownikiem 50 x 50 x 5 mm

- drzwi stalowe otwierane na zewre i zamykane samoczynnie, o szer. 100 cm

- spadek posadzki 1% do wpustu podtogowego

- przegcia wszelkich przewodoéw przeziany kottowni wykoné w tulejach ochronnych i
dobrze uszczelai

- urzadzenia i instalacje elektryczne maspetnigd wymagania dla kottowni gazowych

- wykon& wentylacg hawiewno-wywiewa.

Wiasciciel lub wytkownik kottowni obowazany jest do:
- usuwania zanieczyszaze przewodow spalinowych co najmniej 2 razy w roku
- usuwania zanieczyszaze przewodow wentylacyjnych co najmniej 1 raz wuok

4.7. Instalacja gazowa
Do zasilenia kottéw przewidujezsnstalacg gazows, doprowadzomze skrzynki gazowe]
zewrgtrznej, zamontowanej we woe sciennej nascianie kottowni. Do zasilania kottéw
doprowadzony &dzie gaz ziemny GZ-50. Projekt instalacji gazowej kbttdbw stanowi
oddzielne opracowanie.
Instalacja gazowa powinnawyposaona w:
- gtowny kurek odcinajcy w skrzynce zewgirznej
- lini¢ gazow dostarczoa z palnikiem
- aktywny system bezpiecagtwa GX-2 prod. Gazomet Rawicz (MD-2Z + MAG-1 + DEX
1). Czujnik gazu zamontowany nad kottami.

4.8. Zabezpieczenie przeciwpgarowe

Kotlownk wyposayé w podkczny sprzt ganiczy zgodnie z Zawrlzeniem Ministra
Spraw Wewntrznych w sprawie zaopatrzenia budynkéw w spgaéniczy - min ganica
proszkowa 6 kg.

5. Dobdér kottow

Do bilansu cieplnego kottowni zaktada sbwnoczesa prae instalacji centralnego
ogrzewania i wentylacji ogolnej Hali sportowej wepagajcej ogrzewanie:
Bilans cieplny kottowni:

- instalacja c.o., - 116,184k
- instalacja wentylacji - 97,37 kwW

razem 213,521 kwW

Zapotrzebowanie ciepta dla celéw c.w.u. pokrywangizle z ukiadu priorytetowego
ogrzewania cieptej wody przy wykorzystaniu petneay kottowni.

Projektuje s¢ kottownic wyposaona w 2 kotty grzewcze gazowe niskotemperaturowe, np.
produkcji niemieckiej firmy Viessmann typu Vitocsad 200 o znamionowej mocy cieplnej
przy Tz/Tp = 80/60C, 43+130 kW.

Instalacja wielokottowa pracowdoedzie za pomag

- regulatora Vitotronic 100 (typ GC1) dlaidego kotta

- szafy sterowniczej Vitocontrol z regulatorem pogegim Vitotronic 300-K (typ MW1S)
do instalacji wielokottowej i regulatorem dla maxRBiegdéw grzewczych z mieszaczem.

Charakterystyka kottow:
- znamionowa moc cieplna — obc. petne  —-260 kW
- znamionowa moc cieplna —obcgéz. — 43 kKW



- osprzt naczynia i rury wzbiorczej
- ukfad regulacji automatycznej przy kotle

W kottowni przewiduje si zamontowanie pomp obiegowych nadgm obiegu grzewczym,
oraz pompy cyrkulacyjnej i tadowania podgrzewaczralc
Odprowadzenie spalin z kottdbw projektujeg stbiorczym przewodem spalin,¢dacym
wyposaeniem kottow (na oddzielne zamowienie).

Wentylacg wywiewng kottowni projektuje si 2 kanatami murowanymi o wymiarach 14 x
14cm wyprowadzonym ponad dach budynku. Powietrzepddania przewiduje gkanatem
pod posadzksrednicy Dn200, podtzenie kadego kotta Dn155.

4.1. Rurochgi

Wykon& z rur miedzianych,atzonych przez spawanie elektryczne lub gazowe i za
pomoa ksztattek lub z rur z tworzyw sztucznych np. HeatFaczonych przez sprasowanie i
za pomog ksztattek. Przewody poziome prowadzize spadkiem3®/,, w kierunku kotta. W
najnizszych punktach instalacji zamontawakorki odwadniagce, w najwyszych
automatyczne zawory odpowietrzeg Taco Hy - Vent.

4.2. Armatura

Zastosowano nagiujaca armatue:

- przy kottach jako armatgrodcinagca zastosowano zawory odcineg z sitownikiem pn =
6 bar, t = 118C

- zawory zwrotne do c.o,F 0,6 MPa, t = 118c

- zawory bezpieczstwa membranowe MTR INTERMES

- odpowietrzniki automatyczne Taco Hy-Vent

- manometry tarczowe M -160 R/0-0,6/1,6 z ruskfonowg

- kurki manometryczne z kielichami gwintowanymi i R@rzami kontrolnymi nr kat. 523

- termometry technicznectiowe w oprawach prostych o zakresie 0120

- tuleje ochronne termometréw wg BN-71/8473-02

- filtry siatkowe

4.3.Wykonanie i proba instalaciji

Wykonanie, préby i odbior instalacji wykanag ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlano-mortawych cz. |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Montaz kotta z automatyk pomp oraz uktadu odprowadzenia spalin przeprowdgdile wg
DTR i instrukcji montau dostarczonych przez producentéw.

4.4. Zabezpieczenie przed korogj

Przed wykonaniem izolacji termicznej przewadyur stalowych czarnych ocmi¢ z
brudu i rdzy do drugiego stopnia czystopowierzchni wg PN-63/H-84607, a ngstie
pomalowa farba krzemianowo-cynkowKorsil 92 NaWw.

4.5. Izolacja termiczna
Izolacg termiczry przewodow projektuje sizgodnie z PN-85/B-02421, otudirz pianki
poliuretanowej Steinonorm 300 o grub. 25 mm.

4.6. Wytyczne budowlane
strop isciany musz by¢ o odpornéci ogniowej klasy 2

- $ciany i strop kottowni muszby¢ gazoszczelne-tynkowane zapeaw dodatkienmsrodka
uszczelniajcego

- $ciany kottowni do wys. 1,5 m wyhky¢ glazun (ewent. malowafarba olejm) a posadzk
wytozy¢ ptytkami ceramicznymi lub terrakota



OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego kottowni grzewczej gazowey projektowanym budynku
PWSZ — Centrum Dydaktyczne Bada Kot Z ¢batych
przy ul. Poznaiskiej w Kaliszu

1. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z inwestorem

- projekt wykonawczy braty architektoniczno-budowlanej

- projekt wykonawczy wewgtrznych instalacji c.o. i wod-kan
- projekt wykonawczy wentylaciji

- uzgodnienia ngidzybrarzowe

- normy i katalogi

2. Zakres opracowania
- projekt wykonawczy kottowni grzewczej

3. Stan istniejacy

Projektowany budynek PWSZ CDB KZ zlokalizowdrdzie na terenie Kampusu PWSZ
przy ul. Poznaskiej w Kaliszu.

Ogrzewanie obiektu przewiduje¢st wiasnej kottowni gazowej niskotemperaturowej,
ktéra dostarczabedzie energi cieplm dla potrzeb c.o., c.w.u. i wentylacji. Gaz do kathi
doprowadzony zostanie z sieci gazowej zlokalizoywaaderenie kampusu.

Przyhcze gazowe wykonane zostanie w ramach umowy quzghiowej zawieranej z
dostawa gazu.

4. Opis rozwizania

Projektuje i kottownig grzewcaza niskotemperaturosy na parametry wody grzejnej
80/6C0C. Kotlownia grzewcza pracowabedzie dla potrzeb centralnego ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wodyzytkowej. Lokalizacg kottowni przewiduje s na
poziomie parteru z wgiem z zewantrz.

Projektuje si kottownic grzewcza opalan gazem ziemnym GZ-50, wyposayg W 2
kotty gazowe kondensacyjne np. Viessmann typu Vassal 200.
Obcigzenie petne kottowni — 260 kW
Obciazenie czsciowe — 43,0 kW.
Sterowanie prac kottow automatyczne za pompcegulatora Vitotronic 100 (typ GC1) i
modut LON do pracy z plynnie obrm temperatug wody w kotle dla kadego kotta
grzewczego w instalacji wielokottowej z sgabterownicz Vitocontrol z regulatorem
pogodowym Vitotronic 300-K (typ MW1S) do instalagjielokottowej i regulatorem dla max
2 obiegow grzewczych z mieszaczem.

Zabezpieczenie zladu grzewczego projektuje ve8g PN-91/B-02414, za pomgc
przeponowego haczynia wzbiorczego typu zartkgo.
W skfad uradzer zabezpieczagych wchodz:
- zawory bezpieczsstwa
- naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex — N 32¢ dm
- rura wzbiorcza



Zawartosé teczki:

1. Opis techniczny i obliczenia
2. Rysunki techniczne
- rzut i przekroje kottowni -yl
- schemat technologiczny kottowni —rys. nr2
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