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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Rampa wejsciowa i podest wejsciowy
1|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1/1101-01 z. |samochodzie.
sz.5.4.9913
<rampa>6,40*0,35%0,10 m3 0,224
<wejscie gtéwne>0,25*0,10*(6,22+3,64+11,21) m3 0,627
RAZEM 0,751
2|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.1/0301-03
<rampa>6,40*1,48*0,25 m3 2,368
<wejscie gtéwne>0,12*0,80*(6,22+3,64+11,21) m3 2,023
RAZEM 4,391
3|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1/0803-01
<rampa>1,05*6,40*2 m2 13,440
<wejscie gtéwne>0,80%(6,22+3,64+11,21)*2 m?2 33,712
RAZEM 47,152
4|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na gorgco - pierwsza m2
d.1/0605-07 warstwa
poz.3 m2 47,152
RAZEM 47,152
5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na gorgco - druga warst- |[m2
d.1/0605-08 wa
poz.3 m2 47,152
RAZEM 47,152
6|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-07
1,80"6,40%0,74 m3 8,525
159,84*0,25 m3 39,960
RAZEM 48,485
7|/KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.1/0218-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
<rampa>0,70*2,00*0,16 m3 0,224
RAZEM 0,224
8/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.1/0109-03
182,1 m2 182,100
RAZEM 182,100
9|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy — |m2
d.1/0109-04 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
182,1 m2 182,100
RAZEM 182,100
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej szarej nieregularnej o wysokosci 8 |m2
d.1/0302-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
<rampa>5,70*1,80 m2 10,260
<taras wejsciowy>159,84 m2 159,840
4,00*1,50*2 m2 12,000
RAZEM 182,100




