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Szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania i eadbu robo6t budowlanych SST4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST(4)
Zadanie inwestycyjne: Centrum Dydaktyczne Bada n Kot Z ebatych
P W S Zim. Prezydenta S. Wojciechowskiego
w Kaliszu

Lokalizacja: Kalisz ul. Poznanska 201-205

V. Stropy i stropodachy SST(4)
1. Przedmiot Szczeqdtowej Specyfikacji Technicznej SST(4)

Przedmiotem SST(4) sg wymagania dotyczgce wykonania stropow z piyt
kanatowych i stropodachu petnego.

2. Przedmiot i zakres robot objetych SST(4)
Roboty, ktorych dotyczy SST(4) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot:

» wykonanie stropow z piyt prefabrykowanych kanatowych zelbetowych ;
* wykonanie stropodachu .

3. Wymagania szczeqotowe dotyczgce wlasciwosci materialow i wyroboéw
budowlanych.

Stropy

3.1  Stropy z ptyt prefabrykowanych strunobetonowych KS265
Piyty stropowe przeznaczone do montazu stropow winny przenosi¢ obcigzenia
zewnetrzne — 4,5 kN/m2, i 6,0 KN/m2,

Piyty stropowe przeznaczone do montazu konstrukcji powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w odpowiednich normach przedmiotowych.

Stropodach — warstwy nastropowe

3.2  Styropian - EPS 100-038 — do wykonania warstwy izolacji cieplnej stropodachu.
0 grubosci 2x10cm
3.3  Paroizolacja z 1 warstwy foli i paropszepuszczalnej ;
3.4  Keramzytobeton — do uformowania spadku potaci dachu o $r. grubosci 20 cm;
3.5 Podloze z betonu gestoplastycznego C16/20 o grubosci 6 cm zdylatowane
w polach o di. max 6x6 m.

4. Wymagania szczeqgodtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w pkt. 3 ST - czes¢ ogolna. Dobor sprzetu do wykonania robot pozostawia
sie wykonawcy.

Wykonawca przystepujacy do wykonania stropow z ptyt prefabrykowanych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
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a) dzwigu samojezdnego lub zurawia wiezowego o ponizej podanych parametrach

- udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy
montowanego prefabrykatu wraz z osprzetem (zawiesia, chwytaki itp.)

- wysieg wiekszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej
montowanego prefabrykatu

- wysoko$¢ podnoszenia tadunku wyzsza co najmniej o 1,0 m od gornej krawedzi
najwyzej montowanego prefabrykatu

b) rozpor montazowych, tgcznikéw;

c) drabinek, rusztowan, pomostéw roboczych.

Wymagania szczeqgodtowe dotyczace srodkdédw transportowych

Wymagania ogolne okreslone zostaty w pkt. 4 ST - czes¢ ogolna.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy wykonaé¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami BHP . Uzyte do wykonania robot srodki transportowe
winny by¢ przystosowane do transportu ww. wyrobow.

Uzyty sprzet nie powinien stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa zatrudnionym
pracownikom oraz sgsiadujgcym z terenem budowy posesja.

Sktadowanie materiatow i wyrobow na placu budowy winno by¢ w warunkach
zgodnych z okreslonymi przez ich producentow.

Srodki przeznaczone do przewozu prefabrykatéw powinny byé wyposazone w
urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia oraz przed
mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego .

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej, prefabrykaty powinny by¢
uktadane na elastycznych przektadkach o wysokosci co najmniej o 3 cm wyzsze]
od wysokosci wystajgcych uchwytdéw transportowych

Wymagania szczeqgodlowe wykonania robot

Strop z ptyt kanatlowych

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST czes¢ ogdlna

Montaz ptyt stropowych nalezy wykona¢ w oparciu o projekt organizacji robot

w ktérym zostanie dobrany niezbedny sprzet montazowy i uwzglednione zostang
pozostate warunki montazu w tym zalecenia producenta.

Montaz konstrukcji z elementow prefabrykowanych nalezy rozpoczynac¢ po
stwierdzeniu, ze dostarczone na budowe elementy spetniajg wtasciwe dla

nich wymagania i odpowiadajg specyfikacji zamdwienia.

Przyjeta kolejnos¢ montazu elementéw prefabrykowanych powinna by¢ zgodna
z projektem organizacji montazu umozliwiajgcym jak najszybsze tworzenie,

w kazdym etapie procesu montazowego, bezpiecznej pod wzgledem statycznym
catosci konstrukcji oraz powinna zapewniac tatwosc i bezpieczenstwo montazu.
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6.2

6.3.

6.4.

6.5

Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki przy montazu ptyt stropowych wynosza:

- przesuniecie elementu w pionie £10 mm;

- przesuniecie elementu w poziomie w kierunku poprzecznym + 10 mm,;
- przesuniecie elementu w poziomie w kierunku podtuznym + 10 mm.

Montaz ptyt stropowych

Przed przystgpieniem do montazu elementow, nalezy doktadnie sprawdzi¢ poziom
gornych powierzchni podpér. Montaz elementéw powinien by¢é wykonany w sposob
zapewniajacy prawidtowe i doktadne ich utozenie, a usztywnienie tych elementow
powinno by¢ zgodne z projektem.

Kazda ptyta powinna by¢ utozona na warstwie zaprawy cementowej o marce
okreslonej projektem. Grubos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 20 mm, jezeli projekt
nie ustala inaczej.

Piyty wspornikowe utozone w konstrukcji powinny by¢ do czasu wykonania trwatych
potaczen konstrukcyjnych, zabezpieczone za pomocg specjalnych odciggow.
Montaz elementéw przekry¢ kolejnej, wyzej lezacej kondygnacji moze nastgpié
dopiero po osiggnieciu przez beton lub zaprawe w potaczeniach elementéw
wytrzymatosci co najmniej rownej 0,7 wytrzymaitosci projektowanej, jezeli projekt
nie ustala inaczej.

Wypeltnianie ztgcz i spoin konstrukcyjnych

Wypeltnianie ztgcz zaprawg cementowg lub mieszankg betonowag nalezy
wykonywaé dopiero po stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia elementow,
dokonaniu odbioru potgczen spawanych lub utozonego zbrojenia,
stwierdzeniu zabezpieczenia czesci metalowych przed korozjg i usunieciu wszelkich
zanieczyszczen mechanicznych.

Przy wypetnianiu ztgcz zaleca sie wykonywac zageszczenie zaprawy przez
wibrowanie lub tloczenie pod cisnieniem.

Przy stosowaniu procesow "mokrych", temperatura otoczenia podczas
wykonywania tych robat nie powinna by¢ nizsza niz +5C, a w przypadku
koniecznosci wykonywania ich w temperaturze nizszej nalezy stosowac
Srodki zabezpieczajgce wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej.

Wience

Na scianach konstrukcyjnych na obrzezach stropow nalezy wykona¢ w poziomie
stropu wience zelbetowe wymiarach zgodnych z czescig rysunkowg projektu.
Zbrojenie wiencéw powinno sktada¢ sie z 4 pretéw o srednicy nie mniejszej

niz 12 mm. Strzemiona z drutu o srednicy 4,5 mm powinny by¢ rozmieszczone co
25 cm. Prety zbrojeniowe belek i podciggéw nalezy zakotwi¢ w wiencach stropu
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6.6

10.

Stropodach warstwy nastropowe

Warstwy stropodachu na wykonanym stropie kanatowym nalezy wykona¢ w
kolejnosci warstw od spodu:w kolejnosci od stropu:
- paroizolacja z 1 warstwy foli i paropszepuszczalnej ;
- izolacja cieptochronna z ptyt styropianowych EPS 100-038 o grubosci 2x10cm
- paroizolacja z 1 warstwy foli i paropszepuszczalnej ;
- keramzytobeton — do uformowania spadku potaci dachu o sr. grubosci 20 cm;
- podioze z betonu gestoplastycznego C16/20 o grubosci 6 cm zdylatowane
w polach o di. max 6x6 m.
- hydroizolacja z 2 warstw papy asfaltowe] termozgrzewalnej z kominkami
wentylacyjnymi montowanymi w rozstawie co max. 6,0m.

Warunki BHP przy wykonywaniu robo6t

Okreslone zostaty w pkt. 1.9 ST - cze$¢ ogolna

Kontrola , badania i odbior rob6t budowlanych

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robot zostaty podane w pkt. 8 ST
- czes¢ ogoblna

Obmiar robét
Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w pkt. 7 ST-czes¢ ogdina.
Odbiér robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-8 -czes¢ ogdina.
Przy odbiorze robot nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonania stropu z projektem
konstrukcyjnym oraz warunkami technicznymi podanymi w punkcie 6
specyfikacji technicznej. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej
oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadajgc inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacije
powykonawczg robot.

Podstawe do odbioru technicznego konstrukcji zmontowanych z zelbetowych
elementow prefabrykowanych stanowig nastepujgce badania:

a) sprawdzanie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng;

b) badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania rob6t montazowych;

c ) jakos¢ wmontowanych elementow;

d) ocene stanu istniejgcych elementéw podporowych;

e) doktadnos¢ wypetnienia szczelin.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
nadzoru, jezeli wszystkie badania i ogledziny daty pozytywne wyniki.
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11.

12.

13.

Rozliczenie rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia wykonanych robot podano w pkt. 9
ST -czesc ogolna.
Dokumenty odniesienia

Ogodlne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 10 ST- czes¢ ogolna.

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z ww. zakresem rob6t obowigzujgce normy
w tym:
PN - EN 1168 Prefabrykaty z betonu. Ptyty kanatowe;
PN —B-03264:2002Konstrukcje budowlane;
PN —82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu;
PN - 1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu;
At — 15-6050/2003 Stalowe druty i prety do zbrojenia betonu;
PN - B-19502 "Prefabrykaty z betonu."
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.



