I nwestprojekt Al. Wolndgci 17, 62-800 Kalisz, tel./fax. (62) 757-39-29
Szczegob6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbu rob6t budowlanych SST 6b

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST(6Db)

Zadanie inwestycyjne:  Centrum Dydaktyczne Bada n Két Z ebatych
P W S Zim. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kali  szu
Lokalizacja: Kalisz ul. Poznanska 201-205

VIll. Roboty stanu wykonczeniowego SST(6b)
1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej SST(6b)

Przedmiotem SST(6) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
wewnetrznych stanu wykonczeniowego — m-zu okien idrzwi i zabudowy aluminiowej.

2. Przedmiot i zakres robo6t objetych SST(6b)

Roboty, ktorych dotyczy SST(6b) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu
robot:

e m-z okien i drzwi;

* zabudowa aluminiowo- szklana.

3 Wymagania szczeqgodtowe dotyczace wlasciwosci materiatdw i wyrobéw
budowlanych.

3.1 Okna

W budynku zaprojektowano okna z profili aluminiowych ,cieptych”, w kolorze
RAL 7042 o wspétczynniku U nie wiekszym niz 1,6 W/m?K. Projektuje sie okna
uchylno-rozwieralne i uchylne, wyposazone w nawiewniki wentylacyjne
montowane w dolnym szprosie skrzydet, szklone szybami Float 4x16x4mm.
Wymiary i rodzaje okien wg rysunku zestawiania stolarki. Parapety wewnetrzne
szer. 40 cm i grub. 2 cm z aglomarmuru. Parapety zewnetrzne okien z blachy
stalowej powlekanej wykonczone krawedziowo ostonami.

3.2 Fasada aluminiowo-szklana

System sSciany stupowo-ryglowej przeznaczony do konstruowania i wykonywania
lekkich $cian ostonowych przeciwpozarowych w klasie odpornosci ogniowej EI60
wedtug normy PN-EN 1364-3. System klasyfikowany, jako nierozprzestrzeniajgcy
ogien (NRO).

Konstrukcja systemu oparta na nosnej konstrukcji szkieletowej ztozonej z
pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikdéw aluminiowych o przekroju
skrzynkowym i charakterystycznej szerokosci 50mm.

Profile stupéw i rygli potaczone ze sobg odpowiednio tworzgc konstrukcje rusztu
aluminiowego, ktory jest mocowany do konstrukcji budynku poprzez odpowiednie
wsporniki. W celu uzyskania odpornosci ogniowej ksztattownikéw aluminiowych,
stupy i rygle wyposazone w specjalne wkitady ogniochronne. Wktad ogniochronny
sktada sie, z ksztattownika aluminiowego o odpowiednim ksztaicie petnigcego role
wzmochienia, ostonietego ptytami z materiatébw ogniochronnych.
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Potaczenie naktadkowe rygla ze stupem umozliwiajgce efektywne odprowadzenie
wody i wiasciwg wentylacje przestrzeni miedzyszybowych. Dla osiggniecia
optymalnej izolacji termicznej i akustycznej, nalezy zastosowac ciggta przektadke
termiczng (izolator), wykonang z materiatu ,HPVC”, oraz profilowane uszczelki
przyszybowe z EPDM. Szyby ogniochronne i inne wypetnienia osadzone
we wrebach przyszybowych uksztattowanych z profili stupéw i rygli, oraz listwy
dociskowej. Dodatkowo we wrebach przyszybowych stupow i rygli nalezy
zastosowacé specjalng tasma peczniejgca. Listwa dociskowa zamocowana do
ksztattownikdw nosnych poprzez wkret metryczny i podktadke ze stali nierdzewne.
System szklenia zabezpieczajacy szybe przeciwpozarowsg i inne wypetnienia przed
wypadnieciem z ramy podczas pozaru. Do wykonania $ciany kgtowej nalezy
zastosowac uszczelki katowe. Sciane systemu wykonaé zgodnie z projektem
wykonawczym opracowanym przez dostawce wybranego systemu. Na podstawie
dokumentacji systemowej, oraz obliczen statycznych, w projekcie powinny byé
okreslone ksztattowniki aluminiowe stupdw i rygli, akcesoria do mocowania stupow
do konstrukcji budynku i rygli do stupow, schemat rozmieszczenia punktow
mocowania konstrukcji sciany do konstrukcji budynku. W projekcie powinny byc¢
okreslone wszystkie pozostate materialy i elementy Sciany, szczegoéty potaczen
i uszczelnien miedzy elementami Sciany i konstrukcjg budynku, oraz sposob
wentylacji i odwodnienia sciany. Przy uwzglednieniu wymagan wynikajgcych
z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku, $ciana powinna by¢ tak zaprojektowana,
aby spetniata obowigzujgce normy.
Projekt fasady opracowany przez dostawce systemu powinien uwzglednia¢
przyjete w projekcie budowlano-wykonawczym podziaty elementow ostonowych,
kolorystyke oraz pozostate parametry techniczno-uzytkowe.

3.3 Wejscie gtowne
Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe P-POZ EI 30, rozsuwane automatycznie i recznie
bez mozliwosci ich blokowania. Montowane w zabudowie fasadowej wykonane
z profili aluminiowych w oparciu o rozwigzania systemowe. Drzwi w kolorze 7042
0 szerokosci w swietle oscieznicy 1900x2000 mm z podziatami zgodnie z czeScig
rysunkowg — zestawienie stolarki. Elementy automatyki, sterowania i napedu firmy
Genze.Drzwi samoczynnie rozsuwane w wyniku zasygnalizowania pozaru poprzez
system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa. Drzwi szkolone szybg
zespolong obustronnie bezpieczng P2.

3.4 Pozostate drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne (tylne) projektuje sie jako dwuskrzydtowe, z profili aluminiowych
wbudowanych w zabudowe fasadowg w kolorze RAL 7042 szklone szybag
zespolong obustronnie bezpieczng. Drzwi wyposazone w pochwyt i dwa zamki
patentowe, w tym jeden zamek rolkowy oraz samozamykacz.
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Drzwi zewnetrzne do kottowni o odpornosci ogniowej El 30, wykonane z profili
aluminiowych cieptych, z wypetnieniem obustronnym petnym z blachy aluminiowej,
z wkiladka termiczna. Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych
max.1,8 W/(m?K).

3.5 Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen z profili aluminiowych zimnych, powlekanych,
z wypetnieniem panelem systemowym oraz szkiem bezpiecznym. Drzwi
wyposazone w pochwyty lub klamki, zamki z wktadkg patentowg oraz odbojnik.
Kolorystyka stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej:

. parter RAL 1034
. | pietro RAL 3014
. Il pietro RAL 4009

Drzwi wewnatrzlokalowe drewniane ptytowe, z wypetnieniem ,plaster miodu”,
oscieznice stalowe, regulowane, malowane proszkowo wg przyjetej kolorystyki.

4. Wymagania szczeqgodtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w pkt. 3 ST - czes¢ ogolna.

Wybor sprzetu uzywanego do robot wykonczeniowych powinien by¢ zgodny

Z jego przeznaczeniem oraz technologig wykonawstwa i pozostawia do uznania
wykonawcy.

5. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkdw transportowych

Wymagania ogollne okreslone zostaty w pkt. 4 ST - czes¢ ogdlna.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych wyrobow.

6. Wymagania szczegdlowe wykonania robdt budowlanych

Przed wykonaniem montazu drzwi i okien nalezy dokona¢ doktadnego pomiaru
otworéw w miejscu ich wbudowania.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych

w warunkach technicznych wykonywania robot oraz w projekcie budowlanym.
wyschnieciu jej nakladaé 2 warstwe. Gruntowac podtoze nanoszgc farbe pedzlem,
pozostate warstwy nanosi¢ watkiem malarskim. Przy malowaniu do gruntowania
stosowac farbe tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powioka lecz
rozcienczong wodag w stosunkul:3-5.

6.1 Okna
Wykonawca przed wykonaniem okien winien zmierzy¢ rzeczywisty wymiar

otworow okiennych z natury. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg
producenta i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Montaz okien na kotwy lub dyble (wylacznie stalowe) z uszczelnieniem
termicznym montazowa piankg poliuretanowa o niskim wspétczynniku pecznienia,
elastycznym uszczelnieniem wodoszczelnym, paroprzepuszczalnym od strony
zewnetrznej (styk muru z ramg okna) np. impregnowang tasma poliuretanowg

i elastycznym uszczelnieniem paroszczelnym od strony wewnetrznej.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1mm na 1m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. ROznice wymiarow po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od: — 2 m, — 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Osadzenie parapetoéw wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

6.2 Drzwi aluminiowe

Drzwi z profili aluminiowych z wkladka termiczng z wypetnieniem szybg podwojna.
Montaz drzwi wykonac przy zastosowaniu kotew systemowych trwale mocujace
drzwi do muru. Montaz nalezy wykona¢ analogicznie jak okna zgodnie z zaleceniem
producenta.

7. Warunki BHP przy wykonywaniu robo6t

Okreslone zostaty w pkt. 1.9 ST - cze$¢ ogdlna.

8. Kontrola , badania i odbior robdt budowlanych

8.1 Ogolne zasady kontroli i badan wykonanych robo6t podano w pkt. 6 STO.
8.2  Tynki wewnetrzne

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja: wyglad ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania,
krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkdw, narozniki, styki z oscieznicami.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ poziome, przeciecia ptaszczyzn tynkéw powinny
by¢ liniami prostymi. Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno
przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia.
Wyglad powierzchni tynkéw — dopuszcza sie nierownosci o dtugosci i szerokosci

5 cm, o gtebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynkow,
wypryskow i specznien tynkow w ilosciach 5 szt. na 10 m2 powierzchni tynkow.

8.3  Przy odbiorze sprawdzeniu rob6t malarskich scian sprawdzeniu podlega wyglad
ptaszczyzny - powtoki malarskie powinny pokrywa¢ powierzchnie réwnomiernie
bez spekan, pecherzy, przeswitow, odpryskow. Faktura powinna by¢ jednorodna
bez sladow pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug,
plam i uwydatniajgcych poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna na zmywanie
zgodnie z PN-69/B-010280.

8.4  Odbiér koncowy robo6t podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonanej podtogi z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa.
Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiar posadzki.
W ramach odbioru koncowego sprawdzona zostanie jakos¢ uzytych materiatow,
warunki wykonania robot.



I nwestprojekt Al. Wolndgci 17, 62-800 Kalisz, tel./fax. (62) 757-39-29
Szczegob6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbu rob6t budowlanych SST 6b

8.5 Badanie gotowych elementdéw powinno obejmowac sprawdzenie wymiarow,
wykonczenia powierzchni ,zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych oraz zgodnosci klasy
technicznej.

8.6  Stolarka okienna po zakonczeniu prac montazowych musi zapewnia¢
szczelnosc¢ i odpornos¢ na zewnetrzne warunki atmosferyczne

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci,
pionowosci | spoziomowania oraz sprawdzenie zgodnos$ci karty techniczne;j
wyrobu z projektem,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelniania pomiedzy elementami i osciezami.

9. Obmiar rob6t

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w pkt. 7 ST-czes¢ ogdina.

10. Odbidr robot

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w ST-8 -czes$¢ ogdina
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.

Podstawg do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) wykonanie robot zgodnie z warunkami technicznymi wyk. robét oraz
wytycznymi technologicznymi producenta materiatéw i wyrobow;

b) przediozenie swiadectw i atestow jakosciowych materiatow i wyrobow
wbudowanych;

c) protokéty odbioru poszczegolnych etapow roboét zanikajacych.

11. Rozliczenie robot

Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia wykonanych robot podano w ST-9
-czes¢ ogolna.

12. Dokumenty odniesienia

Ogodlne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 10 ST- czes¢ ogolna.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.



