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Szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania i eadbu robo6t budowlanych SST3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST(3)

Zadanie inwestycyjne: Centrum Dydaktyczne Bada n Kot Z ebatych

P W S Zim. Prezydenta S. Wojciechowskiego
w Kaliszu

Lokalizacja: Kalisz ul. Poznanska 201-205
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Roboty murowe SST(3)
Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji Technicznej SST(3)

Przedmiotem SST(3) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych.

Przedmiot i zakres rob6t objetych SST(3)
Roboty, ktorych dotyczy SST(3) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot:

Sciany konstrukcyjne :
- z pustakéw z betonu komérkowego murowane na zaprawie klejowej:

*  Wewnetrzne o grubosci — 24 cm;
* Zewnetrzne o grubosci - 30 cm;
e Zewnetrzne o grubosci - 42 cm;
- Z bloczkow betonowych:

* Wewnetrzne o grubosci — 24 cm.

Sciany kominowe

- z elementdw betonowych Schiedel murowane na zaprawie cem-wapiennej;

Scianki dziatowe:

- z pustakéw z betonu komorkowego murowane na zaprawie klejowej o
gruboséci 11,5 cm.

Wymagania szczeqotowe dotyczgce wlasciwosci materialow i wyroboéw
budowlanych.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:
Pustaki z betonu komorkowego o gr. 42 cm w odmianie TLMB PP6-0,70;
Pustaki z betonu komoérkowego o gr. 24 cm w odmianie TLMB PP6-0,70;
Pustaki betonu komérkowego o gr. 11,5 cm w odmianie TLMB PP6-0,70;
Bloczki betonowe, kategoria odchytek wymiarow ,D”

wytrzymatos$¢ na sciskanie: srednia 20,0 N/mm2
Bloczki z betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

w PN-B-19306:1999, PN-B-19307:1999.
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Pustaki kominowe betonowe Schiedel

Zaprawa klejowa cienkowarstwowa do murowania pustakow z betonu komérkowego;
Zaprawa cementowo-wapienna do murowania bloczkéw betonowych M 15 MPa;
Zaprawa cementowo-wapienna marki do murowania scian kominowych10 MPa

wg PN-82/B-93215.

Wymagania szczeqotowe dotyczgce sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone

zostaty w pkt. 3 ST - czes¢ ogolna.

Przy wykonywaniu prac murarskich z betonu komérkowego na budowie zaleca

sie stosowac podane niej narzedzia i akcesoria:

« Pita tasmowa - do przycinania bloczkéw do Sadanego wymiaru i wycinania
skomplikowanych ksztattow,

* Pita widiowa — do recznego ciecia bloczkéw, Strona| 6

* Rylec — do recznego wycinania bruzd w Scianie pod instalacje elektryczne,

* Kielnie do zapraw cienkowarstwowych H+H — szerokos¢ dostosowana do
grubosci bloczkéw: 36,5; 30; 24; 20; 17,5; 11,5; 10; 7,5; 5 cm,

» Packa do szlifowania — do wyrbwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw
z bloczkéw odmiany 400,

» Strug — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw odmiany
500 i 600

* Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania betonu komérkowego.

Wymagania szczegotowe dotyczgce srodkow transportowych

Wymagania ogolne okreslone zostaty w pkt. 4 ST - cze$¢ ogolna.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

Z przepisami oraz wytycznymi producenta.

Beton komorkowy dostarczany jest na budowe transportem samochodowym,
bloczki sg zapakowane na palety a calos¢ zafoliowana. Palety mogg by¢
stawiane nie wiecej niz w dwoch warstwach na rownym i twardym podtozu
zapewniajgcym ich stabilnosc.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatdbw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i ich wbudowanie.

Wymagania szczegdlowe wykonania robdt murowych

Ogodlne zasady wykonywania muréw z bloczkow z betonu komérkowego.

1. Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania
i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki
dziatowe grubosci ponizej 1 bloczka nalezy murowaé nie wczesniej niz
po zakonczeniu $cian gtdbwnych danej kondygnacii.
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3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci.

W miejscu potaczenia murow wykonanych jednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe.

W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej roznicy w poziomach
wznoszonych muréw niz 4 lub 3 nalezy dokonac tego strzepiami schodowymi lub
zastosowac przerwy dylatacyjne.

4. Bloczki z betonu komérkowego powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5. Stosowanie bloczkdw kilku rodzajow klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

6. 1zolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze
wykonywaé¢ na wysokos$ci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziome]
izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

7. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem
murow.

8. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa).

Przy wznawianiu robot po innej diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzic¢ stan
techniczny murdéw i gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie uszkodzenia muréw.
Pierwszg warstwe bloczkdédw muruje sie na izolacji poziomej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Nastepnie warstwy bloczkow muruje sie na zaprawe klejowg
cienkowarstwowg pozioma po uprzednim oczyszczeniu powierzchni murowanej.
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, uskokéw i otworéw. W czasie wykonywania muréw odchylenie muru

od pionu nie powinno przekraczac¢ 0,5 cm na 1,0 metrze wysokosci tego muru i

1,0 cm na wysokosci kondygnacji.

Scianki dziatowe nalezy murowaé na ciekg zaprawe klejowa i taczyé ze $cianami
konstrukcyjnymi poprzez systemowe kotwy z ptaskownika stalowego.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci.

Wykonywanie konstrukcji murowych nie dopuszcza sie w temperaturze ponizej
0°C. Rodzaj i grubo$¢ spoin w murach winna byé zgodna z warunkami

technicznymi i wynosi¢ w spoinach poziomych o grubosci 1-3 mm.

Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

W przypadku przerwania robét wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Zaprawa murarska cementowo-wapienna

Marka i sktad zaprawy uzywanej do rob6t murowych powinny byé zgodne

z wymaganiami podanymi w projekcie. Sktad objetosciowy zapraw do muréw

z cegly i pustakdéw nalezy dobiera¢ zgodnie z wymagang marka zaprawy (10 Mp).
oraz rodzajem uzytego cementu i piasku.
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Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana
mozliwie wczesniej po jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny
by¢ zuzyte w ciggu:

3 godzin — zaprawy cementowo — wapiennej,

2 godzin — zaprawy cementowej,

Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki marki 25 i 35.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajgcych
(plastyfikatorow) lub uszczelniajacych i przyspieszajacych wigzanie albo
twardnienie. Stosowanie tych dodatkow powinno by¢ zgodne z atestami
dopuszczajgcymi do stosowania w budownictwie.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

Grubos¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyiki ich grubosci
nalezy przyjmowac:

- poziome - 12 mm - odchytka - 2 do + 5 mm;

- pionowe - 10 mm - odchytka + 5 mm;

Murowanie bloczkow z betonu komorkowego

Do murowania bloczkow z betonu komorkowego zalecane jest stosowanie
cienkowarstwowych zapraw klejowych, gotowych do uzycia po dodaniu wody.
Murowanie przy uzyciu zapraw klejowych rozni sie od klasycznego murowania
przy uzyciu zapraw tradycyjnych zwyktych czy cieptochronnych.

Suchg zaprawe klejowg nalezy zmiesza¢ z wodg za pomocg mieszadta osadzonego
w wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania konsystencji zgodnej z instrukcjg
producenta. Przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy za pomoca zaprawy
cementowej wyréwnaé nierownosci fundamentu lub ptyty stropowej. W przypadku
uktadania pierwszej warstwy bloczkow na $cianie fundamentowej, nalezy pamietac
0 utozeniu izolacji poziomej pod warstwg wyréwnawczg z zaprawy cementowej.

Po utozeniu pierwszej warstwy nalezy wygtadzi¢ drobne nieréwnosci pacg do
szlifowania, a nastepnie usung¢ powstaty pyt. Nastepnie specjalng kielnig lub
pojemnikiem (patrz zdjecia) uktada sie warstwe kleju na catej szerokosci Sciany.
Grubos¢ warstwy kleju nie moze przekracza¢ 3 mm. Nastepnie po sprawdzeniu
wypoziomowania bloczkédw w narozach budynku rozcigga sie poziome sznury,
wzdtuz ktoérych postugujac sie dodatkowg poziomicg i gumowym miotkiem uktada
sie kolejne warstwy.

Stosujac bloczki o pionowych scianach tgczonych na pidro i wpust nie nalezy
stosowac klejenia pionowych spoin. Przy murowaniu nalezy zwraca¢ uwage na
zachowanie jednakowej grubosci spoiny w granicach 2 - 3 mm.

Bloczkow przy murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejowe nie nalezy zwilza¢
woda.
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Warunki BHP przy wykonywaniu robo6t

Okreslone zostaty w pkt. 1.9 ST - czes¢ ogolna.

Kontrola , badania i odbior robé6t budowlanych

Ocenie przy odbiorze rob6t murowych podlega: sposob wykonania wigzan,
pionowosc¢ i zachowanie rownosci ptaszczyzn oraz grubos¢ spoin.

Kontroli podlega rowniez jakosé spoin pod wzgledem wytrzymatosciowym

i przyczepnosci z wyrobami sciennymi.

Wykonane mury muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWIiORB.

Zgodnos¢ wbudowanych materiatow z dokumentacja techniczng i wymaganymi
atestami jakosciowymi.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych norm.

Roboty murowe - ocenie przy odbiorze robot podlega: sposéb wykonania
wigzan, pionowos¢ i zachowanie rownosci ptaszczyzn w aspekcie dopuszczalnych
odchytek.

Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
nadzoru, jezeli wszystkie badania i ogledziny daty pozytywne wyniki.

Przedmiar i obmiar rob6t

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w pkt. 7 ST-czes¢ ogdina.
Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-8 -czes$¢ ogdina
Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
rob6t wykonczeniowych.

Odbidr jakosciowy rob6t murarskich:

Odbiér jakosciowy przeprowadzany jest na podstawie ogledzin i wyrywkowych
pomiarow. Okresla sie zgodnos¢ wykonywania muréw z podanymi w normach
warunkami technicznymi. W szczegdlnosci nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ potozenia i gtdbwnych wymiaréw scian z dokumentacjq techniczna,
grubosc scian,

- wymiary otworow okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbe, grubosé
spoin i stopien ich zapetnienia zaprawa,

- zgodnos$¢ przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia i
krawedzie $cian zachowujg kierunek pionowy, czy zastosowane materiaty sg
zgodne z wymaganiami projektu.
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11. Rozliczenie rob6t

Ogodblne wymagania dotyczace rozliczenia wykonanych robot podano w pkt. 9
ST -czes¢ ogdlna.

12. Dokumenty odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 10 ST- czes¢ ogdlna.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych
tom | —Budownictwo ogolne :

—rozdziat 1 — ogdélne warunki wykonania rob6t budowlano — montazowych
—rozdziat 9 — konstrukcje i elementy murowe.

Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i Swiadectwa

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN )
i normy branzowe ( BN ) a w szczegolnosci:

— PN -68/B - 10020 — Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze
—PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
— PN - 65/ B — 14504 — Zaprawy budowlane cementowej

— PN-EN 771-4:2004 wraz ze zmiang PN-EN 771-4:2004/A1:2005 (U)1
Wymagania dotyczace elementow murowych
- Czesc¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego,

— PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komoérkowego. Elementy drobnowymiarowe

— PN-89/B-06258  Autoklawizowany beton komérkowy



