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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST(5)

Zadanie inwestycyjne: Centrum Dydaktyczne Bada n Két Z ebatych
PW S Zim. Prezydenta S. Wojciechowskiego
w Kaliszu

Lokalizacja: Kalisz ul. Poznanska 201-205
VI. Dach docieplenie, pokrycie, obrobki blacharskie (SST-5)

1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej SST(5)

Przedmiotem SST(5) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
pokrycie dachu i elementy odwodnienia.

2. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST(5)

Roboty, ktorych dotyczy SST(5) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot:
Stropodach projektuje sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci od spodu:
- strop kanatowy gr. 26,5 cm;

- izolacja z 1 warstwy folii izolacyjnej;

- izolacja cieptochronna z plyt styropianowych;

- izolacja z 1 warstwy foli izolacyjnej;

- keramzytobeton — do uformowania spadku potaci dachu o sr. grubosci 20 cm;

- podtoze z betonu gestoplastycznego C16/20 o grubosci 6 cm zdylatowane
w polach o di. max 6x6 m;

- hydroizolacja z 2 warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej w osnowie poliestrowej
(podktad z papy podktadowej termozgrzewalnej o gr. 3,4 mm + warstwa papa
wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm).

» Obrobki blacharskie na dachow (komindw, murkéw, pasow);
* Odwodnienie dachu w systemie Geberit Pluwia lub rownowazne.

3. Wymagania szczeqo6towe dotyczgce wlasciwosci materialow i wyroboéw
budowlanych.

3.1 lzolacja cieptochronna ze styropianu
Piyty styropianowych EPS 100-038 o grubosci 2x10cm,;
3.2 lzolacja z folii budowlane]

Folia hydroizolacyjna PCV o grubosci min. 0,35mm;
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3.3 Papatermozgrzewalna

Papa podkfadowa i wierzchniego krycia termozgrzewalna w osnowie z wtokniny
poliestrowej gramatura osnowy - 200g/m2 , asfalt -modyfikowany SBS ,
grubos¢ - 4,6 mm ( 5,2 mm wierzchnia) , sita zrywajgca wzdtuz — 750 N/5cm ,
w poprzek — 700 N/5¢cm , wydtuzenie przy zrywaniu — 40 %,

odporno$¢ na temperatury w ciggu 2h — 1000 C , gietkos¢ — ,—25";

3.2 Opierzenia - z blachy stalowej ptaskiej o gr. min. 0,55 mm obustronnie
ocynkowanej powlekanej farbg w kolorze zgodny kolorystyka elewacji
Grubos$é powtoki cynku min 275 g/m?;

3.3  Wpusty dachowe podgrzewane i przewody wraz z systemem ich zamocowania
i potaczenia Geberit Pluwia lub rownowazne.

4. Wymagania szczeqotowe dotyczgce sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w pkt. 3 ST - czes¢ ogdlna.

Do montazu przewoddw w systemie Pluwia lub rwnowaznym nalezy uzy¢
specjalnych zgrzewarek elektrooporowych firmy .

5. Wymagania szczeqgdtowe dotyczace srodkdédw transportowych

Wymagania ogolne okreslone zostaty w pkt. 4 ST - cze$¢ ogolna.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materialtdw dostarczonych na plac budowy oraz za
ich wiasciwe sktadowanie i ich wbudowanie.

6. Wymagania szczegdlowe wykonania robdt budowlanych

6.1 Pokrycie dachu papg

Przed przystagpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw spadkow potaci
dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdélnych pasow papy na powierzchni
dachu. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz 0C w przypadku pap modyfikuj gcych SBS.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na mokrej powierzchni dachu, oraz
oblodzonej, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Izolacje przeciwwodng uktadamy na podtozu suchym, pape z asfaltu
modyfikowanego na osnowie z widkniny poliestrowej, na zaktad 10-12 cm.
Zaktady warstwy papy powinien by¢ przesuniety wzgledem zaktaddw warstwy
spodniej (poziome i pionowe) 0 ¥z szerokosci arkusza. Zaktady czotowe zgrzewac
na szerokosci 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i weisnieciu posypki
w bitum. Zaklady warstw papy nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscia.
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Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢
wykonania zgrzewow. Pape nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu.
Zaktad papy uwaza sie za prawidtowo zgrzany gdy wystapi wzdtuz krawedzi
potaczenia przetop poza styk o grubosci ok. 5 mm.

Na scianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrébki z papy
termozgrzewalnej powinna by¢ wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe
poprzednig i ostatnia warstwa winna by¢ zamocowana listwg dociskowg z blachy
ocynkowanej na kotki do danego elementu, listwe nalezy wpusci¢ w tynk i
uszczelnié¢ masg bitumiczng od gory.

6.2 Obrébki blacharskie

Blache nalezy taczy¢ ze sobg na pojedynczy rabek lezgcy z zaktadem nie
Mniejszym niz 20mm.
Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob aby nie nastgpito
pekniecie blachy.

6.3 Montaz odwodnienia dachow w systemie podcisnieniowym Geberit Pluwia

Z dachu ptaskiego pograzonego woda odprowadzona 2 wpustami dachowymi
d56 typ 7 ogrzewanymi dn. 50mm ( przeznaczone dla pokry¢ bitumicznych)
sprowadzona kolektorami poziomymi i pionowymi wykonanymi z rur HDPE

0 Srednicy 90 mm (potgczonych czotowym zgrzewaniem termooporowym)

z odprowadzeniem do poziomow podposadzkowych kanalizacji deszczowej
wykonanej z rur PCV cisnieniowych.

Przy montazu nalezy zachowac system Pluvia, wraz z akcesoriami montazowymi.
- taczniki mechaniczne. W dolnej czesci piony wyposazone w rewizje. W celach
bezpieczenstwa, na dachu, w Sciankach attykowych, nalezy przewidzie¢ przelewy
bezpieczenstwa o przekroju prostokgtnym 50x100 mm zamontowane w poziomie
pokrycia dachu 10 szt.

Odprowadzenie wody z taraséw wpustami tarasowymi z wlotem prostym o srednicy
50 mm do kanalizacji deszczowej wykonanej z rur kielichowych cisnieniowych

z PCV. Roboty te nalezy skoordynowac z robotami pokryciowymi i wykonaniem
robot tynkarskich i elewacyjnych.

7. Warunki BHP przy wykonywaniu robo6t
Okreslone zostaty w pkt. 1.14 ST - czes¢ ogolna.

Kontrola , badania i odbior robét budowlanych

8.1  Odbidr podtoza
Sprawdzenie podtoza nalezy przeprowadzac przed przystgpieniem do krycia potaci
dachowych. Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzac za

pomoca faty kontrolnej o dtugosci 2 m. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig
a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
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8.2  Odbidr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do
ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw docieplenia i pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Badania konncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot,

po opadach deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobdw.

Odbidr koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
i obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.

8.3  Odbidr pokrycia z papy

Podstawe odbioru robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci

ich wykonania z dokumentacjg projektowsg i zatwierdzonymi zmianami podanymi

w dokumentacji powykonawczej.

- sprawdzenie jakosci materiatow (atesty, aprobaty techniczne)

- sprawdzenie przyklejenia poszczegdlnych warstw papy, ich jakosci zgrzewow;

- sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw
czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m?.

- sprawdzenie gtadkosci i rbwnosci zgrzania poszczegolnych warstw papy

- obrobienie wpustéw odprowadzenia wody z dachu i tarasow zgodnie z zaleceniami
producenta wpustow.

- wykonanie proby szczelnoéci pokrycia dachu poprzez napetnienie dachu wodag
przy zaslepienionych wpustach dachowych;

- sprawdzenia dziatania systemu podgrzewania wpustow dachowych;

8.4  Odbidr obrébek blacharskich, powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potaczen.
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8.5 Zgodnos¢ wbudowanych materiatow nalezy sprawdzi¢ z dokumentacjg techniczng
I wymaganymi atestami jakosciowymi.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
nadzoru, jezeli wszystkie badania i ogledziny daty pozytywne wyniki.

9. Obmiar robét
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w pkt. 7 ST-czes¢ ogolna.

10. Rozliczenie robot

Ogodlne wymagania dotyczace rozliczenia wykonanych robot podano w ST-9
-czes¢ ogolna.
11. Dokumenty odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 10 ST- cze$¢ ogdlna.

12. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN)w szczegdblnosci:

PN -61/B-0245 Roboty blacharskie budowlane
Wymagania i badania przy odbiorze (ze zmianami)

PN -91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej, przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN -80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania
| przy odbiorze.

PN-EN1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania
kanalizacji. Wymagania

PN-EN 1452 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesytania wody

z PVCU. Wymagania ogolne dotyczace rur i ksztattek.

PN-EN 12201-1 : U Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1. Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2: U Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3: U Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-5: U Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do
stosowania.



