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Szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania i eadbu rob6t budowlanych SST7

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST(7)

Zadanie inwestycyjne: Centrum Dydaktyczne Bada n Kot Z ebatych

P W S Zim. Prezydenta S. Wojciechowskiego
w Kaliszu

Lokalizacja: Kalisz ul. Poznanska 201-205

X. Wyko nczenie $cian zewn etrznych (SST7)

1.

3.1

3.2

3.3

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej SST(7)

Przedmiotem SST(7) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonczenia
$cian zewnetrznych.

Przedmiot i zakres rob6t objetych SST(7 )

Sciany zewnetrzne budynku zostang wykonczone nastepujacymi rodzajami
struktur elewacyjnych:

*  Tynk cienkowarstwowy dekoracyjny;

*  Tynk mozaikowy;

» Elewacja z ptyt kamiennych z piaskowca;
» Elewacja z ptyt wibkno-cementowych.

Wymagania szczeqgodtowe dotyczace wlasciwosci materiatdw i wyrobdéw
budowlanych.

Poszczegolne elementy elewacji nalezy wykonac¢ z nastepujacych materiatow:

Elewacja z cienkowarstwoweqo tynku fakturoweqgo akrylowego

- tynk podktadowy - cementowo — wapienny Il kategorii;

- warstwa gruntujgca tynk podktadowy Sto-Putzgrund

- tynk dekoracyjny akrylowy STOLIT EFFECT z piaskiem STO TERAZZO
EFFECT NATUR;

Elewacja z cienkowarstwowego tynku mozaikowego

- tynk podktadowy - cementowo — wapienny Il kategorii;

- warstwa gruntujgca tynk podktadowy Sto-Putzgrund w kolorze zblizonym
do koloru tynku;

- tynk dekoracyjny mozaikowy .

Elewacja z ptyt kamiennych z piaskowca

- piyty kamienne z piaskowca (kolor ztoty piaskowiec) o wym. 50x150x4cm
utozony w technologii ,, na sucho” na ruszcie posrednim;

- wetna mineralna o grubosci 12 cm mocowana na systemowe kotki do
powierzchni muru zewnetrznego;
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Elewacja z ptyt wibkno-cementowych

- piyty wiékno cementowe o wym.150x50cm o grubosci 12 mm;
- ruszt aluminiowy systemowy;
- kotwy mocujgce ruszt do Sciany.

Wymagania szczeqgodtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w pkt. 3 ST - czes¢ ogdllna. Rodzaj sprzetu uzywanego do robot
elewacyjnych rusztowan, sprzetu tynkarskiego powinien by¢ odpowiedni do
rodzaju wykonywanych rob6t i pozostawia sie do odpowiedniego wyboru przez
wykonawce.

Wymagania szczeqodtowe dotyczgce srodkow transportowych

Wymagania ogollne okreslone zostaty w pkt. 4 ST - czes¢ ogdlna.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczonych na plac budowy oraz za
ich wtasciwe sktadowanie i ich transport do miejsca wbudowania.

Wymagania szczeqgdtowe wykonania robdt budowlanych

Elewacija z tynku cienkowarstwowego

Podktad z tynku cementowo — wapiennego |lI kategorii

Materialy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501 lub aprobat technicznych. Do zapraw stuzacych do
wykonania poszczegolnych warstw tynku nalezy stosowac¢ gotowg mieszanke
tynkarskg odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10109:1998.

Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny akrylowy STOLIT EFFECT z piaskiem
STO TERAZZO EFFECT NATUR lub réwnowazny o tych samych parametrach
technicznych.

Podtozem pod tynk fakturowy jest tynk cementowo — wapienny ktéry musi by¢
suchy, trwaty, nosny, wolny od kurzu i lodu, wykwitdw i innych substancji
pogarszajacych przyczepnosc.

Tynk fakturowy skfada sie z dwoch warstw:
- warstwy posredniej: - Sto-Putzgrund w kolorze dopasowanym do koloru tynku
- powtoki koncowej: -Stolit Effec

Stolit Effect nanosi¢ pacq ze stali nierdzewnej na grubo$¢ ziarna prowadzacego.
Nastepnie wyszpachlowac¢ wzdtuz i w poprzek przy uzyciu pacy (Stolit Effect nie
powinien by¢ zbyt mocno naciggany / szpachlowany).

Po krotkim czasie nalezy rozwatkowaé wzdtuz i w poprzek powierzchnie tynku
watkiem o krotkim wiosiu. Zabieg ten ma na celu zlikwidowanie sladow po pacy.
Nalezy pamietac przy tym, aby nie stosowac tynku Stolit Effect na zbyt duzych
powierzchniach (efekt tworzenia sie naskoérka), jak rowniez aby z odpowiednia
sitg nanosi¢ posypke z piasku dekoracyjnego Sto-Terrazzo Effect.
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Piasek dekoracyjny Sto-Terrazzo Effect musi by¢ natryskiwany tylko na swiezo
naniesiony tynk Stolit Effect. Natrysk nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu specjalnie
do tego zaprojektowanego pistoletu Sto-terrazzo Effect Pistole. Jako alternatywny
sposb6b nanoszenia obsypki mozna zastosowac narzut przy uzyciu kielni
tynkarskiej. Obsypka z piaskéw Sto-Terrazzo Effect powinna mie¢ réznorodng
grubos¢ jak réwniez r6znorodne nasycenie. Pewna nierbwnomiernos¢ subtelnie
ozywia powierzchnie gotowego tynku i jest widoczna z pewnej odlegtosci od
Sciany. Po pewnym czasie (Stolit Effect jest suchy w dotyku) nalezy wcisngc
piasek StoTerrazzo Effect w tynk przy uzyciu specjalnego watka Sto-Terrazzo
Effect Rolle. Walek taki posiada Sciete krawedzie i nie pozostawia sladoéw
krawedziowania. Dokladny czas, kiedy nalezy rozpocza¢ wciskanie piasku w tynk
nalezy ustali¢ na obiekcie, z uwzglednieniem aktualnych warunkow (temperatura,
wiatr, wilgotno$¢, nastonecznienie, podtoze, itp.). Orientacyjny czas to okoto 50
minut od wykonania obsypki. Jesli wciskanie piasku Sto-Terrazzo Effect nastepuje
zbyt wczesnie warstwa tynku moze miejscami ulegac nieznacznemu uszkodzeniu.
Miejsca te sg pdzniej widoczne na gotowej powierzchni. Miejsca te dajg sie po
wyschnieciu tynku, przy ostroznym przetarciu drewnem lub tworzywem
nieznacznie przekry¢. Walek Sto-Terrazzo Effect Rolle musi by¢ zawsze
czyszczony na sucho z przylepiajacych sie zanieczyszczen. Stosowanie mokrego
watka moze powodowaé powstawanie przebarwienh tynku.

W obszarze naroznikdw musi bezwarunkowo byé zapewniona odpowiednia
grubos¢ tynku StoMiral Terrazzo. Naroza nalezy zawsze wykona¢ w sposob
czysty i wygtadzi¢. Do tego celu zalecane jest stosowanie kielni naroznikowej
Sto-- Eckenkelle. Ewentualne chropowatosci mozna w trakcie schniecia tynku
usungé, z zachowaniem nalezytej ostroznosci, przy uzyciu np. kielni i po
wyschnieciu przeszlifowac¢ grubym papierem $ciernym natozonym na klocek do
szlifowania. Odpryskujacy piasek nie moze by¢ ponownie uzyty. Istnieje ryzyko
powstawania zatorow w pistolecie natryskowym lub defektéw na powierzchni
tynku. Tynk winien posiada¢ odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Tynk mozaikowy — wykonczenie czesci cokotowej elewacji

Tynk strukturalny mozaikowy

Tynk dwuskfadnikowy na bazie zywic akrylowych i granulatu fakturowego,

o strukturze ziarnistej (z kolorowych kamyczkéw) w kolorze zgodnym z przyjeta
kolorystyka. Tynk przeznaczony do wykonania struktur zewnetrznych.

Elewacja z ptyt kamiennych - z piaskowca (kolor zloty piaskowiec)

Elewacja z ptyt kamiennych z piaskowca o wym. 50 x150 x 4 cm utozonego
.,metoda na sucho” na ruszcie posrednim wg. technologii firmy Nowabrik..

Piyty kamienne montowane na kotwy zamocowane do podkonstrukcji wykonanej

z pionowych i poziomych ksztattownikéw stalowych ocynkowanych zamocowanych
w wiencach i w trzpieniach zelbetowych.
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Piyty kamienne montowane do rusztu przy pomocy spawanych lub przykrecanych
kotew, pozostawiajgc szczeline powietrzng (2-5 cm) miedzy oktadzing a warstwa,
termoizolacji jako oktadzine wentylowang, mocowang przy pomocy

Kotwy wykonane z ptaskownikéw ze stali nierdzewnej. .

Sciany zew. docieplone warstwg z wetny mineralnej grubosci 12 cm mocowane;
do $ciany na systemowe kotki do docieplenia $cian ( 8 kotkéw na 1 m?).

Dobér wielkosci profili i podkonstrukcji, szczegbtowy sposoéb jej zamocowania do
Sciany zewnetrznej wykonawca dobierze na podstawie projektu wykonawczego
opracowanego przez dostawce systemu podkonstrukciji.

Elewacja z ptyt wibknocementowych

Elementy obudowy budynku w formie oktadzin z ptyt wibknocementowych

Euronit nalezy wykonac jako ptyty petne w kolorze grafitowym o wymiarach

150x50 cm z fakturg gtadkg o grubosci 12 mm z mocowaniem niewidocznym,

ukrytym. Okfadzina z ptyt wikbknocementowych jako wentylowana oktadzina

zewnetrzna o szczelinie wentylacyjnej pomiedzy izolacjg termiczng w wetny

mineralnej o grubosci 10 cm a tylng ptaszczyzng piyt. Szczelina wentylacyjna nie

moze wynosi¢ mniej niz 20 mm.

Wymagania dla ptyt wkbknocementowych Euronit.

- Piyty wtbknocementowe o grubosci minimum 12mm, w kolorze grafitowym,
naturalnie szarym etc. o gtadkiej lub strukturalnej powierzchni.

- gestosé: = 1,65 g/cm3

- wytrzymatos¢ na zginanie: 17 N/mm2 (naprezenie tamigce: 24 N/mm?2)

- wytrzymatosc na Sciskanie: 50 N/mm2

- niepalne, A2-s1, dO (zgodnie z normg EN 13501-1)

- wsp. rozszerzalnosci cieplnej: at = 0,01 mm/mK

- rozcigganie przy wilgotnosci: 1,0mm/m

- produkcja ptyt oparta na technologii Hatscheck, dzieki ktorej ptyty
charakteryzujg sie jednorodnym rozktadem witékien, jak réwniez

- stabilnoscig i brakiem r6znic w fakturze
Fugi pomiedzy ptytami (zarébwno w poziomie oraz pionie) wynosza: 10 mm.
Nalezy zastosowac najwyzszg jakos$¢ produktu, tj.:

- bez ostrych krawedzi (krawedzie fabrycznie ,ciete”)

- zachowana ptaskos¢ (wyklucza sie zastosowanie ,pofalowanych” piyt)

- bez widocznych przebarwien, plam, zabrudzen itp.

Mocowanie ptyt wibknocementowych Euronit do podkonstrukcji systemowej

odbywa sie za pomocg systemowych tgcznikbw wkrecanych w wewnetrzng

ptaszczyzne ptyty — kotwy tylno-nacinajgce TERGO.

Mocowanie piyt spetnia wymagania okreslone w §225. Dz. U. Nr 75.

taczniki mechaniczne muszg by¢ niewidoczne od zewnatrz.

Jako konstrukcje no$ng nalezy zastosowac pionowy aluminiowy profil T (teowy).

Szeroko$¢ potki nalezy tak przyjaé aby stworzy¢é miejsce na poprawne

zastosowanie elementow mocujgcych.
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Profil nalezy zamocowac do konsol aluminiowych. 1los¢ mocowan w zaleznosci
od obliczen statycznych, przestrzegajgc statych i przesuwnych punktow
mocowania. Konsola aluminiowa powinna by¢ zastosowana jako gotowy profil

i mocowana do zelbetu za pomocg kotkow stalowych. Pomiedzy konsolg a
zelbetem nalezy zastosowac przektadki termiczne.

Konstrukcja mocowania powinna zapewnic, aby cata elewacja z ptyt mogta bez
szkdd przejgc¢ wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych
budynku, jak rowniez ruchy fasady powstate w wyniku obcigzenh termicznych

i wiatrem. Wszystkie ptyty wioknocementowe Euronit muszg by¢ mocowane
mechanicznie. Wszystkie elementy konstrukcyjne winien dobraé¢ wykonawca
elewacji z uwzglednieniem wystepujacych obcigzen zgodnie z Polskimi
Normami i instrukcjami. Wielkos¢, typ, ilos¢ oraz rozmieszczenie tgcznikdw jak
rowniez konstrukcji wsporczych nalezy przyjmowac zgodnie z wytycznymi
producenta.

Montaz i utrzymanie elementow oktadzin z ptyt wibknocementowych Euronit
nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

Warunki BHP przy wykonywaniu robo6t

Okreslone zostaty w pkt. 1.9 STO

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne dojscie i przejscie do
wszystkich drzwi zewnetrznych poprzez wykonanie daszkow zabezpieczajgcych,
tuneli przejsciowych w miejscach wykony.

Kontrola, badania i odbiér rob6t budowlanych

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli i badan rob6t podano w STO-pkt .6

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego

wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Ze wzgledu na wystepujace wydzielone etapy robét przy poszczegdéinych
rodzajach elewacji konieczne sg odbiory robét zanikajgcych w celu oceny
poprawnosci wykonania elewacji w przyjetych technologiach wykonawstwa.
Gotowosc¢ do odbioru rob6t zanikajgcych zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac inspektorowi niezbedne swiadectwa jakosci

na wbudowane materiaty oraz wyniki prob i badan.

Zgodnos¢ wbudowanych materiatow nalezy sprawdzi¢ z dokumentacjg techniczng
i wymaganymi atestami jakosciowymi.

Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w pkt. 7 STO

Rozliczenie rob6t

Ogdblne wymagania dotyczace rozliczenia wykonanych rob6t podano w pkt.9 —STO.



I nwestprojekt Al. Wolndgci 17, 62-800 Kalisz, tel./fax. (62) 757-39-29
Szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania i eadbu rob6t budowlanych SST7

11. Dokumenty odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 10 STO
12. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN) w szczegodlnosci:

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie.

PN-EN 13499:2005 Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych
budynkéw. Warszawa 2002.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.



