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Szczegob6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbu rob6t budowlanych SST8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST(8)

Zadanie inwestycyjne: Centrum Dydaktyczne Bada n Kot Z ebatych

P W S Zim. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kali  szu

Lokalizacja: Kalisz ul. Poznanska 201-205
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Plac przyobiektowy dojazdy, chodniki i miejsca parkingowe, (SST8)

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej SST(8)

Przedmiotem SST(8) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
nawierzchniowych z kostki betonowej

Przedmiot i zakres rob6t objetych SST(8)

Roboty, ktorych dotyczy SST(8) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu
robot:

* Podesty wejsciowe — z kostki granitowej;

e Chodniki — z kostki brukowej betonowej ;

» Ciggow pieszo jezdnych — z kostki brukowej betonowej;
* Miejsca parkingowe - z kostki brukowej betonowe;.

Wymagania szczeqotowe dotyczgce wlasciwosci materialow i wyrobow
budowlanych.

Kostka granitowa
Kostka z granitu szarego ciosana o0 wymiarach 6 X 6 x 6 cm

Kostka brukowa

Kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm — ksztalt prostokatny 100 x 200 mm.
z betonu wibroprasowanego, klasa 50, gatunek I, w kolorze szarym, spetniajgce
wymagania DIN 18501, nasigkliwos¢ 4 %, wymagania AT.

Obrzeze betonowe i krawezniki drogowe betonowe typu ciezkiego

Obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm, wykonane z betonu
wibroprasowanego o wytrzymatosci minimum B 30.

Krawezniki betonowe 15x30x100 cm , wykonane z betonu wibroprasowanego

0 wytrzymatosci i minimum B 30.

Ww. materialy jako wyrob powinny posiadaé aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostéw, ) oraz Swiadectwo
zgodnosci wykonania.

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji 1-8 mm,
a do zaprawy cementowej- piasek o frakcji 1-4 mm.

Cement stosowany do podsypki cementowo —piaskowej i powinien byé cementem
portlanckim klasy 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN —-B —-19701(9).
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4. Wymagania szczeqodtowe dotyczgce sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych
okreslone zostaly w pkt. 3 ST - czes¢ ogolna.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ sprzetem zgodnym z przeznaczeniem,

o parametrach technicznych zapewniajgcych wykonanie robét o wymaganej
jakosci oraz nie oddziatywujgcy negatywnie na inne elementy robét.

Do rob6t ziemnych mozliwe jest wykorzystanie nastepujacy sprzet:

- spycharke;

- rowniarke;

- koparke podsiebierng;

- tadowarke;

- ptyty wibracyjne;

- betoniarka przenosna;

- kultywator do stabilizacji gruntu.

5. Wymagania szczeqgodtowe dotyczace srodkdédw transportowych

Wymagania ogollne okreslone zostaty w pkt. 4 ST - czes¢ ogdlna.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy wykonaé¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami BHP . Uzyte do wykonania robot srodki
transportowe winny by¢ przystosowane do transportu materiatow sypkich,
przy zatadunku i transporcie przestrzegac by nie przekracza¢ dopuszczalnych
tadunkow. Uzyty sprzet nie powinien stwarzac¢ zagrozenia bezpieczenstwa
zatrudnionym pracownikom oraz sgsiadujgcym z terenem budowy posesja.
Transport i przechowywanie cementu zgodnie z BN —88/6731 — 08 (13).

0. Wymagania szczegdlowe wykonania rob6ét ziemnych

6.1 Przygotowanie podioza gruntowego

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania

I zageszczenia podtoza po zakonczeniu i odebraniu robo6t zwigzanych

Z uzbrojeniem terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych

z wykonaniem warstw nawierzchni. Nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza.

Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Podczas robot ziemnych zwigzanych z budowg nawierzchni nalezy kontrolowaé
rodzaj gruntdw wystepujgcych w podtozu, w miejscu wystepowania gruntow
nienosnych nalezy wymienic¢ grunt na piasek zasypkowy. W rejonie sieci uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
odpowiedniej ostroznosci.
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6.2
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6.4

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego mechanicznego
zageszczenia przez watowanie. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac wg.
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda
I lub I1). Wilgotnos¢ gruntu poditoza przy zageszczeniu nie powinna roznic sie od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz £20%.
Parametry geotechniczne, jakie nalezy uzyskac:
- wskaznik zageszczenia ls = 0,98
- wtérny modut odksztatcenia E, = 100 MPa

Podbudowa drogi dojazdowej z placem przyobiektowym chodnikiem i miejscami
postojowymi:

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Is 0,98;

- warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci 10 cm;

- warstwa konstrukcyjna podbudowy o grubosci 15 cm z betonu B10;

- warstwa wyréwnawcza z podsypki cem- piaskowej B 7,5 o grubosci 3 cm;

- nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej w kolorze szarym o wym .

100x200x8 cm.

Podesty wejsciowe i pochylnia z kostki granitowej

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Is 0,98;
warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci 10 cm;

warstwa konstrukcyjna podbudowy o grubosci 15 cm z betonu B10;
- warstwa wyréwnawcza z podsypki cem- piaskowej B 7,5 o grubosci 3 cm;
- nawierzchnia z kostki granitowej 6x6x6 cm szarej;

Wszystkie warstwy podbudowy zageszczone mechanicznie do Is 0,98
Rozs$cielenie warstwy betonowej na podsypce piaskowej winno by¢ reczne.
Tolerancja szerokosci podbudowy na tukach i prostych w stosunku do

podanej w projekcie, nie powinna przekracza¢ + 5cm.Rzedne wysokosciowe 0si
i krawedzi jezdni nie powinny roznic sie od — projektowanych o wiecej niz 2 cm.

Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod
krawezniki i obrzeza nalezy wykonac¢ recznie. Przed przystgpieniem do wytworzenia
betonu B-15 na fawe betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania receptury na beton , lub korzysta¢ z betonu towarowego

Receptura winna by¢ opracowana dla materiatéw, w oparciu o PN-B-06250:1998
.Beton zwykly”. tawa betonowa wykonana z betonu klasy B-15, we wczesniej
przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na
rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.
Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadac
wymiarami i ksztalttem — rys. w ,Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych”.
Dopuszczalne odstepstwa od dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w niwelecie
kraweznika i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.
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7.

Podsypka piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki
polega na rozécieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku o gr. 5 cm.
Whbudowane obrzeza nalezy obsypaé gruntem od strony przeciwnej niz chodnik.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza wynoszg 0,5%.

Nawierzchnia z kostki betonowej i granitowe;j

Po wykonaniu projektowanych warstw podbudowy nalezy wykona¢ sytuacyjno-
wysokosciowe wyznaczenie poszczegoblnych elementéw zagospodarowania
powierzchni utwardzonej. Kosteke nalezy uktada¢ na podsypke cementowo-
piaskowg o gr. 5 cm, w sposob umozliwiajgcy uktadanie kostki z wymagang
doktadnoscia, tzn. jako warstwe wyréwnawczg. Kostke nalezy uktada¢ mozliwie
Scisle, przestrzegajgc wigzania spoin, ktérych szerokos¢ okresla sie 2-3 mm.
Kostke uktada sie jednoczesnie na catej szerokosci jezdni stosujgc spadki
poprzeczne 1,5 - 2,5 % - o wielkosci zgodnej z projektem.

Spoiny nalezy wypetni¢ zasypka piaskowg po ubiciu kostki. Warunki techniczne
nawierzchni z kostki okresla norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019.
Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty
wibratora dla wprasowania kostki w podsypke. Nastepne trzy przejscia, podczas
ktorych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia zigcza.
Plyta wibracyjna winna by¢ o zmiennej amplitudzie drgan o powierzchni i ciezarze
by nie uszkodzita elementéw konstrukcyjnych realizowanego budynku.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac na biezgco zgodnie
z wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku I. Po zakonczeniu
robét na kazdym odcinku nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonania nawierzchni

z zatozeniami projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw
poprzecznych oraz podtuznych jezdni.

Warunki BHP przy wykonywaniu robo6t

Okreslone zostaty w pkt. 1.9 ST - cze$¢ ogdlna
Kontrola , badania i odbiér robét budowlanych

W przypadku wystgpienia warunkéw gruntowo-wodnych odmiennych od projektu
nalezy bezwzglednie wezwac¢ na budowe projektanta.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac w zakresie:

a) badania grubosci nawierzchni

Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykonaé co najmniej w jednym losowo
wybranym miejscu odbieranej nawierzchni. Grubosé warstwy nawierzchni nie
moze sie rozni¢ od projektowanej wiecej niz + 10%.

b) badanie pochylenia nawierzchni

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora.
Ro6znice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢é
wieksze niz 0,2%.
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c) badanie rzednych niwelety nawierzchni

Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykonac za pomoca niwelatora,
na diugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne
wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny sie rozni¢ od projektowanych wiecej
nizox1lcm

d) badanie réwnosci nawierzchni
Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy wykonywac tatg 4-metrowa. Nierébwnosci
nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Obmiar rob6t

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w pkt. 7 ST-czes¢ ogolna.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robét oblicza sie wg sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej specyfikacji i uymuje w ksiedze obmiaru.

Odbior robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-8 -czes¢ ogolna.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robot.

Rozliczenie robot

Ogoblne wymagania dotyczace rozliczenia wykonanych robot podano w ST-9
-czes$¢ ogolna.

Zalecane normy i dokumenty odniesienia

Ogodlne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 10 ST- czes¢ ogdlna.

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z ww. zakresem robot normy polskie
(PN) i branzowe (BN) w tym:

PN — 86/B-02480 Grunty budowlane

PN —68/B-06050 Roboty ziemne

BN- 75/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.

PN-84/S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego.

PN-EN 1971:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
cementu powszechnego uzytku
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BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikow.

PN-EN-1342;2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych



