- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U.
Nr 126, poz.839 w sprawie ustalenia geotechnicznyahunkéw posadowienia obiektow
budowlanych,

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrérpdowiska Dz. U. Nr 62 poz. 627,

- Wymagania Techniczne COBRTI Instal , zeszyt nr 3ajWhki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodoagowych”, zeszyt nr 9 ,Warunki techniczne wykonaniadbioru sieci
kanalizacyjnych”

- Roboty ziemne nakly prowadzé z uwzgkdnieniem wymogow BHP okéenych
obowigzujacymi przepisami a w tym Dz. U.2003r. nr 47 poz. B¥zpieczastwo i higiena
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.



- wykonanie ogrodzaetymczasowych zabezpieczeych,
- koszt zakupu i transport materiatdw na miejsce voahia,
- umocnienia wykopéw w niezbdnym zakresie, zapewnigym bezpieczne warunki
realizacji robot,
- przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i wyteakuw miejscu wbudowania w
nasyp lub na odkitad,
scigcie wypukiaci oraz zasypanie wgbien z wyrGwnaniem powierzchni terenu,
- odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég orazgakéd terenowych,
- oczyszczenie, ul@nie i odwiezienie materiatow,
- wywdz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,
- optaty za wysypisko, utylizacja,
- zagszczenie,
- koszty bada,
- uporadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Uwaga: W cenie jednostkowej’rwykonania wykopu nalg uja¢ ewentualne pompowanie
wody.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Roboty bda wykonywane w bezpieczny sposdébijsle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub bengdittow Programu Phare w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy
PN-B-10736 1999

PN-B-06050 1999

PN-B02679 1998

PN-74/B-03001

PN-83/B-03010

BN-83/8836-02

BN-72/8932-01

BN-77/8931-12

PN-86/B02480

PN-74/B-04452

PN-88/B-03020

PN-81/B-04481

PN-91/M.-34501 Skrzyowania gazoagow z przeszkodami terenowymi
PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewezelvy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewezelwy ozdobne.

10.2.1nne
Wykonanie robot musi byggodne z przepisami:

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd-Montaowych cz. | 1l
- Prawo Budowlane Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126,
- Prawo geologiczne i gérnicze — Dziennik Ustaw nz2ifh. 01 marca 1994r.,



podlegajcych zanikajcych przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegagcych zakryciu przeprowadzacsiprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczeniadlp wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice radyc
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiarow, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Spkagji ST- 00
Odbiér robot zanikagych naley zgtasza Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
nie powodowa przestoju w realizacji robot.
Odbioru robot natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robd6t Budowlano-Montaowych.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengapjrojektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytya:

8.1.0dbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

- odbior robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegra zakryciu,

- odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu robot. Odbioru robét dokonujeziynier lub komisja powotana przez Zamaw@ggo,

- gotowa¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniemzyniera. Odbior bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakciedyniera,

- Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST - 00

Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakasci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw i bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- zdemontowanie i odtworzenie istrigeych przeszkod terenowych,

- zabezpieczenie przeszkod terenowych (w tym drzewzeiwy),

- wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia igacego uzbrojenia podziemnego,
- zabezpieczenie wdzer podziemnych w wykopie (w tym zatenie rur ochronnych),
- odspojenie gruntu ze zteniem urobku na odktad bezpednio przy wykopie,

- przemieszczenie mas ziemi i humusu weble budowy,

- przewdz ziemi do zasypki w affsie budowy,

- dowdz piasku do zasypki,

- wykonanie zasypek z ubiciem i z&gczeniem,

- wykonanie, formowanie i zagzczenie nasypow,

- usunkcie i wywoz gruzu z rozbiérki starych nawierzchni,

- wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniaych w wykopie,

- wykonanie niez&dnych zej¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek dla pieszych,



Wykonanie robdt naly wykona& zgodnie ze specyfikagj badz inaczej, o ile zostanie
zatwierdzony przez fyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jak@ robot podano w ST- 00
Po wykonaniu wykopu naly sprawdzé, czy pod wzgidem ksztattu i wykaczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji hreczne] oraz doktadrsé
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w $fieacji Technicznej i normach PN-B-
06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podta

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych welmbrwykopu,

- stan umocnienia wykopu podtem bezpieczestwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montau,

- wykonanie niezdnych zej¢ do wykopdw w postaci drabin,

- jakoé¢ gruntu uytego do zasypki,

- wykonanie zasypu,

- prawidtowa¢ wykonania podsypki i obsypki,

- zagzszczenie podsypki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét

Obmiar robdt dzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Girmirobét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ingpek nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b ¢da wpisane do ksazki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) w sdo podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykeviey od obowazku ukaczenia
wszystkich robot. Bidne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztoscia wymagam do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawgi Inspektora nadzoru.

7.2.Zasady okre&lania ilosci robot

Dlugdci pomkdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe.
Objetosci beda wyliczone w:

m® -  jako dlugé¢ pomnaona przezsredni przekrdj wg oljosci wykopu w stanie

rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadniongcly, ilosci robét ziemnych obliczane
wg obmiaru w wykopie nie jest mliwe, nalery jak ilos¢ oblicza wg obmiaru n&rodkach
transportowych lub nasypie z uwgdhieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu z tyen,
dolmg wartas¢ stosowa w nasypach przed ich zgggczeniem, a gorne przy obliczaniu
objetosci na jednostkach transportowych.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bda przeprowadzane przedegsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a take w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach. Obmiar robét



5.7.5. Zasypka i zagszczenie gruntu

Przy obiektach linowych przed zasypaniaem @ykopu nalgy osuszy i oczyscic¢ z
zanieczyszczepowstatych po monta przewodu. @yty materiat i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodotvaszkodzenia utmnego przewodu i obiektow na
przewodzie i izolacji wodoszczelnej. Grébbowarstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wignmsnajmniej 0,5 cm. Materialem
zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powinnydygrunt wydobyty z wykopu, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno-lébednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggidaym
uwzgkdnieniem wykopu pod z¢za.

Najistotniejsze jest zeggczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinactewodu.
Podbijanie naley wykona ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z POBB50;
1999. Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej dokonuje gsigruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zggczeniem.

Zastosowany sposob zapczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywgemnie
na stateczm@ istniepcego uzbrojenia terenu. Za ewentualne szkody odjmtaivibedzie
Wykonawca.

5.7.6. Szeroké¢ wykopow
Szerok& dna wykopu dgcianach pionowych dla ruragjow mierzona véwietle
umocnionychician wykopow nalgy przyjmowa, dla:

@50-160 — 0,90m.
@ 200 - 1,00 m.

podane szerokoi wykopow dotycz gruntow suchych (normalnej wilgotém). Przy
wykonywaniu wykopow w gruntach mokrych podane wymiszerokéci nalezy zwigkszye
0 10 cm. Zwekszone szerokai wykopow mana stosowd gdy poziom wody gruntowej
znajduje st powyzej 1,0 m od dna wykopu.

Podsypka
W pierwszej kolejnéci nalery podsypa rure z bokéw, dobrze ubijag grunt warstwami 20
cm. Obsypk rury wykonywa& do wysokdci 20 cm ponad lico rury i dobrze zggic.

Wymagania dotycice jakdci materiatu obsypkowego:
wyklucza s¢ zawartd¢ w obsypce{wirowo-piaskowej), kamieni lub etkich przedmiotéw
moagcych uszkod4 rure.

Zasypka rurociagow

Po przeprowadzeniu kontroli spadkow dna ragncii prob szczelnwi, naley dokona
odbioru geodezyjnego, a ngshie mana przysipi¢ do zasypywania wykopow.

Zasypk wykopow do powierzchni terenu wykaha piasku lub gruntu piaszczystego
przestrzegac jego widciwego zag@szczenia — powinno ono agm¢ 98% stanu
pierwotnego.

Materiat do zasypu me stanowé grunt z wykopu bez grud i kamieni. Wowczas przy
zasypie naley zachowa kolejnas¢ warstw profilu geologicznego.

Od chwili rozpoczcia robot a do zak@czenia nie wolno doguai¢ do zbierania gsiwody w
wykopie oraz zalania go.

5.8. Montaz przewodow
5.8.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygz wykonania robot podano w ST-00.00. ,Wymagania
ogolne”.



Technologia wykonania wykopu musi utliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania rob6t ziemnych.

W czasie robo6t ziemnych nale zachowé& odpowiedni spadek podiny rowkow
odwadniagcych, umaliwiajacych szybko odptyw wod z wykopu.

5.7.2. Doktadnd&¢ wyznaczania i wykonania wykopu

- kontury robo6t ziemnych pod wykopy ulegeg¢ pé&niejszemu zasypaniu nale
wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych,

- tyczenie obrysu wykopu powinno d®ywykonane z doktadrdcia do +5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania

- odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjamne powinno b§ wicksze n £10
cm. Ré&nice w stosunku do projektowanyctednych robot ziemnych nie me przekroczy
+1cmi-3cm.

- szerokd¢ wykopu nie mae r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny méewyraznych zatama w planie,

- pochylenie skarp nie powinnozi¢ sie od projektowanej o wtej niz 1 od jego wartsi
wyrazonej tangensemaka,

- maksymalna gbokas¢ nierébwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrac¥@ cm
przy pomiarze tat3-metrovg

- zabezpieczenie przed naptywem wéd powierzchniovadgctvykopu

- przy wykonywaniu wykopow otwartych nalezapewnt stah kontrok,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzabh.

Metody wykonywania robét ziemnych oklene zostam w projekcie robét ziemnych
opracowanych przez Wykonawc

5.7.3. Wykopy i ich zabezpieczenie
Dla bezpiecznego ddajia i dojazdu do nieruchondti przylegtych do pasa robét nale
koniecznie przestrzeganastpujacych zasad:

- roboty prowadz krotkimi odcinkami,

- w danym dniu roboczym wykonywayle wykopdéw, ile mana na bieaco oszalowa,
rozeprzé i zabezpieczs,

- nie dopuszcza swykopow nie oszalowanych i nie zabezpieczonychzien nastpny,

- ziemk z wykopu naley sktadowa przy wykopie, gdy trasa kanatu przebiega pygtkach
zielonych,

- w miejscach skrzxowania z przdgiami naley zastosowaktadki z poeczami

W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnypbszerzenie obudowy dostosawdo
wymiaru wykopu budowlanego tj. poszerzenie do sa@® 2,4 m. (hcznie) oraz na diugai
(liczac wzdhuz osi wykopu liniowego do kanatu) 3,0 m.

5.7.4. Podlae
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robotnmigch naley pozostawé warstwe
gruntu ponad zafmne rzdne wykopu o grubiei co najmniej:

- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wieloagniowej —15 cm,
- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20 cm.
Odchylenia grubgci warstwy nie powinno przekracza3 cm.

Nie wybrana, w stosunku do projektowanego poziomarstwe gruntu naley usuraé
sposobem gcznym lub mechanicznym, zapewn@m uzyskanie wymaganej doktadod
wykonania powierzchni podia, bezpérednio przed utbeniem przewodu.



5.3.Wykopy pod kanalizacje sanitarng i deszczow i przytacza

- wykopy pod przewody ruroggowe naley wykonywa do gkbokadsci 0,1-0,2m mniejszej
od projektowanej, a naginie pogebia¢c do gkbokasci wiasciwej, bezpérednio przed
utozeniem przewodu rurcgjowego. Minimalna szeroké wykopu w swietle obudowy
sciany wykopu powinna kiydostosowana dgrednicy przewodu,

- przy montau przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniuctabhgoéw do wykopu,
szerokd¢ wykopu nie mae by zmniejszona,

- wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomgwanego wykopu, krzyjace
sie lub biegrace rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewceyarh eksploatagj

- odchylenie odlegiai krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno przekraczat5cm,

- po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywamalezy (przy udziale layniera)
sprawdzé czy parametry gruntu odpowiaddym, ktore przyto w projekcie,

- roboty ziemne przy skrzgwaniu z istniggcymi uzbrojeniami prowadgipod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia.

5.6. Odspojenie i odktad urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne tetzne, padczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewasdtalonym
w Dokumentacji Projektowe;j.

Odktad urobku powinien ldydokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odéggi co
najmniej 1,0m. od kragdzi klina odtamu.

Podczas trwania robét ziemnych nglewrocic szczegdla uwag; na:

- bezpieczn odlegtca¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodaegowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefoniadmyitp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowsgjzbniewypat, nalgy miejsce to
zabezpieczy i natychmiast powiadoré@i Inzyniera 1 odpowiednie przedsiorstwa |
instytucije,

- naleyy bezwarunkowo odspoigrunt kcznie na gibokadsciach i w miejscach, w ktorych
wystepuja lub spodziewane jest wygtowanie instalacji i ugdzen podziemnych. Niezakmie
od powyszego, w czasiezycia sprztu mechanicznego, nalg prowadzt ciagta obserwagj
odspajanego gruntu,

- W sytuacjach uzasadnionych wagami bezpieczestwa naley stosowa odpowiednie
przykrycie wykopu,

- nalezy stosowa elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstazparcia lub
podparcia powinien dydostosowany do wygbujacych warunkow,

- nalezy prowadzt ciagta kontrok stanu obudowy, w szczegokuobrozparcia lub podparcia
scian w stosunku do poziomu terenu (co najmniejl5omad poziom terenu),

- nalezy instalowd bezpieczne z&gia, przestrzegausytuowania koparki w odlegioi co
najmniej 0,6 m. poza klinem odtamu dlazilej kategorii gruntu,

5.7. Wykopy
Nalezy wykon& wykopy pod nagpujace sieci:

- przylacze wody
- sieci i przyhcza kanalizacji sanitarnej
- sieci i przyhcza kanalizacji deszczowej

5.7.1. Odwodnienie wykopow



Wymagany spra:

- koparka, do wykonywania wykopéw szerokoprzestrzehny waskoprzestrzennych z
osprztem przedsibiernym i chwytakowym

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypd@rzemieszczania gruntu w
obrebie budowy

- ladowarka do zatadunku i transportu materiatdw gpkwykonywania wykopow o

gtebokasci do 2,0 m., spychania i zwatowania

- zagszczarka wibracyjna krogea do zagszczania zasypow wykopow

- spawarka spalinowa

- spawarka elektryczna transformatorowa,

- narzdzia montaowe przynalene do systemu rur PE

- elektronarzdzia,

- nozyce do cgcia,

- szczypce do ztzy zaciskowych,

- wiertarka,

- zgrzewarka,

- glowice rozszerzajace do rur,

- pompy cénieniowe nurnikowe do prébgiieniowych,

- aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),

- przendne drabiny skiadane, podesty maatae, przesuwne rusztowania,

Zastosowany spet powinien by zgodny ze specyfikagj lub inny, o ile zostanie
zatwierdzony przez fyniera.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-00
Zatadunek jak i wytadunek materiatdow musi odbyve z zachowaniem wszelkiciiodkow
ostraznosci | bezpieczéastwa ludzi pracujcych przy robotach ziemnych.

Do wykonywania przac zawartych w specyfikacjach htécznych nalgy stosowa
nastpujace srodki transportu:

- samochdéd dostawczy 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy 5-10 t

- wozek widtowy z kontenerem na odpady,

- samochody samowytadowawcze- wywrotki.

Transport powinien hiyjak okr&lono w specyfikacji, Bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Irzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0dIlne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotyaze wykonania rob6t podano w ST-00
Wykonywanie wykopdw mie nasipi¢ zgodnie ze SpecyfikacjTechnicza i po wyraeniu
zgody przez layniera.

Roboty ziemne wykortazgodnie z normpPN-10736 i PN-B-06050.

5.2.Przygotowanie do rob6t ziemnych

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow naie

- zapozna sig z planem sytuacyjno-wysokdowym i naniesionymi na nim
projektowanymi sieciami i przytzami

- wyznaczy tras sieci i przyhczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pazyla wody oraz
miejsca kolizji z urgdzeniami i instalacjami podziemnymi.



Materiatami stosowanymi do wykonania robot ziemnychsa:
- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzeezsypania wykopow
- gruntyzwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy, nanaye gruntu (na podsypki

nasypy)
- ziemia urodzajna

Materialy powinny posiada wiasnagci okreslone w specyfikacji, #dz inne, o ile
zatwierdzone zostarprzez Iizyniera.

Szczeliwo, 4czniki, kotnierze i1 inne materiaty pomocnicze rgleprzechowywa w
magazynach lub pomieszczeniach zargieh, skrzyniach lub pojemnikach.

Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopow narterdudowy lub z innych miejsctia
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad edpdnio do wymaga lub wskaza
Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materialtdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowaraeriaty, do czasu gdycte
potrzebne do robot, byly zabezpieczone w sposOlevmaippcy zachowanie jakimi i
wiasciwosci do robot.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@dabzlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z ZAynierem Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonagvc

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw pomy by przez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. grprzydatne do budowy nasypow
mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdynetvia nadmiar olgtosci
robot ziemnych.

Grunty i materialy nie przydatne do budowy nasypd@ewinny by wywiezione przez
Wykonawe na odklad. Zapewnienie terendw na odklad ialedo obowizkow
Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w kontrakcie. Aynier mae nakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorycsorva nieprzydatsé wynika jedynie z
powodu zamarzgicia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygze stosowania spgis podano w ST-00 ,Wymagania ogoéine”
Stosowany sprtz powinien odpowiada pod wzgkdem typow i ilgci, by sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy gpygacych w technologii wykonania
robot i obrébki materiatdw. Stosowany sgrpowinien by ujety w planie bezpieczstwa i
ochrony zdrowia i zaakceptowany przezyniera.
W czasie obstugi i eksploatacji sptz nalery stosowa przepisy bhp i szczego6towe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru techniczne§przt powinien mi€ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania robét ziemnych nale uzy¢ sprztu umaliwiajacego odspajanie i
wydobywanie gruntéw, zagzczanie gruntdw i transportu mas ziemnych.



gdzie:

Pd — gstas¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu (MgIin

Pds — maksymalnaegtasé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotw optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B&M (3), staaca do oceny
zag:szczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z a@N77/893112(5) (Mgl

Wskaznik réznoziarnistdci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru:
U =d60/d10
gdzie:
d60 —srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgr(mm)
d10 —s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgr(mm)

1.5.0go6Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za pfégkoich wykonania, zgodrio z
Dokumentacj Projektova, ST i poleceniami liayniera.

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
Materiaty do wykonania robot instalacyjnychlety stosowa zgodnie z dokumentacj
projektows, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawcazyje do wbudowania mugz odpowiada
warunkom okrglonym wart. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipt@94r. (tj. z 2003 r
Dz. U. Nr 207 poz. 2016, z pd.zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrolba
budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jad@ uzytych materialtbw dostarczyswiadectwa
potwierdzajce odpowiedni jakas¢ materiatow.

4.4. Materiaty do wbudowania - sieci zewgtrzne
Przylacze wodocagowe

Przewody

przylacze przewiduje giz rur 63PE, PE80O, SDR11

Armatura
zawory odcinajce

Kanalizacja sanitarna
Przewody
- rury i ksztattki PCV, 4czone na uszczelki gumowe

Uzbrojenie
- studnie Dn600 Tegra i studnie Dn 425 typu WavinEzzZPuszczelk, przykryte wkazami
Dn425-600, klasy A15 i D400.

Kanalizacja deszczowa
Przewody
- rury i ksztaltki PCV, 4czone na uszczelki gumowe

Uzbrojenie
- studnie Dn600-425 typu Wavin z PE z uszczellrzykryte wikazami Dn600-425, klasy
A15 i D400



1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techngzea wymagania dotycce wykonania i
odbioru sieci i przyczy wod-kan, dla projektowanego budynku Centrum dxygcznego
Badania Kot Zbatych przy ul. Poznieskiej w Kaliszu.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jabkkuohent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3.Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét przy wykonywaniu:
- przylacze wody

- sieci i przyhcze kanalizacji sanitarnej

- sieci i przyhcze kanalizacji deszczowej

W ramach robét ziemnych nayewykona wykopy pod sieci i przycza kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej oraz pod paryle wody Zasygawykopy po wbudowaniu w/w
elementow budowy, wywig nadmiar ziemi i gruntu.

Zakres robot obejmuije:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne

Zakres wymaganych czynfm:

- wykopy w gruncie na odktad

- wykopy w gruncie z odwiezieniem urobku
- podsypka i obsypka ruragow

- zasypanie wykopu gruntem z odkfadu

- zasypanie wykopu ziemdowieziory z ukopu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.01.G¢bokas¢ wykopu — ré@nica rzdnej terenu i rgdnej dna robdt ziemnych po
wykonaniu zdgcia warstwy wierzchniej

1.4.02. Wykop ptytki — wykop, ktoregogtokas¢ jest mniejsza kil m.
1.4.03. Wykopsredni — wykop, ktdrego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.04. wykop gtboki — wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.05. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykemaasypki lub nasypéw, patony w
obrebie obiektu

1.4.06. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykamaasypki wykopu, pofmne poza
placem budowy

1.4.07. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowdodwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystangilohprowadzonych prac
1.4.08.Wskanik zag:szczenia gruntu — wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = Pd/Pds
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