PN-93/M-35350 Kotly grzewcze gazowe wodne niskqteraturowe i
sredniotemperaturowe. Wymagania i badania.
PN-92/M.-54832/01 Gazomierze. Ogolne wymaganialabé.
PN-92/M.-54832/02 Gazomierze miechowe. Ogodlne wyan&gi badania.
PN-92/M.-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wyarag i badania.
PN-86/M.-75198 Ospet przewoddw gazowych niskiegasuienia. Wymagania i badania.

10.2. Inne

Rozporgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwacz dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odjee budynki i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz. 690.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”
.Warunki techniczne wykonania i odbioru kotlowni maliwa gazowe”- zalecone do
stosowania przez Ministerstwo Gospodarki PrzestrzgnBudownictwa.



Kazda czynné¢ montaowa podlega kontroli jakoi obejmuace] prawidtowdé i
poprawnd¢ wykonania. Oceny prawidiowoi wykonania nalgy dokonyw& na podstawie
wynikow przeprowadzonych bezggednio pomiaréw Ilub na podstawie dokumentu
zawierajcego wyniki wczeéniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawné¢ wykonania jednej czynsoi montaowej naley uzn& za osagnicta, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologirganizacji montau, z zasadami
sztuki montaowej oraz z wymaganiami warunkow technicznych wykaa i odbioru robaot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady podano w S.T. ,Wymagania ogoéldetinostkami obmiaru wykonanych
robét g :

m. — montau rurochgu, na podstawie pomiaru w terenie
szt. — zaworOw, armatury, wdze itp. na podstawie pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét naley dokond& zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i Odbio
Robo6t Budowlano — montawych, oraz z S.T. — 00.00. ,Wymagania ogolne”.

Przy odbiorze rob6t powinny bylostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianamizupetnieniami — Dziennik
Budowy
- dokumenty uzasadnigie uzupetlnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robét
- protokoty czsciowych odbiorow poprzednich faz robét
- protokoty przeprowadzonych batdaszczelnéci instalacji gazowej wraz z
zamontowaga armatug
- dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjrzedzex

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentagcnalezry wykona: zakres robot w p. 1.3. niniejszej S.T.
- ptatnc¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i cenjednostkow robot okrélona
w wycenionym Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuije;

- roboty przygotowawcze, wytyczenie i trasowanie tobd
- zakup materiatow i ueglzen

- transport materiatow i ugglzer na miejsce wbudowania
- wykonanie rob6t wykfczeniowych

- przegcia rurocagoéw przezciany

- monta systemu zabezpieaz@nstalacji gazowej

- wykonanie préb szczeldai i prob cénieniowych

- wykonanie wszystkich petzen rurocagow z armatuy za pomog dostosowanych do
tego celudcznikow i ksztaltek przégiowych

- monta urzadzen i armatury

- wykonanie otworow i ich wykieczenie

- prace porzdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyamieszkania zbiorowego i
Ayteczndgci publicznej. Wymagania

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangango ogdlnego zastosowania

PN-76/M-34034 Ruroagi. Zasady obliczestrat cénienia.



- odlegtas¢ scianki rury odsciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winngnasic min
10 cm. Przewody gazowe krayace st z innymi przewodami instalacyjnymi mushy¢ od
nich oddalone co najmniej 2cm.

- poziome odcinki instalacji gazowej musby¢ usytuowane powaej innych przewodow
instalacyjnych

- urzadzenia elektryczne, w ktorych rm® wystpowa® iskrzenie nalgy sytuowa& w
odlegtaici co najmniej 0,6 m od pionowych przewodéw instplgazowej. W przypadku, gdy
istnieje konieczn@& zmniejszenia tej odlegioi, pomkdzy uradzeniem a przewodem naje
wykon& przegrod z materiatu niepalnego

- uchwyty shiace do mocowania przewoddéw instalacji gazowej rausyg wykonane z
materiatu ogniodpornego, przy czym odlegtonicdzy uchwytami nie powinna bywicksza
niz 3,0m

- rury pohczy¢ przez spawanie

- przed kottami zamontowekurki ¢wiercobrotowe tak, aby zapewndo nich tatwy dosp

-w kottowni zainstalowa ,Aktywny system BezpiecZstwa Instalacji Gazowej’w skitad
ktérego wchodzi zawor kulowy z gtowica samozamykgj modut alarmowy

- nad kottami zainstaloweadetektor gazu

- na zewntrz kottowni zamontowasygnalizator akustyczny i optyczny

- na instalacji zamontowsastabilizator cinienia

- przefcia przewodéw przegiany budynku wykonaw tulejach ochronnych

- po wykonaniu instalacji wykortgorobg szczelnéci na cénienie 50 kPa

- po wykonaniu proby szczeléd oraz oddaniu do eksploatacji instalacji gazonagzy ja
zabezpieczg antykorozyjnie

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakm robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne”.

6.1. Materialy

Badanie materiatdwzytych do wykonania robét zgodnych z S.T. Badani@dstpuje
poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymogami Dadubacji Projektowej i
odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca powinien przedig¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji produoize
dla stosowanych materiatow i udzei., ze zastosowane materialy spetaiayymagane
normami warunki techniczne.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét
Kontroli jakd@ci wykonanych robot nakly dokon& poprzez poréwnanie wykonania robot
z dokumentagj Projektowa oraz Warunkami technicznymi.

Kontroli podlega:

- szczelné¢ instalacji gazowej wraz z zamontovgaarmatug

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentagrojektowa

- poprawng@¢ zamontowania uszlzen

Odbiér robét zanikagych (ocena zkzy i szczelnéci przewodu) natey zgltasza
Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spdowea: przestoju w realizacji
pozostatych robat.

Realizacja kontroli jakéi na budowie powinna odbywasic w postaci kontroli bigacej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawszeziatein Irzyniera) lub odbioru, ktory
powinien by dokonany zawsze komisyjnie, z obamkiem sporzdzenia odpowiedniego
protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do drig&a budowy.



Armatura, osprd, rury itp., naley przechowywa w magazynach zamlkgych, w ktorych
temperatura wewgtrzna nie spada paisj (.

Szczeliwo, 4czniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze rgleprzechowywa w
magazynach lub pomieszczeniach zargeh, w skrzyniach lub pojemnikach.

Materialy powinny posiada wiasnaci okreslone w specyfikacji, #dz inne, o ile
zatwierdzone zostarprzez Irkyniera.

3. SPRZET

Sprzt zgodnie z warunkami ogélnymi S.T.-00.00 pkt. 3
Stosowany sprtz powinien odpowiada pod wzgkdem typow i ilgci, by sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy gpygacych w technologii wykonania
robot i obrébki materiatdw. Stosowany sgrpowinien by ujety w planie bezpieczstwa i
ochrony zdrowia i zaakceptowany przezyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sptz nalery stosowad przepisy bhp i szczego6towe instrukcje
obstugi. Sprzt powinien mi€ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznejgnaley stosowa sprz:t:

- spawarka elektryczna transformatorowa

- narzdzia montaowe przynalene do systemu rur stalowych

- elektronarzdzia

- gigtarka do rur

- nozyce do ctcia

- wiertarka

- pompy cénieniowe nurnikowe do prébsriieniowych

- aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry)

- przendne drabiny sktadane, podesty mamtae, przesuwne rusztowania

Zastosowany spet powinien by zgodny ze specyfikagjlub inny, o ile zostanie
zatwierdzony przez fyniera.

4. TRANSPORT
Do wykonania zawartych w specyfikacjach techmych prac naley stosowa
nastpujace srodki transportu:
- samochéd dostawczy 0,9 t
- samochod skrzyniowy 5-10 t
- wozek widtowy z kontenerem na odpady

Transport nalgy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w ST-00.00. ,Wymagania
0golne”.
Wykonanie robot nalgy wykona zgodnie ze specyfikagjlub inny, o ile zostanie
zatwierdzony przez hyniera.

5.2. Warunki szczeg6towe

Wytyczne do instalacji w standardowym wykonaniucianach z obiektami sanitarnymi:

- przewody przed montam i uktadaniem oczgi¢ od wewntrz i na stykach

- nie uktad& rur uszkodzonych; rury uszkodzone nai¢ach bosych maegby¢ uzyte po
odciciu odcinkéw uszkodzonych



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technigzee wymagania dotycze wykonania i
odbioru wewntrznej instalacji gazowej do kottowni grzewczeja diadania budowy budynku
Centrum Dydaktycznego Badania Kaldatych przy ul. Pozniskiej w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana gkument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfjkadotycza prowadzenia robot przy
wykonywaniu instalacji wewgtrznych:
- wewrgtrznej instalacji gazowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okrélenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technez @ zgodne z
okresleniami w obowazujacych odpowiednich Polskich Normach i ST-00.00. ,VWagania
0golne”.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny zkojé ich wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektows, ST i obowazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniamizyniera.

Ogdlne wymagania dotygeze rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét instalacyjnychlaigt stosowa zgodnie z Dokumentag]
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawcazyje do wbudowania musgz odpowiada
warunkom okrglonym wart. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniagck 1994r. (tj.z 2003r.
DZ. U. Nr 207, poz. 2016, z po. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyaoh
budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jad@ uzytych materiatbw dostarczyswiadectwa
potwierdzagce odpowiedni jakas¢ materiatow.

2.1. Materiaty do wbudowania

Przewody

- rury stalowe bez szwu wg PN/H-7420Qczone przez spawanie i przymocowane
uchwytami dascian

Armatura:
- kurki ¢wieréobrotowe
- zawory odcinajce

Urzadzenia

- skrzynka gazowa zewtnzna

- gazomierz G-40

- aktywny system bezpieamtwa
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