- protokoty przeprowadzonych ptuka
- dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjrzedzen

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentagcpalery wykona zakres robot w p. 1.3. niniejszej S.T.
- ptatna¢ nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i cenednostkowi robot okrélona
w wycenionym Przedmiarze Robot.
Cena jednostkowa wykonanych robo6t obejmuije;
- roboty przygotowawcze, wytyczenie i trasowanie tobd
- zakup materiatow i uggdzen
- transport materiatow i ugglzer na miejsce wbudowania
- wykonanie rob6t wykfczeniowych
- przegcia rurocagow przezciany
- wykonanie préb szczeldai i prob cénieniowych
- wykonanie wszystkich petzen rurocagow z armatuy za pomog dostosowanych do
tego celudcznikow i ksztaltek przégiowych
- monta urzadzen
- wykonanie otworow i ich wykieczenie
- prace porzdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy amtae. Wspolne wymagania i badania.

PN-74/C-89200  Rury z nieplastikowanego pobckli winylu. Wymiary.

PN-81/C-89203  Ksztaltki kanalizacyjne z niegileowanego polichlorku winylu.

PN-71/B-10420  Uwdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgnzy
odbiorze.

PN-76/M.-75001 Armatura sieci domowej. Wymagaribadania.

PN-85/M.-75002 Armatura przeptywowa instalaafidochgowej. Wymagania i badania.
PN-85/M.-75178/00 Armatura odptywowa instalacji khmacyjnej. Wymagania i badania.
PN-74/H-74200  Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-/H.-74219 Rury stalowe bez szwu przewaslow
PN-EN 13171 Wyroby do izolacji cieplnej w lmwehictwie

PN-B.- 02414 Zabezpieczenie instalacji ogaewodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

DIN 18 195 Izolacje przeciwwilgociowebmdownictwie

DIN 4108 Ochrona cieplna w budownietw

10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd-montaowych

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 12.04.2002r. — w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpa&abudynki i ich usytuowanie Dz.
U. Nr 75 z 2002r. poz. 690.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych cz. Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”

~Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni nzaliwa gazowe” zalecone do
stosowania przez Ministerstwo Gospodarki PrzestrggnBudownictwa.



6.1. Materialy

Badanie materiatdwzytych do wykonania robét zgodnych z S.T. Badani@dstpuje
poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymogami Dadubacji Projektowej i
odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca powinien przeddgé Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatow iadem, ze zastosowane materiaty spetniaj
wymagane normami warunki techniczne.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét
Kontroli jakd@ci wykonanych robot nakly dokon& poprzez poréwnanie wykonania robot
z dokumentagj Projektowa oraz Warunkami technicznymi.

Kontroli podlega:

- szczelné¢ instalacji kottowni

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentagrojektowa
- poprawng¢ zamontowania uszlzen

- poprawn@¢ zamontowania automatyki

Odbiér robét zanikagych (ocena zkzy i szczelnéci przewodu) natey zgltasza
Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spdowea: przestoju w realizacji
pozostatych robat.

Realizacja kontroli jakkei na budowie powinna odbywaie w postaci kontroli bigacej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawszeziatein Irzyniera) lub odbioru, ktory
powinien by dokonany zawsze komisyjnie, z obamkiem sporzdzenia odpowiedniego
protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do drig&a budowy.

Kazda czynné¢ montaowa podlega kontroli jakoi obejmujce] prawidtowdé i
poprawndé¢ wykonania. Oceny prawidtowoi wykonania naley dokonyw& na podstawie
wynikéw przeprowadzonych bezggednio pomiarow Ilub na podstawie dokumentu
zawierajcego wyniki wczeéniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawné¢ wykonania jednej czynsoi monta&owe] naley uzna& za osagnicta, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologirganizacji montau, z zasadami
sztuki montaowej oraz z wymaganiami warunkow technicznych wykaa i odbioru robot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady podano w S.T. ,Wymagania ogoéldetinostkami obmiaru wykonanych
robét g :
m. — montau rurochgu, na podstawie pomiaru w terenie
szt. — zaworOw, armatury, wdze itp. na podstawie pomiaru w terenie
kpl. — monta kottéw, podgrzewacza, na podstawie pomiaru w feren

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét naley dokond& zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i Odbio
Robo6t Budowlano — montawych, oraz z S.T. — 00.00. ,Wymagania ogolne”.

Przy odbiorze rob6t powinny bylostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianamizupetnieniami — Dziennik
Budowy

- dokumenty uzasadnigie uzupetlnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robét

- protokoty czsciowych odbiorow poprzednich faz robét

- protokoty przeprowadzonych batdaszczelnéci instalacji wraz z zamontowana
armatug



Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznejgnaley stosowa sprz:t:

- spawarka elektryczna transformatorowa

- narzdzia montaowe przynalene do systemu rur stalowych — gwintownice
elektromechaniczne stacjonarne i prZeeo

- narzdzia montaowe przynaléne do systemu rur miedzianych

- elektronarzdzia

- gictarka do rur

- nozyce do ctcia

- szczypce do atzy zaciskowych

- wiertarka

- zgrzewarka

- gtowice rozszerzage do rur

- pompy cénieniowe nurnikowe do prébsriieniowych

- aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry)

- przendne drabiny sktadane, podesty mamtae, przesuwne rusztowania

Zastosowany spet powinien by zgodny ze specyfikagj lub inny, o ile zostanie
zatwierdzony przez fyniera.

4, TRANSPORT
Do wykonania zawartych w specyfikacjach techmych prac naley stosowa
nastpujace srodki transportu:
- samochod dostawczy 0,9 t
- samochdéd skrzyniowy 5-10 t
- wozek widtowy z kontenerem na odpady

Transport nalgy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze wykonania robot podano w ST-00.00. ,Wymagania
0golne”.

Wykonanie rob6t nalgy wykona zgodnie ze specyfikagjlub inny, o ile zostanie
zatwierdzony przez fyniera.

5.2. Warunki szczeg6towe

- strop isciany musz by¢ o odpornéci ogniowej klasy 2

- $ciany i strop kottowni muszby¢ gazoszczelne-tynkowane zapeaw dodatkiemsrodka

uszczelniajcego

- pod kotty, podgrzewacz i naczynie wzbiorcze wykopadstaw o wysoka@ci 10 cm nad
poziom posadzki, z krayzia zabezpieczankatownikiem 50 x 50 x 5 mm

- drzwi stalowe otwierane na zewre i zamykane samoczynnie, o szer. 100 cm

- spadek posadzki 1% do wpustu podtogowego

- przegcia wszelkich przewodow przeziany kottowni wykoné w tulejach ochronnych i
dobrze uszczelai

- urzadzenia i instalacje elektryczne maspetnig wymagania dla kottowni gazowych

- wykon& wentylacg hawiewno-wywiewa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.



- rury ksztattki PCV o palczeniach kielichowychatzone na uszczelki stosowane na
podejciach pod przybory

- rury i ksztattki PCV o palczeniach kielichowychatzone na uszczelki stosowane na
poziomach

armatura:
- kratkasciekowa z regulowanym wlotem

centralne ogrzewanie
przewody z rur miedzianych
armatura odcingga:

- zawory kulowe mufowe

izolacja termiczna:
- pianka poliuretanowa stosowana na przewodach relodych

urzadzenia:

- kotty gazowe

- podgrzewacz c.w.

- pompy obiegowe

- naczynie wzbiorcze przeponowe

armatura:

- armatura odcinaga

- armatura zabezpiecaap i osprat
- filtry siatkowe

izolacja termiczna:
- pianka poliuretanowa stosowana na przewodach relodych

Wentylacja

- kanat nawiewny
- kratka wywiewna

Urzadzenia sanitarne, armatura, ospravyroby z tworzyw sztucznych i blachy stalowép. j
nalezy przechowywa w magazynach zamkych, w ktérych temperatura wewtrzna nie
spada poriej .

Szczeliwo, 4czniki, kotnierze i1 inne materiaty pomocnicze rgleprzechowywa w
magazynach lub pomieszczeniach zargieh, w skrzyniach lub pojemnikach.

Materialy powinny posiada wiasnagci okreslone w specyfikacji, #dz inne, o ile
zatwierdzone zostarprzez Iizyniera.

3. SPRZET

Sprzt zgodnie z warunkami ogélnymi S.T.-00.00 pkt. 3
Stosowany spkz powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci, by¢ sprawny
technicznie 1 przystosowany do stosowania przy gpegacych w technologii wykonania
roboét i obrébki materiatow. Stosowany sgrpowinien by ujety w planie bezpiecZstwa i
ochrony zdrowia i zaakceptowany przezyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji spiz naley stosowa przepisy bhp i szczegotowe instrukcje
obstugi. Sprzt powinien mi€ aktualne dokumenty eksploatacyjne.



1. WSTEP
3.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technigzege wymagania dotycge wykonania i
odbioru robét instalacyjnych kottowni grzewczejadtadania budowy budynku Centrum
Dydaktycznego BadeKot Z¢batych przy ul. Poziakiej w Kaliszu.

3.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana gkument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

3.4. Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyflkadotycza prowadzenia robo6t przy
wykonywaniu instalacji wewgtrznych:
- kotlowni grzewczej gazowej

3.5. Okreslenia podstawowe

Okrélenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji TechnEz @ zgodne z
okresleniami w obowazujacych odpowiednich Polskich Normach i ST-00.00. ,VWagania
ogolne”.

3.6. Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny zkofé ich wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektows, ST i obowazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniamizyniera.

Ogdlne wymagania dotygeze robo6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne”.

4. MATERIALY
Materiaty do wykonania robét instalacyjnychlaigt stosowa zgodnie z Dokumentag]
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawcazyje do wbudowania musgz odpowiada
warunkom okrglonym wart. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniagck 1994r. (tj.z 2003r.
DZ. U. Nr 207, poz. 2016, z po. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyaoh
budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jal@ uzytych materiatbw dostarczyswiadectwa
potwierdzagce odpowiednijakos¢ materiatow.

4.2. Materialty do wbudowania
Woda:

przewody
- rury stalowe ocynkowane

izolacja termiczna:
- izolacja Steinonorm na przewodach

armatura:
- zawory odcinajce
- zawory na odwodnieniach

kanalizacja:
przewody:
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