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CDBKZ_budowlanka_prdm_27-02.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-
nu pod obiekty przemysłowe i lotniska

ha

<wg PZT>(865+555+190+480+150+110+50+1716+52)/10000 ha 0.417
RAZEM 0.417

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

865.0+110.0+150.0 m2 1 125.000
RAZEM 1 125.000

3
d.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 9

m2

poz.2 m2 1 125.000
RAZEM 1 125.000

4
d.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

poz.5 m3 570.682
RAZEM 570.682

5
d.1

KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

<oś A>1.50*0.90*20.40 m3 27.540
           1.50*1.1*18.0 m3 29.700
<oś B>1.80*1.1*6.0 m3 11.880
           1.1*1.1*4.40 m3 5.324
<oś C>1.50*1.1*6.40 m3 10.560
           1.90*1.34*23.80 m3 60.595
<oś D>1.50*1.34*6.40 m3 12.864
           1.10*1.34*6.00 m3 8.844
<oś E>1.50*1.50*6.40 m3 14.400
           1.80*1.50*24.80 m3 66.960
           1.10*1.50*12.11 m3 19.982
           1.50*1.50*15.50 m3 34.875
<oś F>1.50*1.50*14.60 m3 32.850
 
<oś 1>1.50*1.50*18.60 m3 41.850
          1.10*1.18*11.00 m3 14.278
          0.86*1.1*4.85 m3 4.588
<oś 2>1.50*1.34*8.05 m3 16.181
          1.10*1.1*12.80 m3 15.488
          1.10*1.50*5.60 m3 9.240
<oś 3>1.10*1.1*12.20 m3 14.762
<oś 4>1,10*1,1*12,50
          1.10*1.50*5.60 m3 9.240
<oś 5>1.10*1.50*4.00 m3 6.600
          1.10*1.18*12.50 m3 16.225
<oś 6>1.10*1.50*4.00 m3 6.600
          1.10*1.18*15.50 m3 20.119
          1.10*1.18*1.35 m3 1.752
<oś 7>1.10*1.50*4.65 m3 7.673
          1.10*1.18*14.05 m3 18.237
 
<PF1>2.50*3.10*1.50 m3 11.625
<PF2>2.70*2.40*1.50 m3 9.720
<poszerzenie oś AB/7>1.70*1.70*1.18 m3 3.410
<rampa>6.40*1.00*1.05 m3 6.720

RAZEM 570.682
6

d.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów piaskiem zasypowym spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

563.96-33.56-31.668-0.576-59.396-15.088-3.573-182.747 m3 237.352
RAZEM 237.352

7
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV
Krotność = 8

m3

563.962-237.352 m3 326.610
RAZEM 326.610

2 Roboty fundamentowe
8

d.2
KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.

m3

<Ł1>0.56*0.10*4.85 m3 0.272
<Ł2>0.80*0.10*129.04 m3 10.323
<Ł3>1.00*0.10*1.80 m3 0.180
<Ł4>1.20*0.10*108.45 m3 13.014
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<Ł5>1.50*0.10*30.80 m3 4.620
<Ł6>1.60*0.10*24.80 m3 3.968
<poszerzenie>0.70*1.60*0.10 m3 0.112
<PF1>2.18*2.80*0.10 m3 0.610
<PF2>1.92*2.40*0.10 m3 0.461

RAZEM 33.560
9

d.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

38.63 m3 38.630
RAZEM 38.630

10
d.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

<Ł3>0.80*0.40*1.80 m3 0.576
RAZEM 0.576

11
d.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

<Ł4>1.00*0.40*108.45 m3 43.380
<Ł5>1.30*0.40*30.80 m3 16.016

RAZEM 59.396
12

d.2
KNR 2-02
0202-04

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości ponad 1,3 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

<Ł6>1.40*0.40*24.80 m3 13.888
<poszerzenie>1.20*2.50*0.40 m3 1.200

RAZEM 15.088
13

d.2
KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

<PF1>1.98*2.60*0.40 m3 2.059
<PF2>1.72*2.20*0.40 m3 1.514

RAZEM 3.573
14

d.2
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

t

<Ł1>0.02893 t 0.029
<Ł2>0.70177 t 0.702
<Ł3>0.02446 t 0.024
<Ł4>0.18082+1.1528 t 1.334
<Ł5>0.47113 t 0.471
<Ł6>0.39415 t 0.394
<poszerzenie>0.01323 t 0.013
<PF1>0.32247 t 0.322
<PF2>0.14345 t 0.143

RAZEM 3.432
15

d.2
NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej - izo-
lacje poziome na ławach i na ścianach fundamentowych
Krotność = 2

m2

<Ł1>0.35*4.68 m2 1.638
       0.35*2.08 m2 0.728
<wys. 3,10 m>(4.175+4.68*4+14.84+5.00)*0.35 m2 14.957
<wys. 2,60 m>(6.32+8.50*5+4.76+6.36*2)*0.35 m2 23.205
                      (0.895+2.18+16.20)*0.48 m2 9.252
<wys. 2,10 m>(8.05+8.05+6.35*2+7.155)*0.35 m2 12.584
                      (8.05+8.05)*0.48 m2 7.728
<wys. 1,60 m>(5.50+5.60+3.56+2.06+3.56+6.48+27.865+12.47+1.76+2+2.20)*
0.35

m2 25.569

                      (4.12+4.70+3.98+0.53+7.12+15.91+0.495)*0.48 m2 17.690
 
<Ł1>0.30*4.68 m2 1.404
       0.30*2.08 m2 0.624
<wys. 3,10 m>(4.175+4.68*4+14.84+5.00)*0.30 m2 12.821
<wys. 2,60 m>(6.32+8.50*5+4.76+6.36*2)*0.30 m2 19.890
                      (0.895+2.18+16.20)*0.40 m2 7.710
<wys. 2,10 m>(8.05+8.05+6.35*2+7.155)*0.30 m2 10.787
                      (8.05+8.05)*0.40 m2 6.440
<wys. 1,60 m>(5.50+5.60+3.56+2.06+3.56+6.48+27.865+12.47+1.76+2+2.20)*
0.30

m2 21.917

                      (4.12+4.70+3.98+0.53+7.12+15.91+0.495)*0.40 m2 14.742
RAZEM 209.686

16
d.2

KNNR 2
0301-03

Fundamenty z bloczków betonowych m3

<Ł1>0.25*2.60*4.68 m3 3.042
       0.25*2.10*2.08 m3 1.092
<wys. 3,10 m>(4.175+4.68*4+14.84+5.00)*0.25*3.10 m3 33.120
<wys. 2,60 m>(6.32+8.50*5+4.76+6.36*2)*0.25*2.60 m3 43.095
                      (0.895+2.18+16.20)*0.38*2.60 m3 19.044
<wys. 2,10 m>(8.05+8.05+6.35*2+7.155)*0.25*2.10 m3 18.876
                      (8.05+8.05)*0.38*2.10 m3 12.848
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<wys. 1,60 m>(5.50+5.60+3.56+2.06+3.56+6.48+27.865+12.47+1.76+2+2.20)*
0.25*1.60

m3 29.222

                      (4.12+4.70+3.98+0.53+7.12+15.91+0.495)*0.38*1.60 m3 22.408
RAZEM 182.747

17
d.2

KNR 2-02
0803-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

658.27 m2 658.270
RAZEM 658.270

18
d.2

KNR BC-02
0305-02

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynkówi budowli z bitumicz-
nej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierzchniach ścian muro-
wanych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,5
mm

m2

658.27 m2 658.270
RAZEM 658.270

19
d.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian - płyty Styrodur

m2

278.476 m2 278.476
RAZEM 278.476

3 Mury i strop parteru
20

d.3
NNRNKB
202 0188a-
05

(z.VIII) Ściany o grubości 42 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
ponad 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie
klejowej

m2

(5.17+11.20+14.80+4.06+0.915+15.57+17.35+0.975+4.55)*4.0 m2 298.360
-2.0*3.25*8 m2 -52.000
-0.50*1.50 m2 -0.750
-3.0*3.0 m2 -9.000
-1.0*2.05 m2 -2.050

RAZEM 234.560
21

d.3
NNRNKB
202 0188a-
02

(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
ponad 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie
klejowej

m2

(20.00+19.36+6.36+7.15+7.15+5.40+4.70+2.47+6.35+6.35)*4.0 m2 341.160
(13.67+6.76+4.55+7.76+7.0+8.46*3+1.88+6.35+5.86+3.56+3.30)*4.0 m2 344.280
(17.76*2+7.76*2)*4.0 m2 204.160
-1.0*2.05*5 m2 -10.250
-1.4*2.05*5 m2 -14.350
-0.50*1.50*5 m2 -3.750
-4.15*2.45 m2 -10.168
-3.0*3.0 m2 -9.000
-2.76*2.15 m2 -5.934
-1.40*2.1*5 m2 -14.700
-4.12*2.15 m2 -8.858
-3.76*2.15 m2 -8.084
-3.0*3.0 m2 -9.000
-1.0*2.10 m2 -2.100

RAZEM 793.406
22

d.3
NNRNKB
202 0188a-
01

(z.VIII) Ściany o grubości 18 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
ponad 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie
klejowej

m2

(2.35+2.36*2)*4.0 m2 28.280
RAZEM 28.280

23
d.3

NNRNKB
202 0190-02

(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o
długości 49 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów żurawiem

m2

(1.705*2+1.58)*4.0*2 m2 39.920
13.20 m2 13.200
-1.0*2.05*3 m2 -6.150

RAZEM 46.970
24

d.3
KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych m

4.0*(15+8) m 92.000
RAZEM 92.000

25
d.3

KNR 2-02
0122-06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych m

4.0 m 4.000
RAZEM 4.000

26
d.3

KNR BC-01
0110-01

Nadproża YTONG w kształtkach U o wys. 20 cm i szer. 24 cm m

0.90*4 m 3.600
1.50*7 m 10.500
1.80*6 m 10.800
2.30*8 m 18.400

RAZEM 43.300
27

d.3
KNR 2-02
0210-01

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8
- z zastosowaniem pompy do betonu

m3

<1.1>0.30*0.30*4.84 m3 0.436

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



CDBKZ_budowlanka_prdm_27-02.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<1.2>0.25*0.30*3.24*2 m3 0.486
<1.3>0.30*0.30*3.70 m3 0.333
<1.4>0.25*0.35*10.24 m3 0.896
<1.5>0.25*0.30*4.75 m3 0.356
<1.6>0.25*0.30*5.00 m3 0.375
<1.7>0.25*0.30*7.31 m3 0.548
<1.8>0.25*0.25*5.00 m3 0.313
<1.9>0.217 m3 0.217

RAZEM 3.960
28

d.3
KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie de-
skowane

m3

<T-1.1>0.24*0.24*14.25*10 m3 8.208
<T-1.2>0.24*0.24*14.75*7 m3 5.947
<T-1.3>0.24*0.24*15.25*7 m3 6.149
<T-1.4>0.24*0.24*15.75*4 m3 3.629
<T-2>0.24*0.45*14.75*2 m3 3.186

RAZEM 27.119
29

d.3
KNR 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

<T-3>0.495*0.82*13.60*2 m3 11.040
RAZEM 11.040

30
d.3

KNR 2-02
0208-10

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

<T-4>2.00*0.49*14.75 m3 14.455
RAZEM 14.455

31
d.3

KNR 2-02
0302-02

Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni po-
nad 6 m2

elem.

105 elem. 105.000
RAZEM 105.000

32
d.3

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

<PZ1>5.64*2.06 m2 11.618
RAZEM 11.618

33
d.3

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 5

m2

<PZ1>5.64*2.06 m2 11.618
RAZEM 11.618

34
d.3

KNR-W 2-02
0302-09

Budynki z elementów typu bloki żerańskie - wieńce monolityczne na ścianach
zewnętrznych o szerokości do 30 cm

m3

<W1>0.24*0.325*59.96 m3 4.677
<W2>(0.24*0.325+0.383*0.20)*56.78 m3 8.778
<W3>0.317*0.325*11.0 m3 1.133
<W4>0.25*0.325*48.55 m3 3.945
<W5>0.25*0.325*40.0 m3 3.250
<W6>0.25*0.325*3.40 m3 0.276
<W8>0.25*0.325*5.24 m3 0.426

RAZEM 22.485
35

d.3
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

nadproża:
<1.1>0.05213 t 0.052
<1.2>0.03081 t 0.031
<1.3>0.02881 t 0.029
<1.4>0.25994 t 0.260
<1.5>0.06277 t 0.063
<1.6>0.15436 t 0.154
<1.7>0.05891 t 0.059
<1.8>0.06941 t 0.069
<1.9>0.03797 t 0.038
A  (suma częściowa) ---------------

t 0.755
Trzpienie:
<T-1.1>0.07075*10 t 0.708
<T-1.2>0.07292*7 t 0.510
<T-1.3>0.07508*7 t 0.526
<T-1.4>0.07743*4 t 0.310
<T-2>0.18103*2 t 0.362
B  (suma częściowa) ---------------

t 2.416
słupy i ściana:
<T-3>0.49801*2 t 0.996
<T-4>0.97131 t 0.971
C  (suma częściowa) ---------------

t 1.967
wieńce:

- 5 -
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<W1>0.00727*59.96 t 0.436
<W2>0.00668*56.78 t 0.379
<W3>0.00998*11.0 t 0.110
<W4>0.00827*48.55 t 0.402
<W5>0.00716*40.0 t 0.286
<W6>0.00652*3.40 t 0.022
<W8>0.00845*5.24 t 0.044
D  (suma częściowa) ---------------

t 1.679
strop:
<PZ1>0.125 t 0.125
 
<szyb windy>1.625 t 1.625

RAZEM 8.567
36

d.3
NNRNKB
202 0188a-
03

(z.VIII) Ściany o grubości 30 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
ponad 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie
klejowej

m2

90.04 m2 90.040
RAZEM 90.040

4 Mury i strop I piętra
37

d.4
NNRNKB
202 0188a-
05

(z.VIII) Ściany o grubości 42 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
ponad 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie
klejowej

m2

(14.80+4.06+0.915+15.57+17.35+0.975)*4.0 m2 214.680
-2.0*3.25*8 m2 -52.000
-0.50*1.50 m2 -0.750

RAZEM 161.930
38

d.4
NNRNKB
202 0188a-
02

(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
ponad 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie
klejowej

m2

(20.00+19.36+6.36+7.15+5.40+4.70+2.47+6.35+4.91+6.35)*4.0 m2 332.200
(13.67+6.76+4.55+7.76+7.0+8.46*3+1.88+5.86+3.56+3.30)*4.0 m2 318.880
(17.76*2+7.76*2+4.70+9.76)*4.0 m2 262.000
-3.0*3.0 m2 -9.000
-2.0*2.15*2 m2 -8.600
-1.0*2.15 m2 -2.150
-2.76*2.15 m2 -5.934
-1.40*2.1*5 m2 -14.700
-4.12*2.15 m2 -8.858
-3.76*2.15 m2 -8.084
-3.0*3.0 m2 -9.000
-1.0*2.10 m2 -2.100
-1.0*2.15*5 m2 -10.750
-1.4*2.15*5 m2 -15.050
-0.50*1.50*5 m2 -3.750
-4.15*2.45 m2 -10.168

RAZEM 804.936
39

d.4
NNRNKB
202 0188a-
01

(z.VIII) Ściany o grubości 18 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
ponad 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie
klejowej

m2

(2.35+2.36*2+3.44)*4.0 m2 42.040
RAZEM 42.040

40
d.4

NNRNKB
202 0190-02

(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o
długości 49 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów żurawiem

m2

(1.705*2+1.58)*4.0*2 m2 39.920
13.20 m2 13.200
(6.35+7.76+2.36+1.60)*4.00 m2 72.280
-1.0*2.15*3 m2 -6.450

RAZEM 118.950
41

d.4
KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych m

4.0*(15+8) m 92.000
RAZEM 92.000

42
d.4

KNR 2-02
0122-06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych m

4.0 m 4.000
RAZEM 4.000

43
d.4

KNR BC-01
0110-01

Nadproża YTONG w kształtkach U o wys. 20 cm i szer. 24 cm m

0.90*7 m 6.300
1.20*9 m 10.800
1.50*6 m 9.000
1.80*2 m 3.600
2.30*10 m 23.000

RAZEM 52.700
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44
d.4

KNR 2-02
0210-01

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8
- z zastosowaniem pompy do betonu

m3

<2.1>0.30*0.30*4.84 m3 0.436
<2.2>0.30*0.30*16.84 m3 1.516
<2.3>0.25*0.30*3.24 m3 0.243
<2.4>0.25*0.35*10.24 m3 0.896
<2.5>0.25*0.30*7.31 m3 0.548
<2.6>0.25*0.25*2.64*2 m3 0.330

RAZEM 3.969
45

d.4
KNR 2-02
0302-02

Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni po-
nad 6 m2

elem.

90 elem. 90.000
RAZEM 90.000

46
d.4

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

<PZ2>12.71*2.06 m2 26.183
RAZEM 26.183

47
d.4

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 5

m2

<PZ2>12.71*2.06 m2 26.183
RAZEM 26.183

48
d.4

KNR-W 2-02
0302-09

Budynki z elementów typu bloki żerańskie - wieńce monolityczne na ścianach
zewnętrznych o szerokości do 30 cm

m3

<W1>0.24*0.325*44.20 m3 3.448
<W2>(0.24*0.325+0.383*0.20)*50.90 m3 7.869
<W3>0.317*0.325*11.0 m3 1.133
<W4>0.25*0.325*37.20 m3 3.023
<W5>0.25*0.325*35.60 m3 2.893
<W6>0.25*0.325*3.40 m3 0.276
<W8>0.25*0.325*16.59 m3 1.348

RAZEM 19.990
49

d.4
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

nadproża:
<2.1>0.05213 t 0.052
<2.2>0.5219 t 0.522
<2.3>0.03081 t 0.031
<2.4>0.26612 t 0.266
<2.5>0.05891 t 0.059
<2.6>0.01891*2 t 0.038
A  (suma częściowa) ---------------

t 0.968
Trzpienie:
<T-1.1>0.07075*10 t 0.708
<T-1.2>0.07292*7 t 0.510
<T-1.3>0.07508*7 t 0.526
<T-1.4>0.07743*4 t 0.310
<T-2>0.18103*2 t 0.362
B  (suma częściowa) ---------------

t 2.416
wieńce:
<W1>0.00727*44.2 t 0.321
<W2>0.00668*50.90 t 0.340
<W3>0.00998*11.0 t 0.110
<W4>0.00827*37.20 t 0.308
<W5>0.00716*35.60 t 0.255
<W6>0.00652*3.40 t 0.022
<W8>0.00845*16.59 t 0.140
C  (suma częściowa) ---------------

t 1.496
Strop:
<PZ2>0.291 t 0.291

RAZEM 5.171
50

d.4
KNR 2-02
0207-02

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

97.74 m2 97.740
RAZEM 97.740

51
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 12

m2

75.24 m2 75.240
RAZEM 75.240

52
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 17

m2
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22.50 m2 22.500
RAZEM 22.500

53
d.4

NNRNKB
202 0188a-
03

(z.VIII) Ściany o grubości 30 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
ponad 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie
klejowej

m2

113.80 m2 113.800
RAZEM 113.800

5 Mury i strop II piętra
54

d.5
NNRNKB
202 0188a-
10

(z.VIII) Ściany o grubości 42 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
ponad 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie
klejowej

m2

(5.17+11.20+14.80+4.06+0.915+15.57+17.35+0.975)*4.0 m2 280.160
-2.0*3.25*8 m2 -52.000

RAZEM 228.160
55

d.5
NNRNKB
202 0188a-
02

(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
ponad 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie
klejowej

m2

(20.00+19.36+7.15+7.15+5.40+4.70+2.47+6.35+6.35-2.76)*4.0 m2 304.680
(13.67+6.76+4.55+7.0+8.46+1.88+5.86+3.56+3.30+4.91)*4.0 m2 239.800
(17.76*2+7.76*2)*4.0 m2 204.160
-1.0*2.15*9 m2 -19.350
-1.40*2.15*4 m2 -12.040
-1.90*2.15 m2 -4.085
-9.76*2.15 m2 -20.984
-0.50*1.50*4 m2 -3.000

RAZEM 689.181
56

d.5
NNRNKB
202 0188a-
01

(z.VIII) Ściany o grubości 18 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
ponad 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie
klejowej

m2

(2.35+2.36*2+3.44)*4.0 m2 42.040
RAZEM 42.040

57
d.5

NNRNKB
202 0190-02

(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o
długości 49 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów żurawiem

m2

(1.705*2+1.58)*4.0*2 m2 39.920
13.20 m2 13.200
(4.76+4.76+1.42)*4.00 m2 43.760
-1.0*2.15*3 m2 -6.450

RAZEM 90.430
58

d.5
KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych m

4.0*(15+13) m 112.000
RAZEM 112.000

59
d.5

KNR 2-02
0122-06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych m

4.0 m 4.000
RAZEM 4.000

60
d.5

KNR BC-01
0110-01

Nadproża YTONG w kształtkach U o wys. 20 cm i szer. 24 cm m

0.90*6 m 5.400
1.20*7 m 8.400
1.80*3 m 5.400
2.30*9 m 20.700

RAZEM 39.900
61

d.5
KNR 2-02
0302-02

Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni po-
nad 6 m2

elem.

84 elem. 84.000
RAZEM 84.000

62
d.5

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

<PZ3>15.10*5.60 m2 84.560
-1.20*2.10*2 m2 -5.040

RAZEM 79.520
63

d.5
KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 5

m2

<PZ3>15.10*5.60 m2 84.560
-1.20*2.10*2 m2 -5.040

RAZEM 79.520
64

d.5
KNR 2-02
0210-01

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8
- z zastosowaniem pompy do betonu

m3

<3.1>0.30*0.30*4.84 m3 0.436
<3.2>0.25*0.30*3.24*2 m3 0.486
<3.3>0.30*0.30*3.70 m3 0.333
<3.4>0.25*0.35*10.24 m3 0.896
<3.5>0.25*0.25*5.00 m3 0.313
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<nadciąg w stropie PZ3>1.17*0.53*17.015 m3 10.551
                                    1.49*0.53*5.845 m3 4.616

RAZEM 17.631
65

d.5
KNR-W 2-02
0302-09

Budynki z elementów typu bloki żerańskie - wieńce monolityczne na ścianach
zewnętrznych o szerokości do 30 cm

m3

<W1>0.24*0.325*70.90 m3 5.530
<W2>(0.24*0.325+0.383*0.20)*40.90 m3 6.323
<W3>0.317*0.325*11.0 m3 1.133
<W4>0.25*0.325*37.20 m3 3.023
<W5>0.25*0.325*25.0 m3 2.031
<W6>0.25*0.325*6.60 m3 0.536
<W7>0.25*0.325*2*6.50 m3 1.056
<W9>0.25*0.325*2*16.77 m3 2.725

RAZEM 22.357
66

d.5
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

nadproża:
<3.1>0.09727 t 0.097
<3.2>0.521 t 0.521
<3.3>0.04974 t 0.050
<3.4>0.308 t 0.308
<3.5>0.163 t 0.163
A  (suma częściowa) ---------------

t 1.139
Trzpienie:
<T-1.1>0.07075*10 t 0.708
<T-1.2>0.07292*7 t 0.510
<T-1.3>0.07508*7 t 0.526
<T-1.4>0.07743*4 t 0.310
<T-2>0.18103*2 t 0.362
B  (suma częściowa) ---------------

t 2.416
wieńce:
<W1>0.00727*70.90 t 0.515
<W2>0.00668*40.90 t 0.273
<W3>0.00998*11.0 t 0.110
<W4>0.00827*37.20 t 0.308
<W5>0.00716*25.0 t 0.179
<W6>0.00652*6.60 t 0.043
<W7>0.072 t 0.072
<W9>0.203 t 0.203
C  (suma częściowa) ---------------

t 1.703
strop:
<PZ3 łącznie z belkami>1.652 t 1.652

RAZEM 6.910
67

d.5
NNRNKB
202 0188a-
03

(z.VIII) Ściany o grubości 30 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
ponad 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie
klejowej

m2

125.94 m2 125.940
RAZEM 125.940

6 Klatki schodowe
68

d.6
KNR 2-02
0218-07

Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

0.25*0.673*1.60 m3 0.269
RAZEM 0.269

69
d.6

KNR 2-02
0218-03

Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9 cm - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2

15.67*2 m2 31.340
RAZEM 31.340

70
d.6

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m2

15.67*2 m2 31.340
RAZEM 31.340

71
d.6

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

10.62*2 m2 21.240
RAZEM 21.240

72
d.6

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 5.5

m2

10.62*2 m2 21.240
RAZEM 21.240

73
d.6

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



CDBKZ_budowlanka_prdm_27-02.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<podesty SCH2>1.70*3.16*2 m2 10.744
                         1.76*3.16*2 m2 11.123

RAZEM 21.867
74

d.6
KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = -3

m2

<podesty SCH2>
                         1.76*3.16*2 m2 11.123

RAZEM 11.123
75

d.6
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

<SCH-1>0.583 t 0.583
<SCH-2>1.078 t 1.078

RAZEM 1.661

7 Stropodach
76

d.7
NNRNKB
202 0188a-
05

(z.VIII) Ściany o grubości 42 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
ponad 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie
klejowej

m2

98.52*1.00 m2 98.520
RAZEM 98.520

77
d.7

NNRNKB
202 0188a-
02

(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
ponad 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie
klejowej

m2

23.50*1.64 m2 38.540
RAZEM 38.540

78
d.7

KNR 2-02
0120-06

Ścianki działowe ażurowe grubości 1/2 ceg. m2

0.54*16.20*4 m2 34.992
RAZEM 34.992

79
d.7

KNR 2-02
0361-04

Płyty dachowe korytkowe elem.

27+22+27 elem. 76.000
RAZEM 76.000

80
d.7

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie de-
skowane

m3

<T-5>0.24*0.24*1.31*4 m3 0.302
<T-6>0.24*0.24*1.0*11 m3 0.634

RAZEM 0.936
81

d.7
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

<T-5>0.01181*4 t 0.047
<T-6>0.06247 t 0.062

RAZEM 0.109
82

d.7
KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych m

1.0*(15+13) m 28.000
RAZEM 28.000

83
d.7

KNR 2-02
0122-06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych m

1.0 m 1.000
RAZEM 1.000

84
d.7

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

16.20*6.33 m2 102.546
RAZEM 102.546

85
d.7

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

16.20*6.33 m2 102.546
RAZEM 102.546

86
d.7

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

807.08 m2 807.080
RAZEM 807.080

87
d.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

807.08 m2 807.080
RAZEM 807.080

88
d.7

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa

m2

807.08 m2 807.080
RAZEM 807.080

89
d.7

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

807.08 m2 807.080

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



CDBKZ_budowlanka_prdm_27-02.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 807.080
90

d.7
KNR 2-02
1101-02

Warstwa spadkowa z keramzytobetonu o śr. gr. 20 cm m3

(807.08-(16.20*6.33))*0.20 m3 140.907
(16.20*6.33*0.05) m3 5.127

RAZEM 146.034
91

d.7
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie - warstwa wyrównująca pod pokrycie dachowe,
dylatowana w polach max 6x6 m

m3

807.08*0.06 m3 48.425
RAZEM 48.425

92
d.7

NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną m2

807.08 m2 807.080
RAZEM 807.080

93
d.7

NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną m2

807.08 m2 807.080
<wywinięcie na attykę>120.80*0.30 m2 36.240
<wywinięcia na kominy>(7.10+1.74*3+1.32)*0.30 m2 4.092

RAZEM 847.412
94

d.7
KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

3.45*0.30 m2 1.035
0.30*0.77*3 m2 0.693
0.30*0.56 m2 0.168

RAZEM 1.896
95

d.7 kalk. własna
Wykonanie podciśnieniowego odwodnienia dachu metodą zgrzewaną z HDPE. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

8 Stolarka i ślusarka
96

d.8
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe EI60 (bez drzwi) m2

376.8 m2 376.800
RAZEM 376.800

97
d.8

KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki aluminiowe EI60 m2

<AL3>4.10*2.15 m2 8.815
     <drzwi>-1.8*2.05 m2 -3.690
<AL8>4.10*2.15*2 m2 17.630
    <drzwi>-1.8*2.05*2 m2 -7.380
<AL15>5.40*2.15*2 m2 23.220
<AL16>5.06*2.15 m2 10.879

RAZEM 49.474
98

d.8
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne EI30 m2

<AL3>1.80*2.05 m2 3.690
<AL6>1.45*2.15*3 m2 9.353
<AL8>1.80*2.05*2 m2 7.380

RAZEM 20.423
99

d.8
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne m2

<AL7>2.0*2.15 m2 4.300
<AL9>2.0*2.15 m2 4.300

RAZEM 8.600
100
d.8

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi zewnętrzne aluminiowe przesuwne m2

<AL14>2.00*2.15*2 m2 8.600
RAZEM 8.600

101
d.8

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przesuwne zewnętrzne z automatem m2

<AL1>2.00*2.15 m2 4.300
RAZEM 4.300

102
d.8

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe m2

<AL2>2.00*2.15 m2 4.300
<AL10>2.00*2.15 m2 4.300
<D2>1.30*2.05*15 m2 39.975
<AL5>2.76*2.15 m2 5.934

RAZEM 54.509
103
d.8

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe pełne m2

<D1>0.9*2.05*13 m2 23.985
<D3>0.9*2.05*10 m2 18.450
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RAZEM 42.435
104
d.8

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe EI30 m2

<DM>0.90*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845

105
d.8

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe EI30 m2

<DZ1>1.1*2.05 m2 2.255
RAZEM 2.255

106
d.8

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe m2

<DZ2>0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845

107
d.8

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe wewnętrzne stałe m2

<AL17>1.0*2.15*2 m2 4.300
<O2>2.00*1.20*3 m2 7.200

RAZEM 11.500
108
d.8

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe zewnętrzne m2

<AL11>6.10*2.20 m2 13.420
<AL12>4.55*2.20 m2 10.010
<AL13>4.40*2.20 m2 9.680
<O1>0.5*1.5*17 m2 12.750

RAZEM 45.860
109
d.8

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe szklone m2

<AL4>0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845

110
d.8

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

35.06 m2 35.060
RAZEM 35.060

111
d.8

KNR 2-02
1016-05
analogia

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe-
cjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż.

szt.

<D4>0.90*2.05*5 szt. 9.225
<D5>0.80*2.05*2 szt. 3.280
<D6>0.90*2.05*7 szt. 12.915

RAZEM 25.420
112
d.8

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe m2

<0.12>2.31*2.00+1.40*2.00*2 m2 10.220
<0.14>3.44*2.00+1.40*2.00*2 m2 12.480
<1.14>2.31*2.00+1.40*2.00*2 m2 10.220
<1.16>3.44*2.00+1.40*2.00*2 m2 12.480
<2.7>3.44*2.00+1.40*2.00*2 m2 12.480
<2.9>3.44*2.00+1.40*2.00*2 m2 12.480
<2,10>3.64*2.00+1.40*2.00*2 m2 12.880

RAZEM 83.240
113
d.8 kalk. własna

Dostawa i montaż przegród pisuarowych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

114
d.8

KNR 2-02
2103-03

Podokienniki z aglomarmuru - elementy grubości 2 cm i szerokości 40 cm m

6.10+4.55+4.46+0.50*17+2.05 m 25.660
RAZEM 25.660

115
d.8 kalk. własna

Dostawa i montaż bramy segmentowej 300x300 m2

3.0*3.0 m2 9.000
RAZEM 9.000

116
d.8 kalk. własna

Dostawa i montaż bramy rolowanej 300x300 m2

3.0*3.0 m2 9.000
RAZEM 9.000

117
d.8 kalk. własna

Dostawa i montaż balustrad tarasowych m

4.55+4.87+4.81 m 14.230
4.12+4.70+5.42 m 14.240

RAZEM 28.470
118
d.8 kalk. własna

Dostawa i montaż balustrad schodowych m

4.08*4 m 16.320
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RAZEM 16.320
119
d.8

KNR 2-02
1213-04
analogia

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m m

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000

120
d.8

KNR-W 2-02
1017-03

Świetliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

6.99 m2 6.990
RAZEM 6.990

121
d.8 kalk. własna

Dostawa i montaż daszka nad wejściem głównym m2

4.08 m2 4.080
RAZEM 4.080

9 Posadzki
122
d.9

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

745.50*0.40 m3 298.200
RAZEM 298.200

123
d.9

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

745.50*0.20 m3 149.100
RAZEM 149.100

124
d.9

KNR BC-02
0126-02

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicz-
nej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - powierzchnie narażone na
działanie wilgoci gruntowej

m2

<parter>745.50 m2 745.500
<tarasy>35.90+34.80 m2 70.700

RAZEM 816.200
125
d.9

KNR BC-02
0126-05

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicz-
nej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - nałożenie fizelin ochronnej

m2

<parter>745.50 m2 745.500
<tarasy>35.90+34.80 m2 70.700

RAZEM 816.200
126
d.9

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa o gr. 10 cm, styropian EPS200

m2

745.50 m2 745.500
RAZEM 745.500

127
d.9

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa o gr. 2 cm, styropian EPS100

m2

<I pietro>743.10 m2 743.100
<II piętro>703.10 m2 703.100

RAZEM 1 446.200
128
d.9

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

<parter>745.50 m2 745.500
<I pietro>743.10*2 m2 1 486.200
<II piętro>703.10*2 m2 1 406.200

RAZEM 3 637.900
129
d.9

KNR 2-02
1101-01

Posadzka betonowa z betonu C20/25 o gr. 8 cm (parter) i 5 cm (I i II piętro) m3

<parter>745.50*0.08 m3 59.640
<I pietro>743.10*0.05 m3 37.155
<II piętro>703.10*0.05 m3 35.155

RAZEM 131.950
130
d.9

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

<parter>745.50 m2 745.500
<I pietro>743.10 m2 743.100
<II piętro>703.10 m2 703.100

RAZEM 2 191.700
131
d.9

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą
Induproof 200; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

<płytki>11.80+5.10+11.80+11.80+5.10+11.80+11.80+5.10+11.80+24.70 m2 110.800
RAZEM 110.800

132
d.9

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

796.4 m2 796.400
RAZEM 796.400

133
d.9

KNNR-W 3
0809-03

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie m2

796.4 m2 796.400
RAZEM 796.400
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134
d.9

KNR 2-02
1112-03

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV jednorodna typu
SMARAGD o gr. min. 2 mm

m2

poz.132 m2 796.400
RAZEM 796.400

135
d.9

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

<płytki>11.80+5.10+11.80+11.80+5.10+11.80+11.80+5.10+11.80+24.70 m2 110.800
RAZEM 110.800

136
d.9

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą kombinowaną

m2

poz.135 m2 110.800
RAZEM 110.800

137
d.9

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z GRESu; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombi-
nowaną

m2

5.70+4.60+21.60 m2 31.900
RAZEM 31.900

138
d.9

KNNR-W 3
0809-03

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie m2

<parter>13.4+37.1+26.2+187.3+22.8+22.8+52.2+39.4+39.4+30.6+16.8+29.5+
32.6+40.0+73.3+21.5

m2 684.900

<I piętro>35.9+42.8+187.3+34.8 m2 300.800
<II piętro>42.8+202.7+21.4 m2 266.900

RAZEM 1 252.600
139
d.9

KNR 2-02
1116-07

Posadzki typu Plastidur - epoksydowe warstwy gruntujące przy posadzkach nie
zbrojonych

m2

poz.138 m2 1 252.600
RAZEM 1 252.600

140
d.9

KNR 2-02
1116-03

Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe
EWS-S grubości 6 mm

m2

poz.138 m2 1 252.600
RAZEM 1 252.600

141
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż podłogi podniesionej w sali audytoryjnej wraz montażem wy-
kładziny

m2

164.20 m2 164.200
RAZEM 164.200

142
d.9

KNR 19-01
0616-05
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 12 cm poziome
od spodu konstrukcji na zaczynie gipsowym

m2

70.7 m2 70.700
RAZEM 70.700

143
d.9

KNR 9-12
0301-05

Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy wykonywane płytami z wełny
mineralnej gr. 10 cm układanymi od spodu stropu z mocowaniem na klej

m2

70.7 m2 70.700
RAZEM 70.700

10 Tynki wewnętrzne
144

d.10
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

<parter>(3.96*2+12.47+2.06+8.67+5.86+5.86+5.56*2+17.76*2+7.76*2+14.12*
2+1.60+6.36*2+3.76*2+6.36*2+3.76*2+6.35*2+8.46*2+4.76*2+8.46*2+4.76*2+
8.46*2+4.76*2+6.76*2+5.06*2+3.16*2+2.60*2+1.70*2+3.64*2+2.79*2+2.56*2+
2.00*2+2.60*2+1.70*2+3.64*2+2.79*2+6.36*2+4.76*2+7.28*2+4.88*2+7.15*2+
5.76*2+11.53*2+6.35*2+3.38*2+6.35*2+10.56+4.76*2+4.75*2+4.55*2)*3.92

m2 2 021.230

<I piętro>(2.98+3.20+5.93+0.18+17.76*2+7.76*2+1.32*2+7.76*2+6.35*2+3.76*
2+4.91*2+3.76*2+4.91*2+3.76*2+6.27*2+4.46*2+4.76*2+6.75+2+4.76*2+6.76*
2+4.76*2+5.05*2+4.76*2+1.60*2+3.16*2+6.75*2+2.60*2+1.70*2+3.64*2+2.79*
2+2.56*2+2.00*2+2.60*2+1.70*2+3.64*2+2.79*2+1.60*2+2.25*2+6.36*2+4.76*
2+7.15*2+10.76*2+10.21*2+6.35*2+4.82*2+6.35*2)*3.82

m2 1 621.896

<II piętro>(19.0+43.28+38.72+6.35*2+7.76*2+16.35*2+8.46*2+4.76*2+3.80*2+
3.16*2+6.76*2+2.60*2+1.70*2+3.64*2+2.79*2+2.56*2+2.00*2+2.60*2+1.70*2+
2.60*2+3.00*2+2.60*2+1.60*2+3.64*2+4.76*2+7.15*2+10.76*2+15.15*2+6.35*
2)*4.30

m2 1 591.860

 
otwory:
-(5.40+3.60+7.45+2.35)*7.72 m2 -145.136
-(2.00*6+2.00*2+4.28)*11.64 m2 -236.059
-(6.10+4.55+4.46)*2.20 m2 -33.242
-(4.10*3.00) m2 -12.300
-4.10*3.00*2 m2 -24.600
-4.10*2.15*2 m2 -17.630
-2.00*2.15*2 m2 -8.600
-3.76*2.15*2 m2 -16.168
-(5.40*2+5.06)*2.15*2 m2 -68.198
-2.76*2.15*2 m2 -11.868
-1.45*2.15*3*2 m2 -18.705
-2.00*2.15 m2 -4.300
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-1.00*2.15*2 m2 -4.300
-4.10*2.15*2*2 m2 -35.260
-2.00*2.15*2 m2 -8.600
-2.00*2.15*2 m2 -8.600
-2.05*1.20*2 m2 -4.920
-0.90*2.05*13*2 m2 -47.970
-1.30*2.05*15*2 m2 -79.950
-0.90*2.05*10*2 m2 -36.900
-0.90*2.05*5*2 m2 -18.450
-0.80*2.05*2*2 m2 -6.560
-0.90*2.05*7*2 m2 -25.830
-0.90*2.05*2 m2 -3.690
-1.10*2.05*2 m2 -4.510
-0.90*2.05*2 m2 -3.690
-3.0*3.0*3 m2 -27.000

RAZEM 4 321.950
145

d.10
KNR 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

<podniebienia schodów przy szybie windowym>14.79*2 m2 29.580
<0.2>25.69 m2 25.690
<0.8>40.27 m2 40.270
<podniebienie schodów SCH2>11.18*2 m2 22.360
<podesty>5.56*2+4.61*2 m2 20.340
<1.2>29.23+19.84 m2 49.070
<2.1>29.23+21.36 m2 50.590
-1.20*2.10*2 m2 -5.040
-1.20*1.40 m2 -1.680

RAZEM 231.180
146

d.10
KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK
o wielkości kamienia 1,2 mm

m2

493.14 m2 493.140
RAZEM 493.140

147
d.10

KNR 2-02
2010-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach
metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 60
cm

m2

<0.12>3.44*3.50 m2 12.040
<0.13>2.60*3.50 m2 9.100
<0.14>3.44*3.50 m2 12.040
 
<1.14>3.44*3.50 m2 12.040
<1.15>2.60*3.50 m2 9.100
<1.16>3.44*3.50 m2 12.040
 
<2.7>3.44*4.00 m2 13.760
<2.8>2.60*4.00 m2 10.400
<2.9>3.44*4.00 m2 13.760
<2.10>2.60*4.00 m2 10.400

RAZEM 114.680

11 Okładziny i roboty malarskie
148

d.11
KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą
Induproof 200; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

<0.22>(4.75+4.55)*2*1.60 m2 29.760
          -1.00*1.60 m2 -1.600
          -0.50*0.60 m2 -0.300
<0.12>(2.60+1.70)*2*2.15 m2 18.490
          -1.0*2.15*2 m2 -4.300
(3.4+2.79)*2*2.15 m2 26.617
          -1.0*2.15 m2 -2.150
          -0.50*1.15 m2 -0.575
<0.13>(2.56*2.00)*2*2.15 m2 22.016
          -1.0*2.15 m2 -2.150
          -0.50*1.15 m2 -0.575
<0.14>(2.60+1.70)*2*2.15 m2 18.490
          -1.0*2.15*2 m2 -4.300
(3.64+2.79)*2*2.15 m2 27.649
         -1.0*2.15 m2 -2.150
<1.14>(2.60+1.70)*2*2.15 m2 18.490
          -1.0*2.15*2 m2 -4.300
(3.4+2.79)*2*2.15 m2 26.617
          -1.0*2.15 m2 -2.150
          -0.50*1.15 m2 -0.575
<1.15>(2.56*2.00)*2*2.15 m2 22.016
          -1.0*2.15 m2 -2.150
          -0.50*1.15 m2 -0.575
<1.16>(2.60+1.70)*2*2.15 m2 18.490
          -1.0*2.15*2 m2 -4.300
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(3.64+2.79)*2*2.15 m2 27.649
         -1.0*2.15 m2 -2.150
<2.7>(2.0+1.70)*2*2.15 m2 15.910
         -1.0*2.15*2 m2 -4.300
(3.4+2.79)*2*2.15 m2 26.617
         -1.0*2.15 m2 -2.150
<2.8>(2.56+2.00)*2.15 m2 9.804
         -1.0*2.15 m2 -2.150
<2.9>(2.60+1.70)*2*2.15 m2 18.490
         -1.0*2.15*2 m2 -4.300
<2.10>(2.60+3.00)*2*2.15 m2 24.080
         -1.0*2.15*2 m2 -4.300
(3.64+4.76)*2*2.15 m2 36.120
         -1.0*2.15 m2 -2.150
<fartuchy przy umywalkach>1.65*1.60*2 m2 5.280

RAZEM 338.935
149

d.11
KNR BC-02
0316-06

Wklejenie taśmy uszczelniającej ASO Dichband 2000 przy zastosowaniu AQU-
AFIN-2K

m

190 m 190.000
RAZEM 190.000

150
d.11

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za-
prawie klejowej

m2

<0.22>(4.75+4.55)*2*1.60 m2 29.760
          -1.00*1.60 m2 -1.600
          -0.50*0.60 m2 -0.300
<0.12>(2.60+1.70)*2*2.15 m2 18.490
          -1.0*2.15*2 m2 -4.300
(3.4+2.79)*2*2.15 m2 26.617
          -1.0*2.15 m2 -2.150
          -0.50*1.15 m2 -0.575
<0.13>(2.56*2.00)*2*2.15 m2 22.016
          -1.0*2.15 m2 -2.150
          -0.50*1.15 m2 -0.575
<0.14>(2.60+1.70)*2*2.15 m2 18.490
          -1.0*2.15*2 m2 -4.300
(3.64+2.79)*2*2.15 m2 27.649
         -1.0*2.15 m2 -2.150
<1.14>(2.60+1.70)*2*2.15 m2 18.490
          -1.0*2.15*2 m2 -4.300
(3.4+2.79)*2*2.15 m2 26.617
          -1.0*2.15 m2 -2.150
          -0.50*1.15 m2 -0.575
<1.15>(2.56*2.00)*2*2.15 m2 22.016
          -1.0*2.15 m2 -2.150
          -0.50*1.15 m2 -0.575
<1.16>(2.60+1.70)*2*2.15 m2 18.490
          -1.0*2.15*2 m2 -4.300
(3.64+2.79)*2*2.15 m2 27.649
         -1.0*2.15 m2 -2.150
<2.7>(2.0+1.70)*2*2.15 m2 15.910
         -1.0*2.15*2 m2 -4.300
(3.4+2.79)*2*2.15 m2 26.617
         -1.0*2.15 m2 -2.150
<2.8>(2.56+2.00)*2.15 m2 9.804
         -1.0*2.15 m2 -2.150
<2.9>(2.60+1.70)*2*2.15 m2 18.490
         -1.0*2.15*2 m2 -4.300
<2.10>(2.60+3.00)*2*2.15 m2 24.080
         -1.0*2.15*2 m2 -4.300
(3.64+4.76)*2*2.15 m2 36.120
         -1.0*2.15 m2 -2.150
<fartuchy przy umywalkach>1.65*1.60*2 m2 5.280
<miejsca na lustra>-2.60*0.60*2*4 m2 -12.480

RAZEM 326.455
151

d.11 kalk. własna
Wklejenie luster łazienkowych między płytkami m2

0.60*2.60*8 m2 12.480
RAZEM 12.480

152
d.11 kalk. własna

Dostawa i montaż blatów łazienkowych Corian m2

0.50*2.60*8 m2 10.400
RAZEM 10.400

153
d.11

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

<tynki ścian>poz.144 m2 4 321.950
<tynki sufitów>poz.145 m2 231.180
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<płytki na minus>-poz.150 m2 -326.455
RAZEM 4 226.675

154
d.11

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

3733.53 m2 3 733.530
RAZEM 3 733.530

12 Sufity podwieszone
155

d.12
NNRNKB
202 2702-02

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 i 120 cm np Armstrong
RH70

m2

1339.40 m2 1 339.400
RAZEM 1 339.400

156
d.12

NNRNKB
202 2702-02

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 i 120 cm np Armstrong
RH99 (podwyższona odporność na wilgoć)

m2

<parter>11.80+5.10+11.80 m2 28.700
<I piętro>11.80+5.10+11.80 m2 28.700
<II piętro>11.80+5.10+11.80+24.70 m2 53.400

RAZEM 110.800
157

d.12 kalk. własna
Dostawa i montaż sufitu podwieszonego rastrowego typu OPEN-CELL m2

<parter>187.30 m2 187.300
<I piętro>187.30 m2 187.300
<II piętro>202.70 m2 202.700

RAZEM 577.300
158

d.12
KNR 9-12
0301-05

Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy wykonywane płytami z wełny
mineralnej gr. 10 cm układanymi od spodu stropu z mocowaniem na klej

m2

420.90 m2 420.900
RAZEM 420.900

13 Wyposażenie
159

d.13 kalk. własna
Montaż ławek Zano Groove (poza zakresem) kpl

<poza zakresem>0 kpl 0.000
RAZEM 0.000

14 Elewacja
160

d.14
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie

m2

(35.54+28.36)*13.65 m2 872.235
10.88*(4.07+0.37) m2 48.307
    -2.0*11.39*8 m2 -182.240
    -3.0*3.0 m2 -9.000
    -1.0*2.15 m2 -2.150

RAZEM 727.152
161

d.14
KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcz-
nie - wykonanie warstwy pośredniej

m2

poz.160 m2 727.152
RAZEM 727.152

162
d.14

KNR 0-33
0124-02

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze bara-
nek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2

poz.160 m2 727.152
RAZEM 727.152

163
d.14 kalk. własna

Dostawa i montaż elewacji z włóknocementowych (antracyt) wraz z izolacją
termiczną z wełny mineralnej gr. 12 cm mocowanej mechanicznie

m2

372.34 m2 372.340
RAZEM 372.340

164
d.14 kalk. własna

Dostawa i montaż elewacji z włóknocementowych (antracyt) wraz z izolacją
termiczną z wełny mineralnej gr. 12 cm mocowanej mechanicznie

m2

21.84*4.08 m2 89.107
    -0.50*1.50*3 m2 -2.250
    -4.10*3.00 m2 -12.300

RAZEM 74.557
165

d.14
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<nad okładziną z płyt włóknocementowych>0.30*21.84 m2 6.552
<attyka>0.75*121.30 m2 90.975
czapki kominowe
3.45*0.30 m2 1.035
0.30*0.77*3 m2 0.693
0.30*0.56 m2 0.168
parapety
19.84 m2 19.840

RAZEM 119.263
166

d.14
KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK
o wielkości kamienia 1,2 mm

m2

46.26 m2 46.260
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RAZEM 46.260

15 Roboty zewnętrzne
167

d.15
KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

<opaska>110 m2 110.000
RAZEM 110.000

168
d.15

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

<opaska>110 m2 110.000
RAZEM 110.000

169
d.15

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

<opaska>110.00 m2 110.000
RAZEM 110.000

170
d.15

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

<opaska>31.0+9.0+3.5+25.0 m 68.500
RAZEM 68.500
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