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Zestawienie materiałów
System odwodnienia 

dachu

Ilość JM Nr artykułu Nazwa artykułu

Wpust Pluvia

4 szt. 359.003.00.1 Wpust dachowy Pluvia typ 7 d56 DAF pojedynczy

4 szt. 359.998.00.1 Podgrzewacz wpustu Pluvia typ 7 d56 230V/10W

Rury Pluvia

1,2 m 360.000.16.0 Rura PE d40

21,2 m 361.000.16.0 Rura PE d50

15,2 m 364.000.16.0 Rura PE d63

15,3 m 365.000.16.0 Rura PE d75

Kształtki

2 szt. 360.045.16.1 Kolano PE d40/45st.

1 szt. 360.055.16.1 Kolano PE d40/90st.

5 szt. 360.771.16.1 Elektromufa PE d40

4 szt. 361.045.16.1 Kolano PE d50/45st.

3 szt. 361.055.16.1 Kolano PE d50/90st.

6 szt. 361.771.16.1 Elektromufa PE d50

1 szt. 363.559.16.1 Zwężka symetryczna PE d56/40

3 szt. 363.560.16.1 Zwężka symetryczna PE d56/50

4 szt. 363.771.16.1 Elektromufa PE d56

3 szt. 364.045.16.1 Kolano PE d63/45st.

2 szt. 364.112.16.1 Trójnik PE skośny 45st. d63/50

1 szt. 364.558.16.1 Zwężka niesymetryczna PE d63/40

1 szt. 364.561.16.1 Zwężka niesymetryczna PE d63/50

4 szt. 364.771.16.1 Elektromufa PE d63

2 szt. 365.045.16.1 Kolano PE d75/45st.

1 szt. 365.120.16.1 Trójnik PE skośny 45st. d75/63

1 szt. 365.451.16.1 Czyszczak PE prosty 90st. d75
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1 szt. 365.571.16.1 Zwężka niesymetryczna PE d75/63

3 szt. 365.700.16.1 Kielich kompensacyjny PE d75

3 szt. 365.771.16.1 Elektromufa PE d75

System mocowania Pluvia

1 szt. 360.843.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d40 M10

1 szt. 360.861.00.1 Uchwyt rurowy Pluvia d40

10 szt. 361.776.16.1 Opaska elektrozgrzewalna PE d50

33 szt. 361.861.00.1 Uchwyt rurowy Pluvia d50

4 szt. 362.826.26.1 Płytka montażowa 1/2"

29 szt. 362.836.00.1 Pręt gwintowany M10/0.5m

38 szt. 362.837.26.1 Płytka montażowa M10

24 szt. 362.862.26.1 Podwieszenie profila mont. Pluvia

38,6 m 362.863.26.1 Profil montażowy Pluvia

5 szt. 362.864.26.1 EIement łączący profile montażowe Pluvia

107 szt. 362.865.26.1 Klin montażowy Pluvia

7 szt. 364.776.16.1 Opaska elektrozgrzewalna PE d63

24 szt. 364.861.00.1 Uchwyt rurowy Pluvia d63

3 szt. 365.776.16.1 Opaska elektrozgrzewalna PE d75

4 szt. 365.841.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d75 1/2"

8 szt. 365.843.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d75 M10

5 szt. 365.861.00.1 Uchwyt rurowy Pluvia d75
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