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cdbkz poznanska pwkan

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz \ Razem
1/Przytacze wodociggowe
1|Kalkulacja  |Obstuga geodezyjna - wytyczenie trasy, inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1wtasna_CPV
45231300-8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|Kalkulacja Ciecie asfaltu pitg mechaniczng m
d.1wiasna_CPV
45231300-8
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
3KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1/0803-03_ grub. 3 cm
CPV
45231300-8
0.90*3.0 m?2 2.70
RAZEM 2.70
4KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m?2
d.1/0803-04_ dalszy 1 cm grub. (5 cm)
CPV
45231300-8
2.70 m?2 2.70
RAZEM 2.70
5KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm ~ |m?2
d.1/0802-07_
CPV
45231300-8
2.70 m?2 2.70
RAZEM 2.70
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grub.po zageszcz. 15 cm m?2
d.1/0114-05_
CPV
45231300-8
2.70 m?2 2.70
RAZEM 2.70
7/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1/0310-01_ 2zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
CPV
45231300-8
2.70 m?2 2.70
RAZEM 2.70
8KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1/0310-05_ ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
CPV
45231300-8
2.70 m?2 2.70
RAZEM 2.70
9KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1/0310-06_ ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
CPV
45231300-8
2.70 m?2 2.70
RAZEM 2.70
10KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od4m3
d.1/0210-01_ ktad w gruncie kat.lll
CPV
45231300-8
1.70*0.90*92*0.90 m3 126.68
RAZEM 126.68
11KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych gteb.do 3 m z recznym wydobyciem m3
d.1/0307-04_ urobku na odktad, w gruncie kat. lll-IV
CPV
45231300-8
1.70%0.90*92*0.10 m3 14.08
RAZEM 14.08
12KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi  |m?2
d.1/0313-04_ stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
CPV m; grunt kat. IlI-IV
45231300-8
1.70%92*2 m?2 312.80
RAZEM 312.80
13[KNNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych |m3
d.1/0214-05_ spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
CPV nym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
45231300-8
140.76-7.65 m3 133.11
RAZEM 133.11
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14 KNNR 1 Wywdz ziemi z wyporu samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 |m3
d.1/0205-04 _  |km
CPV
45231300-8
0.10*0.80*92 m3 7.36
3.14*0.0315*0.0315*92 m3 0.29
RAZEM 7.65
15KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad |m3
d.1/0208-02_ 1 km samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po drogach o nawierz
CPV chni utwardzonej - do 5 km
45231300-8
7.65 m3 7.65
RAZEM 7.65
16)/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1|1411-01_
CPV
45231300-8
0.10*0.80*92 m3 7.36
RAZEM 7.36
17/KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PEHD na ci$nienie 1 MPa o m
d.1|1708-01_ $r.zewn. 63 mm tgczone metodg zgrzewania czotowego
CPV
45231300-8
94.50 m 94.50
RAZEM 94.50
18 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PEHD za |ztgcz.
d.1j1011-01_ pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrzne 63 mm
CPV
45231300-8
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
19KNNR 4 Montaz trojnika zeliwnego kotnierzowego o $r.80 mm na rurociggu PE kpl.
d.111114-03_
CPV
45231300-8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.111112-01_ gach PE
CPV
45231300-8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNNR 4 Przetozenie istniejgcego hydrantu pozarowego podziemnego o $r. 80 mm kpl
d.111119-01_
CPV
45231300-8
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
22KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na murze kpl.
d.1/0134-01_
CPV
45231300-8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne-m
d.1/0219-01 _  |go
CPV
45231300-8
92.00 m 92.00
RAZEM 92.00
24 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o ér. do  [200m -
d.1/1606-01_ 90 mm 1 préb.
CPV
45231300-8
-1 200m - -1.00
1 préb.
RAZEM -1.00
25KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1/1611-01_ 200 m
CPV
45231300-8
1 odc. 1.00
200 m
RAZEM 1.00




cdbkz poznanska pwkan

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26[KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.1|1612-01_ m
CPV
45231300-8
1 o0dc.200 1.00
m
RAZEM 1.00
27\KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy prébach szczelnosci [10m
d.19914_CPV |przewodéw PE, PEHD o $r. 80-100 mm rézn.
45231300-8
-10.55 10m -10.55
rozn.
RAZEM -10.55
28 KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugoéci (od 200 m) przy dezynfekcji i ptukaniu|10m
d.19915_CPV  |przewodoéw z rur o $r. 80-100 rézn.
45231300-8
-10.55 10m -10.55
rozn.
RAZEM -10.55
2|Kanalizacja sanitarna
29 Kalkulacja Obstuga geodezyjna - wytyczenie trasy, inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.2\wtasna_CPV
45232440-8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30Kalkulacja |Ciecie asfaltu pita mechaniczng m
d.2\wtasna_CPV
45232440-8
6.3*2 m 12.60
RAZEM 12.60
31KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.2/0803-03_ grub. 3 cm
CPV
45232440-8
6.3*1.0 m?2 6.30
RAZEM 6.30
32KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m?2
d.2/0803-04_ dalszy 1 cm grub. (5 cm)
CPV
45232440-8
6.30 m?2 6.30
RAZEM 6.30
33KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m?2
d.2/0801-03_cpv
45232440-8
6.30 m?2 6.30
RAZEM 6.30
34KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. (8 cm) m?2
d.2/0801-04_cpv
45232440-8
6.30 m?2 6.30
RAZEM 6.30
35KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm m?2
d.2/0810-05_
CPV
45232440-8
241 m?2 24.00
RAZEM 24.00
36KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm grub. (8 m?2
d.2/0810-06_ cm)
CPV
45232440-8
24.00 m?2 24.00
RAZEM 24.00
37KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.20109-03_
CPV
45232440-8
6.30 m?2 6.30
RAZEM 6.30
38KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zam?
d.20109-04_ geszczeniu (8 cm)
CPV
45232440-8
6.30 m?2 6.30
RAZEM 6.30
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39KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.20310-01_ zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
CPV
45232440-8
6.30 m?2 6.30
RAZEM 6.30
40KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2/0310-05_ ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
CPV
45232440-8
6.30 m?2 6.30
RAZEM 6.30
41KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2/0310-06_ ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
CPV
45232440-8
6.30 m?2 6.30
RAZEM 6.30
42KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa o grub.12 cm m?2
d.2/0308-01_
CPV
45232440-8
24*1 m?2 24.00
RAZEM 24.00
43 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - kazdy dalszy 1 cm grub.( 8 cm) m?2
d.2/0308-02_
CPV
45232440-8
24.00 m?2 24.00
RAZEM 24.00
44/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od4m3
d.2/0210-01_ ktad w gruncie kat.lll
CPV
45232440-8
1.55*1.0*180*0.90 m3 251.10
RAZEM 251.10
45KNNR 1 Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gteb.do 1.5 m o $cianach pion.z recznym wy-m3
d.2/0307-02_ dob.urobku w gruntach suchych kat. 11l
CPV
45232440-8
1.55*1.0*180*0.10 m3 27.90
RAZEM 27.90
46|Kalkulacja Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w obrebie wykopu szt.
d.2\wtasna_CPV
45232440-8
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47IKNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi | m?2
d.2/0313-04_ stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
CPV m; grunt kat. lll-1V
45232440-8
1.55*180*2 m?2 558.00
RAZEM 558.00
48 KNNR 1 Obsypka piaskiem rur PVC do wys.30 cm ponad wierzch rury w wykopach m3
d.2/0318-03_ gteb. do 3 m (z dowozem piasku)
CPV
45232440-8
0.50*0.90*180-3.14*0.10*0.10*180 m3 75.35
RAZEM 75.35
49 KNR-W 2-01 |Zageszczenie obsypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1l m3
d.2/0228-01_
CPV
45232440-8
75.35 m3 75.35
RAZEM 75.35
50KNNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.2/0214-05_ spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
CPV nym 25 cm) - kat.gr. lI-IV
45232440-8
279-81.79 m3 197.21
RAZEM 197.21
51KNNR 1 Wywoz ziemi z wyporu samochodami samowytadowczymi na odlegté$¢ do 1 |m3
d.2/0205-04 _  |km
CPV
45232440-8
0.50*0.90*180 m3 81.00
3.14*0.30*0.30%1.0 m3 0.28
3.14*0.22*0.22*1.12*3 m3 0.51
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RAZEM 81.79
52KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad |m3
d.2/0208-02_ 1 km samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po drogach o nawierz
CPV chni utwardzonej - do 5 km
45232440-8
81.79 m3 81.79
RAZEM 81.79
53 KNNR 4 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03_
CPV
45232440-8
0.20*0.90*180 m3 32.40
RAZEM 32.40
54KNNR 4 Kanaty z rur PVC kan.zewn. kI.S o jednorodnej strukturze materiatu tgczone najm
d.2/1308-03_ wcisk o ér. zewn. 200 mm
CPV
45232440-8
180.00 m 180.00
RAZEM 180.00
55KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne z tw. szt. systemowe o ér. 425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.2|1417-02_ teleskopowa, z wlazem zeliwnym cigzkim typu D400
CPV
45232440-8
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
56KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o $r 600 mm - za-|szt.
d.21417-02_ mkniecie rurg teleskopows, z wlazem zeliwnym D400 typu BEGU
CPV
45232440-8
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57KNNR 4 Przejscie szczelne kanatu o $r. 200 mm przez Sciane istniejgcej studzienki - tu4szt
d.2|1427-01_ leja ochronna krétka
CPV
45232440-8
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3Kanalizacja deszczowa
58Kalkulacja Obstuga geodezyjna - wytyczenie trasy, inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.3wtasna_CPV
45232130-2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
59Kalkulacja  |Ciecie asfaltu pita mechaniczng m
d.3\wtasna_CPV
45232130-2
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
60KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.3/0803-03_ grub. 3 cm
CPV
45232130-2
1.0*6.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
61/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m?2
d.3/0803-04_ dalszy 1 cm grub. (5 cm)
CPV
45232130-2
6.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
62KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15cm  |m?2
d.3/0802-07_
CPV
45232130-2
6.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
63KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grub.po zageszcz. 15 cm m?2
d.3/0114-05_
CPV
45232130-2
6.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
64/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3/0310-01_ zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
CPV
45232130-2
6.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
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65KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3/0310-05_ ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
CPV
45232130-2
6.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
66/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3/0310-06_ ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
CPV
45232130-2
6.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
67 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od4m3
d.3/0210-01_ ktad w gruncie kat.lll
CPV
45232130-2
1.46*1.0*145*0.90 m3 190.53
RAZEM 190.53
68 KNNR 1 Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gteb.do 1.5 m o $cianach pion.z recznym wy-m3
d.3/0307-02_ dob.urobku w gruntach suchych kat. 11l
CPV
45232130-2
1.46*1.0*145*0.10 m3 21.17|
RAZEM 21.17|
69KNNR 1 Azurowe umochnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi  |m?2
d.3|0313-04_ stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
CPV m; grunt kat. lll-1V
45232130-2
1.46%145*2 m?2 423.40
RAZEM 423.40
70lKNNR 1 Obsypka piaskiem rur PVC do wys.30 cm ponad wierzch rury w wykopach o~ |m3
d.3/0318-01_ gteb. do 1,5 m (z dowozem piasku)
CPV
45232130-2
0.50*0.90%145-3.14*0.10*0.10*145 m3 60.70
RAZEM 60.70
71KNR-W 2-01 |Zageszczenie obsypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.3/0228-01_
CPV
45232130-2
60.70 m3 60.70
RAZEM 60.70
72)IKNNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych |m3
d.3/0214-05_ spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
CPV nym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
45232130-2
211.70-65.95 m3 145.75
RAZEM 145.75
73IKNNR 1 Wywdz ziemi z wyporu samochodami samowytadowczymi na odlegtéosé do 1 |m3
d.3/0205-04 _  |km
CPV
45232130-2
0.50*0.90*145 m3 65.25
3.14*0.30*0.30*0.81 m3 0.23
3.14*0.22*0.22*1.03*3 m3 0.47
RAZEM 65.95
74 KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad |m3
d.3/0208-02_ 1 km samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po drogach o nawierz
CPV chni utwardzonej - do 5 km
45232130-2
65.95 m3 65.95
RAZEM 65.95
75KNNR 4 Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.3/1411-03_
CPV
45232130-2
0.20%0.90*145 m3 26.10
RAZEM 26.10
76|KNNR 4 Kanaty z rur PVC kan.zewn. kI.S o jednorodnej strukturze materiatu fagczone nam
d.31308-03_ wcisk o §r. zewn. 200 mm
CPV
45232130-2
145.00 m 145.00
RAZEM 145.00
77 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne z tw. szt. systemowe o $r. 425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.3[1417-02_ teleskopowa, z wlazem Zeliwnym cigezkim typu D400
CPV
45232130-2
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2 szt 2.00
RAZEM 2.00
78KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o $r 600 mm - za-|szt.
d.3[1417-02_ mkniecie rurg teleskopowa, z wlazem zeliwnym D400 typu BEGU
CPV
45232130-2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
79KNNR 4 Przejscie szczelne kanatu o $r. 200 mm przez $ciane istniejgcej studzienki - tu4szt
d.3]1427-01_ leja ochronna krétka
CPV
45232130-2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00




