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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sytemu sygnalizacji pozarowej w
budynku PWSZ w Kaliszu ul. Nowy Swiat 4, 62-800 Kalisz.

1.2 Podstawa opracowania dokumentacji
e Zlecenie dla biura projektowego FO-Projekt ul. Stowianska 58, Kalisz
62-800,
e Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym i ochrony
przeciwpozarowej z wrzesnia 2011 r.,

e Wizja lokalna.

1.3 Adres obiektu

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Kaliszu
ul. Nowy Swiat 4
62-800 Kalisz

1.4 Nazwa i adres Inwestora

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Kaliszu
ul. Nowy Swiat 4
62-800 Kalisz

1.5 Nazwa i adres biura projektowego
FO-Projekt
ul. Stowianska 58
62-800 Kalisz

Projektant: mgr inz. Cezary Mecwaldowski CNBOP D-1023/05
Sprawdzajgcy: mgr inz. Bogdan Szkudlarek CNBOP D-1030/05
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2. PRZYJETE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektowany system sygnalizacji pozarowej zbudowany jest z
nastepujacych elementow:

e Mikroprocesorowej, interaktywnej centralki sygnalizacji pozarowej CSP
obstugujgcej cztery petle dozorowe =z zasilaczem oraz baterig
akumulatoréw,

e Adresowalne, reczne ostrzegacze pozarowe ROP z izolatorem zwarc,

e Adresowalne, punktowe czujki systemu: optyczne, termiczne,
wielosensorowe,

e Adresowalnych modutéw komunikacyjnych,

e Sygnalizatorow akustyczno-optycznych.

Przy opracowania projektu uwzgledniono:

¢ Informacje od producentéw urzgdzen systemow sygnalizacji pozarowej;

Uaktualnione podktady budowlane w wers;ji elektroniczne;;

e ,Wytyczne do projektowania automatycznych urzgdzenh sygnalizacji
pozarowej”’ opracowanie: Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie;

o ,Systemy sygnalizacji pozarowej Tom II” — materiaty szkoleniowe POLON-
ALFA;

o ,Wytyczne projektowania” — Polon Alfa edycja IV;

o ,Projektowanie instalacji przewodowej dla systemow automatycznej
sygnalizacji pozarowej’— skrypt inz. Ryszard Strzemeski;

e ,Systemy sygnalizacji pozarowej — projektowanie, instalowanie, odbior i
utrzymanie” — Skrypt: Ogdélnopolskie warsztaty Zacisze ’99;

e ,Wstep do automatycznych systemow sygnalizacji pozarowej” — Jan
Ciszewski, wyd. Firex, Warszawa ’96;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane. Tekst ujednolicony, stan
prawny na 27 wrzesnia 2016 r.

e Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Tekst ujednolicony, stan prawny na 15 wrzesnia 2016 r.




Obiekt: Projekt: Wersja:
PWSZ w Kaliszu System sygnalizacji pozarowej 2017-04-13

e PN-ISO 8421 Ochrona przeciwpozarowa,

e PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozarowej,

e PN-ISO 6790 symbole ogdlne,

e PN-ISO 6790/Ak arkusz krajowy uzupetniajgcy symbole,

2.1Zakres opracowania

Ochrong objeto caty obiekt zgodnie z zaleceniami CNBOP z wytgczeniem tazienek
ze wzgledu na znikome zagrozenie pozarem z tych pomieszczen oraz zgodnie z

decyzjg Inwestora.

Projektowany System Sygnalizacji Pozaru (SSP) nie obejmuje:

e Pomieszczen WC: tazienek i toalet,

System Sygnalizacji Pozaru jest dostosowany do transmisji alarmu do stacji
monitorowania PSP. Inwestor na etapie realizacji projektu wystgpi do PSP w Kaliszu
zgodnie z wymaganiami organizacyjno-technicznymi  okreslajgcymi  sposob
podigczenia systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem Komendy PSP w Kaliszu o

podigczenie i uruchomienie transmisji alarmu ze stacjg monitorowania.

2.20pis przyjetych rozwigzan

Kwalifikacja pozarowa

Budynek uzytecznosci publicznej — Budynek administracyjny z salami wyktadowymi,
kuchnig, kafejkg, pokojami goscinnymi, kottownig gazowg i dwoma wentylatorniami.
Cztero-kondygnacyjny z poddaszem — Sredniowysoki.

Kategoria zagrozenia — ZL 1l i IV, z portiernig, ale bez portiera przez 24 godziny na
dobe — bez statego dozoru.

W budynku nie ma stref zagrozonych wybuchem. Catly budynek zaliczono do jednej
strefy pozarowe;j.

W kottowni znajdujg sie dwa piece gazowe 2 x 104kW.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu znajduje sie w portierni na parterze przy rozdzielni

gtébwnej.
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W budynku przewiduje sie sprzet gasniczy oraz oznaczenia drég ewakuacyjnych

zgodnie z przepisami.

Do zabezpieczenia pozarowego budynku projektuje sie analogowy, adresowalny
system sygnalizacji pozarowej stuzacy do:
e wykrywania pozaru,
e generowania sygnatu ewakuacyjnego,
e generowania sygnatow sterowania wentylacjg mechaniczng, windg oraz
kontrolg dostepu,

e powiadamiania stacji monitorowania dla PSP.

Podstawowe cechy projektowanego systemu:

e System bedzie wykorzystywat czujki przewodowe, optyczne, termiczne,
wielosensorowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe.

e Zachowano mozliwos¢ wyboru wielu wariantdw alarmowania dla
przewidzianych réznych przypadkéw rozwoju pozaru w zaleznosci od
obecnosci czy nieobecnosci w poblizu centralki  personelu
nadzorujgcego.

e Zapewni prace systemu przez 72 godzin w stanie dozoru oraz 30 minut w
stanie alarmu przy braku zasilania podstawowego.

e Umozliwi transmisje alarméw do PSP oraz automatyczne uruchomi
urzgdzenia wykonawcze i sygnalizacyjne.

e Zgodnie z normg zaraz po uruchomieniu i odbiorze koncowym wtasciciel
obiektu (systemu) zobowigzany jest do podpisania umowy z firmg
wykonujgcg state konserwacje systemdéw sygnalizacji pozaru, majgca
aktualne uprawnienia i przeszkolony personel do konserwacji danego
systemu (kazda czujka musi zostaé poddana konserwacji przynajmniej

raz w roku, akumulatory bez wzgledu na ich stan wymieniane, co 4 lata).

W systemach adresowalnych, w centralce automatycznie identyfikowana jest kazda
czujka w petli, ktorej przyporzadkowany jest okreslony numer-adres. Utatwia to
konserwacje systemu oraz naprawy. Jest to jedna z gtdbwnych zalet systeméw

adresowalnych.
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Dodatkowg zaletg systemu adresowalnego jest mozliwos¢ instalowania na tych
samych liniach dozorowych obok czujek pozarowych adresowalnych, interaktywnych
takze innych elementdw np. recznych ostrzegaczy, adapterow czujek
konwencjonalnych, modutow sterujgcych, sygnalizatoréw. Mozliwosc¢ takg stwarza
adresowalnos¢ poszczegolnych elementéw i identyfikacja kazdego z nich z osobna w
centralce. W zwigzku, z czym informacje przychodzgce od tych elementéw mogg by¢
poddawane odrebnemu przetwarzaniu, grupowaniu i ujawnianiu w postaci
odpowiedniej sygnalizaciji.
Dla zwiekszenia niezawodnosci systemu przewidziano petlowy uktad pracy linii
dozorowej, izolatory zwarC znajdujg sie w kazdym elemencie linii dozorowe;.
Odcinajg tym samym automatycznie uszkodzony fragment petli dozorowe;j,
pozostawiajgc dwie linie dozorowe otwarte i system funkcjonujgcy prawidtowo, poza
czescig uszkodzona.
Do ochrony budynku wykorzystano cztery linie dozorowe petlowe. Petle biegng w
stalowym korycie kablowym w ciggach komunikacyjnych, na poszczegdinych
kondygnacjach, korytkach PCV w pomieszczeniach i rurce PCV na poddaszu.
Centrale CSP projektuje sie w portierni, na parterze, na $cianie, nhaprzeciw rozdzielni
gtownej.
Nad sufitami podwieszanymi i poddaszu projektuje sie czujki z wyprowadzonymi
wskaznikami zadziatania (WZ) montowanymi na suficie korytarza na kazdej
kondygnacji. Centrala CSP poprzez wyjscia sterujgce steruje wentylacjg
mechaniczng 1 i 2. Poprzez modut wej/wyj centrala CSP steruje windg
(sprowadzenie na parter i otworzenie drzwi w przypadku wykrycia pozaru — winda nie
spetnia warunku windy pozarowej, nie moze funkcjonowa¢ w czasie pozaru). Na
parterze CSP steruje kontrolg dostepu, generujgc sygnat wymuszajgcy otwarcie
drzwi do ewakuacji w czasie pozaru.

Fragment petli dozorowej biegnacy od centrali systemu pozarowego do
modutu wej/wyj sterujacy windg oraz sygnalizatorami nalezy wykonaé kablem o

odpornosci ogniowej 90 minutowej.

W catej instalacji zastosowano:
e dla petli dozorowej przewdd uniepalniony YnTSKSYekw 1x2x0,8mm (na

odcinkach dozorowanych przez czujki automatyczne),
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e dla petli dozorowej przewdéd o odpornosci ogniowej PH90 HTKsHekw
1x2x0,8mm (na odcinku od CSP do modutu komunikacyjnego CSU),

e dla linii sygnalizatoréw oraz sterowania przewod o odpornosci ogniowej PH90
typu HDGs 2x1mm2,

e przewdd zasilajgcy centrale SSP, o odpornosci ogniowej PH90 to HDGs
3x2,5mm2.

Wyposazenie i przeznaczenie pomieszczen budynku sugeruje, ze Ww
pomieszczeniach ewentualny pozar, jaki moze sie pojawi¢ bedzie odpowiadat testowi
TF2 do TF5. tazienki, jako pomieszczenia najmniej zagrazajgce powstaniu pozaru
nie zostajg objete dozorem czujek (decyzjg Inwestora). Po analizie przydatnosci
réznego rodzaju czujek zdecydowano sie w na uzycie nastepujgcych rodzajow

detektorow:

A. czujki automatyczne, adresowalne:
e optyczne, punktowe,
e termiczne, punktowe,

e wielosensorowe, punktowe.

B. Czujki nieautomatyczne:
e reczny ostrzegacz pozarowy, adresowalny o dziataniu bezposrednim
(ROP).

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) sg przeznaczone do przekazywania informacji
0 pozarze przez osobe, ktdra zauwazyta pozar i recznie uruchamia ostrzegacz.
Sygnalizatory akustyczne i optyczne alarmujgce o zagrozeniu pozarowym
montowane w ciggach komunikacyjnych danej kondygnacji oraz w strefach
wytgczonych ze wspaolnej komunikacji np. strefy pokojéw goscinnych.

Sygnalizatory zasilane z zasilacza pozarowego ZP nadzorowanego z CSP. Na etapie
uruchomienia nalezy w porozumieniu z uzytkownikiem budynku ustali¢ tabele
sterowan zwigzang ze scenariuszem pozarowym, uzgodni¢ zasady ewakuacji. Przy

montazu urzgdzen nalezy uwzgledni¢ dokumentacje DTR producenta.
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Oznaczenia elementéw systemu:

W celu identyfikacji elementéw adresowalnych w petli systemu SSP przyjeto

nastepujgcy system oznaczen:

1/

1/

1

nr kolejny elementu w petli
dozorowej

nr strefy dozorowej
chronionej przez dany
element

nr petli dozorowej, do
ktorej podtgczony jest
dany element

W celu identyfikacji sygnalizatorow w liniach sygnalizacyjnych systemu SSP przyjeto

nastepujgcy system oznaczen:

1/

1

nr kolejny sygnalizatora w
linii

nr kondygnacji

Tabela 1. llosci elementéw w poszczegolnych petlach dozorowych

llosé Prad
Optyczna | Temperaturowa | Wielosensorowa | ROP | EKS | WZ | elementéw w | dozor
petli [mA]
Petla | 39 1 1 4 1 8 46 6,83
Petla Il 44 1 0 5 1 |10 51 7,59
Petla llI 37 0 0 3 0 8 40 5,96
Petla IV 41 2 0 3 0 8 46 6,80
tacznie
petle 161 4 1 15 2 | 34 183 27,18
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Tabela 2. Deklaracja elementéw liniowych ( DUT— wielosensorowa, TUN —

temperatury, DOR — optyczna, ROP — reczny ostrzegacz pozarowy, EKS - modut)

Nr Nr strefy Nr petli Typ . , .

elemen'fu dozorowej | dozorowej | elementu Kondygnacja Nazwa pomieszczenia
w petli

1 1 1 EKS 1 Maszynownia windy

2 1 1 DOR 1 Maszynownia windy

3 3 1 DOR 1 Korytarz nad sufitem

4 4 1 DOR 1 Korytarz

5 5 1 DOR 1 Wiatrotap

6 4 1 ROP 1 Wejscie z wiatrotapu

7 3 1 DOR 1 Korytarz nad sufitem

8 4 1 DOR 1 Korytarz

9 3 1 DOR 1 Korytarz nad sufitem

10 4 1 DOR 1 Korytarz

11 6 1 DOR 1 Pom. gospodarcze 6

12 7 1 DOR 1 Korytarz

13 8 1 DOR 1 Korytarz nad sufitem

14 9 1 DOR 1 Pom. gospodarcze 5

15 10 1 DOR 1 Wentylatorownia

16 7 1 DOR 1 Pokoj goscinny

17 8 1 DOR 1 Pokoj goscinny

18 11 1 DOR 1 Pom. gospodarcze 1

19 7 1 ROP 1 Korytarz

20 12 1 DOR 1 Klatka schodowa boczna

21 12 1 DOR 1 Klatka schodowa boczna

22 14 1 DOR 1 Pom. gospodarcze 2

23 15 1 DOR 1 Pom. gospodarcze 4

24 16 1 DOR 1 Pom. gospodarcze 4

25 16 1 DOR 1 Pom. gospodarcze 4

26 17 1 DOR 1 Szatnia

27 17 1 DOR 1 Szatnia

28 18 1 DOR 1 Pom. gospodarcze

29 19 1 DOR 1 Bufet

30 19 1 DOR 1 Bufet

31 19 1 DOR 1 Bufet

32 19 1 DOR 1 Bufet

33 20 1 DOR 1 Pom. gospodarcze

34 21 1 DUT 1 Kottownia gazowa

35 21 1 ROP 1 Kottownia gazowa

36 22 1 DOR 1 Klatka schodowa boczna

37 22 1 DOR 1 Klatka schodowa boczna

10
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38 22 1 ROP 1 Korytarz
39 24 1 DOR 1 Wentylatornia
40 24 1 DOR 1 Wentylatornia
41 23 1 DOR 1 Pokdj goscinny
42 22 1 DOR 1 Korytarz kuchnia
43 25 1 DOR 1 Kuchnia nad sufitem
44 26 1 TUN 1 Kuchnia
45 27 1 DOR 1 Bufet nad sufitem
46 19 1 DOR 1 Bufet
1 28 2 ROP 2 Portiernia
2 28 2 DOR 2 Portiernia
3 4 2 DOR 2 Schody wej gtéwne
4 30 2 DOR 2 Ksiegarnia
5 31 2 DOR 2 Hol nad sufitem
6 4 2 DOR 2 Hol
7 32 2 DOR 2 Kasa
8 33 2 DOR 2 Biuro 18
9 34 2 DOR 2 Biuro 19
10 35 2 DOR 2 Biuro 12
11 36 2 DOR 2 Biuro
12 37 2 DOR 2 Sala wyktadowa
13 37 2 DOR 2 Sala wyktadowa
14 12 2 DOR 2 Klatka schodowa boczna
15 38 5 DOR 5 SKlIJ%E[ka schodowa boczna nad
16 39 2 ROP 2 Korytarz
17 40 2 TUN 2 Kuchnia
18 41 2 DOR 2 Sala tradycji 11
19 42 2 DOR 2 Korytarz nad sufitem
20 39 2 DOR 2 Korytarz
21 43 2 DOR 2 Biuro 13
22 42 2 DOR 2 Korytarz nad sufitem
23 39 2 DOR 2 Korytarz
24 44 2 DOR 2 Biurol5
25 45 2 DOR 2 Biuro 17
26 42 2 DOR 2 Korytarz nad sufitem
27 39 2 DOR 2 Korytarz
28 45 2 DOR 2 Biuro 17
29 4 2 ROP 2 Korytarz winda
30 46 2 DOR 2 Biuro 21
31 47 2 DOR 2 Biuro 23
32 48 2 DOR 2 Sala wyktadowa 24
33 48 2 DOR 2 Sala wyktadowa 24

11
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34 49 2 DOR 2 Sala wyktadowa 25
35 49 2 DOR 2 Sala wyktadowa 25
36 50 2 ROP 2 Korytarz
37 22 2 DOR 2 Klatka schodowa boczna
38 51 > DOR 5 SKLIJ?iE[ka schodowa boczna nad
39 52 2 DOR 2 Sala wyktadowa 22
40 53 2 DOR 2 Korytarz nad sufitem
41 50 2 DOR 2 Korytarz
42 52 2 DOR 2 Sala wyktadowa 22
43 50 2 DOR 2 Korytarz
44 53 2 DOR 2 Korytarz nad sufitem
45 54 2 DOR 2 Sala wyktadowa 20
46 50 2 DOR 2 Korytarz
47 53 2 DOR 2 Korytarz nad sufitem
48 54 2 DOR 2 Sala wyktadowa 20
49 4 2 DOR 2 Korytarz
50 31 2 DOR 2 Korytarz nad sufitem
51 28 2 EKS 2 Portiernia
1 47 3 DOR 3 Pom. gospodarcze
2 4 3 ROP 3 Korytarz winda
3 48 3 DOR 3 Sala wyktadowa 34
4 49 3 DOR 3 Sala wyktadowa 34
5 50 3 DOR 3 Biuro 33
6 51 3 DOR 3 Biuro 31
7 52 3 DOR 3 Biuro 29
8 53 3 DOR 3 Biuro 27
o] 54 3 ROP 3 Korytarz
10 12 3 DOR 3 Klatka schodowa boczna
11 55 3 DOR 3 Sala wyktadowa 25
12 56 3 DOR 3 Korytarz nad sufitem
13 54 3 DOR 3 Korytarz
14 57 3 DOR 3 Sala wyktadowa 28
15 56 3 DOR 3 Korytarz nad sufitem
16 54 3 DOR 3 Korytarz
17 58 3 DOR 3 Sala wyktadowa
18 56 3 DOR 3 Korytarz nad sufitem
19 54 3 DOR 3 Korytarz
20 59 3 DOR 3 Sala wyktadowa 32
21 60 3 DOR 3 Hol nad sufitem
22 4 3 DOR 3 Hol
23 4 3 DOR 3 Hol
24 60 3 DOR 3 Hol nad sufitem

12
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25 4 3 DOR 3 Hol
26 61 3 DOR 3 Aula 36
27 62 3 DOR 3 Aula 36 nad sufitem
28 61 3 DOR 3 Aula 36
29 61 3 DOR 3 Aula 36
30 62 3 DOR 3 Aula 36 nad sufitem
31 61 3 DOR 3 Aula 36
32 61 3 DOR 3 Aula 36
33 62 3 DOR 3 Aula 36 nad sufitem
34 61 3 DOR 3 Aula 36
35 63 3 DOR 3 Biuro 37
36 22 3 DOR 3 Klatka schodowa boczna
37 61 3 ROP 3 Aula 36
38 61 3 DOR 3 Aula 36
39 61 3 DOR 3 Aula 36
40 61 3 DOR 3 Aula 36
1 64 4 DOR 4 Pom gospodarcze 41
2 4 4 ROP 4 Korytarz winda
3 65 4 DOR 4 Pok. Goscinny 56
4 66 4 DOR 4 Pok. Goscinny 55
5 67 4 DOR 4 Pok. Goscinny 54
6 68 4 DOR 4 Pok. Goscinny 53
7 69 4 ROP 4 Korytarz
8 12 4 DOR 4 Klatka schodowa boczna
9 70 4 DOR 4 Pok. Goscinny 51
10 70 4 DOR 4 Pok. Goscinny 51
11 70 4 TUN 4 Pok. Goscinny 51
12 70 4 DOR 4 Pok. Goscinny 51
13 71 4 DOR 4 Korytarz nad sufitem
14 69 4 DOR 4 Korytarz
15 72 4 TUN 4 Pok. Goscinny 52
16 72 4 DOR 4 Pok. Goscinny 52
17 71 4 DOR 4 Korytarz nad sufitem
18 69 4 DOR 4 Korytarz
19 73 4 DOR 4 Biuro 38
20 74 4 DOR 4 Korytarz nad sufitem
21 4 4 DOR 4 Korytarz
22 75 4 DOR 4 Biuro 39
23 74 4 DOR 4 Korytarz nad sufitem
24 4 4 DOR 4 Korytarz
25 76 4 DOR 4 Biuro 40
26 77 4 DOR 4 Biuro 42

13
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27 74 4 DOR 4 Korytarz nad sufitem
28 4 4 DOR 4 Korytarz
29 77 4 DOR 4 Biuro 42
30 74 4 DOR 4 Korytarz nad sufitem
31 4 4 DOR 4 Korytarz
32 78 4 DOR 4 Biuro 44
33 74 4 DOR 4 Korytarz nad sufitem
34 4 4 DOR 4 Korytarz
35 79 4 DOR 4 Biuro 46
36 74 4 DOR 4 Biuro nad sufitem
37 80 4 DOR 4 Biuro
38 80 4 DOR 4 Biuro
39 22 4 DOR 4 Klatka schodowa boczna
40 22 4 ROP 4 Klatka schodowa boczna
41 80 4 DOR 4 Biuro
42 81 4 DOR 4 Biuro 50
43 82 4 DOR 4 Biuro 49
44 83 4 DOR 4 Biuro 47
45 84 4 DOR 4 Biuro 45
46 85 4 DOR 4 Biuro 43
Sterowanie

Sygnaty sterujgce generowane sg z centrali CSP i modutu wej/wyj. Okablowanie

nalezy wykonac¢ o odpornosci ogniowej PH90. Podtgczenia do poszczegdlnych

urzgdzen mogg dokonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Tabela 3. Sygnaty sterowania

L.p | Sygnat sterowania CSP/Modut
1 | Winda Modut 1/1/1
2 | Wentylacja 1 CSP
3 | Wentylacja 2 CSP
4 | Kontrola dostepu parter CSP
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Tabela 4. Linie sygnalizacyjne nadzorowane
Nr Sygnalizator Zasilanie Prad taczny prad Szacunkowa
lini  optyczno - /nadzér  sygnalizatora alarmowania diugosé linii
i akustyczny [mA] [mA] [km]
[szt]
1 3 CSP/CSP 75 225 0,055
2 3 CSP/CSP 75 225 0,055
3 18 ZPICSP 75 1350 0,33

2.3Zasilanie systemu

System zasilany bedzie bezposrednio przed wytgcznikiem gtownym z rozdzielni

gtbwnej na parterze:

e Przewdd zasilajgcy CSP i ZP niepalny.

e Projekt nie przewiduje dodatkowych zabezpieczeh przepieciowych,

poza istniejgcymi w instalacji elektrycznej obiektu.

e Centrala wymaga uziemienia <5 Ohm.

2.4Zasilanie z akumulatorow

Pojemnos$¢ baterii akumulatorow powinna umozliwia¢ utrzymanie instalacji w stanie

dozoru przez 72 godziny, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajgca do

zapewnienia alarmowania jeszcze, co najmniej przez 30 min w sytuacji, gdy nie ma

zasilania podstawowego.

Tabela 5. Wyliczona pojemnosc¢ baterii akumulatoréw

. . Liczba
. Poboér pradu w trybie Pobér pradu w trybie Oblllczenlo’v\’/a akumulatorow
Urzadzenie . pojemnosc¢ . oz
dozorowania [A] alarmowym [A] - / pojemnosé
. ) Akumulatorow .
(72 godziny) (30min) [Ah] akumulatorow
[Ah]
Centrala
CSP 0,42 1,6 38 2/40
Zasilacz
pozarowy
ZP 0 1,35 1 217
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2.5Pomiary
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow
zasilajgcych, oraz ciggtosci przewodow sygnatowych. Protokdt dotgczy¢ do

dokumentacji powykonawczej.

2.6Warianty alarmowania

W obiekcie projektuje sie organizacje alarmowania dwustopniowa:

e Alarm | stopnia jest alarmem wstepnym, wymagajgcym zawsze rozpoznania

pozarowego.

e Alarm Il stopnia jest alarmem gtéwnym, natychmiastowym.
Alarmowanie dwustopniowe zwykle — dla stref linii dozorowych wyposazonych w
czujki automatyczne. Zadziatanie czujki w linii dozorowej wywotuje alarm | stopnia,
ktory trwa przez czas tl — przeznaczony na zgtoszenie sie osoby obstugujgcej
centralke i skasowanie sygnatu ostrzegawczego akustycznego. Nie skasowanie
sygnatu w czasie t1 powoduje zatgczenie alarmu Il stopnia. Skasowanie sygnatu
akustycznego przedtuza czas tl o czas t2 — przeznaczony na rozpoznanie
zagrozenia pozarowego. Jezeli w czasie t2 rozpoznajgcy zagrozenie pozarowe hie
skasuje stanu odliczania centrali, np. po stwierdzeniu ,fatszywego” alarmu — nastgpi
automatyczne wigczenie alarmu |l stopnia.
Alarm |l stopnia zostanie witgczony, gdy w czasie t1 od chwili witgczenia sie alarmu |
stopnia nie zgtosi sie osoba obstugujgca centralke lub zostanie wcisniety przycisk
ROP. Nieskasowany wowczas sygnat akustyczny zostanie automatycznie wytgczony

po czasie t3.

W projekcie w wariancie Il przyjeto nastepujgce czasy:

e t1-40 sekund,

e {2 - 3 minuty,

e (3 - bez ograniczeh.
Na cele rozgtaszania alarmu w obiekcie przewidziano sygnalizatory wewnetrzne,
akustyczne i optyczne, pracujgce w czasie rzeczywistym. Podtgczone do réznych

wyjs¢ centrali i sterowane strefowo.
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Czasy alarmowania muszg by¢é skorygowane w porozumieniu z uzytkownikiem

obiektu i dobrane podczas prob uruchomieniowych systemu SSP.

Uwagi dla wykonawcy systemu:

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcy normami i zaleceniami CNBOP,
PBUE, BHP.

Montaz przeprowadzi¢ w oparciu o rysunki instalacji oraz zgodnie z
zaleceniami producenta zastosowanych elementéw.

Montaz urzadzen prowadzic w sposoOb najmniej ingerujgcy w wystroj
pomieszczen.

Kable znakowa¢ numerem linii dozorowej, a czujki petnym oznaczeniem
zgodnie z podanym powyzej. Centrala wymaga uziemienia <5 Ohm.

Przewody nie mogg by¢ sztukowane. Odstepy pionowe/poziome czujek
punktowych od scian nie mniejsze niz 0,5m. ROP-y montowa¢ na wysokosci
1,3m od podtogi min 0,5m od innych elementow.

W trakcie rob6t montazowych na biezgco uaktualniaé charakter pomieszczen
pod wzgledem pozarowym (rodzaj materiatdw sktadowych, przeznaczenie
pomieszczen czy zmiany ukfadu Scian lub przedzielenie stref dozorowych) W
przypadku zmian nalezy powiadomic projektanta.

Konserwacje instalacji przeprowadzi¢ zgonie z normg i odpowiednimi

aktualnymi instrukcjami eksploatacji.

2.7Uwagi instalacyjne i eksploatacyjne

¢ Przed rozpoczeciem montazu nalezy uwzglednic trasy istniejgcych instalacji

elektrycznych i oswietlenia oraz wentylacji i klimatyzacji, celem ustalenia

dokladnego miejsca instalacji czujek na sufitach oraz prowadzenia linii

dozorowej i sygnalizacyjnej.

e Linie dozorowg nalezy prowadzi¢ z dala od instalacji elektrycznej

(w

przypadku skrzyzowania dopilnowaé, aby przewody przebiegaly pod

katem prostym wzgledem siebie).
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Po przekazaniu systemu sygnalizacji pozarowej do eksploatacji nalezy
zleci¢ jej stalg konserwacje w celu zapewniania jej prawidlowego dzialania
(zgodnie z normg).

PrzejScia okablowania przez stropy i sSciany uszczelni¢ pianka o
odpowiedniej odpornosci pozarowej.

Uchwyty do kabla o odpornosci ogniowej PH90 HdGs lub HTKsH stalowe z
tulejami i Srubami stalowymi M6, mocowanie kabla, co 30cm.

Ekran petli dozorowej podigczony do zacisku centrali tylko z jednej strony.
Dla zasilaczy pozarowych, ich wyjscia alarmowe podtaczyé do modutéw
wejsciowych centrali CSP w celu nadzorowania stanu zasilaczy.

Centrala CSP generuje sygnal sterujacy do wentylacji/klimatyzacji
(wentylacja/klimatyzacja zostaje wylaczona na czas pozaru) podiaczenie
przez firme posiadajagcgq wlasciwe uprawnienia do eksploataciji
wentylacji/klimatyzacji — potwierdzié protokotem.

W liniach sygnalizacyjnych wraz z sygnalizatorami nalezy stosowaé puszki
izolacyjno-zabezpieczajace PIP-1A, linie sygnalizacyjne nadzorowane,
zasilacz pozarowy nadzorowany z CSP.

Osoby, ktérym powierzono obstuge centrali CSP powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone przez wykonawce systemu - potwierdzi¢ protokotem ze
szkolenia i dotgczyé do dokumentacji powykonawczej.

Przy kazdej zmianie w zakresie budowlanym Ilub funkcjonalnym
pomieszczen chronionego obiektu nalezy przeprowadzié¢ konsultacje ze
specjalista dla ustalenia wpltywu zmian na prace systemu sygnalizacji
pozarowe;j.

Baterie akumulatorow w centrali CSP oraz zasilaczach pozarowych (ZP)
powinny by¢é wymieniane bez wzgledu na stan, co 4 lata.

Po uruchomieniu systemu nalezy zweryfikowaé, poprzez pomiar, poziom
dzwieku z sygnalizatoréw tak, aby uzyskaé zgodny z normg poziom
dzwieku wzgledem tta akustycznego. W przypadku niewystarczajagcego
poziomu gtosnosci sygnatu nalezy doinstalowaé¢ niezbedne sygnalizatory.
Zaprogramowanie w CSP scenariusza pozarowego uzgodnionego z

uzytkownikiem budynku oraz KP PSP.
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2.80bowiazki wykonawcy po zainstalowaniu systemu

e Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatow i dopuszczen odpowiednich

urzadzen (DTR);

e Dostarczenie protokotow pomiarow elektrycznych instalaciji, tj. rezystancji i

ciggtosci izolacji kazdego przewodu;

e Zaprogramowanie w CSP scenariusza pozarowego uzgodnionego z

uzytkownikiem budynku oraz KP PSP.

e Przeszkolenia (sporzadzenia oraz dostarczenia stosownego protokotu)

uzytkownikow systemu tj. administratora systemu oraz zainteresowanych i

wyznaczonych uzytkownikow;

e Opracowanie i dostarczenie dwoch instrukcji obstugi systemu: jednej dla

administratora oraz drugiej dla stuzby ochrony;

e Opracowanie i dostarczenie warunkéw gwarancyjnych systemow

zabezpieczen,;

e Sporzgdzenie protokotu zdawczo-odbiorczego;

e Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

3. PARAMETRY URZADZEN — ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zestawienie przyktadowych urzgdzen oraz ich producentéw zawiera tabela 6.

Tabela 6. Zestawienie podstawowych materiatéw

Opis Symbol llosé
Gniazdo czujki G40 158
Gniazdo czujki przemystowe G33 8
Czujka optyczna DOR4046 161
Czujka wielosensorowa DUT6046 1
Czujka termiczna TUN4046 4
ROP 4001M+RAMKA 15
Wskaznik zadziatania Wz31 34
Sygnalizator optyczno-akustyczny wewn SAK7N3M 23
Sygnalizator optyczno-akustyczny zewn SAOZ-Pk 1
Centrala sygnalizacji pozarowej CSP

czteropetlowa Polon 4900 1
Modut wej/wyj nadzorowany EKS4001W 2
Kabel uniepalniony petli dozorowej YnTKSYekwl1x2x0,8 2600
Kabel petli dozorowej PH90 HTKSHekw 1x2x1 50
Kabel linii sygnalizacyjnej, sterowania PH90 HDGs 2x1mm?2 500
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Kabel zasilania CSP PH90 HDGs 3x2,5mm2 20
Akumulatory do CSP Akumulator 40Ah 12V 2
Szybki do ROP Szybki do ROP 2
Klucz do ROP Klucz do ROP 1
Uchwyty do kabla PH90 Uchwyty stalowe PH90 1500
Koryto PCV Koryto PCV 400
Koryto stalowe 50x40 z uchwytami PH90 Koryto 50x40 PH90 260
Rurka PCV + osprzet Rurka PCV 22 120
PIP1AN z

Puszka rozgatezna z bezpiecznikiem bezpiecznikiem 24
Puszka rozgatezna PIP1AN 5
Zasilacz pozarowy ZSP 100-2,5A-07 1
Akumulatory do zasilacza pozarowego Akumulator 7Ah 12V 2
UWAGA:

e Zastgpienie przyjetych w projekcie urzadzen innymi, o gorszych
parametrach jest niedopuszczalne.

e W przypadku zmiany przeznaczenia pomieszczen wymagane jest
powiadomienie projektanta systemu sygnalizacji pozarowe;j.

e Zastgpienie przyjetych rozwigzan w projekcie innymi, o parametrach
réwnowaznych lub lepszych, wymaga powiadomienia projektanta.

e W przypadku niespetnienia powyzszych zalozen projektant nie
odpowiada za prawidlowe dzialanie systemu sygnalizacji pozarowe;.

e Brak wskazania elementu w projekcie, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem.

4 RYSUNKI

Rys. 1 — Schemat rozmieszczenia elementéw w piwnicy,
Rys. 2 — Schemat rozmieszczenia elementow na parterze,
Rys. 3 — Schemat rozmieszczenia elementow na pietrze,
Rys. 4 — Schemat rozmieszczenia elementéw na poddaszu,

Rys. 5 — Schemat blokowy systemu sygnalizacji pozarowe.

5 ZALACZNIKI

Karty katalogowe, certyfikaty i dopuszczenia urzgdzen oraz okablowania.
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