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OŚWIADCZENIE 
 
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane jednolity 
tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami, niżej podpisani projektanci 
oświadczają, że projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.. 
 

 

 

 

Specjalność 
 

PROJEKTANT  

SANITARNA 
 

mgr i nż. Marek Licznerski  
 NB/U/-7342/40/98 
uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez 
ograniczeń i do projektowania bez 
ograniczeń – rozszerzając o sieci 
specjalności instalacyjnej w zakresie 
instalacji i urządzeń : wodociągowych 
i kanalizacyjnych, cieplnych, 
wentylacyjnych i gazowych 
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OPIS TECHNICZNY 

 

Do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej  im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu przy ul. 

Nowy Świat 4. 

 

1. Podstawy opracowania 

 

• Zlecenie i umowa z Inwestorem 

• Warunki techniczne  

• Projekty archiwalne 

 

2. Zakres opracowania 

     W zakresie opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej 

w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. Prezydenta St. 

Wojciechowskiego w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 4. 

       

3. Opis przyj ętych rozwi ązań technicznych 

 

W wybranych pomieszczeniach w piwnicy budynku przy ul. Nowy Świat 4  

zaprojektowano układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w oparciu o 

centralę wentylacyjną Duplex 1100 Multi Eco zamontowaną pod stropem w 

istniejącej wentylatorni zlokalizowanej w piwnicy. Układ wentylacji mechanicznej 

zapewni wymaganą wymianę powietrza w pomieszczeniach wskazanych przez 

inwestora. Pomieszczenia te nie posiadają obecne sprawnie działającej wentylacji co 

powoduje ich zawilgocenie.  

W wentylowanych pomieszczeniach przyjęto 4-krotną wymianę powietrza co zapewni 

właściwą wentylację w trakcie ich użytkowania. W okresie kiedy pomieszczenia nie 

będą użytkowane należy zmniejszyć krotność wymian powietrza (1 wymiana) tak, 

aby zapewnić skuteczne osuszanie pomieszczeń. Wentylowane sale mogą być 

wykorzystywane do organizacji spotkań na których przebywać będzie do 20 osób na 

sali.  



 

 
 

Projektowana centrala wentylacyjna Duplex 1100 Multi Eco o wydajności 1000 m3/h 

zamontowana będzie na konstrukcji wsporczej pod stropem w istniejącej wentylatorni 

zlokalizowanej obok wentylowanych pomieszczeń. Centrala wyposażona jest w 

wymiennik przeciwprądowy (rekuperator) i nagrzewnicę wodną oraz wentylatory i 

automatykę sterującą pracą centrali. Dodatkowo centrala wyposażona jest w zawór 

mieszający i pompę obiegową. Czerpnię i wyrzutnię powietrza zlokalizowano na 

ścianie zewnętrznej budynki w miejscach pokazanych na rysunku. 

Powietrze w sal rozprowadzone jest systemem kanałów spiro  z kratkami 

nawiewnymi i wywiewnym zamontowanymi na kanałach. Na kanałach nawiewnym i 

wywiewnym zamontować tłumiki. System kanałów pokazano na rysunku. Kanały 

wentylacyjne w salach obudować płytami karton gipsu. Obudowę kanałów z płyt 

kartongipsu pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną. Przejście kanałów przez 

korytarz prowadzić w przestrzeni nad stropem podwieszanym. W przypadku kolizji z 

istniejącymi instalacjami sanitarnymi należy przebudować odcinki instalacji. 

Instalację doprowadzającą wodę grzewczą do nagrzewnicy wodnej włączyć 

równolegle w istniejący układ rurociągów ciepła technologicznego w pomieszczeniu 

wentylatorni. 

 

Całość prac wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki mieszkalne i ich 

usytuowane (Dz.U. rok 2002 Nr 75 poz. 690.)  oraz „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II”.  

 

4.  Rozwiązania materiałowe 

 

Rurociągi ciepła technologicznego wykonać z rur stalowych łaczonych za pomocą 

spawania. Kanały wentylacyjne wykonać z rur Spiro z blachy stalowej ocynkowanej. 

Na kanałach wentylacyjnyc zamontować kratki nawiewne i wywiewne np. USAV –C-

250. Na kanałach nawiewnym i wywiewnym zamontować tłumiki.   

 

5.  Próba ci śnieniowa  

 

Instalację ciepła technologicznego poddać próbie ciśnieniowej  0,4 MPa.  Po 

otrzymaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej uruchomić instalację ciepła 

technologicznego. 



 

 
 

 

6.   Izolacja termiczna  

 

Kanały wentylacyjne izolować termicznie matami z wełny mineralnej grubości 30 mm  

z płaszczem z folii aluminiowej. 

 

Rurociągi ciepła technologicznego izolować termicznie izolacją Thermaflex w 

płaszczu PCV o grubości  25 mm. 

 

7.  Uwagi ko ńcowe. 

 

Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano montażowych cz. II  -  Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
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