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OPIS
TECHNICZNY

W opisie podano zakresy robot konieczne do wykonania w poszczegdlnych pomieszczeniach,
charakterystyczne dane i rodzaje materialow, ktérych ilosci uscisSlono w obmiarach robot. Do opisu
dotaczono zdjecia urzadzen i ptytek do zamontowania w sanitariatach przewidzianych do remontu.
Kolorystyke poszczegdlnych pomieszczen w zakresie :

- malowania $cian,

- malowania sufitow,

- wyktadzin,

nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji z uzytkownikiem.

UWAGA'!
Niniejszy opis nie uwzglednia zakresu aranzacji wnetrz holli, korytarzy i klatki schodowej glownej; jest on
przedmiotem odrebnego opracowania pani architekt wnetrz Joanny Bukwy.

Numeracje ustalono dla potrzeb realizacji remontu, ktora odbiega od numeracji obowiqzujgcej w PWSZ.

1. TYNKI RENOWACYJNE
1.1. Przygotowanie powierzchni

- skucie tynkow do wysokosci 1,0 m nad posadzka w wskazanych pomieszczeniach,

- oczyszczenie $cian z pozostatosci tynku szczotkami,

- pomieszczenia po skuciu wietrzy¢ oraz dodatkowo w pomieszczeniach ustawi¢ urzadzenie do
odciggania wilgoci, szczegélnie w pomieszczeniach piwnicznych przylegajacych do ulicy Nowy
Swiat

1.2. Przygotowanie spoin

Poglebi¢ spoiny miedzy cegltami do glebokosci ok. 2 cm.

Nastgpnie puste spoiny, wykruszenia i nier6wno$ci muru uzupelni¢ zaprawa cementowa z

dodatkiem emulsji z tworzywa sztucznego na bazie butadienu — styrolu o nazwie np. ASOPLAST -

MZ, ktéry nadaje twardniejgcej zaprawie zwigkszong przyczepnos¢, polepsza jej wytrzymatosé i

zmniejsza nasigkliwo$¢ jak rowniez podwyzsza odpornos¢ na alkalia i siarczany. Do wytwarzania

zaprawy nalezy uzy¢ cement i piasek zmieszany na sucho w stosunku 1 : 3, potem doda¢ roztwor
wodny

np. ASOPLAST-MZ w stosunku 1 : 3 z wodg i doktadnie wymiesza¢ przez okres ok. 2 minut.

Aplikowac zaprawe o konsystencji gestoplastycznej na dobrze zwilzony podktad.

Dane techniczne ASOPLASTU —MZ :

Baza : emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu w kolorze biatym

Ciezar wlasciwy : ok. 1,0 (kg = litr)

Temperatura podtoza : +5°C do +25°

Norma zuzycia : 0,05 kg / m2 / mm grubosci warstwy

1.3.Przygotowanie $cian

Wyréwnaé $ciany zaprawa cementowa z dodatkiem do wody zarobowej srodka do plastyfikowania,

utwardzania i polepszania przyczepnosci wypraw grubowarstwowych np. ASOPLAST-MZ firmy

SCHOMBURG, ktory nadaje twardniejacej zaprawie zwigkszong przyczepno$¢, polepsza jej

wytrzymato$¢ 1 zmniejsza nasigkliwos$¢ jak rowniez podwyzsza odporno$¢ na alkalia i siarczany. Do

wytwarzania zaprawy nalezy uzy¢ cement i piasek zmieszany na sucho w stosunku 1 : 3, potem
doda¢ roztwor wodny np. ASOPLAST-MZ w stosunku 1:3 z woda i doktadnie wymiesza¢ przez
okres ok. 2 minut. Aplikowa¢ zaprawe o konsystencji gestoplastycznej na dobrze zwilzony podklad.

Zuzycie ASOPLASTU-MZ : 0,05 kg / m2 / mm grubosci warstwy.



1.4. Neutralizacja soli
Odstoniety mur nalezy 2 - krotnie nasyci¢ preparatem np. ESCO — FLUAT firmy SCHOMBURG.
Obrabiane powierzchnie powinny by¢ najbardziej jak to mozliwie suche.
Dzi¢ki preparatowi ESCO — FLUAT szkodliwe sole budowlane rozpuszczalne w wodzie (chlorki,
siarczany) zostaja przeksztalcone w sole nierozpuszczalne lub hydrorozpuszczalne w wodzie.
Poprzez zastosowanie tego preparatu ograniczona zostaje ,,wedrowka” tatwo rozpuszczalnych soli
do swiezego tynku renowacyjnego.
Dane techniczne roztworu szesciofluorokrzemianowy ESCO FLUAT,
Zuzycie : przy dwukrotnym powlekaniu ok. 0,4 - 0,5 kg/m2

1.5. Neutralizacja grzybow
Wykonaé miejscowo neutralizacje grzybow na $cianach, produktem grzybobojczym np. RENOGAL
firmy SCHOMBURG. Przed uzyciem nie nalezy preparatu rozcienczac. RENOGAL jest w kolorze
niebieskim o cigzarze wiasciwy: 1 ,0 g/cm® przy +20°C, czasie schnig¢cia: minimum 24 godziny,
temperatura stosowania: powyzej + 1 © C, nanosi si¢ na mozliwie suche podloze za pomocg pegdzla
lub natryskowo az do nasycenia.
Po ok. 6-12 godzinach nalezy usung¢ zniszczone resztki metoda mechaniczng np. za pomoca
szczotki, lub zmy¢ wodg. W przypadku silnych zanieczyszczen zalecane jest powtdrzenie aplikacji
srodka na wysuszonej powierzchni. Efekt dziatania preparatu bedzie widoczny po ok. 3 dniach.
Dalsze prace (np. malowanie, tynkowanie) mozna przeprowadzi¢ dopiero po catkowitym
wyschnigciu powierzchni po ostatniej aplikacji §rodka biobojczego.
Szczegotowe informacje w zakresie toksykologii i obchodzenia si¢ z produktem oraz z odpadami
zawarte sg w karcie charakterystyki produktu. Nie wymaga okresu wylaczania obiektu po aplikacji
preparatu.
Zuzycie: w zaleznosci od stopnia skazenia 0,15 do 0,5 1/m?

1.6. Wykonanie tynk renowacyjnego
Kolejng warstwe tworzy wapienno - cementowy tynk renowacyjny np. THERMOPAL SR44 firmy
SCHOMBURG. Jest on suchym, mineralnym tynkiem renowacyjno - naprawczym,
przepuszczalnym dla pary wodnej, wykazuje duze dzialanie filtrujace dla szkodliwych soli
budowlanych i dostarcza wolnych przestrzeni dla ich krystalizacji. THERMOPAL SR44 zawiera
lekkie dodatki - powoduje to mate zuzycie, tatwg obrobke i umozliwia wchtoniecie duzych ilosci
soli. Wilgoé wraz
Z rozpuszczonymi solami wkracza do systemu tynkow renowacyjnych od strony $ciany i opuszcza
£0 na zewnatrz w postaci pary wodnej.
Sole nie mogac przejs¢ w postaci pary pozostaja w tynku, odktadajac si¢ w pecherzykach powietrza
lub w $cisliwych dodatkach wypetiajacych i krystalizuja nieszkodliwie. Powierzchnia tego tynku
powinna by¢ zatarta (a nie wygladzona), przez co nie zmienia si¢ dyfuzyjnosci zastosowanego
tynku, a jednocze$nie =zapobiega powstawaniu rys powierzchniowych. Grubo$¢ warstwy
THERMOPAL SR44 - 1,5 cm.
Dane techniczne :
- gotowa zaprawa tynkarska bez wypetniaczy o wytrzymato$¢ na $ciskanie: 1,5 - 5,0 N/mm2 (CS 1)
- reakcja na ogien Al
- wytrzymatos$¢ na odrywanie > 0,08N/mm?2
- nasigkliwos¢ W2
- przewodno$¢ cieplna wg. EN 1745 (P =50%) <0,27W/m. K, (P =50%) <0,27W/m. K
- paroprzepuszczalnosé¢ n < 15
- wytrzymato$¢ zmeczeniowa NPD
Zuzycie : 7,5kg/m2 /1 cm.

1.7. Wykonczenie $cian za pomoca szpachli
W celu uzyskania gladkich powierzchni na tynk renowacyjny naktadamy szpachle trachitowo -
wapienng sktadajacg si¢ z cementu, wapna i domieszek w kolorze kremowobiatym np.
THERMOPAL FS33 firmy SCHOMBURG, wigze ona z malymi niepr¢zeniami, jest dyfuzyjna i
latwa w obrdébce. Naktadanie zaprawy przeprowadzi¢ za pomoca pacy lub szpachli do wymagane;j
grubosci. Po wstgpnym wyschnigciu powierzchni¢ nalezy zatrze¢ za pomoca pacy gumowej lub
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filcowej. Zbyt wczesne zacieranie moze spowodowaé wyciagnigcie S$rodkow wigzacych na
powierzchnig

1 w konsekwencji doprowadzi¢ do powstania rys skurczowych. Przed malowaniem powierzchni
nalezy zachowa¢ odpowiedni czas ( 1 dzien/1mm grubosci szpachli).

Zuzycie: THERMOPAL FS33 : 1,6 kg/ m2 /1 mm

Dane techniczne :

Ggestos¢ nasypowa §wiezej zaprawy: ok. 1,8 kg/dm3

Ilo$¢ wody zarobowej: ok. 6,5-7 | / 25 kg

Temperatura aplikacji/podtoza: +50Cdo + 250 C, czas obrobki:* ok. 60 min.

Wytrzymato$¢ na :

- rozciaganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm2

- §ciskanie ok. 4,0 N/mm?2

Absorpcja wody wspotczynnik: 0,11 [kg/(m2 ¢ min0,5)]

UZUPELNIENIE TYNKOW

Sciany po oczyszczeniu z farby nalezy opukaé, a luzne czasteczki usunaé, a $ciang dodatkowo
oczysci¢ za pomocag szczotek drucianych i zmy¢ wodg. Uzupelnienie tynkéw wykonaé zaprawa
cementowo — wapienng kat. III. Nastepnie zagruntowa¢ srodkiem impregnacyjno — wzmacniajacym
1 wykona¢ gladz gipsowa. Nakladanie zaprawy przeprowadzi¢ za pomoca pacy lub szpachli do
wymaganej grubosci. Po wstepnym wWyschnieciu powierzchni¢ nalezy zatrze¢ za pomocg pacy
gumowej lub filcowej. Zbyt wczesne zacieranic moze spowodowaé wyciggniecie Srodkow
wiazacych na powierzchni¢ i w konsekwencji doprowadzi¢ do powstania rys skurczowych. Przed

malowaniem powierzchni nalezy zachowaé odpowiedni czas ( 1 dzien/Imm grubosci
szpachli ). Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
MALOWANIE

Malowanie tynkéw renowacyjnych nalezy wykona¢ farbami o wysokiej dyfuzyjnosci -
krzemianowymi lub silikonowymi, natomiast pozostatych farbami silikonowymi. Powtoki malarskie
nie powinny utrudnia¢ dyfuzji pary wodnej. Musza one posiada¢ odpowiedni wspotczynnik sorpcji
wody (w<0,2kg/(m2Vh)) nie przewyzszajacy sorpcji tynku renowacyjnego, aby zapewnic, ze strefa
odparowania cieczy znajdujacej si¢ w kapilarach muru i zawierajacej sole, znajdowaé si¢ bedzie
w warstwie tynku renowacyjnego.

Gruntowanie preparatem z modyfikowanego szkta wodnego o pH 8,9 — 9,0 0 zabarwieniu mlecznym
np. TAGOSIL-G firmy SCHOMBURG, ktore wzmacnia podloze oraz zmniejsza jego nasigkliwos$c¢.
Zuzycie : 0,2 I / m2, Temp. Stosowania : temperatura podloza i powietrza co najmniej + 8°C do
+25°C (réwniez w trakcie schniecia). Czas schnigcia: w temperaturze +20°C 1 wzglednej wilgotnosci
powietrza 55% czas wysychania wynosi ok. 12 godzin. Niska temperatura oraz podwyzszona
wilgotno$¢ powietrza wydtluzaja czas wysychania.

Malowanie — np. TAGOSIL-PROFI firmy SCHOMBURG - mineralna farba krzemianowa, na bazie
szkta wodnego potasowego oraz dodatkoéw stabilizujagcych na bazie organicznej, odporna na wptywy
atmosferyczne, dyfuzyjna dla pary wodnej. Jest to farba :

- matowa o duzej zdolnosci krycia

- odporna na wplywy atmosferyczne

- fatwa w stosowaniu.

- gestos¢ ok. 1,5 g/cm?

TAGOSIL-Profi przeznaczona jest do wykonywania wysokojakosciowych, trwatych malowan na
wszystkich podtozach mineralnych uprzednio nie malowanych oraz pokrytych mocno trzymajacymi
si¢ wymalowaniami mineralnymi. Zuzycie : 0,18-0,25 1/ m2 / warstwe.

Malowanie pozostalych powierzchni tynkow sufitow i $cian projektuje si¢ wykonaé farbami
akrylowymi zmywalnymi.

Sciany klatek schodowych dodatkowo pomalowa¢ lakierem poliuretanowym, bezbarwnym
matowym.

Posadzki



W pomieszczeniach przewidzianych do wymiany posadzki nalezy zerwac istniejaca posadzke, przy
wymianie jedynie pasow przysciennych z PVC nalezy odcigé pas wykladziny przewidzianej do
wymiany. Podtoze nalezy oczysci¢ z kleju i przeszlifowaé w celu wyeliminowania nieréwnosci.
Podtoze pod posadzke musi by¢ mocne i odpowiednio rowne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna,
thuszczu. Wszystkie luzne (,,gtuche”) fragmenty podtoza musza by¢ skute. Odchylenia wigksze od
linii 2 m taty niz 5 mm muszg by¢ zniwelowane.

Nastepnie wykona¢ gruntowanie z gotowego do uzycia $rodka gruntujgco - wzmacniajgcego na
bazie dyspersji akrylowej o barwie transparentnej i ci¢zarze wlasciwym 1,0 g/m?®. Obrobk¢ mozna
wykonywaé przy uzyciu pedzla, szczotki lub watka piankowego o drobnych porach, temperatura
aplikacji podtoza +5°C do +30°C. Mozna stosowac takze odpowiednie aparaty do natryskiwania.
Nalezy unika¢ nadmiernego nasycenia lub tworzenia si¢ katuz. Dalsza obrobka gruntowanych
powierzchni jest mozliwa po catkowitym wyschnieciu gruntu. Przed natozeniem kolejnej warstwy
powtoka gruntujaca musi by¢ catkowicie sucha. W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci powietrza
lub wrecz mokrych (w zasiggu rozprysku wody) nalezy zastosowac gleboko penetrujgcy preparat
gruntujacy oraz foli¢ w ptynie.

4.1. Masa samopoziomujgca
Pod posadzke z wyktadziny PVC nalezy wyla¢ masy samopoziomujace, dopuszczalne nierownosci
podtoza zgodnie z polska norma, tolerancja nieréwno$ci nie wicksza niz 2mm/2m. Podtoze, na
ktorym wykonujemy posadzke powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen. Aby upewnic
si¢ co do jakoSci i wytrzymatosci przysziego podktadu pod wylewke nalezy ocenié jego stan
poprzez opukanie go miotkiem lub sprawdzenie jego wytrzymatosci tzw. "miotkiem
Schmidta". Okreslimy w ten sposéb podstawowe wytrzymato$ci podktadu. Jezeli w podiozu
znajduja  si¢  szczeliny  lub  peknigcia, powinniSmy  je  wypeli¢  specjalng
zywicg. Okreslenie wysokosci poziomu wylewki wykonujemy przy pomocy poziomicy wodnej,
niwelatora laserowego, reperéw na trojnogu. Po wyschnigciu i zwigzaniu gruntu mozemy przystapic¢
do przygotowania wylewki. W celu rozrobienia masy samopoziomujacej nalezy odmierzy¢
okreslong ilo$¢ wody, wlac¢ do kastry lub innego pojemnika, a nastgpnie powoli dosypywaé suchego
proszku podczas mieszania, az do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Najlepiej do mieszania
uzywa¢ mieszadet  wolnoobrotowych 0 koszyczkowym  ksztalcie mieszadta. Unikniemy
niepotrzebnego napowietrzania masy. Po wymieszaniu odczekujemy kilka minut i ponownie
mieszamy. Mase wylewamy recznie lub maszynowo. Metoda maszynowa opiera si¢ nha
wykorzystaniu agregatu mieszajaco - pompujacego z dozownikiem wody. Metoda reczna wymaga
ciaglego
i rownomiernego rozlewania masy po catej powierzchni. Caty proces rozpoczynamy od $ciany
znajdujacej si¢ naprzeciwko wyjscia, wylewajac mase¢ pasmowo na szerokosci 50 cm. Masy
powinno si¢ nanosi¢ rownomiernie, unikajgc przerw w pracy. Po rozprowadzeniu wylewki nalezy
zaja¢ sie jej odpowietrzeniem. Przy pomocy walka Kolczastego wykonujemy poprzeczne i
podtuzne ruchy, rozprowadzajac wylewke po catym podlozu. Odpowietrzanie wykonuje si¢ na
$wiezo, zaraz po rozprowadzeniu wylewki.
Uwaga! Nalezy zwroci¢ uwage, by kolce watka nie byly zbyt krotkie ani za geste - inaczej nie
uda si¢ odpowiednio rozprowadzi¢ i odpowietrzy¢ wylewki. Gotowe poditoze schnie okoto 72
godziny. W tym czasie musimy je chroni¢ przed woda, wysokimi temperaturami oraz
przeciggami.
Potozenie jakiejkolwiek posadzki na gotowej podiodze nie moze by¢é wykonywane przed
uptywem trzech tygodni. Wszystko tutaj zalezy od szybko$ci schnigcia, na ktorg skladaja sig:
grubo$¢ wylewki, warunki panujace w pomieszczeniu i wentylacja.

4.2.Posadzka z ptytek ceramicznych

Wykonanie posadzek wykona¢ przy uzyciu systemowego kleju do ptytek wykonanego na bazie
piasku i cementu z modyfikatorami, kolor szary, gesto$é nasypowa 1,3 — 1,4 kg/m?2. Reakcja ha
ogien: klasa A1/A1fl. Klej do wykonywania posadzek metodg cienkowarstwowg oktadzin o typowej
nasigkliwosci z ceramiki, jak rowniez niepodatnych na przebarwienia i nieprzeswitujacych oktadzin
z kamieni naturalnych (uwaga: nie stosowaé w przypadku ptytek i ptyt o niskiej nasigkliwosci).

Zaprawge klejowg przygotowuje si¢ poprzez wsypanie do pojemnika z wodg i wymieszanie r¢czne

lub mechaniczne. Stosuje si¢ proporcje na 2,5 | wody na 10 kg zaprawy, po wymieszaniu, przed



uzyciem pozostawiamy mas¢ na 5 — 10 minut, do tzw. ujednorodnienia, po tym czasie zaprawe nalezy
jeszcze raz wymieszaé. Zaprawe klejowg nanosimy rownomiernie na powierzchni¢ nie wieksza niz

1,0 m?,

poniewaz zachowuje Ona swoje wlasciwosci klejace przez okoto 10 — 30 minut, za pomoca pacy

metalowej (gtadka powierzchnig), a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni paca

zgbata.
- uktadanie posadzki z ptytek podtogowych ceramicznych — gresowych rozpoczynamy od najbardziej
eksponowanego naroznika W pomieszczeniu, spoiny uzyskujemy przez zastosowanie klipsow.

Ptytki oktadzinowe musza jednak w takim przypadku spetnia¢ podane ponizej wymogi

(nasigkliwo$¢). Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie : >0,5 N/mm2, przyczepno$¢ po poczatkowa

>0,5 N/mm2, przyczepno$¢ po starzeniu termicznym : >0,5 N/mm?2, ptytki musza by¢ przeznaczone

do pomieszczen o duzej intensywnosci ruchu w klasie I — kolorystyka zostanie uzgodniona na etapie
realizacji z uzytkownikiem :

—  wymiary plytek w pomieszczenia wg zestawienia 75 x 25 c¢cm grub. 0,9 cm, wymagania

minimalne techniczne ptytek :
— nasigkliwo$¢ wodna wg. PN-EN 1SO 10545-3 -E ca=0,1%
—  wytrzymato$¢ na zginanie wg PN-EN ISO 10545-4 min. 40 Mpa,
— skuteczno$¢ antyposlizgowa (grupa klasyfikacji wg DIN 51130 min. R 10
— odporno$¢ na $cieranie wgtebne wg. PN-EN 1SO 10545-12 max 130
— odporno$¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku i sole (drogowe) wg PN-EN ISO
10545-13 — UA,
— odporno$¢ na plamienie wg PN-EN ISO 10545-14 klasa (3-5)

- spoinowania wykona¢ cementowg zaprawg do spoinowania, po upltywie co najmniej 24
godzin, o wytrzymato$¢ na $ciskanie*): >15Nmm2 zgodnie z EN 12808-3 i wytrzymatosci
na rozcigganie przy zginaniu : >2,5Nmm2 zgodnie z EN 12808-3, ktora nadaje si¢ do
fugowania okladzin ceramicznych, w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, budynkach
uzytecznosci publicznej i mieszkalnych, w obiektach przemystowych.

WYKLADZINY Z PVC

Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czysta, niepylaca powierzchnig, o wytrzymatosci na
sciskanie > 12 MPa i wilgotno$ci max. 3% dla podktadu cementowego i max. 1,5% dla podktadu
anhydrytowego i gipsowego. Oczys¢ podtoze za pomocag pedzla lub szczotki. Wyktadzing nalezy na
24 godziny przed przyklejeniem rozwingé z rulonu, przycia¢é odpowiednio do wymiaréw
pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zaktadow, i luzno utozy¢ na podktadzie. Wywin arkusze
przy $cianie na 15 cm, nastgpnie przytnij je ostrym nozem do wysokosci 10 cm w celu wykonania
cokotu z wyktadziny na profilu katowym. Uktad spoin migdzy arkuszami nalezy tak rozplanowac,
aby nie wypadty one w miejscach intensywnego ruchu i w miar¢ mozliwosci przebiegaty prostopadle
do $ciany okiennej. Przy uktadaniu wyktadzin nalezy dopasowac ich kierunek, a przy wyktadzinach
wzorzystych rowniez wzér stykajacych sie arkuszy. Odwin arkusze do polowy i nanie$ rownomiernie
na podtoze klej za pomoca szpachelki. Odczeka¢ kilka minut, po czym rozwing¢ wykladzing
i przyklejong czgs¢ docisngé dtonmi w strong $cian. Nastgpnie rozwin arkusze i starannie docisnij
w kierunku od $rodka do zewnatrz. upewniajac si¢, Ze nie jest on nigdzie pogiety, ani Ze nie
pozostaly nigdzie pecherzyki powietrza pod powierzchnig. Pomigdzy poszczegdlnymi ptatami nie
moze by¢ szczelin, a nadmiar kleju nalezy usung¢. Nastepnie walcuje si¢ wyktadzing 68-
kilogramowym walcem podtogowym, najpierw wzdhiz krétszej krawedzi, potem wzdhuz dtuzsze;j.
Po okresie od jednej do czterech godzin walcowanie nalezy powtorzyé. Po przyklejeniu wyktadziny
do podktadu nalezy sfrezowac styki i sgsiednie arkusze wyktadziny sklei¢ na goraco (zgrzac)
sznurem spawalniczym dostarczonym przez producenta.

UKLADANIE PLYTEK NA SCIANACH

Przed utozeniem ptytek szczegodlnie wazne jest doktadne sprawdzenie i przygotowanie podioza.
Kazde podtoze musi by¢ czyste, suche, réwne, no$ne i odpylone. Mate peknigcia i nierdwnosci
zaszpachluj klejem. Przed utozeniem ptytek kazde podtoze powinno zosta¢ zagruntowane. W tym
celu grunt gieboko penetrujacy Iub emulsje przyczepng rozprowadz po nim szerokim pedzlem lub
watkiem do malowania. W pomieszczeniach o duzej wilgotno$ci powietrza lub wrecz mokrych (w

7



zasiegu rozprysku wody) nalezy zastosowaé gleboko penetrujacy preparat gruntujacy oraz folie w
ptynie. Proste krawedzie podczas przycinania ptytek brzegowych uzyskasz uzywajac maszynki do
cigcia plytek. Do wycinania okraglych otworéw uzyj szczypiec papuzich, kruszac nimi ptytke
milimetr po milimetrze, lub wywier¢ je wiertarkg z koronkg wiertniczg. Po przygotowaniu podloza
wymierz doktadnie powierzchni¢ pomieszczenia i zaznacz jego $rodek. Najpierw rozt6z na probe
dwa krzyzujace si¢ rzedy plytek. Po czasie dojrzewania kleju nat6z go na podtoze kielnig lub
szpachla. Uzyj kleju do plytek gotowego do rozrobienia. Nastepnie przeczesz warstwe Kkleju
zabkowang szpachelka, wygtadzajac jego powierzchni¢. W zaleznos$ci od szybko$ci uktadania pokry;j
klejem nie wigcej niz 1 do 1,5 m2 powierzchni, gdyz inaczej klej zdazy wyschng¢. Zabkowanie
zalezy od wykonania spodniej strony plytek, ich rozmiarow i podloza. Pierwszy rzad uloz,
zaczynajac od $rodka pomieszczenia. W tym celu w pomieszczeniach prostokgtnych na podtodze
posrodku i rownolegle do bocznych $cian napnij sznurek. Pierwszy rzad ptytek utéz wzdhuz
wyznaczonej przez niego linii, zaczynajac od srodkowej ptytki lub fugi. Nastepne plytki uktadaj
wzdhiz $ciany. Lekkim ruchem obrotowym weciskaj ptytki w pokryte klejem podtoze. Aby uzyskaé
migdzy nimi réwne odstepy, uzywaj specjalnych klipsow. Nastepnie gumowym miotkiem lekko
podobijaj plytki. Jesli do Sciany chcesz przyklei¢ listwy cokotowe, pozostaw odstep co najmniej
szerokosci fugi dzielacy je od plytek podlogowych. W przejSciu do innych pomieszczen i na
zlaczeniach réznych wyktadzin fuga dylatacyjna musi mie¢ ta samg szerokos¢. Narysuj podstawowg
lini¢ pionowg i poziomg. Przy tym zaznaczeniu zacznij uktada¢ pierwszy rzad. Najpierw u gory
poziomo, a nastgpnie pionowo (ksztatt litery T). Plytki Scienne uktadaj symetrycznie. Zacznij na
srodku od fugi lub $rodkowej ptytki. Klej przeczesz zabkowang szpachlg tak, by powstata gtadka
powierzchnia. Zabkowanie zalezy od spodniej strony ptytek (silnie profilowane = wigksze
zabkowanie) i ich rozmiarow. Pierwszy rzad ptytek utdz, zaczynajac od srodkowego punktu. Lekkim
ruchem obrotowym weciskaj plytki w naniesiong warstwe kleju. Dla zachowania rownych odstepow
migdzy ptytkami uzywaj specjalnych klipsow dystansowych. Jesli nie wyktadasz $ciany ptytkami do
samego sufitu, zacznij uktadanie od gory. Rada: w trakcie pracy sprawdzaj polozenie ptytek i klej.
Zbyt mocno wcisniete krzyzyki dystansowe podczas fugowania po prostu zaszpachlujesz. Sprawdzaj
lini¢ pozioma. Od czasu do czasu odchyl jakas ptytke, zeby sprawdzi¢, czy od spodu jest pokryta
dostateczng ilo$cig kleju (wymagane 80 procent pokrycia). Na naroznikach zewnetrznych zaczynaj
uktadanie od catych plytek i kontynuuj je w strong naroznikéw wewnetrznych. W razie potrzeby
uzyj profili naroznych lub zakonczeniowych. Dzigki bordiurom wienczacym ptytki od gory lub
ptytkom dekoracyjnym indywidualnie projektuje si¢ powierzchni¢ do wytozenia ptytkami. Przed
fugowaniem wyskrob spoiny do czysta drewienkiem. Jesli uzyles kleju elastycznego, zastosuj
rowniez elastyczng zaprawe do fugowania. Rozmieszaj zaprawe na zawiesista papke. Podczas
fugowania no$ gumowe rekawiczki. Zaprawe do fugowania naktadaj na ptytki i trzymajac gumowa
fugobwke ukosem, wciskaj mas¢ migdzy nie. Nadmiar zaprawy starannie zgarniaj. Po wyschnieciu
smugi zaprawy usun wilgotng gabka. Wszystkie spoiny dylatacyjne, narozne i taczace fuguje si¢
trwale elastyczng masa uszczelniajgca, na przyktad silikonem. Krawedzi spoiny oklej z obu stron
tasma malarska. Silikon nat6z specjalnym pistoletem. Po wygtadzeniu palcem umoczonym w plynie
do naczyn $ciggnij taSm¢ malarska, ciggnac ja ukosem w tyl i w bok. Stosuj si¢ do wskazowek
producenta i sposobu uzycia poszczegdlnych materiatow.
7. SUFIT PODWIESZONY
7.1.WYMIANA PLYT 60 x 60 cm W SUFICIE PODWIESZONYM

Nalezy zdemontowac istniejgce ptyty z sufitu podwieszonego, wywies¢ i z utylizowaé, a nastgpnie
umy¢ i oczyscic calg konstrukcje. Po wykonaniu prac konserwacyjnych w ta sama konstrukcje sufitu
podwieszonego uktadamy nowe ptyty o wym. 60 x 60 cm.

8. MALOWANIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ]

Przed przystapieniem do malowania stolarki okiennej nalezy dokonaé ogledzin stolarki poddanej
renowacji. W przypadku farby z tuszczonej nalezy usungé ja usungc farbe spekang i zle trzymajaca
sie podtoza za pomocg szlifowania lub opalania, a nast¢pnie zagruntowaé. Po zdjeciu zniszczonej
powtoki calg powierzchni¢ drewna nalezy wygladzi¢ papierem S$ciernym oraz przemyc¢
rozpuszczalnikiem. Technika gruntowania polega na doktadnym rozprowadzeniu wybranego $rodka
za pomocg migkkiego pedzla na calej powierzchni drewna. Wowczas mozna juz malowaé. Przy
oknach stosunkowo mato zniszczonych, z ktorych oczywiscie calej farby nie trzeba zdzierac, to
ubytki po farbie odpadajgcej mozna wypemic szpachlowka i dopiero po dokladnym wyréwnaniu
plaszczyzny przystapi¢ do malowania.



10.

11.

Maluje si¢ kolejno farbag podktadows, powierzchniowa, a nastepnie emalig, pamigtajac o
niezbednym okresie schni¢cia kazdej warstwy. Uzywac¢ mozna migkkiego okraglego pedzla $redniej
wielkosci

i dodatkowo matego pedzelka do malowania naroznikow i wszystkich tych miejsc, gdzie uzycie
duzego pedzla jest utrudnione. Aby zabezpieczy¢ szybe przed pobrudzeniem farbg olejng, mozna
zastosowaé kawatek kartonu przycigtego pod katem prostym. Uzyskanie réwnej granicy miedzy
szyba a powierzchnia malowang mozliwe jest nawet przy uzyciu dos¢ duzego pedzla. Trzeba go
tylko ustawi¢ pod odpowiednim katem, lekko skos$nie do kierunku ruchu, wlasciwie dozowaé farbe
(z pedzla nie moze kapac) oraz malowaé niezbyt szybkimi, dlugimi ruchami z géry na dot. Jesli
szyba zabrudzi si¢ w czasie malowania, farb¢ po wyschnigciu fatwo wyskroba¢ zyletka, a miejsce
zabrudzone mozna dodatkowo przetrze¢ szmatka zmoczona rozpuszczalnikiem.

Stolarke zewnetrzng najlepiej malowaé¢ w porze letniej, wybierajagc okres bezdeszczowy, poniewaz
pomalowane okno mozna zamkna¢ dopiero po doktadnym wyschnigciu; w przeciwnym razie swieza
farba spowoduje sklejenie o$cieznicy z rama. Rozrywanie farby podczas otwierania okna zniszczy ja
w punkcie zetknigcia i moze nastapi¢ pekniecie szyby przez odksztalcenie oS$cieznicy pod
dziataniem duzej sity. Nawet farba sucha zewng¢trznie, nie lepiaca sig, jezeli jest jeszcze plastyczna,
moze spowodowac silne sklejenie os$cieznicy z ramg. To samo dotyczy ramiakéw okien
zespolonych, ktore moga by¢ skrecone dopiero po catkowitym wyschnieciu.

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

Zdemontowa¢ skrzydta drzwiowe, a nastgpnie wyku¢ z muru istniejgce oscieznice drzwiowe. W ich
miejsce nalezy osadzi¢ nowe drzwi na kotwy ocynkowane, wygladem dopasowane do istniejacych
wczesniej zamontowanych.

Oscieznice wstawiamy w otwdr w $cianie i stabilizujemy za pomocg drewnianych Iub plastikowych
klinow, wktadajac je miedzy o$cieznice, a Sciang. Koniecznie trzeba sprawdzi¢ pion oraz poziom
i zrobi¢ ewentualng korekte ustawienia. OScieznice warto zakotwi¢ do $ciany. Bedzie sie wtedy
lepiej trzymac¢. Piankg montazowa wypetnia si¢ szczeling migdzy $ciang a oscieznicg, nawet wtedy,
gdy jest ona zamocowana kotwami. Trzeba przedtem wstawi¢ w oscieznice rozporki np. z kawatkow
drewna. Beda one wusztywnia¢ o$cieznice na czas piankowania. Gdyby ich nie
bylo, oScieznica ulegltaby zwichrowaniu w wyniku pecznienia pianki. Rozporki muszg by¢ bardzo
starannie dopasowane, zeby nie wygicly oscieznicy w druga strong. Jesli si¢ jednak okaze, ze
oscieznica nie byla poprawnie rozparta i ulegta wypaczeniu, jeszcze nie wszystko stracone. Mozna
wydluba¢ zaschnieta pianke, ponownie wypoziomowaé oraz rozeprze¢ oscieznicg i powtorzyc
piankowanie.

Jezeli do montazu o$cieznicy ma by¢ uzyta pianka jednosktadnikowa (tradycyjna), miejsce, w
ktérym bedzie nakladana, trzeba zwilzy¢ woda, np. za pomoca spryskiwacza do ro$lin. Pianki
dwusktadnikowe, tzw. 2K, nie potrzebujg takich przygotowan. Bez wzgledu na rodzaj pianki przed
montazem oscieznic do szkieletu stalowego jego profile wyznaczajace otwor drzwiowy trzeba
przemy¢ acetonem lub benzyna ekstrakcyjna. Zwigkszy to przyczepno$¢ pianki. Szczelina miedzy
os$cieznicag a $ciang musi zosta¢ ostonigta. Shuzg do tego listwy maskujace. Przed montazem
przystawiamy je do $ciany w miejscu, gdzie bedg mocowane, i sprawdzamy, czy nie trzeba ich
skroci¢. Listwy przyklejamy do $ciany klejem montazowym lub specjalnym klejem do wyrobow
drewnianych i drewnopochodnych. Do docisnigcia listew do $ciany przydadzg si¢ imadia stolarskie.
Dzigki temu beda dobrze przylega¢. Imadta zdejmuje si¢ dopiero wtedy, gdy klej catkowicie zwigze.
Po zakonczeniu montazu styki listew maskujacych ze $ciang wykanczamy silikonem o barwie
dopasowanej do koloru drzwi.

WYMIANA I MONTAZ NOWEJ ARMATURY W WSKAZANYCH SANITARIATACH
Przewiduje si¢ wymiang istniejgcych urzadzen sanitarnych wraz podej$ciami, tj: muszli, umywalek,
pisuardéw i baterii na nowe w pieciu sanitariatach ( piwnice, pietro i poddasze ). Specyfikacje tych
urzadzen podano w przedmiarze robot.

WYMIANA ISTNIEJACYCH OPRAW ELEKTRYCZNYCH
Istniejgce oprawy elektryczne nalezy wymieni¢ na oprawy energooszczedne typu LED o podanych
symbolach, ktore spetniajg wymagania w zakresie ilo$ci lux-6w ( dotyczy wybranych pomieszczen ).



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN 1 ZAKRESOW ROBOT DO WYKONANIA

PIWNICA
NR ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA
POM
SCIANY SUFIT PODLOGI UWAGI

-1.01

- skucie tynku na
wysokos¢ 1,0 m od
poziomu posadzki

- zeskrobanie i zmycie
starej farby,

- renowacja tynkow

- przecieranie tynkow
-gruntowanie

- malowanie farbami
silikatowymi

- lakierowanie $cian na
wys. 2,,00 m lakierem
matowym
poliuretanowym
matowym

- zeskrobanie i zmycie
starej farby,

- uzupehienie tynkow
- przecieranie tynkow
- gruntowanie

- malowanie farbami
silikatowymi i
akrylowymi

-1.02

- malowanie stolarki
okiennej i kraty

- montaz nawiewnika
higrosterowanego

Wymiana oprawy
o$wietlenia na LED

-1.03

- skucie tynku na
wysoko$¢ 1,0 m od
poziomu posadzki

- zeskrobanie i zmycie
starej farby,

- uzupehienie tynkoéw
- przecieranie tynkow
- gruntowanie

- malowanie farbami
silikatowymi

- malowanie stolarki
okiennej i kraty

- montaz nawiewnika
higrosterowanego

- zeskrobanie i zmycie
starej farby,

- uzupeknienie tynkow
- przecieranie tynkow
- gruntowanie

- malowanie farbami
silikatowymi

-1.04

- malowanie stolarki
okiennej i krat

- montaz nawiewnika
higrosterowanego

-1.05

- zeskrobanie i zmycie
starej farby,

- uzupehienie tynkoéw
- przecieranie tynkow
- gruntowanie

- malowanie farbami
silikatowymi

- wymiana drzwi
wejsciowych — zachowac
wzor jak wezesniej
wymienianych

- zeskrobanie i zmycie
starej farby,

- uzupekienie tynkow
- przecieranie tynkéw
- gruntowanie

- malowanie farbami
silikatowymi

Wymiana 2—ch opraw
oswietlenia na LED
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- malowanie stolarki
okiennej i kraty

- montaz nawiewnika
higrosterowanego

-1.06 | kapitalny remont - zeskrobanie i zmycie - skucie plytek - Wymiana lamp
- demontaz urzadzen starej farby, podtogowych, o$wietleniowych (nad
sanitarnych - wykonanie nowego - skucie nierownosci umywalkami, i sufitem)
- rozbidrka $cianek sufitu podwieszonego — betonu, - osprzetu elektrycznego
dzialowych, plyty GK - szlifowanie betonu przetaczniki i gniazdka,
- skucie plytek Sciennych - wylewka - wWymiana armatury
- wymiana drzwi samopoziomujgca sanitarnej (muszle
wewnetrznych w - izolacja przeciwwodna | klozetowe, umywalki,
okleinie CPL - gruntowanie baterie)
- wykonanie nowych - uloZenie ptytek - wymiana wyposazenia
$cianek systemowych z podlogowych (pojemnik na mydto,
drzwiami, - wymiana wpustu suszarka do rak)
- uzupehienie tynkow, podtogowego
- gruntowanie
- utozenie plytek
Sciennych wraz z
montazem luster,
- wykonanie blatu
-montaz urzadzen
sanitarnych,
- uzupehienie tynkoéw
- przecieranie tynkow
- malowanie farbami
silikatowymi
- wymiana drzwi
- malowanie stolarki
okiennej i kraty
- montaz nawiewnika
higrosterowanego
-1.07 | kapitalny remont - zeskrobanie i zmycie - skucie ptytek - Wymiana lamp
- demontaz urzadzen starej farby, podlogowych, o$wietleniowych (nad

sanitarnych

- rozbidrka $cianek
dzialowych,

- skucie ptytek $ciennych
- wymiana drzwi
wewnetrznych w
okleinie CPL

- wykonanie nowych
$cianek systemowych z
drzwiami,

- uzupetienie tynkow,
- gruntowanie

- ulozenie ptytek
$ciennych wraz z
montazem luster,

- wykonanie blatu
-montaz urzadzen
sanitarnych,

- uzupehienie tynkoéw
- przecieranie tynkow
- malowanie farbami
silikatowymi

- wymiana drzwi

- malowanie stolarki
okiennej i kraty

- wykonanie nowego
sufitu podwieszonego —

plyty G-K

- skucie nierownosci
betonu,

- szlifowanie betonu
- wylewka
samopoziomujaca,

- gruntowanie,

- izolacja przeciwwodna
- utozenie plytek
podtogowych

- Wymiana wpustu
podtogowego

umywalkami, i sufitem)
- osprzetu elektrycznego
przetaczniki i gniazdka,
- wymiana armatury
sanitarnej (muszle
klozetowe, umywalki,
pisuary, baterie)

- wymiana wyposazenia
(pojemnik na mydto,
suszarka do rak)
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- montaz nawiewnika
higrosterowanego

-1.08 | - demontaz boazerii na - zeskrobanie i zmycie
$cianach, starej farby,
- skucie tynkow na - przecieranie tynkéw
wysokos$¢ ok. 1,00 m i - gruntowanie
wykonanie tynkow - malowanie farbami
renowacyjnych, akrylowymi
- zeskrobanie i zmycie
starej farby,
- uzupetnienie tynkow
- przecieranie tynkow
- gruntowanie
- malowanie farbami
silikatowymi i
akrylowymi
- malowanie stolarki
okiennej
- renowacja drzwi
-1.09 Zakres prac wg projektu
aranzacji wnegtrz
-1.10 | - zeskrobanie i zmycie - zeskrobanie i zmycie
starej farby, starej farby,
- uzupetnienie tynkow - uzupehienie tynkow
- przecieranie tynkow - przecieranie tynkow
- gruntowanie - gruntowanie
- malowanie farbami - malowanie farbami
akrylowymi akrylowymi
- malowanie stolarki
okiennej i kraty
- montaz nawiewnika
higrosterowanego
- - zeskrobanie i zmycie - zeskrobanie i zmycie
1.10a | starej farby, starej farby,
- uzupehienie tynkoéw - uzupekienie tynkow
- gruntowanie - gruntowanie
- przecieranie tynkow - przecieranie tynkow
- malowanie farbami - malowanie farbami
akrylowymi akrylowymi
-1.11 | - malowani stolarki Pozostaty zakres prac wg
okiennej i kraty projektu aranzacji wnetrz
- montaz nawiewnikOow
higrosterowanych
-1.12 | - malowani stolarki - zeskrobanie i zmycie
okiennej i kraty starej farby,
- montaz nawiewnikow - uzupetnienie tynkoéw
higrosterowanych - gruntowanie
- przecieranie tynkéw
- malowanie farbami
akrylowymi
-1.13 | - zeskrobanie i zmycie - zeskrobanie i zmycie

starej farby,

- przecieranie tynkow
- gruntowanie

- malowanie farbami
akrylowymi

- malowanie stolarki

starej farby,

- przecieranie tynkow
- gruntowanie

- malowanie farbami
akrylowymi
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okiennej i kraty
- montaz nawiewnikow
higrosterowanych

-1.14 | - zeskrobanie i zmycie - zeskrobanie i zmycie
starej farby, starej farby,
- uzupehienie tynkéw - uzupeienie tynkow
- gruntowanie - gruntowanie
- przecieranie tynkow - przecieranie tynkow
- malowanie farbami - malowanie farbami
akrylowymi silikatowymi

-1.15 | - skucie tynku na - zeskrobanie i zmycie Wymiana opraw
wysoko$¢ 1,0 m od starej farby, o$wietlenia na LED
poziomu posadzki - uzupetnienie tynkow
- zeskrobanie i zmycie - gruntowanie
starej farby, - przecieranie tynkoéw
- renowacja tynkow - malowanie farbami
- gruntowanie akrylowymi
- przecieranie tynkow
- malowanie farbami
akrylowymi
- lakierowanie $cian na
wys. 2,00 m lakierem
matowym
- malowanie balustrady
- malowanie stolarki
okiennej
- montaz nawiewnika
higrosterowanego

-1.16 | - zeskrobanie i zmycie - zeskrobanie i zmycie
starej farby, starej farby,
- uzupehienie tynkow - uzupeknienie tynkow
- gruntowanie - gruntowanie
- przecieranie tynkow - przecieranie tynkow
- malowanie farbami - malowanie farbami
akrylowymi akrylowymi
- malowanie stolarki
okiennej i krat
- montaz nawiewnikow
higrosterowanych

-1.17 | - skucie tynku na - zeskrobanie i zmycie
wysoko$¢ 1,0 m od starej farby,
poziomu posadzki - uzupehienie tynkow
- zeskrobanie i zmycie - gruntowanie
starej farby, - przecieranie tynkow
- renowacja tynkow - malowanie farbami
- gruntowanie silikatowymi i
- przecieranie tynkow akrylowymi
- malowanie farbami
silikatowymi i
akrylowymi
- malowanie stolarki
okiennej i kraty
- montaz nawiewnika
higrosterowanego

-1.18 | - malowanie stolarki Pozostaty zakres prac wg

okiennej i krat
- montaz nawiewnika
higrosterowanego

projektu aranzacji wnetrz
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-1.19 | -malowanie stolarki Pozostaty zakres prac wg
okiennej i krat projektu aranzacji wnetrz
- montaz nawiewnikow
higrosterowanych
-1.20 | - zeskrobanie i zmycie - zeskrobanie i zmycie
starej farby, starej farby,
- gruntowanie - gruntowanie
- przecieranie tynkow - przecieranie tynkow
- malowanie farbami - malowanie farbami
akrylowymi akrylowymi
-1.21 | - malowanie stolarki Pozostaty zakres prac wg
okiennej i krat projektu aranzacji wnetrz
- montaz nawiewnika
higrosterowanego
-1.22 | - malowanie stolarki Pozostaty zakres prac wg
okiennej i krat projektu aranzacji wnetrz
- montaz nawiewnikow
higrosterowanych
-1.23 | - skucie tynku na - zeskrobanie i zmycie - wymiana pasOw szer. Wymiana opraw na LED
wysoko$¢ 1,0 m od starej farby, 40 cm wyktadziny PVC
poziomu posadzki - uzupetnienie tynkow na wyktadzing PVC
- zeskrobanie i zmycie - gruntowanie hemogenizowang grub.
starej farby, - przecieranie tynkow min. 2,2 mm z
- renowacja tynkow - malowanie farbami wywinigciem na $ciang
- gruntowanie akrylowymi cokotu na wys. 10 cm
- przecieranie tynkow (wywinigcie na listwie
- malowanie farbami katowej)
silikatowymi i -szlifowanie podtoza
akrylowymi - gruntowanie
- montaz nawiewnikow -wykonanie masy
higrosterowanych samopoziomujacej
-1.24 | - skucie tynku na - zeskrobanie i zmycie - wymiana pasOw szer. Wymiana oprawy na
wysoko$¢ 1,0 m od starej farby, 40 cm wyktadziny PVC LED
poziomu posadzKi - uzupetnienie tynkow na wyktadzing PVC
- zeskrobanie i zmycie - gruntowanie hemogenizowang grub.
starej farby, - przecieranie tynkow min. 2,2 mm z
- renowacja tynkow - malowanie farbami wywinigciem na $ciang
- gruntowanie akrylowymi cokotu na wys. 10 cm
- przecieranie tynkow (wywinigcie na listwie
- malowanie farbami katowej)
silikatowymi i -szlifowanie podtoza
akrylowymi - gruntowanie
- malowanie stolarki -wykonanie masy
okiennej i krat samopoziomujgcej
- montaz nawiewnikow
higrosterowanych
-1.25 | - skucie tynku na - zeskrobanie i zmycie - wymiana pasow szer. Wymiana oprawy na

wysokos¢ 1,0 m od
poziomu posadzki

- zeskrobanie i zmycie
starej farby,

- uzupetnienie tynkow
- gruntowanie

- przecieranie tynkow
- malowanie farbami
silikatowymi i

starej farby,

- uzupehienie tynkow
- gruntowanie

- przecieranie tynkow
- malowanie farbami
akrylowymi

40 cm wykltadziny PVC
na wyktadzing PVC
hemogenizowana grub.
min. 2,2 mm z
wywini¢ciem na $ciang
cokotu na wys. 10 cm
(wywinigcie na listwie
katowej)

-szlifowanie podloza

LED

14




akrylowymi

- malowanie stolarki
okiennej i krat

- montaz nawiewnikow
higrosterowanych

- gruntowanie
-wykonanie masy
samopoziomujace;j

-1.26 Zakres prac wg projektu
aranzacji wnetrz
-1.27 Zakres prac wg projektu
aranzacji wnetrz
I PIETRO
NR ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA
POM. SCIANY SUFIT PODLOGI INNE
1.01 Nie podlega remontowi
w | etapie
1.02 Nie podlega remontowi
w | etapie
1.03 Nie podlega remontowi
w | etapie
1.04 Nie podlega remontowi
w | etapie
1.05 Nie podlega remontowi
w | etapie
1.06 Nie podlega remontowi
w | etapie
1.07 | kapitalny remont - wykonanie nowego - skucie plytek - wymiana lamp
- demontaz urzadzen sufitu podwieszonego z podlogowych, o$wietleniowych (nad

sanitarnych

- rozbidrka $cianek
dzialowych,

- skucie ptytek $ciennych
- wymiana drzwi
wewnetrznych w
okleinie CPL

- wykonanie nowych
$scianek systemowych z
drzwiami,

- uzupetienie tynkow,
- gruntowanie

- ulozenie ptytek
$ciennych wraz z
montazem luster,

- wykonanie blatu
-montaz urzadzen
sanitarnych,

- uzupehienie tynkéw
- przecieranie tynkow
- malowanie farbami
akrylowymi

- wymiana drzwi

- malowanie stolarki
okiennej i kraty

- montaz nawiewnika
higrosterowanego

ptyty GK wodoodpornej
- przecieranie tynkow

- malowanie farbami
akrylowymi

- skucie nierdéwnosci
betonu,

- szlifowanie betonu
- wylewka
samopoziomujaca

- izolacja przeciwwodna
- gruntowanie

- ulozenie ptytek
podtogowych

- Wymiana wpustu
podtogowego

umywalkami, i sufitem)
- osprzetu elektrycznego
przetaczniki i gniazdka,
- wymiana armatury
sanitarnej (muszle
klozetowe, umywalki,
pisuary, baterie)

- wymiana wyposazenia
(pojemnik na mydto,
suszarka do rak)
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1.08 Nie podlega remontowi
w | etapie
1.09 Nie podlega remontowi
w | etapie
1.09a Nie podlega remontowi
w | etapie
1.10 Nie podlega remontowi
w | etapie
1.11 Nie podlega remontowi
w | etapie
1.12 Nie podlega remontowi
w | etapie
1.13 Nie podlega remontowi
w | etapie
1.14 Nie podlega remontowi
w | etapie
1.15 Nie podlega remontowi
w | etapie
1.16 Nie podlega remontowi
w | etapie
1.17 Nie podlega remontowi
w | etapie
1.18 Nie podlega remontowi
w | etapie
PODDASZE
NR ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA
POM. SCIANY SUFIT PODLOGI INNE
2.01 Nie podlega remontowi
w | etapie
2.02 Nie podlega remontowi
w | etapie
2.03 Nie podlega remontowi
w | etapie
2.04 Nie podlega remontowi
w | etapie
2.05 Nie podlega remontowi
w | etapie
2.06 Nie podlega remontowi
w | etapie
2.07 Nie podlega remontowi
w | etapie
2.08 Nie podlega remontowi
w | etapie
2.09 Nie podlega remontowi
w | etapie
2.10 | kapitalny remont - demontaz istniejacego - skucie plytek - wymiana lamp
- demontaz urzadzen sufitu z plyt G-K, podlogowych, oswietleniowych (nad
sanitarnych - wykonanie ocieplenia - skucie nierdwno$ci umywalkami, i sufitem)
- rozbiorka $cianek sufitu welng mineralng gr | betonu, - osprzetu elektrycznego
dziatowych, 15¢cm - szlifowanie betonu przetaczniki i gniazdka,
- skucie plytek $ciennych | - zamocowanie folii - wylewka - Wymiana armatury
- wymiana drzwi polietylenowej samopoziomujgca sanitarnej (muszle
wewnetrznych w paroszczelnej gr 0,2 mm | - izolacja przeciwwodna | klozetowe, umywalki,
okleinie CPL - wykonanie nowego - gruntowanie pisuary, baterie)
- wykonanie nowych sufitu podwieszonego z - ulozenie plytek - wymiana wyposazenia
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$cianek systemowych z plyty GK wodoodpornej | podtogowych (pojemnik na mydto,
drzwiami, - przecieranie tynkoéw - wymiana wpustu suszarka do rak)
- uzupetnienie tynkow, - malowanie farbami podtogowego
- gruntowanie akrylowymi
- utozenie plytek
$ciennych wraz z
montazem luster,
- wykonanie blatu
-montaz urzadzen
sanitarnych,
- uzupetnienie tynkow
- przecieranie tynkow
- malowanie farbami
akrylowymi
- wymiana drzwi
2.11 | kapitalny remont - demontaz istniejacego - skucie plytek - wymiana lamp
- demontaz urzadzen sufitu z plyt G-K, podtogowych, oswietleniowych (nad
sanitarnych - wykonanie ocieplenia - skucie nierdwnosci umywalkami, i sufitem)
- rozbidrka $cianek sufitu welng mineralng gr | betonu, - osprzetu elektrycznego
dziatowych, 15cm - szlifowanie betonu przetaczniki i gniazdka,
- skucie plytek $ciennych | - zamocowanie folii - wylewka - wymiana armatury
-- wymiana drzwi polietylenowej samopoziomujaca sanitarnej (muszle
wewnetrznych w paroszczelnej gr 0,2 mm | - izolacja przeciwwodna | klozetowe, umywalki,
okleinie CPL - wykonanie howego - gruntowanie pisuary, baterie)
- wykonanie nowych sufitu podwieszonego z - ulozenie ptytek - wymiana wyposazenia
$cianek systemowych z | ptyty GK wodoodpornej | podtogowych (pojemnik na mydto,
drzwiami, - przecieranie tynkow - wymiana wpustu suszarka do rak)
- uzupehnienie tynkow, - malowanie farbami podlogowego
- gruntowanie akrylowymi
- utozenie plytek
sciennych wraz z
montazem luster,
- wykonanie blatu
-montaz urzadzen
sanitarnych,
- uzupehienie tynkoéw
- przecieranie tynkow
- malowanie farbami
akrylowymi
- wymiana drzwi
2.12 Nie podlega remontowi
w | etapie
2.13 Nie podlega remontowi
w | etapie
2.13a Nie podlega remontowi
w | etapie
2.14 Nie podlega remontowi
w | etapie
2.15 Nie podlega remontowi
w | etapie
2.16 Nie podlega remontowi
w | etapie
2.17 Nie podlega remontowi
w | etapie
2.18 Nie podlega remontowi
w | etapie
2.19 Nie podlega remontowi
w | etapie
2.20 Nie podlega remontowi

w | etapie
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2.21 Nie podlega remontowi
w | etapie

2.22 Nie podlega remontowi
w | etapie

2.23 Nie podlega remontowi
w | etapie

2.24 Nie podlega remontowi
w | etapie

2.25 Nie podlega remontowi
w | etapie

2.26 Nie podlega remontowi
w | etapie

2.27 Nie podlega remontowi
w | etapie

2.28 Nie podlega remontowi
w | etapie

2.29 Nie podlega remontowi
w | etapie

2.30 Nie podlega remontowi
w | etapie

231 Nie podlega remontowi
w | etapie

2.32 Nie podlega remontowi
w | etapie

2.33 Nie podlega remontowi
w | etapie

2.34 Nie podlega remontowi
w | etapie

2.35 Nie podlega remontowi
w | etapie

WYPOSAZENIE I OSPRZET SANITARNY

PARAMETRY PLYTEK SCIENNYCH W SANITARIATACH

- klasa plytek I, wymiary 25 x 75 cm, grubo$¢ 9 mm, matowe, kolor biaty

- rektyfikowane - utrzymuje zatozone wymiary z doktadnoscig do 0,2 mm, a kat miedzy kolejnymi bokami
wynosi doktadnie 90°,

PARAMETRY PLYTEK PODLOGOWYCH W SANITARIATACH

- klasa ptytek I, - wymiary 59,8 x 59,8 cm, grubo$¢ 11 mm, matowe, przeciwposlizgowe,

- kolor biaty z delikatnymi liniami stanowigcymi zabezpieczenie przeciwposlizgowe

- rektyfikowane - utrzymuje zatozone wymiary z doktadnoscia do 0,2 mm, a kat migdzy kolejnymi bokami
wynosi doktadnie 90°,

- odpornos$¢ na Scieranie wg parametru PEI min. 3/1500,

ARMATURA

18




MUSZLA KLOZETOWA KOMPAKT —
ZESTAW

- ceramiczna

- kolor biaty

- wymiary 80 x 35,5 x 64 cm

- deska sedesowa Duroplast wolno opadajaca
z zawiasami metalowymi

UMYWALKA NADBLATOWA

- ceramiczna

- ksztalt owalny,

- szeroko$¢ 600 mm

- glebokos¢ 420 mm

- otwor na baterie centralny

- srednica otworu znormalizowana @35

PISUAR - KOMPLETNY

- ceramiczny

- Z sitkiem

- z syfonem pisuarowym,

- automatycznym radarowym zaworem
spustowym

- szeroko$¢ 375 mm

- glebokos¢ 350 mm

- wysokos$¢ 645 mm
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BATERIA UMYWALKOWA
CHROMOWANA

montowana na umywalce Z mieszaczem
wewngetrznym wiaczajaca si¢
automatycznie po umieszczeniu dtoni
pod wylewka

- napigcie zasilania : DC 6V — 4 szt.
baterii alkalicznych rozmiar AA

- pobdr mocy : <0,5 mW

- ci$nienie wody : 0,5 — 0,6 bar

- temperatura otoczenia : 5 — 45 °C

- temperatura wody : 5 -65 °C

SUSZARKA ELEKTRYCZNA
KIESZENIOWA DO RAK KOLOR
BIALY

- uruchamiana automatycznie
czujnikiem zblizeniowym

- bez grzatki — suszenie silnym
strumieniem powietrza, przez
zdmuchniecie wody z dioni,

- woda odprowadzana jest do
specjalnego zbiorniczka o poj. 675 ml

- czas suszenia 8 sekund

- moc wyjsciowa 420 — 1100 W

- poziom hatasu mierzona z dwdch
metréw 65 — 68 dB

- obudowa z tworzywa ABS

- szeroko$¢ 320 mm

- glebokos¢ 227 mm

- wysokos$¢ 656 mm
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AUTOMATYCZNY DOZOWNIK
MYDLA W PIANIE

- mydto dozowane automatycznie w
postaci piany

- pojemnos¢ wymiennych wktadow
700 g — ponad 2000 porcji piany

- uruchamiany automatycznie
czujnikiem zblizeniowym

- zasilany 4 baterie R14

- diodowy wskaznik stanu dozownika i
nie domknigtej pokrywy i wymiany
baterii

- szeroko$¢ 170 mm

- glebokos¢ 100 mm

- wysoko$¢ 287 mm

LAMPA NAD UMYWALKOWA

- chrom

- montaz na $cianie

- wymiary 555 x 175 mm

- zrodto swiatta SMD LED 6W,
480 Im, 2700K

-moc 6 W

PANEL LED SUFITOWY 36W

- kat $wiecenia 120 °

- klasa ekonomiczna A+,

- wymiary 600 x 600 x 11 mm
- moc znamionowa 36 W

- napiecie 80 - 265 V

- oddawanie barw Ra > 80

- strumien $wietlny 3060 Im

- temperatura barwowa 4000 K
- trwalo$¢ lampv 50.000 h
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