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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zadaniem projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku Rrektoratu PWSZ do istnieja-
cej studzienki (Di) kanalizacji deszczowej znajdujacej sie w ulicy Nowy Swiat.

Rurociagi kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV klasy S z materiatu jednorodnego o $rednicach Dz 250, Dz 200, Dz 110
mm. Studzienki D1, D2 oraz D3 wykona¢ z elementéw PVC o $rednicy dz 425 mm z rurg teleskopowa dn 425 mm z wtazem D-400.
Projektuje sie uktadanie rurociggdw w wykopie ciggtym waskoprzestrzennym, wykonywanym recznie lub mechanicznie o $cianach pio-
nowych, odeskowanych i rozpartych. Szerokosci wykopu w $wietle obudowy min. 80 cm.

Spdd wykopu pozostawié na poziomie wyzszym od projektowanego o ok. 5 cm. Z dna wykopu usung¢ recznie ostatnig warstwe ziemi,
kamienie i grudy, nastepnie wykona¢ 20 cm zageszczonej podsypki piaskowej. Rury uktadaé na podtozu z wyprofilowanym dnem zgod-
nie ze spadkiem podanym w projekcie. W wykopie wykona¢ obsypke kanatu piaskiem o $rednicy czastek max. do 2 mm. Obsypke za-
gesci¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury do wskaznika Is=90% (0,9). . W miejscach, gdzie przykrycie rury PVC jest
ponizej 1,0 m nalezy nad zageszczong obsypka utozy¢ warstwe 30 cm piasku stabilizowanego cementem. Warstwe tg nalezy utozyé na
cafej szerokosci wykopu (0k.80 cm) Rozwigzanie to zapewni przenoszenie obcigzen na grunt rodzimy i zabezpieczy rure kanalizacyjng
przed zgniataniem. Rury kanalizacji deszczowej utozone ptytko pod powierzchnig zabezpieczy¢ otuling z betonu. Odcinki wymagajace
utozenia warstwy piasku stabilizowanego cementem oraz odcinki zabezpieczono otuling z betonu zaznaczono na profilu. Pozostatg
czes$¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym zageszczanym warstwami Na terenie drdg i przejazddw zasypke zagesci¢ do wskaznika Is=
100% (1,0). W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szcze-
golnej ostroznosci.

W przypadku wystgpienia warunkéw gruntowo-wodnych uniemozliwiajgcych prawidtowy montaz sieci zewnetrznych nalezy skontakto-
wac sie z projektantem w celu ustalenia dodatkowych rozwigzan niezbednych umocnien i odwodnien. Roboty ziemne prowadzi¢ zgod-
nie z PN-B-10736.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z zeszytem Nr 9 COBRTI "Instal" oraz odpowiednimi instrukcjami producenta rur.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Kosztorys

0.00

Stownie:
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zero i 00/100 zt
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OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Kanalizacja sanitarna
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0119-03
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
m?2 83.000
RAZEM 83.000
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
16 m 16.000
RAZEM 16.000
4|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.1/0104-03 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
8.4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
5/|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0212-08 odktad w gruncie kat.lll
105.60 m3 105.600
RAZEM 105.600
6/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
79 m?2 79.000
RAZEM 79.000
7|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowe- |m3
d.1/0610-06 go kruszywa
10.8 m3 10.800
RAZEM 10.800
8/KNR 2-01 Wymiana gruntu w gotowym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.1/0610-06 ana-
logia
47.4 m3 47.400
RAZEM 47.400
9/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
10|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
65 m 65.000
RAZEM 65.000
11|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.1/0517-02 rurg teleskopowg
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach |szt.
d.1/0529-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1/0236-01
105.6 m3 105.600
RAZEM 105.600
14/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11I m?2
d.1/0505-04
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.1/0114-01 cm
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
16/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1/0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1/0511-01 wej - odtworzenie nawierzchni z zdemontowanej kostki
83 m2 83.000
RAZEM 83.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.1/0619-03 cegty przy uzyciu szczotek stalowych
78 m2 78.000
RAZEM 78.000
20|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem - technologia |m?2
d.1/0603-04 ICOPAL
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.1/0607-02 zbiornikdéw,basendw itp.
78 m2 78.000
RAZEM 78.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 481.5258 0.00 -0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na go-|kg |183.300 183.300 0.00 0.00 ICB_
raco 0 0 SRED
NIE
2.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) |t 0.0126 0.0126 0.00 0.00
3.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6399 0.6399 0.00 0.00
4.|klamry ciesielskie kg 7.9790 7.9790 0.00 0.00
5.|folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 |101.400 101.400 0.00 0.00 ICB_
12m) 0.2 mm 0 0 SRED
NIE
6.|piasek zwykty m3 0.9360 0.9360 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
7.|piasek m3 6.3329 6.3329 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
8./ pospotka - kruszywo nienormowane  |m3 0.8000 0.8000 0.00 0.00
9.|pospotka’ m3 2.4550 2.4550 0.00 0.00
10.|piasek filtracyjny m3 | 12.9600 12.9600 0.00 0.00
11.|piasek m3 | 56.8800 56.8800 0.00 0.00
12.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 27.3000 27.3000 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
13.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.0100 0.0100 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
14.|Masy mineralno-bitumiczne grysowe, |t 0.9950 0.9950 0.00 0.00
do warstwy wigzacej
15.|Masy mineralno-bitumiczne grysowe, |t 0.7650 0.7650 0.00 0.00
do warstwy $cieralnej
16.|bale iglaste nasycane 50-63mm kL.Ill |m3 0.0679 0.0679 0.00 0.00
17.|drewno na stemple iglaste nasycone |m3 0.0656 0.0656 0.00 0.00
18.|woda m3 1.7430 1.7430 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
19.|drewno opatowe kg |308.100 308.100 0.00 0.00 ICB_
0 0 SRED
NIE
20.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0104 0.0104 0.00 0.00
21.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |[m 12.2400 12.2400 0.00 0.00
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 160 mm
22.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |[m 66.3000 66.3000 0.00 0.00
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 200 mm
23.|wtaz kanatowy zeliwny Be-gu szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
24.|pokrywa zeliwna szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
25.|trzon studzienki rura karbowana m 4.2000 4.2000 0.00 0.00
26.|rura teleskopowa szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
27.|kineta studzienki z PE szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
28.|uszczelka szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
29.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|Koparko-spycharka, na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci |m-g 0.2520 0.00 0.00
0,15 m3 (1)
2.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m- 3.7382 0.00 0.00
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1080 0.00 0.00
4.|walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0.1260 0.00 0.00
5.|Walec statycznysamojezdny 10t (1) m-g 0.1260 0.00 0.00
6.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 7.4342 0.00 0.00
7.|Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.1820 0.00 0.00
8.|Wibromtot elektryczny lub spalinowy o mocy do 4.5 kW [6 KM] m-g 0.1932 0.00 0.00
9./samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.7500 0.00 0.00
10./samochod dostawczy 0.9 t' m-g 0.1910 0.00 0.00
11./samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.2800 0.00 0.00
12./samochdd skrzyniowy m-g 0.7756 0.00 0.00
13.|$rodek transportowy m-g 0.0390 0.00 0.00
14./samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 0.5040 0.00 0.00
15.|wibrator powierzchniowy m-g 10.7900 0.00 0.00
16.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m' m-g 0.1260 0.00 0.00
17.|pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 1.8400 0.00 0.00
18. | pita do ciecia kostki m-g 2.0750 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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