Specyfikacja techniczna

Nr oferty: PO_454A.17.05.1

Projekt: PO_454A.17.05.12_A_P

Wersja programu: 8.50.400 / PLQV / 1 Plik: PO_454.17.05.11_A.adu
z:15.2.2017 Data wydruku: 12.5.2017




S

pecyfikacja techniczna

Nominalna wydajno$é

Nr oferty: PO_454A.17.05.1
Projekt: PO_454A.17.05.12_A_P 0_454A.17.05.
Pozycja: NW1_Multi-Eco 1100

: . FeK5- FiK5-BLM24A- T.2 - Ke.LF24 - RE-TPO4.E.EXT.xxx
Jednostka DUPLEX 1100 Multi ECO Specyfikacja: . {i1 0250 - He2.350/200 - i1.0250 - Hi2.350/200 - CPM -

DUPLEX 1100 Multi Eco / 30/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 -

PFe - PFi- SW-CM.s - CPM - ErP 2016

Typ urzadzenia

- Wewnetrzne z przeciwprgdowym rekuperatorem
- Jednostka spetnia ErP ( Ecodesign) - rozporzadzenie UE 1253/2014, obowigzuje od 1.1.2016.

LY NN

Waga: okolo 125 kg, Dostawa urzgdzenia w catosci
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Krociec | Rodzaj rozmiar akcesoria
el ie $wiezego powietrza (ODA) 2 250 mm przepustnica zamykajgca
e2 ie Swiezego powietrza (SUP) 350 x 200 mm 4x M8 gwint do 20 mm kotnierzy
i1 usuwanego powietrza (ETA) 2 250 mm
i2 usuwanego powietrza (EHA) 350 x 200 mm 4x M8 gwint do 20 mm kotnierzy
K wyijscie kondensatu 2x ©16 mm/22 mm ["A T otwarcie drzwi pod jednostka min 1000 mm
T Nagrzewnica wodna 1" wewnetrzny rozmiar podigczenia - wezet regulacyiny B8 | modut regulacyiny min 720 mm
Charakterystyka wydajnosci urzadzenia: Parametry akustyczne:

Poziom mocy akustycznej LWA (dB)

1000

800
600

Lpory sieci |[Fa]

400

200}

Total | 63 |125 [250 {500 | 1k | 2k | 4k | 8k

wejscie e 58 | 46 | 47 | 52 | 53 | 50 | 44 | 28 | <25

wylot e2 82| 60| 67 | 72| 77 | 76 | 74 | 68 | 66

- wejscie i1 58 | 44| 42 | 54| 54 | 46 | 40 | 25 [<25
wylot i2 81| 54| 63| 75| 75| 75| 71| 66 | 62

do otoczenia 66 | 46 | 46 | 53 | 65 | 58 | 51 | 32 | 26

Moc akustyczna emitowana do otoczenia przy réwnoczesnej pracy dwéch wentylatoréw , mierzona zgodnie z

normg ISO 3744. Moc akustyczna na kroécach jest zmierzone zgodnie z normg ISO 5136.

emax-nawiew (230 V), imax-wywiew (230 V)

e-nawiew (230 V), i-wywiew (230 V), B-by-pass

0 - = S i Poziom ci$nienia akustycznego LpA (dB)
I M B Ul T | 46| 26| 26| 33 | 44 | 37 | 31 [<25 [<25 ]
ploatacja zima: Wydajnos$¢ powietrza [m3/h] Cisnienie akustyczne emitowane do otoczenia w odleglosci 3 m przy réwnoczesnej pracy dwéch

Jednostka zawiera wentylatory wyposazone w technologie EC. Wentylatory majg ptyng regulacje w catym zaznaczonym obszarze

wentylatoréw , mierzona zgodnie z normg ISO 3744.

<. ato
llo$¢ powietrza m3/h
Opory sieci Pa
Napiecie (Nominalne) \Y
Moc (w punkcie pracy) kW
Predkos¢ obrot. (w punkcie pracy) 1/min
Maks. moc (zasilanie) kW
Maks. prad (zasilanie) A
Typ wentylatora

Rodzaje wentylatorow (z

bezstopniowg regulacjg)

nawiew | wywiew B
1000 1000 S
340 250 g 1000|—
230 | 230 € 800
0,403 0,295 :..f; 600
3392 3138 8 o
0,385 0,385 =
25 2,5 200 - l :
Me.107 Mi.107 0 e i
EC1 EC1 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Wentytator: e - Me. 107.EC1 (230 V), i- Mi.107.EC1 {¥§@jnos¢ powietrza [m3/h]

Wersja programu: 8.50.400/ PLQV / 1
z:15.2.2017

Plik: PO_454.17.05.11_A.adu
Data wydruku: 12.5.2017




Specyfikacja techniczna
Nominalna wydajnosé

Nr oferty: PO_454A.17.05.1
Projekt: PO_454A.17.05.12_A_P 0_454A17.05.
Pozycja: NW1_Multi-Eco 1100

DUPLEX 1100 Multi Eco / 30/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 -
: et Fe.K5 - Fi.K5 - B.LM24A - T.2 - Ke.LF24 - RE-TPO4.E.EXT.xxx
Jednostka DUPLEX 1100 Multi Eco specyfikacja: [t 050 - He2.350/200 - i, 0350 . Hi2. 3501200 - CPM -
PFe - PFi- SW - CM.s - CPM - ErP 2016

eme podigczenia lladiRe Mialill Regulacja i zamkniecie przepustnicy SN EIIGILE]
Krociec wiotowy e1, i1 mm g 250 2 250 Przepustnica zamykajgca e1 (cze$¢ urzadzenia) | LF24
potgczony state state Przepustnica by-passu (wbudowana) LM24A
Kréciec wylotowy €2, i2 mm 350x 350x
200 200
potgczony state state
Wylot kondensatu K mm 2 x @16/22
| Wymiennik rekuperac.  [EERRONC e 1D
llos¢ powietrza m3/h 1000 1000 *é s T ] w ‘
Wejsciowa temp. °C 18 20 $8 L b ——
Wyjsciowa temp. °C 16 -5 &7 8o S ————
Wejsciowa wilgotnosé % r.h 90 40 % 70 ‘
' Wilgotnosé wyjsciowa % r.h 6 100 I
Sprawnosé odzysku zima (lato) % 88 (78) = e
Moc wymiennika zima (lato) kw 11,6 (1,6) 50
dinkisks o Vn o 400 200 400 600 800 10;00 1200 1400
Typ wymiennika rekuperacyjnego rekuSeSr.chyjny — zima  --- lato  Wydajno$¢ powietrza [m3/h]
AQrze a wodna nawiew ‘ Akcesoria (czesci dostawy)
Czynnik grzewczy woda A termostat przeciwzamr. 016-H6927-107 - 3m 2)
lloé¢ powietrza m3/h | 1000 GB S envblpovieyeniag. - fumiragsny 2
Pl D,E C  zawor spustowy Spust 2)
Wejsciowa temp. (za rekuperat.) °C 16 = . Wezet regulacyjny: RE-TPO4.E
Wyjsciowa temp. (za nagrz.) °C 19 D C D D mieszajacy zawor IVAR.MIX4, Kv 12, 1" 1)
Moc nagrzewnicy kW 1,2 F zawor kulowy 1 1
Temperatury medium grzewczego °C | 70/50 e H k== ¢ pompa b A diia kel
Przeptyw (z obwodu grzewczego) I/h 53
Rozmiar podtgczenia (wezet regulacyjny) 1" wewnetrzny 1 - Dostarczane osobno
Typ nagrzewnicy T 1100 2R /typ 1 2 - zainstal i podiaczone
o = 10 :
i EESSS====
| e e |
R e e e
c 0 ————— T

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Wydajno$¢ powietrza [m3/h]

woda — wydajnos¢ max --- wydajnosé realn.
acja nawiew wywiew Akcesoria (czesci dostawy)

Typ Kaseta Presostat PFe do sygnalizacji zabrudzenia nawiewnego filtra

Klasa filtracji M5 M5 Presostat PFi do sygnalizacji zabrudzenia wywiewnego filtra

llo$¢ filtrow szt 1 1

Rozmiar kasety mm | 440x310x96 | 440x310x96

Regulacja: Podstawowa reqgulacja CFP Czujniki (czes$ci dostawy)

Podstawowe funkcje urzadzenia CPM 230V-EC / 230V-EC ujnik temperatury powietrza zewnetrznego (ODA) | ADS TEa

Lokalizacja modutu regulacyjnego na urzgdzeniu Wyciggowy czujnik temperatury powietrza (ETA) | ADS TEb
standardowa pozycja czujnik temperatury powietrza po odzysku (EHA) | ADS TU2

Calko;/vity pobdr mocy (w punkcie 702 W zujnik temperatury powietrza nawiewanego (SUP)| ADS TU1

pracy

Sterowanie CPM

Wytgcznik zasilania SW

Informacje dla SWNM wg. dyrektywy ekoprojekt nr 1253/2014 cz.4 ustep 2

Nazwa producenta lub znak towarowy: ATREA s.r.o0.
Identyfikator modelu: DUPLEX 1100 Multi Eco
Typ urzgdzenia: Systemy wentylacji niemieszkalnej (SWNM)
Wersja programu: 8.50.400 / PLQV / 1 Plik: PO_454.17.05.11_A.adu

z: 15.2.2017 Data wydruku: 12.5.2017




Specyfikacja techniczna
Nominaina wydajnos¢
Nr oferty: PO_454A.17.05.1

Projekt: PO_454A.17.05.12_A_P
Pozycja: NW1_Multi-Eco 1100
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0_454A.17.05.

Rodzaj napedu:

Typ uktadu odzysku ciepta ( UOC ):

Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta:

Znamionowe natgzenie przeptywu:

Efektywny pobdr mocy elektrycznej:

SFPint:

Predkos¢ czotowa:

Znamionowe cis$nienie zewnetrzne:

Spadek ci$nienia wewn. elementéw petnigcych funkcje
wentylacyjne:

Sprawnos¢ statyczna wentylatoréw (zgodnie z 327/2011):
Maks. zewngtrzne nieszczelnosci:

Maks. wewnetrzne nieszczelnosci:

Energetyczna klasa filtra:

Uwaga

Moc akustyczna emitowane przez obudowg. (LWA):
Adres internetowy z instrukcjg demontazu:

(filter correction included in calculation)

Jednostka spetnia ErP ( Ecodesign) - rozporzadzenie UE 1253/2014, obowigzuje od 1.1.2016.

Dwukierunkowy system wentylacji (DSW)
z bezstopniowg regulacjg

ptytowy wymiennik rekuperacyjny

78 %

0,28 m3/s

0,643 kW

1108 Ws/m3

2,0/2,0m/s (nawiew / wywiew)
340/250 Pa (nawiew / wywiew)

240/ 311 Pa (nawiew / wywiew)

56,9/56,9 % (nawiew / wywiew)

0,8 %

1,6 %

Wybrane filtry nie podlegajg klasyfikacji.

Urzadzenie musi mieé regularnie wymieniane filtry powietrza.
Zanieczyszczone filtry powietrza powodujg zmniejszenie wydajnosci i ogolnej
sprawnosci urzadzenia wentylacyjnego.

67 dB (A)

www.atrea.cz/erp

Uwaga:

opady deszczu i $niegu)

zabezpieczone termicznie

Jednostka nadaje sig do normalnego $rodowiska z zakresem temperatur 5 do 55 °C (nie moze by¢ wystawione na warunki atmosferyczne np.
W przypadku, gdy urzadzenie znajduje sie w miejscu, w ktdrym temperatura otoczenia spada ponizej wartosci +5 °C, musi by¢ dodatkowo

- Instalacja grzewcza nagrzewnicy wodnej wypetniona czynnikiem przeciwzamrozeniowym o odpowiedniej odpornosci cieplnej
- spust kondensatu z przewodem grzewczym, sterowanym przez termostat

Dtugo$é rur pomigdzy nagrzewnicg a samodzielnym weztem mieszajgcym RE-TPO4.E nie moze przekraczaé 3 m metrow !

Wersja programu: 8.50.400 / PLQV / 1
z: 15.2.2017

Plik: PO_454.17.05.11_A.adu
Data wydruku: 12.5.2017
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Schemat wentylacyjny
Nominalna wydajnos¢
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Nr oferty: PO_454A.17.05.1

Projekt: PO_454A.17.05.12_A_P

0_454A.17.05.

Pozycja: NW1_Multi-Eco 1100

Jednostka DUPLEX 1100 Multi Eco specyfikacja:

DUPLEX 1100 Multi Eco / 30/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 -
Fe.K5 - Fi.K5 - B.LM24A - T.2 - Ke.LF24 - RE-TPO4.E.EXT.xxx
- He1.D250 - He2.350/200 - Hi1.D250 - Hi2.350/200 - CPM -
PFe - PFi- SW-CM.s - CPM - ErP 2016

Eksploatacja zimg

e1 - wejscie Swiezego powietrza (ODA) e2 - wyjscie Swiezego powietrza (SUP)

RE-TPO4.E
wyjécie ) wyjscis
$wiezego powietrza 230V 230V USUWanege powielza
0,40 kW o i 0,30 kW
1000 ma/h o 19°C 16°C ,/ ? iz
340Pa 5% 6% K, 47C
20°C © / \\ * 5%
5%
AY
Me.107.EC1 T2 \\ Mi.107.EC1
1.2kW 38 S
woda 70/50°C % X
SBin \ 1,6 kW \)
Fi.K% \ /’ FeK5
/N , E
N /N /| :
PN \ 7 -18°C
P A -18°C /0/ @ 96 %
i/ 90 % B4
i/ i i Ke
Filtracja MS Filtragja M5

Notatka: Schemat funkcji jednostki. Lokalizacja wejscia i wyjscia nie musi zgadzac sig doktadnie z rzeczywistym wykonaniem i konfiguracjg kréécow

Eksploatacja latem

el - wejscie Swiezego powietrza (ODA) e2 - wyjscie Swiezego powietrza (SUP)

RE-TPO4.E
wyjécie wyiscie
$wiezego powietrza 230V 230V usuwanegs powielza
0,40 kW » 0,30 kW
el 1
1000 m3/h &2 2475 ; i 3 i e
340Pa | 1 | 31
28°C « 191 * 37T%
3% L
o
| S >
Me.107.EC1 T2 Mi.107.EC1
Fi.KS FeKS
N |
i\ \; Bn
PN 2
/ | s /Q/ @ 35%
1 Py el
,_.! : Ke
Filtracja M5 Filtracja M5
Ne funkeji je i. Lokali: ¥ jéecin nio musi sie io = iz ie ik Fie

Wersja programu: 8.50.400 / PLQV / 1

z: 15.2.2017

Plik: PO_454.17.05.11_A.adu
Data wydruku: 12.5.2017




H-X Diagram
Nominalna wydajnos$é
Nr oferty: PO_454A.17.05.1

Projekt: PO_454A.17.05.12_A_P
Pozycja: NW1_Multi-Eco 1100

strona 7 /11

0_454A.17.05.

Jednostka DUPLEX 1100 Multi Eco specyfikacja:

DUPLEX 1100 Multi Eco / 30/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 -
Fe.K5 - Fi.K5 - B.LM24A - T.2 - Ke.LF24 - RE-TPO4.E.EXT.xxx
- He1.D250 - He2.350/200 - Hi1.D250 - Hi2.350/200 - CPM -

PFe - PFi- SW - CM.s - CPM - ErP 2016
Eksploatacja zimg
10 % 20 % 9 9 .
g -~ s - 40% Nawiew
- 30 opis t[°C] rh [%]
el | powietrze zewnetrzne -18,0 920
25 = eR | rekuperacja 15,6 6
=i e2 | grzanie 20,0 5
2082a
| grzanie "
15‘1,23 kW, N ?: o L Wywiew
BR yaualensy ERESa: ST opis t[C] | rh[%]
1ol YIS/ ~ i1 | Wywiewane powietrze 20,0 40
; rekuperaqa / 35 i2 | rekuperacja -4,3 95
SR /-11 81 kW | 30 hikJ/kg]
\
1 &y &y S, 7 20
8 9 10 11 12 13 14 15
x [g/kg]
Eksploatacja latem
o Nawiew
= opis tl°C] | rh[%]
el | powietrze zewnetrzne 32,0 35
eR | rekuperacja 28,3 43
Wywiew
opis t[°C] rh [%]
i1 | Wywiewane powietrze 26,0 50
i2 | rekuperacja 31,3 37

25

30

hikJ/kg]

10 11 12 13 14 15
x [g/kg]

Wersja programu: 8.50.400 / PLQV / 1

z:15.2.2017

Plik: PO_454.17.05.11_A.adu
Data wydruku: 12.5.2017




Wymogi budowlane
dla instalacji urzgdzenia

Nr oferty: P0_454A.17.05.1 0_454A.17.05.
Projekt: PO_454A.17.05.12_A_P
Pozycja: NW1_Multi-Eco 1100

DUPLEX 1100 Multi Eco / 30/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 -
: . Fe.K5- Fi.K5- B.LM24A - T.2 - Ke.LF24 - RE-TPO4.E.EXT.xxx
Jednostka DUPLEX 1100 Multi ECo Specyfikacja: o1 0250 - He2.350/200 - Hi1.D250 - Hi2.350/200 - CPM -
PFe - PFi- SW - CM.s - CPM - ErP 2016

Napiecie 230V
Prad 5A
Zalecany bezpiecznik 1x 10A (char C)
Typ i $rednica przewodu schemat elektryczny podigczenia
anie Akcesoria (czesci dostawy)
Czynnik grzewczy woda A termostat przeciwzamr. 0A16-Hst.:y27-1o7 -3m g
. B zawor odpowietrzajacy utomatyczny
Moc nagrzewnlcy. 1,23 k\:V & DE G B C e BB Spuist 2)
Temperatury medium grzewczego 70/50°C = E—2)| Wezel regulacyjny: RE-TPO4.E
Przeplyw (z obwodu grzewczego) 531/h D C ) E D mieszajacy zawor IVAR.MIX4, Kv 12, 1° 1)
Spadek cisnienia medium 56,26 kPa *) o c F  zawoér kulowy 13 1)
Rozmiar podigczenia (wezet regulacyjny) 1" wewnetrzny F c G pompa ‘é_v';% OHOSRARE = 2041
1 - Dostarczane osobno
2 - zainstal i podia

*) Strata ci$nienia wymiennika jest pokryta weztem mieszajgcym RE-TPO4.E
Uwaga: Dtugos$¢ rur pomiedzy nagrzewnicg a samodzielnym weztem mieszajgcym RE-TPO4.E nie moZze przekracza¢ 3 m metrow !

U d c i - cl <

Wylot kondensatu ilo$¢ 2 Lokalizacja instalacji kondensatu zobacz rysunek z wymiarami
Wylot kondensatu $rednica przytgcza DN 16/22 :
Kondensacja (lato) 0,01/
Kondensacja (zima) 4,11/h
Wersja programu: 8.50.400 / PLQV / 1 Plik: PO_454.17.05.11_A.adu

z:15.2.2017 Data wydruku: 12.5.2017




Wymogi budowlane

dla instalacji urzadzenia

Nr oferty: PO_454A.17.05.1
Projekt: PO_454A.17.05.12_A_P
Pozycja: NW1_Multi-Eco 1100
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0O_454A.17.05.

Jednostka DUPLEX 1100 Multi Eco specyfikacja:

DUPLEX 1100 Multi Eco / 30/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 -
Fe.K5 - Fi.K5 - BLM24A - T.2 - Ke.LF24 - RE-TPO4.E.EXT.xxx
- He1.D250 - He2.350/200 - Hi1.D250 - Hi2.350/200 - CPM -
PFe - PFi- SW - CM.s - CPM - ErP 2016

Konstrukcja

Wielko$¢ urzadzenia dtugosé 1920 mm
wysokos$¢ (urzadzenie bez 384 mm
nozek)
szerokos¢ 1100 mm

Waga okoto 125 kg

Rysunek wymiarowy:
Pa7uria 30/0 nndwiaerana

1920

widnk 7 aArs (7 tulnai etranu)

455 x 235

200

=1

Przestrzen obstugowa

Z

120075
=) O~ 1 7> — B
! r[l- - S g T [ F o = g ‘
Lol ¢ = | S [
g S N\ i | & g
= = o/ I N o ean ’
| “n’ e2 / el 11 1 7 | g /
[ & £ [ \ /j o 2
=3 N i2 Q| | /
g Nl ‘
‘ T ; ' 1 ‘ /
A / // | - § =k ¥
g - Q — /) g g1
TS \\ | | i — A T Y
o & i \\ | e1 & 8
§ L= S // // | ] —q
¥ Y = -7 4 ‘ ¥ L ;
& fue \ 175
| 384
Kréciec | Rodzaj rozmiar akcesoria
el ie Swiezego powietrza (ODA) @ 250 mm _przepustnica zamykajaca
e2 ie Swiezego powietrza (SUP) 350 x 200 mm 4x M8 gwint do 20 mm kotnierzy
i1 usuwanego powietrza (ETA) @ 250 mm
i2 usuwanego powietrza (EHA) 350 x 200 mm 4x M8 gwint do 20 mm kotnierzy :
K wyijscie kondensatu 2x @16 mm/22 mm [[A T otwarcie drzwi pod jednostka [ min 1000 mm |
1 Nagrzewnica wodna 1" wewnetrzny rozmiar podtaczenia - wezet regulacyiny [[B | _modut regulacyiny [ min720 mm |

Wymiar

Pozycja:

Instalacja urzadzenia:

podwieszana 30 /0

Zawiesia - ilo$é: 4 szt

otworu: 4x 10 mm

Zawiesia - rozstaw: zobacz rysunek z wymiarami

- i |O=— 1 |
‘ 1972 |

Wersja programu: 8.50.400 / PLQV / 1

z:15.2.2017

Plik: PO_454.17.05.11_A.adu
Data wydruku: 12.5.2017




Schemat podtaczenia
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Nr oferty: PO_454A.17.05.1
Projekt: PO_454A.17.05.12_A_P
Pozycja: NW1_Multi-Eco 1100

DUPLEX 1100 Multi Eco / 30/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 -

Fe.K5 - Fi.K5 - B.LM24A - T.2 - Ke.LF24 - RE-TPO4.E.EXT.xxx
- He1.D250 - He2.350/200 - Hi1.D250 - Hi2.350/200 - CPM -

Jednostka

DUPLEX 1100 Multi Eco Specyfikacja:

PFe - PFi- SW-CM.s - CPM - ErP 2016
styczniki kabel uzyé kontrola
regulacja ' '
533
Zasilanie = rha
I
T [0 Me.107.EC1, 230V/2,5A _ y
— 2L3 g_I CYKY 3Jx1,5 Mi.107.EC1, 230V/2,5A I D 3
SW 315 [O |—-——, |
PE @:] zabezpieczenie 1x 10A char C {
Sterowanie i komunikacja
O] +24 | requlator CPM
SYKFY 2x2x0,5 151 enp
l@ B D
O] A maksymalna dtugo$é kabla - 50 m
SYKFY 2x2x0,5
gﬂ; Awaryjny styk STOP D
e 3.2 [0} CYKY 30x1,5 O] Dodatkowy stycznik gléwnego wytgcznika SW D
— 472 [O} 10| (styk beznapigciowy, max 8 A)
SDBE [O] SYKFY 2x2x0,5 (O] Uniwersalne wyjscie alarmowe D
GND [O] O] (24V DC, max 100mA)
Nagrzewnica i chiodnica
PE [O] CYKY 3Jx1,5 & e Nagrzewnica wodna
SNE P Pompa cieptej wody Zewnetrzny wezef regulacyjny RE-TPO4.E
ce [O]
r [oH D
'ZT/D EYRY S0t - S Sitownik wezta regulacyjnego wody grzewczej
sa2 [O] (Belimo )
Zewnetrzna przepustnica
GND[O} 1 Sitownik przepustnicy - wejscie usuwanego powietrza (ETA
24v [0 EY S0K15 S| ) 24V, max 0,5 A (Belimo ) ]
sv O] (nie sg czes$cig dostawy)
Czujnik zewnetrzny
INT [O] SYKFY 2x2x0,5 [« Czujnik 0-10V (CO2, wilgotnos¢, réznica cisnier itd.) D
GND O] 0] lub bez napieciowy styk zataczajgcy
N2 [O] SYKFY 2x2x0,5 10 Czujnik 0-10V (CO2, wilgotnosé, roznica cisnien itd.) D
GND [O] O] lub bez napieciowy styk zatgczajgcy

Schemat odnosi sig tylko do podigczenia zaciskéw zewnetrznej instalacji i urzadzen.
Styki podigczenia z urzagdzenia nie sg w dostawie.
Przewody niskiego napigcia nie musza byé prowadzone synchronicznie z kablem zasilajgcym silnik ! (patrz obowigzujgce normy).

Wersja programu: 8.50.400 / PLQV / 1
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Pozycja: NW1_Multi-Eco 1100

DUPLEX 1100 Multi Eco / 30/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 -

. o Fe.K5 - Fi.K5 - B.LM24A - T.2 - Ke.LF24 - RE-TPO4.E.EXT.xxx
Jednostka DUPLEX 1100 Multi Eco specyfikacja: - He1.D250 - He2.350/200 - Hi1.D250 - Hi2.350/200 - CPM -

PFe - PFi- SW - CM.s - CPM - ErP 2016

Nazwa producenta lub znak towarowy:
Identyfikator modelu:
Typ urzadzenia:

Rodzaj napedu:

Typ uktadu odzysku ciepta (UOC ):
Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta:
Znamionowe natezenie przeptywu:
Efektywny pobdr mocy elektrycznej:
SFP int:

Predkos¢ czotowa:

Znamionowe ci$nienie zewnetrzne:

Spadek cisnienia wewn. elementéw petnigcych funkcje
wentylacyjne:

Maks. zewngtrzne nieszczelno$ci:
Maks. wewnetrzne nieszczelnosci:
Energetyczna klasa filtra:

Uwaga

Moc akustyczna emitowane przez obudowe. (LwA):
Adres internetowy z instrukcjg demontazu:

(filter correction included in calculation)

Sprawno$¢ statyczna wentylatoréw (zgodnie z 327/2011):

Informacje dla SWNM wg. dyrektywy ekoprojekt nr 1253/2014 cz.4 ustep 2

ATREA s.r.o.

DUPLEX 1100 Multi Eco

Systemy wentylacji niemieszkalnej (SWNM)
Dwukierunkowy system wentylacji (DSW)
z bezstopniowg regulacjg

ptytowy wymiennik rekuperacyjny

78 %

0,28 m3/s

0,643 kW

1108 Ws/m3

2,0/2,0m/s (nawiew / wywiew)
340/250 Pa (nawiew / wywiew)
240/311 Pa (nawiew / wywiew)

56,9/56,9 % (nawiew / wywiew)

0,8 %

1,6 %

Wybrane filtry nie podlegajg klasyfikacji.

Urzadzenie musi mie¢ regularnie wymieniane filtry powietrza.
Zanieczyszczone filtry powietrza powodujg zmniejszenie wydajnosci i ogélne;j
sprawnosci urzgdzenia wentylacyjnego.

67 dB (A)
www.atrea.cz/erp

Jednostka spetnia ErP ( Ecodesign) - rozporzadzenie UE 1253/2014, obowigzuje od 1.1.2016.

Wersja programu: 8.50.400 / PLQV / 1
z:15.2.2017

Plik: PO_454.17.05.11_A.adu
Data wydruku: 12.5.2017




ZESTAWIENIE
ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Oznaczenie  Opis elementu Szt. m2  Uwagi Str. 1
Naw—

Naw— 1 Kratka zewnetrzna USAV-C-250 1 0.0310 prod.ALNOR
Naw— 2 Kanal wentylacyjny SPR—-C-250-2204 1 1.73  prod.ALNOR
Naw— 3 Kolano BSK-C-250-90 1 0.429 prod.ALNOR
Naw—- 4 Krdciec amortyzujgey ILA-K-C-250-L100 1 prod. ALNOR
Naw— 5 Krdciec amortyzowany QILA—210-N—C—-200x350 1 prod.ALNOR
Naw— 6 tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-90 1 0.878 prod.ALNOR
Naw— 7 Redukcja PRL1v—N-C—200x350~250~-30-50-250 1 0.28 prod.ALNOR
Naw— 8 Odsadzka 0DSO-C-250 4 prod.ALNOR
Naw— 9 Ttumik SIL-50-250-500 1 prod.ALNOR
Naw— 10  Kanal wentylacyjny SPR—C—250—233 1 0.183 prod.ALNOR
Naw— 11  Kanal wentylacyjny SPR—C—250—2005 1 1.574 prod ALNOR
Naw— 12 P.elast. AE—=SN-250 855 1 prod.ALNOR
Naw— 13 Kanal wentylacyijny SPR-C-250-1x3000+1595 1 3.607 prod.ALNOR
Naw— 14  Tréjnik TPC-C-250—250 1 0.55  prod.ALNOR
Naw— 15  Kanat wentylacyiny SPR—C—250—1164 1 0.914 prod.ALNOR
Naw— 16  Kratka do kanaléw okr. SGR-1-525-75 6 prod.ALNOR
Naw— 17 Redukcja RSCL-C-250-200 2 0.16  prod.ALNOR
Naw— 18  Kanal wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+388 1 2127 prod. ALNOR
Naw— 19  Redukcja RSCL-C—-200—160 2 0.1 prod.ALNOR
Naw— 20  Kanat wentylacyjny SPR—C—160-2139 1 1.074 prod.ALNOR
Naw— 21  Zaslepka CSL-C-160 2 0.04  prod.ALNOR
Naw— 22  Kanal wentylacyjny SPR—C—250—1x3000+1251 1 3.337 prod.ALNOR
Naw— 23  Kanal wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+12 1 1.892 prod.ALNOR
Naw— 24  Kanal wentylacyjny SPR-C—160-2132 1 1.07  prod.ALNOR
Wyw—

Wyw— 1 Wyrzutnia scienna WSQ-200x350 1 prod.ALNOR
Wyw— 2 Kanat wentylacyjny QD-N—-C-350X200-754 1 0.83  prod.ALNOR
Wyw— 3 tuk_QBv=N-C-200x350-30-30-120-90 S 0.878 prod ALNOR
Wyw— 4 Kanat wentylacyjny QD-N-C—350%200-1515 1 1.667 prod.ALNOR
Wyw— 5 Kanat wentylacyjny QD-N-C—-350X200-3944 1 4.339 prod.ALNOR
Wyw— 6 Odsadzka QPR3v-N-C-350x200~350-30-30-450 4 0.627 prod.ALNOR
Wyw— 7 Kanat wentylacyjny QD-N—C—350%X200-453 1 0.505 prod.ALNOR
Wyw— 8 Kanat_wentylacyjny QD-N-C—350X200-2376 1 2.614 prod.ALNOR
Wyw— 9 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350%200-202 1 0.222  prod.ALNOR
Wyw— 10 Kanat wentylacyjny QD-N-C—200X350-230 1 0.253 prod.ALNOR
Wyw— 11 Krdciec amortyzowany QILA—210-N—C—-200x350 1 prod.ALNOR
Wyw— 12 Kréciec amortyzujgey ILA-K-C-250-1100 1 prod. ALNOR 0
Wyw— 13  Kanal wentylacyiny SPR-C—250-550 1 0.432 prod.ALNOR
Wyw— 14  Kolano BSK-C-250-90 1 0.429 prod.ALNOR
Wyw— 15 Ttumik SIL-50-250-500 1 prod.ALNOR
Wyw— 16  Kanal wentylacyjny SPR—C—250-530 1 0.416 prod.ALNOR
Wyw— 17  Odsadzka ODSO-C-250 2 prod. ALNOR
Wyw— 18  Kanal wentylacyjny SPR—C—250—733 1 0.575 prod.ALNOR
Wyw— 19  Kanal wentylacyjny SPR—C—250—2495 1 1.959 prod ALNOR
Wyw— 20  Tréjnik TPC-C—250—250 1 0.55  prod.ALNOR
Wyw— 21  Kanal wentylacyiny SPR—C—250—814 1 0.639 prodALNOR
Wyw— 22 Kratka do kanatéw okr. SGR-1-525-75 6 prod.ALNOR
Wyw— 23  Redukcja RSCL-C—250-200 2 0.16  prod ALNOR
Wyw— 24  Kanal wentylacyijny SPR-C—200-1x3000+388 1 2127 prod.ALNOR
Wyw— 25  Redukcja RSCL-C-200-160 2 0.1 prod.ALNOR
Wyw— 26  Kanat wentylacyiny SPR—C—160—2139 1 1.074 prod.ALNOR
Wyw— 27  Zaslepka CSL-C-160 2 0.04 prod.ALNOR
Wyw— 28  Kanat wentylacyijny SPR-C—-250—-1x3000+1601 1 3.612 prod.ALNOR




Oznaczenie  Opis elementu Szt. m2 _ Uwagi Str.2
Wyw— 29  Kangl wentylacyjny SPR—C—200-1x3000+12 1T 1.892  prod.ALNOR
Wyw— 30  Kangl wentylacyjny SPR-C-160-2132

1

1.07  prod.ALNOR

Pole
Pole

Pole
Pole

powierzchni rozwini
powierzchni rozwini

powierzchni rozwini
powierzchni rozwini

¢ kanaléw okrqgtych:
e¢ podst. ksztaltek okrqgtych:

&¢ kanatdw prostokqtnych:
€C podst. ksztattek prostokgtnych:

31.3 m2
3.2 m2

10.4 m2
8.1 m2




